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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL.KOSSAKA | UL.BRONIEWSKIEGO W MLAWIE- DZ. NR EWID.

2805/7; 2805/3; 2805/4; 2805/5; 2815; 2795; 4740; 2834/7; 3007/6 OBR. 10
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora — Miasto Mtawa, podklady geodezyjne w skali 1:500, warunki techniczne
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaklad Wodociggow, Kanalizacji
i Oczyszczalnia Sciekow ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0. znak KT-512/2017/EM z dnia 14.07.2017r.,
warunki techniczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Miawa znak WGK.7021.40.2017.BW z dnia 21.08.2017r., decyzja
zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z dnia 19.12.2017r., decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wizja lokalna w terenie, normy i przepisy branzowe.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowy:
- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do prywatnych nieruchomosci w granicach pasa
drogowego w ulicach Broniewskiego, Kossaka, Matejki i Olsztynskiej (odcinek od skrzyzowania z
ul. Wojciecha Kossaka w kierunku ul. Matejki),
- sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wod deszczowych z ulic Broniewskiego, Kossaka
i Olsztynskiej (odcinek od skrzyzowania z ul. Wojciecha Kossaka w kierunku ul. Matejki).
Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania
wlaczona zostanie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Marii Dabrowskie;.
Wody deszczowe z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzone zostang do
skrzyzowania ul. Olsztynskiej z ul. Wojciecha Kossaka 1 wlaczone do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Wojciecha Kossaka, z odprowadzeniem wod deszczowych do ulicy
Marii Sklodowskie;.
Przedmiotem opracowania jest:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U lite dn 200x5,9 klasy SN8, o tacznej dtugosci 489,89 mb,
(dtugos¢ rur 464,13 mb),
- przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej prywatnych nieruchomos$ci w granicach pasa drogowego z
rur PVC160 lite SN8, w ilosci 21 szt. 0 facznej dtugosci 110,73 mb, (dhugosé¢ rur 102,55 mb),
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP SN16 Dz250mm o tacznej dtugoscei 62,98mb - dtugosc¢ rur
60,58 mb, PP SN16 Dz315mm o0 tacznej dhugosci 309,46mb - dtugos¢ rur 303,31 mb, PP SN16
Dz630mm o tacznej dtugosci 82,89mb - dlugosé rur 78,17 mb,
- przykanaliki z wpustami deszczowymi do sieci kanalizacji deszczowej z rur dn160 PP SN8, w
ilosci 24 szt. 0 tacznej dhugosci 104,09mb - dtugosé rur 80,09 mb.

3. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE

Oddzialywanie na $rodowisko planowanej inwestycji wystapi jedynie w trakcie jej realizacji,
glownie z powodu pracy sprzgtu mechanicznego i Srodkdw transportu.

Eksploatacja sieci sanitarnych nie bedzie ujemnie oddzialywata na srodowisko.

Teren, na ktorym zlokalizowane zostaly projektowane sieci nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie zawiera si¢ w obszarze wystgpowania dobr kultury wspotczesnej. Nie maja zastosowania
przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Podczas realizacji zadania nie
przewiduje si¢ likwidacji zieleni.

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zadanie inwestycyjne zamyka si¢ w obrebie dzialek o nr ewid. 2805/7; 2805/3; 2805/4; 2805/5;
2815; 2795; 4740; 2834/7; 3007/6 obr. 10.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej — obiekt liniowy nie wykracza poza obszar dzialania
Inwestora — Miasto Mlawa.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania ani zmian w sposobie uzytkowania terenu.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Uwzgledniajac warunki wodno — gruntowe panujgce na przedmiotowym obszarze oraz charakter
projektowanego obiektu, inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il i 11l kategorii geotechniczne;.

5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony jest na mapie do celéw projektowych w
skali 1:500.

W rejonie przebiegu projektowanej inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna w postaci sieci
energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nie mozna wykluczy¢ jednak niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Nawierzchnia ulicy Olsztynskiej — droga utwardzona z nawierzchnig asfaltows.

Nawierzchnia ulicy Broniewskiego — droga nieutwardzona, gruntowa.

Nawierzchnia ulicy Kossaka — droga utwardzona z nawierzchnig asfaltowa.

Nawierzchnia ulicy Matejki — droga utwardzona z nawierzchnig asfaltowa.

5.3. STAN TERENOWO - PRAWNY

Planowana do realizacji sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowana jest w obrgbie
dziatek o nr ewid. 2805/7; 2805/3; 2805/4; 2805/5; 2815; 2795; 4740; 2834/7; 3007/6 obreb 10
Mtawa, ktora stanowi wlasnos¢ Miasta Mlawa.

5.4. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Do terenu objetego projektem nie maja zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami oraz nie zawiera si¢ on w obszarze wystepowania dobr kultury wspotczesne;.

5.5 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy.

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Przewidziana do realizacji sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowana jest w pasie
drogowym ulicy Broniewskiego, Kossaka, Matejki i Olsztynskiej.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejgcej nastgpi w ulicy Marii
Dabrowskie;.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do sieci istniejgcej nastapi na skrzyzowaniu
ulicy Olsztynskiej i Kossaka.

7. KOLEKTORY SANITARNE — OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
7.1 Kolektor grawitacyjny — kanalizacja sanitarna
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- Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U litych dn 200x5,9 klasy SN8 tgczonych na uszczelki
gumowe wargowe, przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 litych SN8. Montaz
rurociggdéw przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta

- Studnia rewizyjno — potaczeniowa na sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy dn 1000 mm z kregow
zelbetowych w wykonaniu szczelnym z wtazem zeliwnym klasy C, dn 600 .

- Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 20 cm podsypce z piasku. Nalezy ja wykonywaé odcinkami nie
krétszymi niz odlegtosci miedzy studniami. Kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
posadowi¢ na gruntach no$nych (potwierdzone przez uprawnionego geotechnika wpisem do
dziennika budowy).

- Elementy betonowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P.

7.2 Kolektor grawitacyjny — kanalizacja deszczowa

- Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP SN16 Dz250mm, Dz315mm i Dz630mm taczone na
uszczelki gumowe wargowe. Montaz rurociagdéw przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

- Przykanaliki do wpustow deszczowych z rur dn160 PP SN8.

- Studnie rewizyjno — potaczeniowe o $rednicy dn 1200 i 1500 mm z kregow zelbetowych
w wykonaniu szczelnym z wtazem zeliwnym klasy C dn 600 .

- Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem odcigzajgcym
z wpustem $ciekowym klasy D400 z kotnierzem 3/4, forma ptaska w pasie jezdni.

- Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 20 cm podsypce z piasku. Sieci wykonywa¢ odcinkami nie krotszymi
niz odleglosci miedzy studniami. Uzbrojenie sieci i sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy posadowié
na gruntach nosnych (potwierdzone przez uprawnionego geotechnika wpisem do dziennika
budowy).

-Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P.

8. PRZEKROCZENIA, SKRZYZOWANIA
- Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ stosujac rury
ochronne dwudzielne di. 2 m na kazde skrzyzowanie.

9. WYTYCZNE WYKONANIA

9.1 Opis wykonawczy robot

- Kolektory sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami ulozy¢ w
wykopie waskoprzestrzennym z szalowaniem wykonanym mechanicznie z wywozem urobku i
pelng wymiang gruntu.

- Po wykonaniu robot instalacyjnych , kolektory zasypywac recznie do wysokosci ok. 30 cm nad
rurg, ubijajac r¢cznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

- Wypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zawiera¢ czgsteczek wigkszych niz 2,0 mm. oraz
innych zanieczyszczen np. kamieni.

- Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.

- Wymagany stopien zageszczenia wypetienia — 97% w skali Proktora.

- Catos¢ terenu po zakonczeniu budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

- Odtworzy¢ nawierzchni¢ na calym odcinku prowadzonych robdt: 15 ¢cm wzmocnienie gruntu
cementem do 5 Mpa, 20 cm mieszanka optymalna z kruszywa tamanego 0/31,5, mieszanka
asfaltowa 8 cm (4 cm warstwa wigzaca, 4 cm warstwa Scieralna).

10. WARUNKI BHP
W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
przestrzega¢ nastepujacych wymogow:
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
BHP (Dz.U. nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r. w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r. (Dz.U. nr 13/72, poz. 93)
Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowa¢ zgodnie z:

- obowigzujacymi normami

- warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie

- instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materialdéw i stosowanych
urzadzen warunkami technicznymi 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

11. UWAGI KONCOWE:

e Calos¢ robot wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z ,, Warunkami wykonania
i nadzoru robot montazowo-budowlanych - cz.1l — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

¢ Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

e W miejscach skrzyzowania rurociggu z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac
rgcznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. nr.120 z dnia 10 lipca 2003r. poz. 1126.

12.1 Zalozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP
(Dz. U. nr 129, poz.844),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r. (Dz. U. nr 13/72, poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r. w sprawie —
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23 grudnia 2003r.)

— inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

12.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktoére mogg stwarza¢ zagrozenie mogg to
by¢: roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych roboty polegajace na usuwaniu
wyroboéw zawierajacych azbest. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia prac ziemnych na
takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z
przepisami szczegdtowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg o odpadach. Roboty budowlane
prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej oraz obiektdéw z nimi zwigzanych stwarzaja zagrozenie dla osob postronnych jak
rowniez dla personelu wykonujgcego prace. Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie
podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci wodociggowe - szczegdlng ostrozno$¢ i uwage
nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejagcego uzbrojenia nalezy
wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli eksploatujgcych dane sieci oraz kierownika
budowy odpowiedzialnego za realizacj¢ robot. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed
dopuszczeniem do robot powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za
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przestrzeganie przepisow 1 zasad BHP na budowie odpowiedzialni s3 kierownicy budowy,
kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru. Teren robot przed rozpoczeciem
realizacji nalezy trwale oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robdt powinien opracowaé projekt organizacji ruchu
na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robot budowlanych to:

- zetknigcie z ostrymi 1 wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,

- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki,

- transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem - porazenia
pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu) - drgania 1 wibracje (przy obstludze zageszczarek 1
wibratorow),

- prace W wymuszonej pozycji ciala (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikow, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzaréw,

- potkniecie sie¢, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie.

12.3 Sposob instruktazu pracownikow

Nalezy:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy 1 udokumentowac je w dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:

a) okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska,

b) uwzglednieniem konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,

¢) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i
kierownicy robot.

12.4 Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

12.4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

12.4.2 Przechowywanie i przemieszczanie materialdow, wyrobow, substancji i preparatow
niebezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadoéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia. Humus zostanie zlozony we wskazanym miejscu Z mozliwos$cia
pdzniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow. Zapewnienie srodkow technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng 1 sprawng komunikacje w obrgbie budowy,

- zabezpieczenie ciagdw komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokot budowy przed mozliwoscig -
stworzenia niebezpieczenstwa dla os6b postronnych.

Dla zapewnienia przej$cia dla przechodnidw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowa do poszczegodlnych posesji lub
ciaggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ci¢zkiego i ktadki dla pieszych. Wykopy
musza by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe
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pulsujace Swiatla ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach i gitebokich wykopach. Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac
lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie
do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne.

12.4.3 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkolen podstawowych 1 okresowych w siedzibie firmy

- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotow z kontroli zewnetrznych i wewngtrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze

kierownika budowy.
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