
zaciski odgałęźne
w osłonie izolacyjnej, szczelnej

i odpornej na działaniepromieni UV
oraz ograniczniki przepięć

proj. YAKXS 4 × 120 mm²
w rurze UV-X Ø 110, L ≈ 12 m

na uchwytach słupowych ŻF-110

istn. linia napowietrzna
obw. nr 2

ze stacji S6-01638

"MŁAWA OS. KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH"

Rozłacznik
bezpiecznikowy

słupowy
160A
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IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA
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E8.1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR

ADRES PROJEKTU
DZ. NR. 163/1,163/2,164/1,164/2,166/1,166/2,167/1,167/2,168/1,168/2,
169/1,169/2,170,171/1,171/2,172/1,172/2,173/1,173/2,174/1,174/2, 175/2,
175/3,176/1,176/2,176/3,177/1,177/2,178/1,178/5, 179/5, 179/4, 180/4,
180/10, 181/6, 182/4, 183, 185/7, 187/2
OBRĘB 0010, JEDN. EWIDENCYJNA 141301_1

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DWORCA ZINTEGROWANEGO
W MŁAWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJ. mgr inż. Mirosław Prociński

MIASTO MŁAWA
06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19

SPR. mgr inż. Jacek Prociński

OPR. mgr inż. Piotr Kata

UPRAWNIENIA

3879/Gd/89

POM/0159/POOE/07


