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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania
Pódstawę ópracówania niniejszegó prójektu stanówią:

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt zagospodarowania terenu.
1.3. Uzgodnienia branżowe z projektantami innych branż.
1.4. Obowiązujące normy i przepisy oraz wytyczne podane przez Inwestora.
1.5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dołączone na końcu

opracowania)

2. Zakres opracowania
Niniejszy  prójekt swóim zakresem óbejmuje wykónanie  instalacji elektrycznych na

potrzeby dworca zintegrowanego w Mławie, w tym sieci ósświetlenia placu dwórca, zasi-
lania i instalacji elektrycznych w tymczasówym budynku dwórca óraz instalacji CCTV. Za-
kres prac óbjętych prójektem:

2.1. Budowa sieci oświetlenia placu dworca.
2.2. Wykonanie zasilania do złącza oświetleniowego R-OSW oraz złącza dla tymczasowego

budynku dworca R-DT
2.3. Wykonanie instalacji w tymczasowym budynku dworca.
2.4. Wykonanie instalacji CCTV dla placu dworca.

3. Zasilanie i pomiar energii  dla sieci oświetlenia placu dworca
Prójektówane óprawy ósświetlenia terenu sterówane będą z rózdzielni R-OSW zgódnie ze

schematami załączónymi w częsści rysunkówej prójektu. Przyłącze dó R-OSW nalezży wykónacś
zgódnie z warunkami przyłączenia nr P/18/001927, któś rych kópię załączónó na kónś cu ni-
niejszegó ópisu. Przyłącze nalezży wykónacś kablem YAKXS 4x120. 

Przyłącze wykónacś ze słupa linii napówietrznej 0,4 kV - słup nr 13, óbw. nr 2 ze stacji S6-01638 
"MŁAWA OS. KSIĄZŻ ĄT MAZOWIECKICH" Prójektówane przyłącze zabezpieczycś rózłącznikiem 
bezpiecznikówym słupówym 160A/3P z wkładkami 50A, + czwarty zwarty na stałe tór PEN.
W celu zabezpieczenia prójektówanegó zasilania z linii napówietrznej przed skutkami przepięcś 
nalezży zastósówacś ógraniczniki przepięcś dla linii napówietrznych np. ASA 500/10.

W rózdzielni  R-OSW zaprójektówanó licznik bezpósśredni dó pómiaru energii elektrycznej
czynnej. 

Jakó zabezpieczenie przedlicznikówe nalezży zastósówacś  ógranicznik mócy ó prądzie zna-
miónówym 20 A tzn 3 x ETIMAT-T  1P/20A, zgódnie ze schematem załączónym w częsści ry-
sunkówej  prójektu.  W  rózłączniku  RBK  00  w  złączu  kablówym  zainstalówacś  wkładki
WT00/gG/32A.

4. Zasilanie i pomiar energii  dla tymczasowego budynku dworca
Tymczasówy budynek dwórca zasilany będzie z rózdzielni R-DT zgódnie ze schematami

załączónymi w częsści rysunkówej prójektu. Przyłącze dó R-DT nalezży wykónacś zgódnie z wa-
runkami przyłączenia nr P/18/001928, któś rych kópię załączónó na kónś cu niniejszegó ópisu.
Przyłącze nalezży wykónacś kablem YAKXS 4x120. 

Przyłącze wykónacś ze słupa linii napówietrznej 0,4 kV - słup nr 13, óbw. nr 2 ze stacji S6-01638 
"MŁAWA OS. KSIĄZŻ ĄT MAZOWIECKICH" Prójektówane przyłącze zabezpieczycś rózłącznikiem 
bezpiecznikówym słupówym 160A/3P z wkładkami 50A, + czwarty zwarty na stałe tór PEN.
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W celu zabezpieczenia prójektówanegó zasilania z linii napówietrznej przed skutkami przepięcś 
nalezży zastósówacś ógraniczniki przepięcś dla linii napówietrznych np. ASA 500/10.

W rózdzielni  R-DT zaprójektówanó licznik bezpósśredni dó pómiaru energii elektrycznej
czynnej. 

Jakó zabezpieczenie przedlicznikówe nalezży zastósówacś  ógranicznik mócy ó prądzie zna-
miónówym 25 A tzn 3 x ETIMAT-T  1P/25A, zgódnie ze schematem załączónym w częsści ry-
sunkówej  prójektu.  W  rózłączniku  RBK  00  w  złączu  kablówym  zainstalówacś  wkładki
WT00/gG/32A.

5. Sterowanie projektowanym oświetleniem
Prójektówane óprawy ósświetlenia terenu sterówane będą z rózdzielni R-OSW zgódnie ze

schematami załączónymi w częsści rysunkówej prójektu. Lókalizację R-OSW pókazanó na 
planie zagóspódarówania terenu w częsści rysunkówej prójektu. Prójektówane ósświetlenie

placu dwórca załączane będzie zegarem astrónómicznym.

6. Projektowane oprawy oświetleniowe
Dó ósświetlenia placu dwórca zaprójektówanó óprawy LED 180W na słupach aluminió-

wych w kólórze antracytówym wys.7 m óraz  niskie słupki ósświetleniówe z óprawą mleczną, 
słupek w kólórze antracytówym, wys.0,9 m. Wszystkie słupy - óprawy nalezży pósadówicś na 
ódpówiednich fundamentach mónólitycznych.

Rózmieszczenie pószczegóś lnych ópraw óraz trasę sieci ósświetlenia terenu przedstawiónó
na planie zagóspódarówania terenu w częsści rysunkówej prójektu. 

W celu óchróny przed kórózją fundamenty, w całósści óraz słupy dó wysókósści có najmniej
30 cm nad pózióm terenu nalezży pókrycś nieprzepuszczalną warstwa bitumiczną. 

Dó zabezpieczenia pószczegóś lnych ópraw nalezży zastósówacś  tabliczki bezpiecznikówó –
zaciskówe z piónówym układem sśrub, wypósazżóne we wkładki BiWts 2 A. 

Półączenie tabliczki bezpiecznikówej i  óprawy ósświetleniówej nalezży wykónacś  przewó-
dem YDY 3 × 2,5 mm2 / 750 V.

Wnęki słupówe pówinny bycś zamykane na sśruby imbusówe M-8. Głóś wki sśrub pó zamknię-
ciu pókrywy i zakręceniu pówinny się licówacś  z pókrywą. W przypadku gdy głóś wki sśrub nie
są wpuszczane w pókrywę wnęki słupówej nalezży zastósówacś ódpówiednie tulejki ósłaniają-
ce głóś wki sśrub. Przy ustawianiu słupóś w nalezży zwróś cicś uwagę na tó, zżeby słupy były ustawió-
ne wnękami pód kątem 45º  dó ósi jezdni, w kierunku przeciwnym dó ruchu pójazdóś w.

7. Projektowane instalacja CCTV
Na słupach ósświetleniówych zaprójektówanó 10 kamer tubówych w technólógii IP z IR 

2Mpix, sśrednica óbiektywu 2,8 mm IP67 zasilanie PóE, zasięg 30 m, kąt 105 stópni, móntazż
na słupie przez adapter słupówy. Schemat instalacji CCTV w częsści rysunkówej prójektu. 
Szafę RACK z rejestratórem dyskiem i switchem zarządzalnym óraz mónitór zlókalizówa-
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nó w tymczasówym budynku dwórca. Okablówanie dla CCTV nalezży ułózżycś w tym samym 
rówie kablówym có ciecś ósświetleniówą placu dwórca. cała trasa ókablówania CCTV w 
ósóbnych rurkach 50 mm. Na słupach z kamerami 1-7, zgódnie ze schematem z częsści ry-
sunkówej prójektu nalezży zainstalówacś rózdzielnie elektryczne wypósazżóne w adapter dó 
kónwersji sświatłówóś d/utp z ódpówiednim zasilaczem jak na pónizższym óbrazku. Skrzynki
zainstalówacś pówyzżej kamer.
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8. Układanie kabli:
Linię kablówą nalezży układacś w rówie kablówym na głębókósści 0,7 m, na 10 cm pódsypce

z piasku. Pó ułózżeniu kabla nalezży przykrycś  gó 10 cm warstwą piasku óraz 15 cm warstwą
gruntu ródzimegó, a następnie na całej długósści linii kablówej ułózżycś  fólię óznaczeniówą kó-
lóru niebieskiegó pó czym róś w zasypacś dó póziómu terenu. Wszystkie prace związane z ukła-
daniem prójektówanej linii kablówej nalezży wykónacś  uwzględniając wymagania i zalecenia
nórmy N – SEP – E – 004. 

W miejscach skrzyzżówanś  prójektówanych sieci nn-0,4 kV z istniejącym uzbrójeniem tere-
nu kable w ułózżycś  w rurze óchrónnej ó typie i przekróju pódanym w częsści rysunkówej pró-
jektu. Wejsścia dó rur nalezży uszczelnicś  np. materiałem włóś knistym i gliną lub specjalną pian-
ką.

Kónś cóś wki trzónóś w kablówych nalezży zabezpieczycś rurką termókurczliwą. Na kablu ósświe-
tleniówym w ódstępach có 10 m nalezży zastósówacś ópaski kablówe z twórzywa, z trwale wy-
grawerówanymi danymi: „OSŚWIETLENIE” lub "ZASILANIE FONTANNY", „Własściciel”,  „Typ i
przekróś j kabla”, „Rók budówy”. Nalezży stósówacś przewódy ó kólórach zżył zgódnych z PN.

9. Środki dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
Prójektówana siecś ósświetleniówa pracuje w układzie sieci TN – S. Ochróna przeciwpórazże-

niówa dódatkówa zapewnióna jest przez samóczynne wyłączanie zasilania i przez zastósówa-
nie drugiej klasy izólacji dla ópraw. Oprawy wykónane w drugiej klasie izólacji nie wymagają
przyłączenia dó przewódu óchrónnegó. Nalezży takzże wykónacś  uziemienie róbócze przewódu
neutralnegó óraz słupóś w pierwszegó i óstatniegó kazżdegó z óbwódóś w przy uzżyciu uziemienia
szpilkówegó w póstaci prętóś w GALMAR Przy czym R ≤ 10 Ω.  

10. Instalacja przeciwprzepięciowa
W rózdzielnicy R-OSW praz rózdzielnicy RG  przewiduje się zainstalówanie ógraniczni-

kóś w przepięcś typu 1+2 (klasa B + C). 

11. Uwagi końcowe:
Wszelkie prace związane z układaniem kabli, móntazżem fundamentóś w,  móntazżem słupóś w

ósświetleniówych, móntazżem ópraw ósświetleniówych óraz prace kónserwacyjne pówinny ód-
bywacś się pód nadzórem upówazżniónegó pracównika.

Na zakónś czenie nalezży wykónacś  pómiary rezystancji  izólacji óraz pómiary skutecznósści
óchróny przeciwpórazżeniówej. Prótókóły pómiaróś w nalezży przekazacś Inwestórówi.

Ilekroć w dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne urządzeń i wyrobów, zna-
ki towarowe lub nazwy producentów,  należy traktować te oznaczenia wyłącznie jako
przykładowe  dla  określenia  standardu  funkcjonalno  jakościowego  oraz  parametrów
technicznych urządzeń i wyrobów.  Każdorazowo, dopuszczalne jest zastosowanie rów-
noważnych rozwiązań o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie
gorszych niż wskazanych w projekcie przez Projektanta, po uprzednim uzyskaniu opinii
Projektanta i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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INFORMACJA BiOZ

1. Zakres robót i kolejność ich realizacji
Róbóty swóim zakresem óbejmują wykónanie instalacji elektrycznych dla wykónanie

instalacji elektrycznych na potrzeby dworca zintegrowanego w Mławie, w tym sieci
ósświetlenia placu dwórca,  zasilania i instalacji  elektrycznych w tymczasówym budynku
dwórca óraz instalacji CCTV.

Kólejnósścś realizacji róbóś t:

 wykónanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
 przeprówadzenie próś b zainstalówanych urządzenś ,
 wykónanie pómiaróś w skutecznósści  óchróny przeciwpórazżeniówej,  rezystancji

izólacji óraz ciągłósści kabli i przewódóś w, rezystancji uziemienś  i półączenś  wy-
róś wnawczych,

 wykónanie pómiaróś w natęzżenia ósświetlenia w tymczasówym budynku dwórca. 

2. Wykaz ważniejszych obiektów budowlanych
Wazżniejsze óbiekty budówlane: 

 prówizórka budówlana – tymczasówe zasilanie placu budówy w energię elek-
tryczną,

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroże-
nie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy zagóspódarówania terenu, któś re mógą stwarzacś zagrózżenie:

 róś w kablówy pód wlz zasilający budynek z uróbkiem na póbóczu,
 czynne wódóciągi,  kable energetyczne i  inne instalacje pódziemne w póblizżu

wykópóś w.
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4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
Pracównicy przed przystąpieniem dó realizacji róbóś t szczegóś lnie niebezpiecznych pó-

winni zóstacś póinfórmówani ó istniejących zagrózżeniach i przeszkóleni zgódnie z óbówią-
zującymi przepisami BHP.

Dla róbóś t móntazżówych elektrycznych óbówiązuje pósiadanie przez pracównikóś w ak-
tualnegó sświadectwa kwalifikacyjnegó SEP, uprawniającegó dó wykónywania prac przy
eksplóatacji instalacji i sieci elektróenergetycznych.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikają-
cym z realizacji zadania

Na wypósazżeniu placu budówy pówinny bycś  sśródki techniczne dó skutecznegó gasze-
nia pózżaru, udzielania pómócy ósóbóm na wypadek pórazżenia prądem elektrycznym lub
zanieczyszczenia pówierzchni ciała sśródkami chemicznymi óraz pełna infórmacja ó słuzż -
bach ratównictwa medycznegó, pózżarówegó i chemicznegó. 

Pónadtó na  wypósazżeniu  placu budówy pówinna  bycś  dóstępna   apteczka z  lekami
i sśródkami ópatrunkówymi óraz sprawny telefón pózwalający na pódjęcie w kazżdej chwili
skutecznegó alarmówania ó zagrózżeniach.

Przejsścia w budynku pówinny zapewnicś w kazżdej chwili warunki szybkiej ewakuacji na
wypadek pózżaru i innych zagrózżenś .
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