SCHEMAT INSTALACII CCTV
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Uwaga:

llekro¢ w dokumentacji projektowej uzyte sq nazwy wiasne urzqdzen i wyrobdw,
znaki towarowe lub nazwy producentdw, nalezy traktowa¢ te oznaczenia wyfgcznie
jako przyktadowe dla okreslenia standardu funkcjonalno jakoSciowego

oraz parametrdw technicznych urzqdzefi i wyrobow.

Kazdorazowo, dopuszczalne jest zastosowanie réwnowaznych rozwiqzan

LEGENDA

Monitor 21 cali do pracy ciggfej

Rejestrator NVR, pasmo wej./wyj. 160Mbps/160Mbps,
16 kanafow IP, nagrywanie do 8MP,

wyj, HOMI/VGA (1920 x 1080), 2 x SATA  dysk 4TB
w szafie RACK

Kamera tubowa IP z IR 2Mpix, @ obirktywu 2,8 mm IP67
zasilanie PoE, zasigg 30 m, kgt 105°
montaz na sfupie przez adapter sfupowy

Switch zarzqdzalny 24x10/100/1000 4xSFP Pof

Modut SFP 1.25G 1550/1310nm 20km DDMI LC,
temp. pracy —40..75 st. C (konwerter siatiowdd /UTP5e)

Szafka (400X300X200 mm OBUDOWA n/t IP66)

K+2 montowana na stupie z wykorzystaniem uchwytéw stupowych,
wyposazona w:
- Modut SFP 1.25G 1550/1310nm 20km DDMI LC,
temp. pracy —40..75 st. C (konwerter siattowdd/UTP5e);
- Przefqcznik przemystowy 4xRJ45 10/100
+ 1xRJ45/SFP 100/1000, niezarzqdzalny,
temp. pracy —40..+75 st.C;
- Zasilacz przemysfowy SDR 48V/120W/2.5A
zasilacz na szyng DIN
(125,5x125,2x100, UZAS=85:264VAC, 1=2,5A)
A" UTPSe zewngtrzny — Zzelowany
"B Kabel $wiatfowodowy jednomodowy, 4 widkna 9/125
zewnetrzny — Zzelowany
"c" HOMI
T Zasilanie 230V:

~ da K+Z YKYzo 3x2,5 z R-0SW
- pozostate z listwy w szafie RACK

o parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych nie gorszych
niz wskazanych w projekcie przez Projektanta, po uprzednim uzyskaniu opinii
Projektanta i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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