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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

.Zlecenie inwestora,

.Rzuty architektoniczno - budowlane.
.Obowiazujace przepisy, normy i katalogi.
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Zakres opracowania.

.Charakterystyka zasilania lokalu,

.Tablice elektryczna TE-1,

.Instalacja os$wietleniowa,

.Instalacja gniazd wtykowych 230 V,

.Instalacja 400V,

.Instalacja cieptej wody uzytkowed,

.Instalacja alarmowa i przyzywowa,

.Instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

.Instalacja ochrony od przepie¢ atmosferycznych i1 laczeniowych.
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Charakterystyka zasilania lokalu.
Zasilanie 1lokalu projektuje sie =ze ztacza kablowego zainstalowanego na
elewacji budynku handlowo-ustugowego.

Zasilanie lokalu projektuje sie w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej. W
razie koniecznos$ci wystapi¢ do OPERATORA z wnioskiem o =zwiekszenie mocy
przytaczeniowej.

4. Uklad pomiarowy i zabezpieczenie przedlicznikowe.
Uktad pomiarowy zlokalizowany jest wewnatrz lokalu, ktéry jest adaptowany na

dzienny dom seniora.

5. Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ relacji ZK-tablica elektryczna TE-1.
Wewnetrzng Linie Zasilajaca do tablicy elektrycznej TE-1 projektuje sie
przewodem typu YLYzo 5x25mm? o ditugos$ci L.=35m.

6. Zabezpieczenie przepustdédw tras kablowych

Przepusty kablowe przez $ciany i stropy nalezy wypeinié¢ masa uszczelniajaca.
Wejscia kabli energetycznych oraz innych medidéw do budynku powinny Dbycé
odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody i gazu.

Masa uszczelniajaca musi posiada¢ odpowiednia aprobate techniczng.

3. Instalacja Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu.
Wytacznik projektuje sie na bazie rozitacznika izolacyjnego FRX 303 100A =z
wyzwalaczem podnapieciowym.

Przycisk p.poz. zlokalizowaé¢ przy wejsciu do lokalu.
Przycisk p.poz. zasilié¢ przewodem HDGs 2x1, 5mm?.

7. Tablica elektryczna TE-1.

Role tablicy gtdéwne] peini tablica elektryczna TE-1 na poziomie parteru.

Tablice gtdéwna TE-1 projektuje sie w oparciu o obudowe podtynkowa o stopniu
ochrony IP30 i1 I klasie ochronnosci.

Tablice elektryczna wyposazyé % aparature kontrolno-zabezpieczajacag
poszczegdlne obwody odbiorcze (wytaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki
nadpradowe, bezpieczniki, etc.) zgodni z rysunkiem PB-03/E. Dobrano aparature
kontrolno-zabezpieczajaca o zdolnoéci taczeniowe] 6kA.

Tablice elektryczn$ mocowa¢ na wysoko$ci umozliwiajacej latwy dostep 1
konserwacje.

8. Instalacje odbiorcze w lokalu.
W lokalu projektuje sie nastepujace instalacje odbiorcze:
- instalacje os$wietlenia ogdlnego;




- instalacje os$wietlenia awaryjnego i1 ewakuacyjnego;

- instalacje dzwonka elektrycznego;

- instalacje gniazd wtykowych 230V ogblnego stosowania;

- obwody gniazd wtykowych 230V zasilajacych zestawy komputerowe;
- instalacje 400V zasilajaca kuchenke elektryczna;

- instalacje cieptej wody uzytkowej;

- instalacje alarmowg i przyzywowa;

- instalacje telefoniczna i telewizji kablowej.

Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacje o$éwietleniowa wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm? oraz YDYzo
4x1,5mm? o izolacji 450/750V. Przewody uktadaé we wczedniej przygotowanych
bruzdach z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po
konstrukcji metalowej i/lub tatwopalnej wciagnaé¢ do rur instalacyjnych RL.

W pomieszczeniach wilgotnych (1azienki) zastosowaé osprzet szczelny o IP44.

Oprawy mocowa¢ bezposrednio do stropu.

Sterowanie oswietleniem projektuje sie za pomoca tacznikdéw jednobiegunowych,
Swiecznikowych, schodowych oraz krzyzowych. %aczniki instalowa¢ na wysokosci
1,10m od posadzki [WC niepeilnosprawnych 0,80m].

Natezenie oswietlenia projektuje sie na poziomie:

- szatnia - 2001x;

- pom. klubowe i pom. ogbdlnodostepne - 3001x;
- lazienki - 2001x;

- komunikacja, korytarze - 1001x,

- zmywalnia - 5001xk,

- pralnia - 2001x,

- pom. biurowe - 5001x

- kuchnia - 5001x.

Projektowany dobdér natezenie os$wietlenia zostal sprawdzony =za pomocag
programu komputerowego. Obliczenia fotometryczne stanowia zatacznik do projektu.

Instalacja os$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykonal¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm? o
izolacji 450/750V. Przewody uktada¢ we wczedniej przygotowanych bruzdach z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji
metalowej i/lub tatwopalnej wciagnaé¢ do rur instalacyjnych RL.

O$wietlenie awaryjne projektuje sie w oparciu o oprawy os$wietleniowe
wyposazone w moduly awaryjne, zapewniajace awaryjng prace przez czas lh od
zaniku napiecia i natezenie 1 1x na drodze ewakuacyjnej.

Oprawy mocowa¢ bezposrednio do stropu.

Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm? o
izolacji 450/750V. Przewody uktada¢ we wczedniej przygotowanych bruzdach =z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji
metalowe]j 1/lub tatwopalnej wciagnaé¢ do rur instalacyjnych RL.

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie w oparciu o oprawy oswietleniowe
wyposazone w moduty awaryjne zapewniajgce bezprzerwowg prace przez czas lh. Tryb
pracy opraw: ,na ciemno”.

Oprawy mocowa¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi ok. 15cm nad oscieznica.

UWAGA!

Zastosowane oprawy musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

W miejscach montazu sprzetu p.poz. natezenie oswietlenia musi wynosié¢ 5
1x.

Projektowany dobdér opraw os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego =zostat
sprawdzony obliczeniami programu komputerowego stosowanego do projektowania
o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego.

Instalacja dzwonka elektrycznego
Instalacje dzwonka elektrycznego wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm? o
izolacji 450/750V. Instalacje dzwonka elektrycznego zasilié¢ Z obwodu




odwietleniowego. Przewody uklada¢ we wczedniej przygotowanych bruzdach =z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji
metalowej i/lub tatwopalnej wciagnaé¢ do rur instalacyjnych RL.

Na zewngtrz zastosowac¢ osprzet szczelny o IP44.

Przycisk ,dzwonek” instalowa¢ na wysokosci 1,40m od posadzki.

Instalacja gniazd wtykowych 230V ogdlnego stosowania
Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie przewodami YDYzo 3x2,5mm? o
izolacji 450/750V. Przewody uktadaé we wczedniej przygotowanych bruzdach z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji
metalowej 1i/lub tatwopalnej wciagnaé¢ do rur instalacyjnych RL.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé¢ osprzet szczelny o IP44.
Gniazda wtykowe zainstalowa¢ na wysokosci:
- pokoje, komunikacja - 0,3m od posadzki;
- kuchnia - 1,10m od posadzki;

- pralnia dla pralek - 1,20m od posadzki.
Docelowa wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych ustalié na etapie realizacyjnym z
Inwestorem.
Dobdér estetyczny osprzetu ustalié¢ na etapie realizacyjnym z Inwestorem.

Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilajaca zestawy komputerowe

Instalacje gniazd wtykowych zasilajacych zestawy komputerowe projektuje sie
przewodami YDYzo 3x2,5mm? o izolacji 450/750V. Przewody ukltada¢ podtynkowo =z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Gniazda wtykowe zainstalowa¢ na wysokosci:

- pom. biurowe - 0,30 m od posadzki;

Docelowa wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych ustalié na etapie realizacyjnym z
Inwestorem.
Dobdér estetyczny osprzetu ustalié¢ na etapie realizacyjnym z Inwestorem.
UWAGA!
Zabrania sie zasilania z instalacji innych odbiornikdéw poza zestawami
komputerowymi. Gniazda wyposazy¢é w klucze uniemozliwiajace =zasilenie innych
odbiornikéw.

Instalacja 400V zasilajaca kuchnie elektrycznag

Obwéd zasilajacy kuchnie elektryczna projektuje sie przewodem YDYzo 5x2, Smm?
o izolacji 450/750V. Przewdd uktadaé we wczedniej przygotowanych bruzdach z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Obwdd zakonczy¢ puszka przyiaczeniowa. Puszke opisa¢ ,kuchnia elektryczna”.
Obwdéd pozostawié¢ w stanie beznapieciowym do czasu podiaczenia urzadzenia.

Instalacja cieptej wody uzytkowe]

Obwody zasilajace instalacje <ciepite] wody uzytkowej projektuje sie
przewodami YDYzo 3x2,5mm? o izolacji 450/750V. Przewody ukltada¢ podtynkowo z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Obwody zakonczy¢ puszkami przylaczeniowymi. Puszki opisa¢ ,Podgrzewacz

”

wody nr Obwody pozostawié¢ w stanie beznapieciowym do czasu podiaczenia

urzadzen.

Instalacja alarmowa
W lokalu projektuje sie instalacje alarmowg w oparciu o centrale alarmows.
Centrale zamontowa¢ w komunikacji na parterze. Instalacja alarmowa obja¢ wybrane
pomieszczenia.
System alarmowy nalezy wykona¢ w klasie SA-3 zgodnie =z PN Systemy
Alarmowe.

Instalacja przyzywowa

W lokalu projektuje sie instalacje przyzywowa. Instalacje wykona¢ w
toaletach dla osdéb niepeinosprawnych. Jako rozwigzanie techniczne sugeruje sie
zastosowanie gotowych zestawdw zawierajgacych elementy systemu przeznaczonych do
montazu jednej toalety.




Instalacije Przyzywowa w toaletach zasili¢ z najblizszej puszki
oswietleniowe].

Schemat dziatania systemu:

Po nacisnieciu przycisku wezwania lub pociagnieciu za sznurek, na zewnatrz
pomieszczenia toalety wyzwalany Jjest alarm w postaci ciagtego dzZzwieku brzeczyka
i migajacego sygnatu $wietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (swiatlto
uspakajajace) informuje osobe bedaca w potrzebie, zZze Jej wezwanie =zostato
przyjete i w kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie przycisku kasujacego,
instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgiloszenia alarmowego 1
wytaczenie Swiatla uspokajajacego oraz sygnalizacji akustycznej 1 optycznej.

9. Instalacja telefoniczna i telewizji kablowej.
Obiekt wyposazony jest w instalacje telefoniczna. Nalezy podpisaé nowg umowe

z dostawca usitug telekomunikacyjnych oraz z dostawca telewizji kablowej.

10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system ochrony ©przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje
sie samoczynne wylaczenia zasilania w ukiadzie sieci TN-S =z =zastosowaniem
osobnego przewodu ochronnego PE.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przewidziano zastosowanie wytacznikéw
réznicowopradowych.

Przewody ochronne poszczegdlnych instalacji wprowadzié na zacisk ochronny
PE w poszczegdlnych tablicach elektrycznych.

11. Instalacja Gldéwnej Szyny Uziemiajacej.

Gloéwna Szyne Uziemiajaca projektuje sie w tablicy elektrycznej TE-1. Do
szyny podtaczyé wszystkie metalowe urzadzenia technologiczne (koryta kablowe,
rury, metalowe konstrukcje, etc.).

W tazienkach, kuchni, pralni projektuje sie Miejscowe Szyny Wyrdwnawcze.

Miejscowe Szyny Wyrdwnawcze nalezy potaczyé z Gidwna Szynag Wyrdwnawczg.

Potaczenia wykona¢ przewodem LgY 6mm?.

Gléwna Szyne Wyrdwnawcza potaczy¢é =z uziomem fundamentowym. Poltaczenie
wykona¢ przewodem LgY 16mm?.

12. Ochrona od przepieé¢ atmosferycznych i laczeniowych.
W tablicy elektrycznej TE-1 nalezy zabudowa¢ ogranicznik przeciwprzepieciowy
typ 1+2.

13. Uwagi instalatorskie.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robdét elektrycznych oraz przepisami BHP.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan podanych w projekcie nalezy uzgodnié =z
projektantem.

Po =zakonczeniu robdét wykonaé badania i pomiary sprawdzajace: skutecznos$é
ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddw i kabli, rezystancje uziemienia.
Pomiary potwierdzié¢ stosownymi protokotami.

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowa¢ zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881l z pdzZniejszymi zmianami) .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. Nr 000, poz.
12).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej =z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdiowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26.06.2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogiloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi zmianami) .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobdédw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, pdz. 2041).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw
oceny zgodnos$ci, wymagan, Jjakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegdbtowych warunkdédw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z
2007r. Nr 93, poz. 623).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-EN 12665:2011 Swiatio i oséwietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria
okreé$lania wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatlo i oswietlenie - Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp 1 opraw os$wietleniowych - Czeé$¢ 1: Pomiar 1 format
pliku.

PN-EN 60598-1:2015 Oprawy os$wietleniowe - Cze$é¢ 1: Wymagania ogdlne 1
badania.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i odwietlenie - Ojbwietlenie miejsc pracy - Czedé
1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed  skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé
5-51: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$é 5-52:
Dobdér i1 montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$c¢ 5-54:
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody poltaczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢é pradowa diugotrwala
przewoddw.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza -
Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego 1 taczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.



OBLICZENIA TECHNICZNE

W obliczeniach uwzgledniono parametry aparatury modutowej firmy LEGRAND o zdolno$ci taczeniowej O6KkA.

Doboér zabezpieczen i kabli oraz spadki napiecia

Nr Opis obwodu . . Przewaéd/ .
obwodu [pomieszczenie] P cos @ Un s In_nim | Zabezpieczenie In kz Iz Iz kp laa Kkabel s Y L X AUy,
[ [ kW] [] vl [A] [A] [1 [A] [ [A] [A] [ [A] [1 [mm?_ [[m/(Q*'mm?)]| [km] | [Q/km] [%]
WLZ
WLZ [TE-1 [ 125 [ 09 | 400 [ 1899 [ 21,84 | C [ 25 | 145 [ 2500 [ 73 [ 095 | 6935 | YLYzo | 5x[25 ] 55 [ 0035 [ 008 | 0,21




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003zr.)

a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejnosé realizacji
e Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
e Przygotowanie podioza pod montaz wylacznikdéw, gniazd wtykowych,
opraw o$wietleniowych,
e Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewoddw,
e Montaz i osadzenie tablic elektrycznych,
e Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”,
e Podlaczenie przewoddw pod zaciski,
e Montaz opraw os$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
e Wykonanie pomiardw rezystancji izolacji instalacji,
e Wykonanie pomiardéw natezenia os$wietlenia,
e Odbidér i zataczenie urzadzen pod napiecie.

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Wystepuje koniecznosdé
recznego wykonywania robét przy uzyciu elektronarzedzi. Demontaz
istniejacych urzadzen i czedci instalacji wykona¢ w stanie beznapieciowym.
Prace wykonywaé¢ z zachowaniem nalezytych $rodkdédw ostroznosci 1 przepisdw
BHP. Zabezpieczy¢ i1 wygrodzié¢ miejsce pracy.

c. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonania prac kierownik robdét winien przedstawicé
plan BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét.
Firma wykonawcza powinna posiadad odpowiedni sprzet do prac
instalacyjnych. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony
osobistej. Pracownicy powinni posiadaé¢ uprawnienia ,,E’’.
Brygada powinna posiada¢ tacznos$é¢ telefoniczna i instytucjami alarmowymi
umozliwiajacymi szybka ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozen.
Dopuszczaé¢ do robdét pracownikdw przeszkolonych 1 posiadajacych aktualne
badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi
,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza ,Informacje BIOZ”
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INWESTOR: Gmina Miawa SKALA:
ul. Stary Rynek 19 1:100
06-500 Mtawa
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Dz. Nr 248/23 06.2018r.
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Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgods jednostki projektujacej.
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7| | NRZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU BRANZA:
0 HANDLOWEGO NR 8 W BUDYNKU USLUGOWO-HANDLOWYM Elektryczna
NA FUNKCJE PUBLICZNEGO DZIENNEGO DOMU SENIORA
INWESTOR: Gmina Mlawa SKALA:
ul. Stary Rynek 19 1:100
06-500 Mtawa
ADRES TNESTYCI MpAWA, ul. Sienkiewicza 15/13 /ul. Spéidzielcza| ™
Dz. Nr 248/23 06.2018r.
P RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ™= vz
PROJEKTANT:  ins. Andrzej Bartwicki WAM/0135/PWOE/05| P°°° 00
OPRACOWA% : mgr Sebastian MyStkOWSki PODPIS: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY ¢ PODPIS: PB—02 / E
Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgods jednostki projektujacej.
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lodéwka znywarka kuchenka pralka komputery komputery Centrala Podgrzewacz  Podgrzewacz ~ Podgrzewacz  Podgrzewacz  Podgrzewacz  Podgrzewacz
elektryczna alarmowa wody wody wody wody wody wody
Nr obwodu 01 02 03 04 05 06 07 08 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 28 29 30 31 32
Nazwa Zasilanie owietlenie|odwietlenieodwietlenie odwietlenieodwietlenieoswictleniejodwietlenie|odwictlenie| gn. wtyk.|gn. wtyk. | gn. wtyk. | gn. wtyk. | gn. wtyk. | gn. wtyk. |gn. wtyk. Rezerwa Rezerva Rezerva gn. wtyk. gn. wtyk. zasilanie gn. wtyk. gn. wtyk. on. WtykK. | peserwa Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
urzadzenia | ze zlacza na elewacji avaryjne |ewakuacyjne 230V 230V 230V 230V 230v 2307 230V 230V 230v 400v 230V 230V 230V 230v 230V 230V 230V 230V 230V 2307
Ochrona Kontrola
Numer przepieciowa napiecia 56,7, - - - -
: : 1,24 3,18 10, 11 12, 13 15, 16 3 18 2,5 10, 11 15, 16 12 12 12 13 12 17 3 10, 11 5 9 12 13 16 17
pomieszczenia 8, 9, 14, 17
Pi [kW] 32,32 - - 0,11 0,34 0,30 0,15 0,20 0,22 0,20 0,20 1,40 1,40 1,00 1,20 0,80 1,20 1,20 - - - 0,30 2,20 6,40 2,20 1,00 1,00 - 0,30 2,00 2,00 1,20 1,20 1,20 1,20
Po [ki] 28,54 - - 0,09 0,27 0,24 0,12 0,16 0,18 0,20 0,20 0,84 0,84 0,80 0,72 0,64 0,72 0,72 - - - 0,30 2,20 6,40 2,20 0,80 0,80 - 0,30 2,00 2,00 1,20 1,20 1,20 1,20
YPi [KW]| 32,32
Po [kW] | 28,54
Ps [kW] | 12,50
I [A] | 18,99
NAZWA INWESTYCII: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU BRANZA:
HANDLOWEGO NR 8 W BUDYNKU USEUGOWO-HANDLOWYM Elektryczna
NA FUNKCJE PUBLICZNEGO DZIENNEGO DOMU SENIORA
INWESTOR: Gmina Mlawa SKALA:
ul. Stary Rynek 19 b/S
06-500 Miawa
ADRES INWESTYCJI: : - ; . DATA:
MEAWA, ul. Sienkiewicza 15/13 /ul. Spéldzielcza
Dz. Nr 248/23 06.2018r.
TYTUE RYSUNKU: NR REWIZJI:
SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE-1
PROJEKTANT: , . . R PODPIS:
01 inz. Andrzej Bartwicki WAM/0135/PWOE/05 ODPLS 00
OPRACOWAE: : : PODPIS: NR RYSUNKU:
mgr Sebastian Mystkowski
SPRAWDZAJACY : PODPIS: PB— O 3 / E

Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie oscbom trzecim jedynie za pisemng zgoda jednostki projektujacej.




Wyjécie bezpotencijatowe do podtaczenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej,
centralki przyzywowej, itp...
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NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU BRANZA:
HANDLOWEGO NR 8 W BUDYNKU USEUGOWO-HANDLOWYM Elektryczna
NA FUNKCJE PUBLICZNEGO DZIENNEGO DOMU SENIORA
INWESTOR: Gmina Mlawa SKALA;
ul. Stary Rynek 19 b/S
06-500 Mtawa
ADRES INWESTYCIL:  MEAWA, ul. Sienkiewicza 15/13 /ul. Spéldzielcza| ™™
Dz. Nr 248/23 06.2018r.
TYTOL RESUNKD: SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ NR RERIZOL:
PROTERTANT: 415, Andrzej Bartwicki WAM/0135/PWOE/05 | Poorrs: 00
OPRACOWAEL: mgr Sebastian MyStkOWSki PODPIS: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY : PODPIS: PB- 0 4 / E

Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemng zgoda jednestki projektujacej.




