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ARCHITEKTURA

1. INFORMACIJE O INWESTYCII

Inwestor: MIASTO MtAWA
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

Adres inwestycji: dz. nr 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 166/1, 166/2, 167/1,
167/2,168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 171/2, 172/1,
172/2,173/1,173/2,174/1,174/2,175/2, 175/3, 176/1,
176/2,176/3,177/1,177/2, 178/1, 178/5, 179/5, 179/4,
180/4, 180/10, 181/6, 182/4, 183, 185/7, 187/2
Mtawa
Obreb: 0010
Jedn. ewidencyjna: 141301 _1

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
sporzadzona przez geodete uprawionego inz. Krzysztofa Zottowskiego upr. nr 20485, aktualna
na dzien 13.12.2017 r;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pofozonego w srodkowej
czesci miasta Mfawa miedzy linig kolejowa, O. Ksigzgt Mazowieckich i ul. Henryka Sienkiewicza,
uchwata Rady Miasta Mtawa

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami);

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z pézniejszymi zmianami);
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1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku tymczasowego- obiektu kontenerowego
zlokalizowanego na terenie docelowego Dworca Zintegrowanego w Mfawie w rejonie Osiedla
Ksigzat Mazowieckich, ul. Sienkiewicza i Al. Sw. Wojciecha. Budynek tymczasowy zlokalizowany
jest w potudniowe] czesci catego zatozenia, na dziatkach nr 177/2, 178/5, obreb 0010,

jedn. ewidencyjna 141301_1.

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt kontenerowy bedzie petnit funkcje obstugi dworca autobusowego PKS do czasu
zrealizowania docelowego miejsca lokalizacji terminala- Centrum Handlowego. W projekcie
zatozono spetnienie minimalnych wymogoéw uzytkowych. Gtéwne wejscie znajduje sie przy
ciggu pieszym i jest potgczone bezposrednio z poczekalnig z kasg biletowa- jedno stanowisko.
Nad drzwiami zaprojektowano kurtyne powietrzng. Wewnatrz obiektu kontenerowego
przewidziano dodatkowo pomieszczenia: toalete dostosowang dla oséb niepetnosprawnych
oraz zaplecze biurowo-socjalne dostepne z poczekalni. Przed budynkiem projektuje sie
metalowy spocznik oraz pochylnie w celu zapewnienia dostepnosci obiektu dla osdb
niepetnosprawnych.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Kondygnacje — 1 kondygnacja

Wysokos¢ budynku — 3,25 m- od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do
gbérnej krawedzi maskownicy

Dtugos¢ budynku — 7,60 m

Szerokos¢ budynku — 6,15 m

Powierzchnia zabudowy- 46,74 m?

Kubatura — 144,17 m?

4., ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH:

Zestawienie pomieszczen

Nazwa Powierzchnia
poczekalnia 15,75 m?
WC dla niepetnosprawnych 5,72 m?
biuro/ pom. socjalne 13,34 m?
kasa biletowa 7,06 m?
RAZEM 41,87 m?
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5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt kontenerowy, przeznaczony na tymczasowy budynek obstugi Dworca PKS, parterowy,
niepodpiwniczony, wolnostojgcy, w konstrukcji stalowej. Przykryty stropodachem o
jednostronnym spadku wynoszgcym min. 2%.

Jako cato$¢ stanowi zestaw trzech kontenerdw. Zatozone wymiary pojedynczego modutu
wynoszg 250x605cm w osiach konstrukcyjnych. Jako materiat wykoniczeniowy elewac;i
zastosowano gtadka blache w kolorze grafitowym, 7016 wg RAL oraz deski elewacyjne
Swierkowe.

UWAGA!

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz budowlane nalezy dostosowaé do wytycznych
wybranego producenta.

6. UKLAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU ORAZ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAtOWE
6.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Kontenery wchodzgce w sktad budynku wykonane sg w konstrukcji stalowej, ramowej.
Konstrukcje nosng kontenera- tworzy rama przestrzenna sktadajgca sie z elementéw
konstrukcji dachu, elementéw podtogi potgczonych naroznymi stupkami. Wszystkie elementy
konstrukcji sg spawane przestrzennie, zabezpieczone antykorozyjnie oraz piaskowane, a
nastepnie malowane podktadem alkidowym oraz farbg nawierzchniowg alkidowg na kolor
grafitowy, 7016 wg RAL. Przekroje stupdw i rygli przyja¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
systemu modutowego.

6.2. FUNDAMENTY

Obiekt nie jest na trwate potgczony z gruntem. Zaprojektowano posadowienie na fundamencie
punktowym z bloczkéw betonowych 30x30cm (dla kazdego modutu min. 6 pkt podparcia).
Bloczki nalezy lokalizowa¢ po obrysie obiektéow oraz w potowie ich dtugosci, z zachowaniem
odstepu od naroznikdw, w ktérych znajduja sie rury spustowe, w celu swobodnego odptywu
wody. Pod bloczkami fundamentowymi nalezy zastosowac warstwe betonu podktadowego
B15 gr. 10cm. Bloczki nalezy wypoziomowac, zachowujac przestrzen miedzy podtogg
kontenera a gruntem, w celu zachowania wentylacji.

Warunki gruntowe przyjeto jako proste, budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

W przypadku wystepowania w wykopie gruntow spoistych nalezy ten grunt wybrac i zastgpic
podsypka piaskowo-zwirowg gr. 30cm. Prace ziemne oraz wymiane gruntu na podsypke
piaskowo-zwirowg, a w szczegdlnosci jej prawidtowe zageszczenie nalezy wykonywac pod
nadzorem geotechnicznym. W przypadku stwierdzenia w wykopie innych gruntéw niz
zatozone, nalezy skontaktowac sie z projektantem celem zweryfikowania posadowienia
budynku.
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6.3. SCIANY

Sciany zewnetrzne obiektu zaprojektowano ze $ciennych ptyt warstwowych wg zalecen
wybranego producenta konteneréw modutowych. Ptyty sktadajg sie z dwdch oktadzin z blachy
stalowej gtadkiej o grubosci 0,5mm obustronnie ocynkowanej i pokrytej powtokg poliestrows.
Wypetnienie  stanowi rdzern  konstrukcyjno-izolacyjny z  wypetnieniem z  pianki
poliizocyjanurowej grubosci 100mm. Czes¢ okfadziny zewnetrznej ptyt jest dodatkowo
wykonczona deskami Swierkowymi w ksztatcie rombu o wymiarach ~25x70mm. Deski nalezy
zaimpregnowac oraz zabezpieczy¢ bejcg zewnetrzng w kolorze naturalnym lub bezbarwnym.
Deski uktadane pionowo, mocowane za pomocg klipdw elewacyjnych na dystansie ~4cm.
Nalezy zastosowac klipy typu ,ukryte”, ze stali nierdzewnej. Od wewnatrz $ciany z ptyt
warstwowych projektuje sie jako wykonczone w systemie suchej zabudowy S$cian z ptyt
gipsowo-kartonowych wykoriczonych:
- W pomieszczeniach ,suchych”- farbami ceramicznymi z podwyzszong odpornoscia
na scieranie;
- w pomieszczeniach ,mokrych”- ptytkami ceramicznymi na catg wysokos¢
pomieszczenia; fugi epoksydowe, atestowane pod wzgledem sanitarnym.
Wspdtczynnik izolacji termicznej dla ptyty warstwowej powinien wynosi¢ Ums< 0,23[W/(m?xK)].
Sciany zewnetrzne nalezy zakoriczy¢ attyka z blachy do obrébek systemowych w kolorze
7016 wg Ral, mocowanie do ramy wykonanej z profili zimnogietych — rur kwadratowych
30x30x3 zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z pkt. 6.1. Rama stalowa mocowana do
konstrukcji kontenera za pomoca nitowania — elementy mocujgce max. co 1,5m, kazdy element
mocowany na min. 4 nity stalowe.
Scianki dziatowe zaprojektowane ze ciennych ptyt warstwowych w kolorze biatym
(9010 wg Ral). Ptyta sktada sie z dwodch oktadzin z blachy stalowej o grubosci 0,5mm
obustronnie ocynkowanej i pokrytej powtoka poliestrowg, wypetnionych rdzeniem
konstrukcyjno-izolacyjnym ze styropianu o grubosci 60mm.  Sciany dziatowe z ptyt
warstwowych projektuje sie jako wykornczone w systemie suchej zabudowy S$cian z ptyt
gipsowo-kartonowych wykoniczonych:
Od wewnatrz Sciany z ptyt warstwowych projektuje sie jako wykonczone w systemie suchej
zabudowy S$cian z ptyt gipsowo-kartonowych wykoriczonych:
- w pomieszczeniach ,suchych”- farbami ceramicznymi z podwyzszong odpornoscig na
scieranie;
- w pomieszczeniach ,mokrych”- ptytkami ceramicznymi na catg wysokos¢
pomieszczenia; fugi epoksydowe, atestowane pod wzgledem sanitarnym.
Whnetrze poczekalni oraz kasy biletowe] nalezy pomalowac farbg w kolorze grafitowym,
7016 wg Ral.

6.4. PODtOGA

Podtoga modutu zbudowana jest warstwowo wg zalecert wybranego producenta kontenerow
modutowych. Konstrukcje podtogi stanowi profil prostokgtny 160x80x4 rozmieszczony
obwodowo oraz ruszt stalowy z profili prostokatnych 100x50x4mm rozmieszczone co ~600mm.
Do konstrukcji rusztu przymocowana jest na state blacha denna wykonana z blachy trapezowej
T6, obustronnie ocynkowana, pokryta powtoka poliestrowa. Podtoga wypetniona jest pianka
poliuretanowa grubosci 100mm. Warstwe wewnetrzng obiektu stanowi przykrecona do rusztu
ptyta MFP grubosci 22mm. Posadzke nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi o klasie
Scieralnosci V, o stopniu antyposlizgowosci minimum R10, o matej nasigkliwosci E<3%. Nalezy
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zastosowac ptytki w kolorze szarym, fuge epoksydowg atestowang pod wzgledem sanitarnym w
kolorze dopasowanym do koloru ptytek. Styk $ciany nalezy wykonczy¢ listwa systemowa.
Wspdtczynnik izolacji termicznej dla ptyty podtogowej powinien wynosié Uma< 0,30 [W/(m?xK).

6.5. STROPY

Strop stanowi warstwowa ptyta dachowa mocowana do konstrukcji stalowej wg zalecen
wybranego producenta konteneréw modutowych. Konstrukcja stropu sktada sie z profili
prostokatnych 250x100x4 rozmieszczonych obwodowo oraz rusztu stalowego z profili
prostokgtnych 60x40x4mm rozmieszczonych co ~600mm. Od zewnatrz do konstrukcji rusztu
przymocowana jest na state ptyta MFP o gr. 12mm. Jako warstwe zewnetrzng zaprojektowano
izolacje przeciwwodng - membrane dachowg gr.2mm. Od wewnatrz do konstrukcji rusztu
przymocowana jest na state blacha trapezowa T6, obustronnie ocynkowana, pokryta powtoka
poliestrowg. W celu przeprowadzenia instalacji nalezy zamontowac sufit podwieszany rastrowy
w kolorze szarym z dostepem do instalacji sufitowych, z oprawami oswietleniowymi,
umozliwiajgcymi mycie i dezynfekcje.

Wspdtczynnik izolacji termicznej dla ptyty dachowej powinien wynosié Ums< 0,18 [W/(m?xK).

6.6. RYNNY, RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA | PARAPETY

Opierzenia z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, 7016 wg Ral, fabrycznie

zabezpieczonej antykorozyjnie. Pod opierzenia utozy¢ 1x pape termozgrzewalna.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, 7016 wg Ral, fabrycznie
zabezpieczonej antykorozyjnie.

Rynny z blachy stalowej z powtokg poliestrowg @125, rury spustowe @50. System
odprowadzenia wody deszczowej oraz jego lokalizacje nalezy uzgodni¢ z wybranym
producentem obiektéw kontenerowych.

6.7. STOLARKA

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze grafitowym, 7016 wg Ral. Szklenie szktem termofloat,
bezpiecznym, hartowanym o wspdtczynniku U<1,1W/m2*K, w gornej czesci okna nawiewnik
higrosterowany z mozliwoscig przetaczenia na reczng regulacje, w kolorze okna, lokalizacja
nawiewnikdw wg proj. branzowego.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, prawe, w kolorze grafitowym, 7016 wg Ral, z samozamykaczem
oraz mozliwoscig zaryglowania w pozycji otwartej. Szklenie szktem termofloat, bezpiecznym,
hartowanym o wspotczynniku U<1,1 W/m2*K. W gérnej czesci drzwi naswietle.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostosowany do osdb niepetnosprawnych. Przed wejSciem zaprojektowano
pochylnie o spadku 8%. Z poczekalni jest bezposredni dostep do ogdlnodostepnej toalety
przystosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

Opis i szczegdty rozwigzan budowlano- instalacyjnych wg projektéw branzowych.
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9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.- O charakterystyce energetycznej
budynku (z pdzniejszymi zmianami); dla budynku wolnostojgcego o powierzchni uzytkowej
ponizej 50 m2 nie ma obowigzku wykonywania charakterystyki energetycznej budynku.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERYZUJACE WPEYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktécenia. Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposéb
jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy na sgsiednich dziatkach drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt i towarzyszace mu
inwestycje nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw obiektu
i ich otoczenia.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 12 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 roku. poz. 762) w zwigzku z tymczasowym
uzytkowaniem obiektu- obiekt kontenerowy bedzie petnit funkcje obstugi dworca
autobusowego PKS do czasu zrealizowania docelowego miejsca lokalizacji terminala- Centrum
Handlowego- nie ma ekonomicznych, technicznych i srodowiskowych podstaw uzasadniajgcych
wykonanie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii.

12. WARUNKI OCHRONY POZAROWE)

Kategoria zagrozenia ludzi:

Projektowany tymczasowy obiekt kontenerowy zalicza sie do klasy ZL Ill kategorii zagrozenia
ludzi.

Strefy zagrozenia wybuchem:

Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw wybuchowych, ani tatwo zapalnych w
pomieszczeniach w ilosci stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) wraz z pdzniejszymi zamianami § 212 okreslajgcym klasy
odpornosci pozarowej budynkéw i § 213 klasy odpornosci pozarowej budynkow oraz
§213 pkt. 2c nie dotyczg budynkdéw wolnostojgcych do dwdch kondygnacji nadziemnych
wigcznie o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania dziatalnosci
ustugowe;.
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Odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku :

Wszystkie elementy budynkdw powinny spetnia¢ wymagania nierozprzestrzeniania ognia
(niepalne i niezapalne).

Strefy pozarowe:

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o wielkosci do 10 000m?2.

Dojazd pozarowy do budynku:

Dojazd pozarowy do obiektu jest zapewniony poprzez droge gminng z zachowaniem przepisow
dotyczacych odlegtosci od granic innych dziatek budowlanych.

Instalacje p.poz.:

Projektuje sie gasnice proszkowg 2 kg, zlokalizowang w pomieszczeniu socjalnym.

Ewakuacja:

Wtasciwe warunki ewakuacji z budynkdw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscie prowadzgce na zewnatrz budynku. Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz 1,0 m.

UWAGA! Wszystkie nieopisane w tym projekcie roboty oraz wszelkie zmiany w materiatach
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod kierunkiem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Do budowy uzywa¢ tylko materiatéw posiadajgcych
wazne atesty i certyfikaty, jakosci wydane przez uprawnione instytuty badawcze.

Projektant:
mgr inz. arch. PIOTR KOWALCZYK

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. MARTA SZLACHTA
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