ARCHMONDO

PIOTR KOWALCZYK

1. INFORMACIE O INWESTYCJI

Inwestor:

Adres inwestycji:

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;

80-126 Gdansk | ul. Mysliwska 17/11
Tel. 605260355 | NIP: 5691722507

ZAGOSPODAROWANIE

MIASTO MEAWA
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

dz. nr

ZGODNIE Z POPRZEDNIM PODZIAtEM EWIDENCYJNYM
163/1,163/2, 164/1, 164/2, 166/1, 166/2, 167/1,

167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 171/2, 172/1,
172/2,173/1,173/2,174/1,174/2, 175/2, 175/3, 176/1,
176/2,176/3,177/1,177/2,178/1, 178/5, 179/5, 179/4,
180/4, 180/10, 181/6, 182/4, 183, 185/7, 187/2

WG AKTUALNEGO PODZIAtU EWIDENCYJNEGO

163/4,163/7, 163/8, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10,

164/11, 170, 171/1, 4810/1, 4810/2, 4810/3, 4810/4, 4810/5,
179/5, 179/4, 180/4, 180/10, 181/6, 182/4, 183, 185/7,
187/2

Mtawa, Obreb: 0010, Jedn. ewidencyjna: 141301_1

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
sporzadzona przez geodete uprawionego inz. Krzysztofa Zéttowskiego upr. nr 20485, aktualna

na dzien 13.12.2017 r;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w $srodkowej
czesci miasta Mtawa miedzy linig kolejowg, Os. Ksigzat Mazowieckich i ul. Henryka
Sienkiewicza, uchwata NR XL/488/2018 Rady Miasta Mtawa z dnia 27.03.2018r.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami);

DATA OPRACOWANIA

KWIECIEN 2018



80-126 Gdansk | ul. Mysliwska 17/11

ARCH MONDO Tel. 605260355 | NIP: 5691722507

PIOTR KOWALCZYK

1.2

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami);

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z pézniejszymi zmianami);

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Dworca Zintegrowanego w Mtawie wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng. Inwestycja obejmuje obszar obstugi komunikacyjnej terminala
Dworca Zintegrowanego, ktorego gtéwnymi elementami bedzie plac manewrowo -parkingowy
dla autobusow, stanowiska postojowe taxi, ogdlnodostepny parking oraz obiekt kontenerowy
petnigcy funkcje obstugi dworca autobusowego PKS do czasu zrealizowania docelowego
miejsca lokalizacji terminala- Centrum Handlowego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
POtOZENIE, OZNACZENIE | POWIERZCHNIA DZIALEK

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie w Mtawie w rejonie Osiedla Ksigzat Mazowieckich,
ul. Sienkiewicza i Al. Sw. Wojciecha, gmina Mtawa, wojewddztwo mazowieckie, powiat
mtawski. Gtéwny przedmiot inwestycji znajduje sie na dziatkach o numerach 163/4, 163/7,
163/8, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11, 170, 171/1, 4810/1, 4810/2, 4810/3, 4810/4,
4810/5, obreb 0010, jednostka ewidencyjna 141301 _1. Wyzej wymienione dziatki powstaty w
wyniku nowego podziatu ewidencyjnego. Zgodnie z poprzednim podziatem ewidencyjnym
gtéwny przedmiot inwestycji znajdowat sie na dziatkach o numerach 163/1, 163/2, 164/1,
164/2,166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 171/2, 172/1,
172/2,173/1,173/2,174/1, 174/2, 175/2, 175/3, 176/1, 176/2, 176/3, 177/1, 177/2, 178/1,
178/5, obreb 0010, jednostka ewidencyjna 141301 _1.

Dziatka nr 163/1 zostata podzielona na dwie dziatki o numerach 163/3 i 163/4.

Dziatka nr 163/2 zostata podzielona na dwie dziatki o numerach 163/5 i 163/6. Powstate dziatki
nr 163/5i 163/6 podzielono na dziatki o numerach 163/7, 163/8, 163/9, 163/10.

Dziatki nr 164/1 i 164/2 podzielono na dziatki o numerach 164/3, 164/4, 164/5, 164/6.
Nastepnie dziatki nr 164/5 i 164/6 podzielono na dziatki 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11.
Dziatki nr 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 171/2, 172/1, 172/2,
173/1,173/2,174/1,174/2,175/2, 175/3, 176/1, 176/2, 176/3, 177/1, 177/2, 177/3, 178/1,
178/5 zostaty podzielone na dziatki 4808, 4809, 4810, 4811, 4812. Nastepnie dziatka 4810
zostata podzielona na dziatki 4810/1, 4810/2, 4810/3, 4810/4, 4810/5.

Opracowanie obejmuje takze projektowane instalacje zewnetrzne znajdujace sie na dziatkach o
numerach 179/5, 179/4, 180/4, 180/10, 181/6, 182/4, 183, 185/7, 187/2, obreb 0010,
jednostka ewidencyjna 141301 1.

Powierzchnia catkowita terenu inwestycji wynosi 6 833,55m?2.

Catos¢ projektu zostata opracowana zgodnie z poprzednim podziatem ewidencyjnym.
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2.3

2.4
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PRZEZNACZENIE DZIAtKI

Teren inwestycji zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego znajduje sie w strefie 2. U/UC — ustugi, a w tym obiekty handlu o powierzchni
sprzedazy powyzej 2000m?2.
Zgodnie z wytycznymi karty terenu na dziatce nalezy przewidzie¢ funkcje uzupetniajgce:
dworzec autobusowy oraz pomieszczenia dworca kolejowego.
W planie okreslono doktadng lokalizacje dworca oraz jego gtdwne elementy funkcjonalne,
§23. ust.2 ppkt 3: ustala sie realizacje dworca autobusowego — w czesci terenu potozonej od
strony drogi 2.KD-Z, z nakazem realizacji:

a) nie mniej niz 4 stanowisk odjazdowych dla autobusow

b) nie mniej niz 4 stanowisk postojowych dla autobusow

c) nie mniej niz 3 stanowisk postojowych dla taxi

d) podjazdu dla samochoddw osobowych;
4) ustala sie realizacje pomieszczen dworca zintegrowanego: administracyjnych, kas i
poczekalni dworcowej o tgcznej powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 100m2, sytuowanych
od strony drogi 2.KD-Z w bryle galerii handlowej;”
Zgodnie z definicjg obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania terenu przez
pojecie dworzec zintegrowany nalezy rozumied:

- zespot dworcéw autobusowego i kolejowego, zlokalizowanych w bezposrednim

swoim sgsiedztwie, wbudowanych w bryte galerii handlowej;

UKSZTAtTOWANIE TERENU

Teren opada tagodnie w kierunku potudniowo-zachodnim. Najwyzsze rzedne wynoszg
150,0m npm. Teren obniza sie do poziomu 147,2m npm. Na catosci terenu sredni spadek
wynosi ok.1,5%.

ISTNIEJACA ZABUDOWA

Na przedmiotowej dziafce brak jakiejkolwiek zabudowy.

ISTNIEJACA ZIELEN

Teren pokryty zielenig niska. Brak zieleni wysokiej. Na terenie inwestycji nie stwierdzono
obecnosci chronionych gatunkdéw roslin, grzybow, porostéw oraz zwierzat, nie stwierdzono tez
obecnosci gniazd ptasich.
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3.1
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ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na obszarze dziatki znajduje sie sie¢ gazowa.
Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna zlokalizowane sg wzdtuz przylegtej ulicy
Sw. Wojciecha.

ISTNIEJACA KOMUNIKACIA

Teren inwestycji przylega bezposrednio do terenu gminnej drogi publicznej-
Alei Swietego Wojciecha.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Przedmiotem opracowania jest projekt Dworca Zintegrowanego w Mtawie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng. Inwestycja obejmuje obszar obstugi komunikacyjnej terminala
Dworca Zintegrowanego, ktorego gtéwnymi elementami bedzie plac manewrowo- parkingowy
dla autobusow, stanowiska postojowe taxi, ogdlnodostepny parking oraz obiekt kontenerowy
petnigcy funkcje obstugi dworca autobusowego PKS do czasu zrealizowania docelowego
miejsca lokalizacji terminala- Centrum Handlowego

FORMA | FUNKCJA OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

Obiekt kontenerowy, przeznaczony na tymczasowy budynek obstugi Dworca PKS zostat
zlokalizowany w potudniowej czesci catego zatozenia, na dziatkach nr 177/2, 178/5.

Obiekt jest niepodpiwniczony, wolnostojgcy, w konstrukcji stalowej. Przykryty stropodachem o
jednostronnym spadku wynoszacym min. 2%.

Jako catos¢ stanowi zestaw trzech kontenerdw. Zatozone wymiary pojedynczego modutu
wynoszg 250x605cm w osiach konstrukecyjnych. Jako materiat wykonczeniowy elewac;ji
zastosowano gtadka blache w kolorze grafitowym, 7016 wg RAL oraz deski elewacyjne
Swierkowe.

W projekcie zatozono spetnienie minimalnych wymogdw uzytkowych. Gtéwne wejscie znajduje
sie przy ciggu pieszym i jest potgczone bezposrednio z poczekalnia z kasg biletowa- jedno
stanowisko. Nad drzwiami zaprojektowano kurtyne powietrzng. Wewnatrz obiektu
kontenerowego przewidziano dodatkowo pomieszczenia: toalete dostosowang dla 0séb
niepetnosprawnych oraz zaplecze biurowo-socjalne dostepne z poczekalni. Przed budynkiem
projektuje sie metalowy spocznik oraz pochylnie w celu zapewnienia dostepnosci obiektu dla
0s0b niepetnosprawnych.

Rzedna terenu przyjeta pod zabudowe budynkdéw wynosi - 148,01m npm.

UKtAD KOMUNIKACYINY

3.2.1 UKtAD ZEWNETRZNY

Dostepnos¢ drogowa zapewniona jest z gminnej drogi publicznej, ktérg stanowi Aleja Swietego
Wojciecha. Zaprojektowano dwa zjazdy, jeden w pdtnocnej, drugi w potudniowej czesci terenu.
Zjazd potudniowy stanowi obstuge komunikacyjng Dworca PKS (wjazd dla autobusow

i takséwek) oraz zapewnienie dostepu dla samochoddéw osobowych do parkingu przy
planowanej inwestycji Centrum Handlowego. Szerokos¢ zjazdu wynosi 11,5m.
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Zjazd pdtnocny stanowi obstuge Dworca PKS (wyjazd dla autobuséw i takséwek), dostep do
projektowanego parkingu przy dworcu autobusowym dla samochodéw osobowych oraz
obstuge zaplecza planowej inwestycji Centrum Handlowego. Szerokos$¢ zjazdu wynosi 8m.

3.2.2 UKtAD WEWNETRZNY

Inwestycja obejmuje obszar obstugi komunikacyjnej terminala Dworca Zintegrowanego,
ktérego gtéwnymi elementami bedzie plac manewrowo-parkingowy sktadajacy sie z:

- czterech stanowisk odjazdowych autobuséw o wymiarach 4x15m;

- jednego stanowiska przyjazdowego autobuséw o wymiarach 4x15m;

- czterech miejsc postojowych dla autobuséw bedgcych w przerwie miedzy kursowej

o wymiarach 3,5x15m;

- trzech stanowisk postojowych taxi o wymiarach 2,5x6m.

W bezposrednim sgsiedztwie Dworca PKS, od strony pétnocnej zlokalizowano parking dla
samochoddéw osobowych. tgcznie zaprojektowano 22 miejsca parkingowe w tym:

- 20 miejsc o wymiarach 5x2,5m;

- 2 miejsca dostosowane do 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.
Zaprojektowano ciggi piesze oraz cigg pieszo-rowerowy. Szerokosci chodnikdéw nalezy wykona¢
zgodnie z rysunkami Zagospodarowania terenu- A-1, A-2, A-3.

W przypadku rozbieznosci wysokosci w miejscu styku z sasiadujgcymi dziatkami- Alejg Swietego
Woijciecha, rzedne terenu nalezy skoordynowac z istniejgcg droga.

Promienie wszystkich tukow kotowych nalezy wykonac zgodnie z rysunkami Zagospodarowania
terenu- A-1, A-2, A-3.

Wzdtuz zachodniej granicy projektowanego terenu przebiegajg istniejgce sieci uzbrojenia
terenu. W rejonie wystepowania istniejgcej infrastruktury roboty ziemne prowadzic¢

bardzo ostroznie, aby nie spowodowac uszkodzenia sieci.

3.2.2.1 NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw konstrukcji jezdni oraz miejsc postojowych:
-warstwa $cieralna- kostka granitowa o wymiarach 15x17 na podsypce
cementowo-piaskowej o zawartosci cementu 1:4 grubosci 5cm;

-podbudowa- kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5mm, warstwa grubosci 20cm;

-warstwa wzmacniajgca podfoze-grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa,
warstwa grubosci 15cm na warstwie mrozoodpornej z piasku grubosci 10cm.

Krawedzie konstrukcji umacnia sie kraweznikami granitowymi 20x30cm uktadanymi na tawie

betonowej z oporem.

Na styku nawierzchni z kostki granitowej z krawedzig jezdni istniejacej (Alei Swietego

Wojciecha) oraz w miejscach obnizenia kraweznika nalezy utozy¢ kraweznik wtopiony typu

ciezkiego ,najazdowy”, wystajgcy +2cm, za$ szczeliny pomiedzy istniejgcg nawierzchnia

bitumiczng, a kraweznikiem wtopionym wypetni¢ masg zalewowg bitumiczna.

Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw konstrukcji chodnikéw oraz ciggéw
pieszo-rowerowych:

-warstwa $cieralna- kostka granitowa o wymiarach 10x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej o zawartosci cementu 1:4 grubosci 3cm;

-warstwa wzmacniajgca podtoze- kruszywo tamane, stabilizowane
mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm, warstwa grubosci 10cm na
warstwie mrozoodpornej z piasku grubosci 10cm.

Krawedzie chodnika zakoriczono obrzezem granitowym o wymiarach 8x30cm.
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W miejscach przedtuzenia ciggdw pieszych z sgsiadujgcych dziatek- sciezki przy takcie Alei
Swietego Wojciecha- zaprojektowano przedtuzenie nawierzchni chodnika na odcinku zgodnym
z rys. A-3. Na tych fragmentach zaprojektowano nastepujacy uktad warstw konstrukcji
chodnikow:

-chodnik z kostki betonowej szarej gr.6cm "fazowanej" na podsypce

cementowo-piaskowej o zawartosci cementu 1:4 grubosci 3cm;

-warstwa wzmacniajgca podtoze- kruszywo tamane, stabilizowane

mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm, warstwa grubosci 10cm na

warstwie mrozoodpornej z piasku grubosci 10cm.

Nawierzchnie utwardzone jezdni i parkingdw zostaty zaprojektowane z kostki granitowej cieto-
tupanej (2 boki przeciwlegte ciete, 2 boki tfupane, gérna i dolna pow. cieta), w kolorze szarym,
wymiary 15x15/17 cm. Wszystkie miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ kostkg granitowa o tych
samych witasciwosciach, w kolorze czarnym, zgodnie z DETALEM 1- Szczegdt rozwigzania
nawierzchni miejsc postojowych wg rys. A-3- Zagospodarowanie terenu- zielen, elementy
matej architektury, aranzacja o$wietlenia, aranzacja posadzki.

Nawierzchnie utwardzone chodnikdw oraz ciggdw pieszo-rowerowych zostaty zaprojektowane
z kostki granitowej ptomieniowanej cietej z bokami fupanymi (2 boki przeciwlegte ciete, 2 boki
tupane, gora cieta ptomieniowana, dét ciety) w kolorze szarym, wymiary 10x10/8 cm.
Dodatkowo wszystkie przystanki autobusowe nalezy oddzieli¢ od ciggu pieszego opaska
szerokosci 40 cm wykonang z kostki granitowej cieto-tupanej (2 boki przeciwlegte ciete, 2 boki
tupane, gérna i dolna pow. cieta), w kolorze czarnym, wymiary 10x10/8 cm.

Kostke nalezy takze wykorzysta¢ do wydzielenia paséw na przejsciach dla pieszych.

Wszystkie kostki granitowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1342:2003.
Chodnik z kostki betonowej szarej gr.6cm "fazowanej" nalezy wykona¢ jako kontynuacje z
istniejgcych sciezek pieszych z identycznych materiatow.

Do wszystkich projektowanych nawierzchni nalezy zastosowaé wodoszczelne spoiny tarasowo-
cementowe przeznaczone do spoinowania nawierzchni pod duze obcigzenie od ruchu
kotowego. Szerokos¢ spoin od 5-15mm. Gtebokos¢ spoin na peten przekréj wysokosci
elementu.

3.2.2.2 PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY

Pochylenie niwelety obszaru komunikacji kotowej zaprojektowano zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu oraz pochyleniem niwelety Alei Swietego Wojciecha. Sredni spadek
wynosi okoto i=1%. Na terenie objetym inwestycjg spadek nawierzchni ukierunkowano do
dziatki w celu uniemozliwienia sptywu woéd opadowych na dziatki sgsiednie.

Pochylenie poprzeczne przyjeto w granicach 0,5%<i<2% (jednostronne lub dwustronne),
pochylenia poprzeczne nalezy wykonac¢ zgodnie z przekrojami poprzecznymi znajdujgcymi sie
na rysunku A-3. Na styku z istniejacg nawierzchnig Alei Swietego Wojciecha pochylenie
poprzeczne zjazddéw i ciggdw pieszych, pieszo-rowerowych nalezy dostosowac do pochylenia
podfuznego jezdni.

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie elementy matej architektury takie jak wiaty przystankowe, tawki, kosze na smieci,
stupki oddzielajgce, stupy informacyjne, tablice dynamicznej informacji pasazerskiej,
oznakowania stref palenia, popielniczki, stojaki rowerowe. Elementy nalezy lokalizowaé
zgodnie z rysunkiem A-3-Zagospodarowanie terenu- zielen, elementy matej architektury,
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aranzacja oswietlenia. Zestawienie elementéw zostato podane na rysunku B-2- Zestawienie
elementéw matej architektury.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany Dworzec Zintegrowany jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Projektowane chodniki majg spadki podtuzne nieprzekraczajgce 6% i zapewniajg osobom
niepetnosprawnym swobodne poruszanie sie po terenie. Przy przejsciach dla pieszych
zaprojektowano obnizone krawezniki. Na ogdlnodostepnym parkingu uwzgledniono dwa
miejsca postojowe dostosowane dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m, oznaczone
znakami poziomymi oraz pionowymi.

Obiekt kontenerowy petnigcy funkcje tymczasowego dworca jest dostosowany do 0sob
niepetnosprawnych. Przed wejsciem zaprojektowano pochylnie o spadku 8%. Z poczekalni jest
bezposredni dostep do ogdlnodostepnej toalety przystosowanej do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

ZIELEN
ZAtOZENIA OGOLNE

Projektowane tereny zielone nalezy zagospodarowac trawnikami.

Wzdtuz ciggdéw pieszych oraz w charakterystycznych miejscach zaprojektowano drzewa oraz
zielen niska. Zastosowano jeden gatunek drzew: Brzoza pozyteczna-Betula utilis 'Doorenbos’.
Nalezy sadzi¢ drzewa o minimalnej wysokosci 2m. Zaprojektowano pojedyncze
charakterystyczne krzewy: Deren biaty 'Sibirica'. W rabatach podsypanych korg zastosowano
krzewy: Perowskia tobodolistna 'Blue Spire' oraz Sosna gorska 'Pinus mugo var, pumilio”. W
czesci potnocno-wschodniej, przy ciggu pieszym zaprojektowano trawy wysokie, podsypane
korg, zastosowano gatunek: ‘Miskant chinski’.

Zielen nalezy lokalizowac zgodnie z rysunkiem A-3-Zagospodarowanie terenu- zielen,
elementy matej architektury, aranzacja oswietlenia. Zestawienie elementdw zostato podane
na rysunku B-3- Zestawienie zieleni.

TRAWNIKI | RABATY

Teren pod trawnik i rabaty nalezy :
-oczysci¢ z kamieni, gruzu, chwastow, resztek korzeni i starej trawy.
Teren pod trawnik i rabaty powinien by¢ :
-réwny,
-bez zagtebien,
-wytozony warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z glebg rodzimg oraz odpowiednig
dawkg nawozdw mineralnych,
-prawidtowo zwatowany.
Na trawniki stosowaé wytgcznie mieszanki traw, w zaleznosci od warunkéw lokalnych.
W miejscach wystepowania rabat- skupisk krzewdéw: Perowskia tobodolistna 'Blue Spire',Sosna
gbrska 'Pinus mugo var, pumilio' i traw wysokich: ,Miskant chinski’- prawidtowo zwatowany
teren nalezy zasypac korg.
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OSWIETLENIE TERENU

W ramach inwestycji zaprojektowano osSwietlenie terenu, zapewniajgce bezpieczne

uzytkowanie terenu. Projekt oswietlenia terenu wg projektu branzy elektryczne;j.

SIECI | UZBROJENIE TERENU
SIECI | PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Przewiduje sie podtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej. Projekt przytaczy i sieci
wg projektu branzy sanitarnej.

SIECI | PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje sie podtgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji. Projekt przytaczy i sieci
wg projektu branzy sanitarnej.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Przewiduje sie podtgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Projekt przytgczy i sieci

wg projektu branzy sanitarnej.

ZAOPATRZENIE W CIEPtO, SIECI | PRZYtACZA ELEKTRYCZNE

Ogrzewanie obiektu kontenerowego petnigcego funkcje tymczasowego dworca
zaprojektowano jako elektryczne.

Przewiduje sie podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej wg projektu branzy
elektrycznej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
DLA CAtOSCI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

taczna powierzchnia dziatek: 6 833,55 m2
Powierzchnia zabudowy: 46,74 m2
obiekt tymczasowy obstugi Dworca 46,74 m2
Powierzchnia utwardzona: 5399,53m2
droga wewnetrzne, plac manewrowy 3 226,66m2
chodnik 1325,56m2
miejsca postojowe, przystanki autobusowe, postdj TAXI 847,31m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 1387,28m2
Obiekt tymczasowy

Stanowiska autobusowe

Miejsca postojowe dla autobuséw
Stanowiska taxi

Miejsca postojowe

SPOSOB WYPEENIENIA WYMAGAN USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przedmiotowe dziatki stanowig fragment terenu oznaczonego symbolem 2.U/UC- ustugi, w

tym obiekty handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m2. W karcie terenu jako

100%
0,68%
0,68%

79,02%
47,22%
19,40%
12,40%

20,30%
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uzupetniajgce przeznaczenie terenu ustala sie dworzec autobusowy oraz pomieszczenia
dworca kolejowego.

Zgodnie z §23. ust.2 ppkt 3 w karcie terenu ustala sie realizacje dworca autobusowego —
w czesci terenu potozonej od strony drogi 2.KD-Z, z nakazem realizacji:
a) nie mniej niz 4 stanowisk odjazdowych dla autobuséw
-zaprojektowano 4 stanowiska odjazdowe dla autobusow
oraz jedno stanowisko przyjazdowe- warunek spetniony
b) nie mniej niz 4 stanowisk postojowych dla autobusow
-zaprojektowano 4 stanowiska
postojowe dla autobusow- warunek spetniony
c) nie mniej niz 3 stanowisk postojowych dla taxi
-zaprojektowano 3 stanowiska
postojowe dla taxi- warunek spetniony
d) podjazdu dla samochoddw osobowych;
-zaprojektowano parking dla samochodow
osobowych warunek spetniony
Projektowany Dworzec Zintegrowanego w Mtawie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
wpisuje sie w zatozenia planu, stanowigc uzupetniajgce przeznaczenie planu.
W planie miejscowym ustala sie realizacje pomieszczen dworca zintegrowanego:
administracyjnych, kas i poczekalni dworcowej o tgcznej powierzchni uzytkowej nie mniejszej
niz 100m2, sytuowanych od strony drogi 2.KD-Z w bryle galerii handlowe;j.
Do czasu zrealizowania docelowego miejsca lokalizacji terminala- Centrum Handlowego obiekt
kontenerowy bedzie petnit funkcje obstugi dworca autobusowego PKS.
Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami pod wzgledem funkcji.

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTAtTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENOW

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu
—jednym obiektem budowlanym w inwestycji jest tymczasowy obiekt kontenerowy

zlokalizowany poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy- warunek spetniony
2) wskaznik intensywnosci zabudowy 0,5 < x > 2,0- nie dotyczy
3) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej >0%
- projektowana wynosi 20,30% warunek spetniony
4) realizacja dachow i kolorystyka nie dotyczy
6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy. Obszar inwestycji potozony jest poza granicami stref ochrony konserwatorskie;.

7. INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI
Nie dotyczy.

8. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymienionym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, w zwigzku, z czym nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania decyzji o
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10.

Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dziatki o numerach 163/2, 164/2, 166/2, 167/2, 168/2, 169/2, 171/2,172/2, 173/2, 174/2,
175/3,176/2,176/3, 177/2, 178/1, 178/5 wg rejestru ewidencji gruntow sg klasyfikowane jako
grunty rolne klasy IVa i IVb. Dla przedmiotowego terenu Wydziat Geodezji, Katastru

i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Mtawa wydat decyzje
nrG.6124.1.107.2017 z dnia 28.12.2017r. o wytaczeniu gruntéw z produkcji rolniczej.

W obrebie opracowania nie wystepujg cieki, oczka wodne, ani zbiorniki wodne. Przedmiotowa
inwestycja nie ingeruje w system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi catego
obszaru i pozostanie bez wptywu na poziom zwierciadta wéd podziemnych. W przypadku
stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych, nie
wystepujgcych w ewidencji wod, urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntow,
kolidujacych z realizowang inwestycjg, inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie do
rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajgcy prawidtowy odptyw wad.

Wody opadowe z dachu projektowanego obiektu tymczasowego oraz z terendéw utwardzonych
(po podczyszczeniu) odprowadzone bedg do sieci kanalizacji deszczowej. Sposob
zagospodarowania i uksztattowania terenu uniemozliwia odptyw wéd opadowych na teren
nieruchomosci sgsiednich.

Rozpoczecie robdt budowlanych powinno by¢ poprzedzone dokonang przez kierownika robot
oceng pod katem ewentualnego wystepowania gatunkdéw chronionych oraz gniazd legowych
ptakow objetych ochrong gatunkowa (np. wrdblowe: jaskétki, wroble, kawki, jerzykowe: jerzyki)
— zgodnie z przepisami art. 49 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t.
Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1120 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2011r., Nr 237, poz. 1419). W przypadku
wystepowania gniazd ptakow objetych ochrong gatunkows, przed podjeciem prac inwestor
zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na
odstepstwo od zakazu usuwania gniazd ptasich.

Pod wzgledem wptywu na srodowisko inwestycja jest neutralna i nie zaburza réwnowagi
ekologicznej w tym obszarze. Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne i nie jest
ucigzliwa dla $rodowiska.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

W przypadku wnioskowanej inwestycji- zasadne byto przeanalizowanie zgodnosci z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pozn. Zmianami), odnosnie przepiséw:

1. Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
e Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie
e Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.
e Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19.

e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
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2. Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
e Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.

Zgodnie z powyzszym w obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach
dziatek objetych inwestycja.

Projektant:

mgr inz. arch. PIOTR KOWALCZYK
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. MARTA SZLACHTA

DATA OPRACOWANIA KWIECIEN 2018



