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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIASTERENY-11
BUDOWY TEZNI SOLANKOWEJ
DZIALKA NR 10-1576/95, UL. DWORCOWA, MLAWA

|. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie tezni
solankowej. TeZznia stanowi bryle o maftych rozmiarach otoczong fawkami, ktéra stuzy do inhalacji
oparami solanki.

Ze wzgledu na male rozmiary oraz rodzaj przeznaczenia obiekt mozna traktowaé jako element matej
architektury parkowej lub ogrodowej o prostej konstrukcii.

Projektuje si¢ budowe teZni oraz instalacje: elektryczng zewnetrzna, wodociagowg zewnetrzng oraz
instalacje technologiczne do zasilania tezni.

Inwestycja obejmuje rowniez budowe ciagéw pieszo-jezdnych, 4 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, montaz fawek i koszy na $mieci oraz budowe fragmentu ogrodzenia pefnego.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie, na ktorym nie obowia;zujé‘_}ﬁ'iejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

W ramach przedmiotowego projektu stworzony zostanie nowy obszar stuzacy rekreacji dla
mieszkancow.

Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy jakosci Zycia mieszkancow poprzez utworzenie strefy
relaksu i mozliwosci inhalacji drég oddechowych.

Prace wykonywane w ramach projektu nie sg przedsiewzieciami  wymienionymi
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow (Dz.U. z 2016r. poz. 71) mogacymi znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, wobec czego nie wymagaja uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Kategoria obiektu budowlanego VIII.

2 Lokalizacja:

Mtawa, ul. Dworcowa, dziatka nr ewidencyjny 10-1576/95.

3. Inwestor

Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

4, Podstawa opracowania

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 10.08.2018r. na wiw dziatke

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zlecenie Inwestora - umowa
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5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi fragment dziatki 1576/95 w Mtawie.

Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi ca 3 340,00 m2.

Dziatka jest niezabudowana i zadrzewiona oraz porosnieta krzewami. Stanowi ona teren
przeznaczony obecnie pod zabudowe rekreacyjna i tereny zieleni - zgodnie z decyzjg nr 56/18 z dnia
10.08.2018r..

Dziatka nr 1576/95 nie jest ogrodzona. Dziatka posiada dostep do sieci wodnej, elektrycznej oraz
kanalizacji sanitarnej.

Wjazd na dziatke ze strony péinocno-wschodniej z drogi gminnej - ulicy Dworcowej.
Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano wszystkie linie rozgraniczajace oraz dostepnosé
komunikacyjna terenu opracowania wraz z miejscami parkingowymi.

Zgodnie z zatgczonym oéwiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasnosé
Miasta Mtawa.

6. Zgodnos¢ z Decyzja o warunkach zabudowy

Dla dziatki obowigzuje DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY, ktéra przewiduje nastepujace
warunki ksztattowania zabudowy, celem ochrony i wiasciwego ksztattowania fadu przestrzennego:

1) Rodzaj inwestycii:
- zabudowa rekreacyjna i tereny zieleni

Rodzaj inwestycii jest zgodny z warunkami i obejmuje zabudowe zwiazana z rekreacig na $wiezym
powietrzu - budowa tezni solankowe;.

2) Funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:
- teznia solankowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Funkcja zabudowy jest zgodna z warunkami - planuje sie budowe tezni solankowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

3) Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z przepisow
odrebnych, a w szczegdinosci w zakresie:

a) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

USTALENIE PARAMETROW ZABUDOWY

Linia zabudowy:

- nie ustala sig, w zwigzku z tym nie ma niezgodnosci

- W zwigzku z bezposrednim sasiedztwem budynku mieszkalnego potozonego na dzialce nr 10-
1576/94 projektuje sig na odcinku sasiadujacym z budynkiem petne ogrodzenie o wysokosci 200cm.
Zachowano normatywne odleglosci od istniejacej zabudowy i uzbrojenia terenu, wedtug wiasciwego
Rozporzadzenia.

WSKAZNIK WIELKOSCI POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIALK]
LUB TERENU

Decyzja nie ustala wskaznika.

Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na terenie objetym decyzja - min. 25%,
zachowano, wskaznik wynikajacy z bilansu terenu wynosi 84,7%.
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SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ . 06-500 Miawa,
Ustala si¢ maksymalnie na 6,5m - zachowano, zaprojektowand “{gshia ma S76fskost elewaci
frontowej 6,18m.

WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI ELEWACJI FRONTOWE.
Ustala si¢ maksymalnie na 4,0m - zachowano, zaprojektowana teznia ma wysokosé 3,90m.

GEOMETRIA DACHU
Decyzja nie ustala parametrow.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zachowano poziom istniejacego terenu oraz zaprojektowano splyw wod opadowych i roztopowych
w kierunku przeciwnym do terenu dziatki sasiedniej z budynkiem mieszkalnym.

b) Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesne;:

- brak terenéw podlegajacych ochronie, tzn. parkéw narodowych, itp.

- nie wystepujg tereny gbmicze, tereny narazone na niebezpieczenistwo powodzi, tereny
zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych itp.

- nie wystepuja tereny ograniczonego uzytkowania.

Teren, ktorego dotyczy decyzja znajduje sie na obszarze objetym ochrona konserwatorska, projekt
nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz uzyskaé decyzje - pozwolenie na
prowadzenie prac.

c) Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Woda - projektowane przylacze na podstawie uzyskanych warunkow dostawy z sieci miejskiej - gestor
WOD-KAN Sp. z 0.0. Miawa.

Elektrycznos¢ - na podstawie warunkow gestora - przytacze istniejace.

Odprowadzenie wod opadowych - na wiasny teren nieutwardzony oraz do szczelnego zbiornika
retencyjnego na terenie wiasnej dziatki. Wody nie sa kierowane na nieruchomosci sasiednie.
Gospodarka odpadami - obstuga i opréznianie koszy na $mieci przez wiaciciela dziatki na podstawie
zawarte] umowy.

Dostep do drogi publicznej - istniejacy zjazd z ulicy Dworcowej.

Ustalono minimalny wskaznik miejsc postojowych - min. 4 miejsca postojowe, z tego 1 dla
niepeinosprawnych.

llos¢ projektowanych miejsc parkingowych - 4, z czego 1 dla osoby niepelnosprawnej, zgodnie z
decyzja.

d) Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
Inwestycja nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej.
4. Wymagania dotyczace ochrony interesu oséb trzecich:

= Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich
= Ucigzliwosci nie przekraczajq granic dziatki budowlanej

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wediug zalacznika do decyzji.
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Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBAH!S'.];mxgggggom .
06-500 M 4
1. Komunikacja i dostepnosé dla niepetnosprawnych tel. (23) (3.55_29.1{3,W 635-4-33-11

Obstuga komunikacyjna posesji przez istniejacy zjazd.

Zaprojektowano 4 miejsca parkingowe (zgodnie z punktem 3.c) decyzji o warunkach zabudowy), z
czego 1 dla 0s6b niepetnosprawnych, odlegloéci miejsc od granic dziatki i okien pomieszczen na staty
pobyt ludzi wedtug Rozporzadzenia w sprawie Warunkéw Technicznych.

Niepelnosprawni mogq dostac si¢ na teren tezni poprzez chodnik z kostki betonowej bezfazowej oraz
uksztaftowanie terenu eliminujace bariery architektoniczne.

2. Zabudowa istniejaca

Dziatka nie jest zabudowana, jest zadrzewiona. Stanowi ona teren przeznaczony pod zabudowe
rekreacyjnq i tereny zieleni.

3. Projektowana budowa

Projektuje si¢  budowe tezni solankowej oraz instalacje: elektryczng i wodna
Projektuje sig usytuowanie tezni w glebi dziatki, w poblizu nowego placu zabaw na sasiedniej dziatce.
Dojazd do tezni od strony pétnocno - wschodniej, migjsca parkingowe na dzialce od strony poinocno-
wschodniej, droga pozarowa nie jest wymagana.

Projektowang teznig wyposazono w instalacje: elektryczng, wodna, technologie obiegu zamknietego
solanki wraz z zasilaniem i odptywem do zbiornika retencyjnego.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wiasnej dziatki. Odprowadzenie solanki w
obiegu zamknietym.

Teren przy tezni zostanie utwardzony kostkq betonowa na podktadzie cementowo-piaskowym,
bezfazowa. Wokét ptyty betonowej, na ktorej znajduje sie teznia opaska 50-80cm z otoczakéw.
Czgsciowo projektowane utwardzenia potaczone z terenem za pomoca skarp projektowanych.

Caly teren jest dostepny dla 0séb niepeinosprawnych.

Konstrukcja tezni drewniana. Posadowienie na plycie fundamentowe;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obszar oddziafywania obiektu projektowanego

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach opracowania uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania (A, B...). Obszar oddzialywania ustalono na podstawie artykutu 3,
punkt 20 Prawa Budowlanego oraz przepiséw zawartych w WT - paragrafy 11, 12, 18, 57 i 60
oraz PN-87/B-02151/0.

Opis obszaru oddziatywania

Projektowang budowe tezni zlokalizowano na dzialce nr ewid. 10-1576/95 sytuujac jg zgodnie z
ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, zachowano przepisowe odlegtosci od granic dziatki
sasiedniej. Odleglosci wg projektu zagospodarowania.

Dziatki sgsiednie nie podlegajq zacienianiu przez teznie.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiéceri z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiggu rozprzestrzeniania sie:
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Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu ter“éh‘ﬁv?gé’?éﬂggm@gg\rﬁ?éwgﬁéb:
- chronigey interesy oséb trzecich przed nadmiemym hatasem wwydabywajacym sle. . wewnatrz
budynkéw podczas prawidlowego uzytkowania za pomoca wydzielenia Scianami i oknami
spefniajacymi norme akustyczng PN-B-02151-4:2015-06,

- nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracjj,

- nie generujagy ucigzliwych dla osoéb trzecich zaklocen elektrycznych,

- nie generujacy uciazliwego dla osob trzecich promieniowania,

- ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigZliwego dla osob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla osob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb trzecich

Budowa tezni nie oddzialuie na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na $rodowisko. Dia
przedsigwzigcia nie jest wymagany raport o srodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowej. Nie oddziatuje tez
na tereny NATURA 2000.

3. Uzbrojenie - nie wychodzi poza zakres dziatki Inwestora i nie podlega uzgodnieniu w ZUDP

projektowana zewngtrzna instalacja wody - przytacze z sieci w ulicy Dworcowe;
projektowana wewnetrzna linia zasilajgca energetyczna

6. Wielkosci liczbowe projektowanej budowy tezni

projektowana
1.|  Powierzchnia zabudowy projekfowana 8,53 m?
Teznia nie jest obiektem kubaturowym.
7. Bilans terenu
Lp. Powierzchnia
1. Powierzchnia posesji Inwestora w granicach opracowania ca 3 340,00m?
2. Powierzchnia zabudowy projektowana 8,53m2
5 Powierzchnia zieleni 2 829,30m2
4. Powierzchnia biologicznie czynna (min.25%) 2 829,30m2 (84,7%)
5. Powierzchnia terenéw utwardzonych projektowana (w tym 502,17m?
powierzchnia, doj$¢, dojazdéw, taraséw i schodow
zewnetrznych)

8. Zestawienie powierzchni i kubatury - nie dotyczy
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9. Ochrona konserwatorska ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 6
06-500 Miawa,
_ ) . tel. (23) 655-29-13, 654-33-11
Teren opracowania, na ktorym zlokalizowano projektowana inwestycie jest objety ochrong
Konserwatora Zabytkow.
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot budowlanych znalezisk mogacych by¢ zabytkiem,
na Inwestorze cigzy obowigzek niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.

10. Wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gomiczej i nie podlega szkodom gérniczym.

11. Wplyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw podczas przysziej
eksploatacji obiektu.

Obiekt bedzie podtaczony do sieci wodnej i energetycznej oraz zbiornika retencyjnego.

Wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo na teren dziatki oraz do zbiomika - z powierzchni
tezni.

Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich wodami opadowymi i roztopowymi.

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleb oraz pogorszenia
warunkéw krajobrazowych $rodowiska i warunkow klimatycznych.

Poziom hatasu nie przekracza obowigzujacych norm.

12. Specyfika obiektu i robét budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowat beda;
@ roboty ziemne,

o prace ciesielskie;

o prace przy wykonaniu drog i utwardzen;

= prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Opinia geotechniczna

= Stwierdzono proste warunki gruntowe nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia
projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

»  Nie wystepuja grunty stabonosne, brak spadkéw terenu na obszarze planowanej zabudowy.

e  Opis posadowienia w czesci konstrukcyjnej.

¢ Nalezy zwrécic uwage na zabezpieczenie wykopow pod plyte i instalacje przed wyptywem wody,
aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo z zabudowg mieszkalng projektant nie widzi mozliwosci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka uciazliwos¢ akustyczng oraz dla $rodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych.
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Projektant w porozumieniu z Inwestorem wybrat wariant zasilania wd’@ﬁéggléo‘wmwmea
e . ; P . awa,

Zasilanie w energie elekiryczna zgodnie z umowa z gestorem sieci. tel. (23) 655-20-1, 64.33.11

15. Charakterystyka energetyczna z analiza poréwnawcza - nie dotyczy

16. Przesfanianie i zacienianie oraz czas nastonecznienia

Budynki na dziatkach sasiednich nie ulegaja zacienianiu i przestanianiu poprzez projektowany obiekt,
odleglos¢ obiektu od granicy dziatki jest wigksza niz jego wysoko$¢.

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/Wt.

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

87 inZ. arbh)Joanna Okra.:
Uprawnienfr Budowlan.
do pro;gk?o anja bez ogranicze
w specjalndici rchitektoniczne,

nruprawnferi 57 / 00 / W
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BUDOWY TEZNI SOLANKOWES " "*%/#21 Stenisiawa Reymonta

tel, (23) 656-20-13, 664-33-11

1. Zakres opracowania

Projektuje sie teznig solankowa dziatajaca w obiegu zamknigtym. Zasada dziafania - solanka
pompowana jest do koryta gtéwnego, z ktdrego jest dostarczana do dwéch koryt bocznych. Z nich
splywa na gatgzki tarniny, potem paruje wytwarzajac aerozol. Nadmiar sptywa korytem do zbiornika i
ponownie pompowany jest do koryta glownego. Zasilanie i technologia wedtug opracowania w czesci
sanitarnej. Moze by¢ zastosowana solanka o maksymalnym stezeniu 4,5%.

Projekt obejmuje instalacje: elekiryczna, wodng i technologiczng ze zbiomikiem na solanke
i retencyjnym. Projekty w opracowaniach branzowych.

Obiekt wpisano w otoczenie nawiazujac formg do prostego i nowoczesnego zagospodarowania
istniejacego nowo wybudowanego placu zabaw.

2. Podstawa opracowania

* Decyzja warunkach zabudowy z dnia 10.08.2018r. na wiw dziatke

* Aktualna mapa dc projektowych

* Oséwiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora- umowa

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zalgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasnosé Miasta
Mtawa.

Il. KONSTRUKCJA TEZNI

Opis konstrukciji - szczegétowy opis w dalszej czeéci na stronie

Obiekt tezni wybudowany zostanie w konstrukcji drewnianej na zelbetowej plycie fundamentowe).

lll. NAWIERZCHNIE
DANE OGOLNE

Zaprojektowano ciggi piesze z nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 6cm.
Ciagi pieszo-jezdne zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8cm.

NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH

Nawierzchnig na ciggach pieszo-jezdnych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
jak dla postoju [ jezdni manewrowej dla samochodow osobowych
na podiozu G1 .

Konstrukcja nawierzchni jest nastepujaca:

- kostki betonowe, brukowe wibroprasowane grub. 8 cm, spoiny miedzy kostkami wypetnione piaskiem,
podsypka cementowo - piaskowa grub. 4 do 5 cm,
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr’d'b.‘ff’ﬂhﬁ“agg_fégﬂg*awa Reymonta 6
warstwa goma z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm grub. 7 cm, tel. (23) 6{-;\5-29-1':“:1W 5854-33-11
warstwa dolna z kruszywa tamanego 0 - 63 mm grub. 15 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku gruboziamistego o k>8 m/dobe grub. min.15 cm.

Laczna grubos¢ nawierzchni wynosi 49 cm i spetnia warunek mrozoodpornosci i nosnosci:

0,49 m > 0,40 h; gdzie:

hz - 0znacza glgbokos$¢ przemarzania gruntow przyjmowana zgodnie z Polskg Norma,

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych o wym. 15 x 30 cm utozonymi
na podsypce cementowo- piaskowej grub. 5 cm i na tawie z betonu B15 z oporem.

ROBOTY ZIEMNE CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH | MIEJSC PARKINGOWYCH
Roboty ziemne ogranicza si¢ do wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie.
Grunt z korytowania jest przewidziany do wywozu.

Podtoze gruntowe przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni powinno by¢ zageszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205/98 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania”.

W przypadku stwierdzenia zalegania w podiozu gruntéw niebudowlanych, nie nadajacych sie do
zageszczenia, nalezy je wymienic na piasek lub w przypadku wystepowania wody na kruszywo.
Roboty ziemne w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié recznie.

NAWIERZCHNIA UTWARDZEN

Nawierzchnia ciagow pieszych i utwardzenia z kostki betonowej w kolorze grafitowym grubosci 6cm,
podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 4:1 grubosci 4-5cm, warstwa odsaczajaca z piasku grubosci
minimum 15¢cm.

ROBOTY ZIEMNE UTWARDZEN
Roboty ziemne ogranicza sig do wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie.
Grunt z korytowania jest przewidziany do wywozu.

W przypadku stwierdzenia zalegania w podiozu gruntow niebudowlanych, nie nadajacych sie do
zageszczenia, nalezy je wymienic na piasek lub w przypadku wystepowania wody na kruszywo.
Roboty ziemne w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.

IV. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

L AWKA PARKOWA DLA DOROSLYCH - 6 sztuk

Konstrukcja no$na z odlewéw aluminium

Szczebliny wykonane z drewna akacjowego

tawka kotwiona do elementéw betonowych z betonu C 25/30 o wymiarach 650/300/500mm
(diugosc/szerokosé/glebokose)
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ul. Wiadystaws Stanistawa Réyifoitd g 12
06-500 Miawa,

tel. (23) 655-29-13, 664-33-
tawka parkowa z oparciem (23) 664-33-11

konstrukcja ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin

Kosz na cdpadki na centraine] nodze, obudowa z aluminiowych profill, z aluminiowym daszkiem, objetosc 451

Konstrukcja: stalowa | kcja z gémym Ita aluminiowg ramka, alumini wytlaczane profile polaczone za pomoca nierd. ych drub z litym aluminiowy
:la:l;’::rpl kcja pokryta ochranng 3 ocynku i pi lakis proszkowym, profile aluminiowe sa anodowane
Konstrukcja nosna: ‘spawana z wycinanej plazmowo z blachy stalowej, gérna ramka 2 odlewu aluminium
Obudowa: cztery aluminiowe wytiaczone profile
Pojemnik wewnetrzny: gieta ocynkowana blacha, objetodc 451
Daszek: aluminiowy odlew umocowany na stalowych skiadanych profilach
Barwa: dcienie poli ch farb p kowych w delik j struk e il d przes fime mmcite
RAL 7016 szary antracyt RAL 5002 nisbleska, ultramaryna
RAL 9006 jasny srebmy RAL 9005 czama
RAL 9007 ciemny srebrmy DB 703
Inne kolory z palety RAL dostgpne na zyczenia
Montaz: montaz pod plyte lub w ubitym terenie do betonowych fundamentow za pomocg gwintowanych pretow M12
Wszystkie elmenty mabli ulicznych musze byc prawidk kotwione westug ji prod: . W przeci 1 razie za skutni niewlasciwgo
uzytkowania (np wywrdcenie sie elemniu) producent nie odpowiada
Waga: 265 kg

Opcje: inna niz standardowa barwa
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V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - obiekt rekreacyjny na swi&ivm%w(gg%a?iﬁm dgrodzenia,

g i s = o 0" Mtawa,
nie wymaga si¢ zapewnienia opinii tel. (23) 655-29-13, 654-33-11

Opis opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/Wt.

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej

1gr ina. arch/Janna Okri -
Uprawnienfialpudowlan~
do projektowafiafyez ogran .
w specjalnosq agdhiteltoniczne;
nr uprawniefi Sf / 00 /v
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ul. Wladystawa Stanistawa Reymonta

06-500 Miawa,
tel. (23) 655-29-13, 654-33-11

INFORMACJA DOTYCZACA BEZP[ECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INWESTYCJA:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TEZNI SOLANKOWEJ
PRZY ULICY DWORCOWEJ W MLAWIE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Vi
INWESTOR: MIASTO MLAWA
UL. STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA
ADRES INWESTYCJI: MLAWA, UL. DNORCOWA
dz. nr 1576/95, OBREB 0010 MIASTO MLAWA
GMINA MLAWA
Opracowata: mgrinz. arch. JOANNA OKRASKA [ .l. . Jeanna Okraske

Ul. tukowa 16 lok. 4, 93410 £6dz ;| tovienia Budowlane

do|psbiektowania bez ogranicze
pkcjalnosci architektoniczne
nr uprawnieh 57 / 00 / W*

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2018r.
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. PODSTAWA OPRACOWANIA: o Stanisiawa Reymonta g
wURJIU

. . ) tei. (23) ﬁ55~29--133,vé‘85’4~33-11

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. RMPIPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych

4. RMPIiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa

5. RMPIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

Il.  ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitame i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materialow budowlanych wraz z oznaczeniem
stref  ochronnych ~ wynikajacych  z  przepisow  odrebnych - strefy magazynowania
i skladowania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni
i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie ptyty fundamentowej

- wykonanie konstrukcji drewnianej tezni i wypetnienie taring

- wykonanie robot drogowych

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan)

- wykonanie instalacji elektrycznej

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

lll.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dzialce nie istniejg obiekty budowlane ani sieci.

IV.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIE

V.  ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne - obsunigcie sie skarpy wykopu

- roboty budowlane - montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokoéciach), zabezpieczenie
drég komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia

- roboty ~ ciesielskie - mozliwos¢ upadku (praca na  wysoko$ciach),  prace
ze Srodkami chemicznymi

- roboty instalatorskie — porazenie pradem
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V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAcowan\@sfgiggE APOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM: St st

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych
- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
- Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.
- Przed dopuszczeniem pracownikow do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracj, upadku
z  wysokosci  lub  innych  szkodliwych  czynnikéw i  zagrozen  zwiazanych
z wykonywang pracg. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne (np. oslony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ atesty.
- W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robét, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
- Nalezy zapewnic staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonow
i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozamej, policji, a takze apteczki srodkéw
i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).
- Nalezy ~wykona¢é i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacie i  dojazd
dla wozu strazy pozamej lub karetki pogotowia. Tych drog nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, musza by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska

specjalnosci archite
r uprawnieh 57 ] 0P /



