N o jr%?h . [z ol e 7 o NI« é B e =
» 1 L / O} ndililE 2k W E 5 = | ?
Zestawienie punktow charakterystycznyych Zewnetrzna instalacja wodociggowa : (D) Ei Zewnetrzna instalacja kanalizacji
k3 Projektowany osadnik Odcinek | Dtugo$¢[m] |$rednica @[mm]] B I f Odcinek | Dlugos¢[m] Srednica @ [mm]
>, i k4 Projektowana studnia z zaworem odcinajgcym Dw 425 mm w2-w3 1,34 40x 3,7 PEHD 4%@\ | k1-k2 4,75 110x 10 PEHD
4 k7 Projektowana studnia z zaworem odcinajagcym Dw 425 mm w3- w4 17,19 40x 3,7 PEHD é@q: k2-k3 5,56 110x 10 PEHD
\ k10 Projektowana studnia z zaworem odcinajgcym Dw 425mm |0 w4 - wh 40,54 40x 3,7 PEHD TN k3 - k4 2,33 110x 10 PEHD
k11 Projektowana studnia inspekcyjna Dw 425 mm w5-wb 1,06 40x3,7PEHD % %, 8 M ka-k5 0,68 110x 10 PEHD
A w2 Projektowana studnia wodomierzowa Dw 1500 mm Hry w6-w7 0,8 40x3,7PEHD | & § 5] o k6-k7 1,03 110x 10 PEHD
w6 Projektowana studnia na zawér dwudrozny Dw 1000 mm 1 w7-w8 2,53 40x 3,7 PEHD f«’ wisd| K7-k8 1,03 110x 10 PEHD
w10 Projektowana studnia z zaworami Dw 1000 mm w9 - wi0 1,00 40x 3,7 PEHD #; #isel | k9 - k10 0,68 110x 10 PEHD
e e If _|i 0) wi0-wil 580 40x 3,7 PEHD 2R/0 , Bk10-k11 2,32 110x 10 PEHD
¥ 1! | o wil-wi2l 3,95 40x 3,7 PEHD |uarns—1 4 ki1-k3 4,65 110 x 10 PEHD ‘ %
L | e~ wi2-wid 1,10 20x37PEHD | ) = & e s
Legenda /”._ _____ w10- wid| 2,52 40x 3,7 PEHD ;’45,5) ; e hma
i . wioi T <l i ’ . E "
Zewnetrzna instalacja kanalizacji 4{% Op  |wl4-wis 00 40x 3,7 PEHD 3 & on lentac_, 1: 2 OOO
Zewnetrzna instalacja wodociggowa o)
G ‘ - ARG T L SR MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500
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. O 0 Q o2 o Nazwa miejscowosci i numer dziatki 2. 1576/05
~ . O = - -
i |dentyfikator i nazwa jednostki
1 PO 749 o o Q peiohhimeriel 141301_1 Miawa
ffja/e*’\% J 1 o) Q 0 Q Q 0 Q Identyfikator i nazwa obrebu 0010 Miasto Miawa
o, I R . i ) gfqd, o _— ewidencyjnego
“r 410, : fo Bl By acsg wody B9 Uklad wspoirzednych Uklad 2000 strefa 7 (21°)
& L ERCI e _ A Q o g Uklad wysokosci Kronsztadt 60
DREWNIANE PANEIEOWEO Q %’ﬁ,‘; ?:,': :,‘?hozmie o U Nr. ewid. zgloszenia: (.6640.011.252.2018
7 o i Q Zestawow wodomi ol 0 0 5> Przebieg granic dzialek zostal wykazany wediug stanu w ewidencji gruntow,
N DN 20 dla tezni 25 O 6‘/,3 stan ten pozwala na sytuowanie nowo projektowanych budynkéw w odleglosci
o DN 20 do podiehnjaparku 0 4 4,0m lub mniejszej od granicy dzialki (Rozporzadzenie MSWIA z dnia
e wg odrebifgo opracowdiay 0 & 9.11,2011r w sprawie standardéw technicznych Dz.U, nr 263 z 2011r. oraz
o 3) O 20 dia podiaczgnia posesji Q przepisy odrebne)
& E - I ISTaE 0 o Gy Tresé mapy w granicach projektowanej inwestycji w zakresie konturéw uzytkéw
: Q pompa zasilajgca teglie w Hrs gruntowych jest zgodna z tredcig mapy ewidencyjnej.
sofgrke ze zblomika solanki 0 0 k(@ Grunty w granicach projektowanej inwestycii nie s3 obcigzone stuzebnogciami.
% 0 . s Aktuslizacji mapy dokonat 28.06.2018 roku geodeta uprawniony Marek
%0, (4 2 0 o Q Dymkowski,
: Q Q g
----------------------- 1/ BiURO GE(:EE%YJ“E GEODETA UPRAWNIONY
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G e BRG107 1957, REGON $ 0925852
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INSTALACJE SANITARNE: tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
ADRES INWESTYCJL PRZEDMIOT RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skﬂ(!;lo 08.2018
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TEZNI SOLANKOWEJ PRZY < P Nr rysunku
ULICY DWORCOWE] W MEAWIE, DZIAEKA NR EWID 10-1576/95, AUTOR OPRACOWANIA dr inz. Dawid Bandzierz, upr. nr LOD/3479/PWBS/17 ‘
GBREB 0010 MlASTOMi’.AWA, GMINA MEAWA Ebio projektf:awani'a\ w specjalnosci instalacji sanitarnych \ i 1
ez ogranicznen




STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Infrastruktury
ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 6

06-500 Miawa,
tel. (23) 655-29-1 3, 654-33-1

1.38 1139,70/141,10

PTT (ocics Gt | hec B ] £

9,9 % /@40 TPE HD

40,54 0,80 2,53
Q &
8 8

PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
1ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

dr inz. Dawid Bandzierz, upr. nr LOD/3479/PWBS/17
. do projektowania w specjainoscl instalac]i sanitarnych
= e e bez ograniczner S :

| AUTOR OPRACOWANIA




R e ar—a

2 podsypce piaskowej min, 20cm
ke ochronng - 30 cm ponad Wierzeh ry
ostrzegawcze - 30 ¢ém ponad Wierzeh ry
& W rurze ostonowej 44

Proj. studnia wodomierzowa Dw 1500 mm

Proj. wiaczenie wg. wezia wigczeniowego

>
W
(’3)
@ Proj. kolano 90°
@ Proi. kolano 90°

y 130,00 m n.p.m.

wanego/istniejgcego [m n.p.m.]

M n.p.m.]

1.75 [139,71141,49
1,75 139,63 141,40
1.74 [139.62[141,38
1,79 |139.55|141,36

B % /63 [PE HP 0,43 % / @40 / PE HD

w

sriat [%, mm]

2,50 1,34 17,18

m]

0,0
2,50
3,84
21,03

Projektowane przytgcze wodociggowe Projektowane zewn etrzna instalacja wodociggowa




UWAGI:

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej min. 20cm
Wykona¢ obsybke ochronng - 30 cm ponad wierzch rury
Uklada¢ taémy ostrzegawcze - 30 cm ponad wierzch rury
Przewdd ukfadaé w rurze ostonowej

IH
1H

001-1

1:100

rs_\ Proj. wyj$cie ze zbiornika solanki

\F/

Poziom poréwnawczy 130,00 m nip.m.

Q Proj. studnia Dw 1000 mm z zaworami

31
H
140,02

Przewdd odprowadzajgcy solanke @110

@ Proj. kolano 90°

@ Proj. kolano 90°
N

@ Proj. teznia solankowa
W

Rzedna terenu projektowanego/istniejgcego [m n.p.m.]

Rzedna osi przewodu [m n.p.m.]

1,20 |139,88]141,10

Nakrycie [m]

1,18 |139,95[141.15

1,20 [139,94]141,16
1,23 [139,93]141.18

1,27 |139,91[141,20

1,27 1139,91]141,20

Spadek, Srednica, Materiat [%, mm] 5,28%

40

PE HD 0,40 % / @40 / PE HD

Dtugo$¢ przewodu [m]

1,0

5,80

3,85

Odlegtos¢ narastajgco [m]

0,0

1,00

6,80

10,756

STAROSTWO POWIATOWE
Wydzlat Infrastruktury
ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 6

06-500 Miawa,
tel. (23) 655-29-13, 664-33-11

INSTALACJE SANITARNE: tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com

FAZA, BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA

ADRES INWESTYCJI1

ULICY DWORCOWEJ W MEAWIE, DZIALKA NR EWID 10-1576/95,

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOW],  Skala
- PROFIL PODLUZNY - CZESC T 1:100/100

Data

08.2018

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TEZNI SOLANKOWE) PRZY

OBREB 0010 MIASTOMEAWA, GMINA MEAWA

AUTOR OPRACOWANIA

bez ograniczneri

dr inz. Dawid Bandzierz, upr. nr LOD/3479/PWBSHM7
do projektowania w specjalnosci instalacji sanitarnych
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Nr rysunku
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STAROSTWO POWIATOWE

Wydziat Infrastruktury
e ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 6
Rury uktadaé na podsypce piaskowej min. 20cm 06-500 Mtawa,
Wykona¢ obsybke ochronng - 30 cm ponad wierzch rury tel. (23) 655-29-1 3, 654-33-11
Uktada¢ tasmy ostrzegawcze - 30 cm ponad wierzch rury
Przewod ukladac w rurze ostonowej
=]
= @
5 5
2 e
\: @
N g
E g
S s
=~ 8 o
i — [0}
= c [ E
) (=) = o
= e o
c c E
g K K=l
1:100 B g W
)2 9 9
o o o
@ @
Poziom poréwnawczy 130,00 m n.p.m.
. .. - 5 2
Rzedna terenu projektowanego/istniejgcego [mn.p.m.] < d 3
. 2 2 3
Rzedna osi przewodu [m n.p.m.] o g o
. ) ™~ ©
Nakrycie [m] - e
Spadek, Srednica, Materiat [%, mm] @40 / PE HD
Dtugos¢ przewodu [m] 2,52 1,0
; r . o o o
Odlegtos¢ narastajgco [m] = .
INSTALACJE SANITARNE: tel, 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
ZEWNETRZNA INSTALAC Gowj  Skala
ADRES INWESTYCJI PRZEDMIOT RYSUNKU - PROFIL PODLUZ:I‘:' wcozl;ggl;? 1:109/100 | 08.2018
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TEZNI SOLANKOWE) PRZY - Nr rysunkn
ULICY DWORCOWEJ W MEAWIE, DZIAtKA NR EWID 10-1576/95, AUTOR OPRACOWANIA dr inz. Dawid Bandzierz, upr. nr LOD/3479/PWBS/17 ‘
OBREB 0010 MIASTOMLAWA, GMINA MEAWA do projektowania w specjalno$ci instalacji sanitarnych |} J 2.3
bez ogranicznen




oo
STAROSTWO POWIATOWE
UWAGI: Wydziat infrastruktury
Rury ukladaé na podsypce piaskowej min. 20cm ul. W*adys*a\gg géﬂ;)n"\i;:"\:‘s Reymonta &
Wykonaé obsybke ochronng - 30 cm ponad wierzch rury . :
Uklada¢ tasmy ostrzegawcze - 30 cm ponad wierzch rury tel. (23) 855-29-13, 654-33-11
Przewdd uktadac w rurze ostonowej
[ 1 Tt
G,
£
£
To]
o
<
2
a =
£ S
o &
.E g
— =
8 &
£
- : g 3
= : g 2
© o N 0|
S 3 8 " N g
i 2 = =
*ﬁ o © 'g i
1:100 g £ S ®
o o o o
(5) () ONN0
Poziom poréwnawczy 130,00 m n.p.m. .
; . b 2 -2 o 2
Rzedna terenu projektowanego/istniejgcego [m n.p.m.] = . < < =
: : - —
Rzedna dna przewodu [m n.p.m.] < S = o o
b = = . e
. & o o
Zagtebienie [m] 5| 8 =
Spadek, Srednica, Materiat [%, mm] 1.0 % /@110/PE HD
Dtugos$¢ przewodu [m] 4,75 5,56 233 0,68
Odlegto$é narastajgco [m] 3 2 2 g5
INSTALACJE SANITARNE: tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
ADRES INWESTYCJI PRZEDMIOT RYSUNKU ZEWNﬁ%P;;,l:g;:;;;a KCZEQEIIZACH 08.2018
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TEZNI SOLANKOWE) PRZY Nr rysunku
ULICY DWORCOWE) W MEAWIE, DZIAEKA NR EWID 10-1576/95, AUTOR OPRACOWANIA
OBREB 0010 MIASTOMEAWA, GMINA MEAWA do projektowania w specjalnosci instalacji sanitarnych 24

bez ogranicznen

dr inz. Dawid Bandzierz, upr. nr LOD/3479/PWBS/M7 \




UWAGI:

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej min. 20cm
Wykona¢ obsybke ochronng - 30 cm ponad wierzch rury
Uktada¢ taémy ostrzegawcze - 30 cm ponad wierzch rury
Przewdd uktadac w rurze ostonowej

STAROSTWO POWIATOWE
Wydzlat Infrastruktury
ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 6
06-500 Miawa,
tel. (23) 655-29-13, 654-33-11

A s
E 8 £
£ £
Q &
<~ ¥ x
a B 5
£ [V £ gl o
5 = = = 3 ©
= : 3 [ 7o) .
3 38 g P a 8 3
g £ g - @ S ©
= £ 3 f2) c E[ N
g 9 2 _ 5 g s
— Rel g o © ~ g <
- N ® N 'g al sl £
0} N 0 Nl ©
o N N . o £ N 2
< o g X < 3 r g N
Bl & 2B g 2 c =
N S S © g g, B
1:100 | B 8 5l @ B
4 o 3 4 3 3 (i)
o o o (2 1 o o o
DOONOC ® @
Poziom poréwnawczy 130,00 m n.p.m.
; o g Jq =2 2 - & i Rl
Rzedna terenu projektowanego/istniejgcego [m n.p.m.] 5 = = E E 5 5 =
S g 8 8 g 8
Rzedna dna przewodu [m n.p.m.] sl o o g o o3 ol o
5 3 = i = L a2 =2
. . j=) o o o < I~ o
Zagtebienie [m] S 9 9 4 = 3 N 2
Spadek, Srednica, Materiat [%, mm] 07 PEED 1,0%/@110/PEHD
Dtugos¢ przewodu [m] 1,03 | 1,03 4,65 2,32 0,68
Odlegtos¢ narastajgco [m] ‘ 3 g 8 3 8 5 @
INSTALACJE SANITARNE: tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data

ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TEZNI SOLANKOWEI PRZY
ULICY DWORCOWE] W MEAWIE, DZIALKA NR EWID 10-1576/95,
OBREB 0010 MIASTOMEAWA, GMINA MEAWA

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII kala
- PROFIL PODLUZNY - CZESC 11 1:100/100 | 08.2018

AUTOR OPRACOWANIA

dr inz. Dawid Bandzierz, upr. nr LOD/3479/PWBSI17 Dy
do projektowania w specjalno$ci instalacji sanitarnych ! 2.5
bez ogranicznen o
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Stanistawa Reymontd 6

08-500 Miawa,

§ Infrastruktury
tel. (23) 655-29-13, 654-33-11

Wydzia
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8
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Studnia betonowa Dw 425 mm
z klapg zwrotng lub zaworem

odcinajgcym ( z reczng lub
automatyczng regulacjg)

.

=

&
Studnia betonowa Dw 425 mm 55?
z klapg zwrotng lub zaworem 2,
odcinajacym ( z reczng lub &
automatyczng regulacia) &

Osadnik [

odcinajgcym ( z rgczng lub

Zbiornik z tworzyw sztucznych na
solanke - pojmenoéé 5m ®

y

\

Przelew awaryjny -1 =

L)

L

/‘L_I E"“‘--.‘ /
< 1 >

vl 15

Zbiornik z tworzyw sztucznych na
solanke (przelew awaryjny) -

pojmenoéé 5m®
1

15

automatyczna regulacjg) 1]
16

~tea

Studnia z zaworami Dw 1000 mm

Zakres montazu

w studni z zaworami

9
L~
. Przewdd zasilajacy teznig solankg
0
6
Przewod wodaociggowy

Studnia zasilajgca Dw 1000 mm

Zakres montazu

N mawN S

11
12.
13.
14.
15.
. Zawor odcinajgey
17

w studni zasilajgcej

Zestawienie urzadzery:

Zawdr odcinajacy DN25

Wodomierz JS DN20

Zawor odcinajacy DN25 z odwodnieniem
Zawér antyskazeniowy typu BA DN25
Zawdr odcinajacy DN20 (odwodnienie)

STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Infrastruktury

ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 6
06-500 Mtawa,
tel, (23) 655-29-13, 654-33-11

Opis technologii:

Zasilanie w wodg $wiezg do przygotowania
solanki oraz ubytkéw w wyniku parowania
Dostawa stgZzonej solanki w postaci ptynnej
lub statej

Zasilanie solankg tezni

Przelew solankowy do zbiornika

Powrdt solanki z tezni do zbiornikéw solanki
Powrdt solanki z tezni do zbiornika

Przelew awaryjny pomigdzy zbiornikami

Przewéd PE HD @40 X 3.7 IV.

Zawoér dwudrony elektromagnetyczny przelewowego
DN20, wydajno$t 0-4 m3/h (sterowanie V.
czujnikiem poziomu wody w zbiorniku Vi

solanki, oraz konduktometrem) przelewowego
Pompa zatapialna (glgbinowa) o x::]

wydajnosci do 10 m3/h

Odprowadzenie solanki na okres zimowy
lub nadmiaru w wyniku opadow

Zawor odprezajgco - odwadniajgcy DN20
Zawér dwudrozny elektromagnetyczny
DN20 plynna regulacja przeptywu solanki
w zakresie do 5m3/h

Zawdr odcinajgey/ regulacii DN25
Koryto przelewowe

Koryto gléwne

Wpust 10x10x100cm

Przewdd PE HD @110 x 10.0

dziatanie solanki.

Zawér DN25 przelewu do zbiornika
przelewowego

Studnia wodmierzowa Dw 1500 mm
Miejsce wigczenia do ukladu
zasilajgcego w $wieza wode

PRRR)

.
| 2a

1 I L‘\,‘
/
6 s/

E

Uwaga: Urzadzenia i materialy muszg by¢ odporne na korozyjne
Instalacje obowigzkowo na zimg odwadniac.

bez ogranicznen

il

INSTALACJE SANITARNE: tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
Skala
ADRES INWESTYCJI PRZEDMIOT RYSUNKU SCHEMAT TECHNOLOGICZNY I ! 08.2018
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TEZNI SOLANKOWEIJ PRZY . Nr rysunku
ULICY DWORCOWE] W MEAWIE, DZIALKA NR EWID 10-1576/95, AUTOR OPRACOWANIA dr inz. Dawid Bandzierz, upr. nr LOD/3479/PWBS/17
OBREB 0010 MIASTOMEAWA, GMINA MEAWA do projektowania w specjalnosci instalaciji sanitarnych 4




STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Infrastruktury

J OUANEN @ rRA S K A

ul. tukowa 16.16K: 45593410 tdz33telefon 601 36 10 66

www.e-architekt.pl joanna.okraska@gmail.com

TEMAT PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TEZNI SOLANKOWEJ
BUDOWLANEGO PRZY ULICY DWORCOWEJ W MLAWIE

KoB KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIiI

TOM ZAWIERA: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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1. Podstawa opracowania.

STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat infrastruktury
. T —— dstawie: ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 6
kum 06-500 Miawa,
. tel. (23) 655-29-13, 654-33-11

- planu zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- obowiazujace normy i przepisy

2. Zasilanie inwestycji i oSwietlenie.

Dla zasilania w energie elektryczna projektowanej inwestycji zostanie wykonana
rozdzielnia zlokalizowana zgodnie z zalagczonym schematem ideowym. Zasilanie
rozdzielni obj¢te zostanie odrgbnym opracowaniem.. Aparaty rozdzielni R umiesci¢ w
szafie modulowej na prefabrykowanych fundamentach. Szkielet szafy - profil
aluminiowy. Ostony boczne i drzwi - profil aluminiowy. Dach i cokét - blacha
aluminiowa. Stopien ochrony IP54. Zamek na klucz. Wielko$¢ szafy dobra¢ do
zapotrzebowania, poniewaz kazda z obudoéw wykonywana jest pod indywidualne

zamoOwienie klienta.

4. Ulozenie kabli nn.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o glgbokosci nie mniejszej niz
0,7m, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy ukladac na
warstwie piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci
nie mniejszej niz 15cm. Laczna warto§¢ w/w warstw nie moze przekroczy¢ 35cm.
Dopuszcza sie zamiast piasku stosowanie mieszaniny piasku i cementu o proporcji nie
mniejszej niz 13:1. Folia koloru niebieskiego powinna znajdowa¢ si¢ nad utozonym
kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm.

W przypadku skrzyzowan projektowanych linii kablowych z istniejaca infrastruktura
podziemna nalezy stosowaé zapisy normy N SEP-E-004. Trasa linii kablowych ulozonych
w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci i szerokosci oznaczona siatka, folig o trwaltym
kolorze niebieskim .Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza
zewnetrzna krawedz utozonych kabli. Jezeli glgbokoéci te nie moga by¢ zachowane, np.
przy wprowadzeniu kabla do ztacza oraz shupa, przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen
podziemnych, to dopuszczalne jest ulozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym

odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajaca.




Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki

TWO POWIATOWE
. ) Wydziat Infrastruktury
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu i oston otaczajagyehadysiawa Stanistawa Reymonta &

. . . . S ; .06-500 Miawa,
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajace infosmacjeass-29-13, 664-33-11

rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz w i

a) rodzaj odbioru,

b) typ kabla,

¢) kierunek zasilania

d) trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka),

d) rok utozenia kabla.
6. Uwagi ogdlne.

Calo$é prac wykonac¢ z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami i przepisami
przestrzegajac podczas wykonywania prac obowiazujacych przepisow BHP.
Stosowac zabezpieczenie przed praca niepelnofazowa.

Rozpoczecie budowy przytacza i jego finansowanie okresla¢ bedzie umowa o

przylaczenie.

7. Obliczenia elektryczne
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8. Informacja dotyczaca BIOZ.

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W calym projektowanym obiekcie wystgpuja nastgpujace elementy robot
elektrycznych:

- zasilania urzadzen technologicznych,

- ochrony od porazen,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAC .
ZAGROZENIA

Istniejace linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy
prawidlowej eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajacych w ich poblizu

ludzi. Linie sa odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkow $rodowiska
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STAROSTWO POWIATOWE
naturalnego. Prace zwiazane z budowa linii nalezy %{%g\g%]%zwgfégéﬁﬁg%y%xe

ystawa Stanistawa Reymonta 6
beznapigciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stos?xﬁswr%fggﬁy
posiadajace atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski.
Wykopy w zbliZeniu z istniejaca infrastruktura podziemna nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robét pas terenu
objety pracami ziemnymi nalezy przywroci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do
stanu pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zalaczen napigcia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujacych przepisow BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny
posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy musza stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po
wylaczeniu

tych urzadzen i sprawdzeniu wylaczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwodow posiadajacych zabezpieczenia roznicowo pradowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostgpem do nich dzieci 1 0s6b niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowane linie kablowe nie stanowia przy prawidlowej eksploatacji zagrozenia dla
srodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sa odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkéw $rodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii nalezy
prowadzi¢ wylacznie w stanie beznapigciowym. Do wykonania inwestycji nalezy
stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich
stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejaca infrastruktura podziemna

nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Z uwagi na
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! ktury
wykonywanie robot w poblizu pasa komunikacji kolowej 1 pleszgl mag%%zig%mg Revonts &

nalezy wykona¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie Wykopqu (?ﬂ?@%{%{% B e
robdt pas terenu objety pracami ziemnymi nalezy przywrdoci¢ w zakresie naprawy

nawierzchni do stanu pierwotnego.

10. Spis rysunkow.
E1 — Projekt zagospodarowania terenu

E2 — Schemat ideowy rozdzielni R

UPRAWNIENIA BUDOWLAN PROJEKTOWANIA
| KIEROWANIA ROB

BEZ OGRANICZEN W SP,
W ZAKRESIE SIECL
ELEKTRYCZNYCH |

NR EWID. 67/p/1/WL, 51/02/Wt
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala

Arkusz mapy 7193 1.0
Nazwa miejscowosol | numer dziaiki | Mevies UL 08
Identyfikator i nazwa jednostki
ewidencyjnej 141301_1
Identyfikator i nazwa obrebu
eiden vkl 0010 Miasto
Uktad wspoéirzednych Uktad 2000 stre
Uktad wysokosci Kronsztad

| Nr. ewid. zgloszenia: (.6640.011.2]
Przebieg granic dziatek zostat wykazany wediug stanu w ewidencli
stan ten pozwala na sytuowanie nowo projektowanych budynkéw
4.0m lub mniejszej od granicy dziatki (Rozporzgdzenie MSWIA z d
9.11.2011r w sprawie standardéw technicznych Dz.U. nr 263 z 20
przepisy odrebne)
Tre$é mapy W granicach projektowanej inwestycji w zakresie kont
gruntowych jest zgodna z treécig mapy ewidencyjnsj.
Grunty w granicach projektowanej inwestycji nie sq obclazone
Alduauzacij(: mapy dokonat 28.08.2018 roku geodeta uprawniony #
Dymkowski,

3iURO GEODEZYINE GEODETA UPRA

 GEOMET oy 4 B
 8-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 18&

bg.geomix@\yp.p!’ Nr upr. 2B oK
e RRU10Z 1457, REGUN 434925852 tel, ko

I, O
Polwiadezs &g, is dokument 208tef 0p
WWW%W.
T "‘ "'. wl -||~‘

p.1413.2018.4

04 07. 2018
(ol oeoly zZjup. STAROS

A ¥

»":"{l‘."’
1 FASTWa
Inspekmrezéta&u Geodezj

iGcspoda Nieruchomd




IONY

L= Fa

o |

A, B e F ——  —— zakres opracowania Wydziat infrastruktury

PROJEKTOWANE INSTALACJE

1.
2
3

LEGENDA
STAROSTWO POWIATOWE

ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 6
nawierzchnia utwardzona 06-500 Miawa,

- orojekiowana tel. (23) 655-29-13, 654-33-11
kostka betonowa bezfazowa szZiachetna ptukana écm

nawierzchnia utwardzona

- projektowana
kostka betonowa bezfazowa 8cm

projektowana
teznia solankowa

nawierzchnia frawiasta

. drzewo istniejace

wijazd na dziatke istniejacy

% miejsca parkingowe projektowane

drewniane ogrodzenie panelowe

INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY
INSTALACJA ZEWNETRZNA TECHNOLOGICZNA SOLANKI

INSTALACJA ZEWNETRZNA ENERGETYCZNA

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY WYTYCZYC GEODEZYJNIE
| SPRAWDZIC W NATURZE, KABLE ENERGETYCINE OSWIETLENIOWE
POD PROJEKTOWANYMI CIAGAMI ZABEZPIECZYC RURA DWUDZIELNA

e JOANNA OKRASKA

é/m.tukowa}éaokw 93-410 téd1
www.e-architekt.pl telefon 601 3610 66

Tytut opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY PN. BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
PRZY ULICY DWORCOWEJ W MLAWIE
Inwestor: Adres inwestycji.
MIASTO MLAWA MLAWA, UL. DWORCOWA
UL. STARY RYNEK 19 DZIALKA 1576/95, OBWOD 0010
06-500 MLAWA MIASTO MLAWA <

/
pis:
Autor projektu:
aring AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nr 67/01WE
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