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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wody oraz instalacji technologii solankowej
dla tezni zlokalizowanych w Miawie przy ul. Dworcowej.
Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane do wykonania instalacji muszg by¢ odporne na

korozyjne dziatanie solanki.

PRZYLACZE WODY
1) Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego
indywidualnego dla potrzeb tgzni potozonej w Miawie przy ul. Dworcowej. Dodatkowo z tego przytacza
bedzie zasilany budynek w glebi posesji oraz podlewany park.

W tym celu projektuje sig studni¢ wodomierzowg Dn1500 mm dla trzech zestawéw wodomierzowych:
1) DN 20 dia tezni

2) DN 20 do podlewania parku wg odrebnego opracowania

3) DN 20 dla podiaczenia posesiji nr 10 w gtebi dziatki

2) Materialy wyjsciowe

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

- warunki techniczne nr KT-598/2018/EM  wydane przez Zakiad Wodociggéw, Kanalizacji i

Oczyszczalnie Sciekéw ,WOD-KAN” w Miawie

- katalog wodomierzy firmy PoWoGaz

- katalog armatury firmy Hawle

-Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pozniejszymi zmianami

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.)

3) Opis rozwiazan technicznych

2. Przytacze wodociaggowe

3. Cel poboru wody, zrédlo zasilania w wode.

Pobor wody dla potrzeb tezni, podlewania i budynku mieszkianego przewiduje sie z
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Wyznaczenie zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego dla budynku ﬁﬁe“silkmgg%_
tel. (23) 655-29-13, 654-33-11

Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczej. Zatozono 2 mieszkarncow dla
Qsrab =2 x 125 = 0,25 m¥/d

—  Qmaxa = 0,25x 1,25 =0,32 m¥/d

—  Qmaxh=0,8x2,5/24=0,03 m¥h

Zestawienie punktdw czerpalnych i normatywnych wyplywéw wody dla weztoéw sanitarnych w budynku

mieszkalnym :

Lp. |Punkt czerpalny llos¢ | Wyptyw normatywny On

1. bateria umywalkowa 3 2x(0,07 +0,07) = 0,42

2. bateria natryskowa 1 1x(0,15+0,15) = 0,30

3. bateria wannowa 1 1x(0,15+0,15) = 0,30

4, bateria zlewozmywakowa 1 1x (0,07 +0,07) = 0,14

5. ptuczka zbiornikowa w-c 2 1x 0,13 = 0,26

6. pralka 1 1x0,25 = 0,25
3 1,67

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.

q = 0,682 ( Zgn) °45 — 0,14 dm?¥s

q=0,682*167°4%-0,14 = 0,72 dm%s = 2,6 m3h

Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze

Wyznaczenie zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego dla parku 0.7 I/s.
Wyznaczenie zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego dla tezni 0.7 I/s.

4. Sprawdzenie Srednicy przylacza i wodomierza

Dla powyzszych przeplywow, nalezy sprawdzi¢ przepustowo$¢ projektowanego przytacza
wodociggowego wykonanego z rur PEHD o $rednicy @ 63/50 mm.
Przy przeplywie obliczeniowym Q = 0,72dm%s na podstawie nomograméw do obliczania strat
ciSnienia:
dla rur PEHD = V = 0,78 m/s, R=0,30m#20
Projektowany wodomierz dla budynku mieszkalnego, dla tezni oraz dla celéw podlewania parku
Obliczeniowy przeptyw wody: q = 0,72 dm?/s = 2,6 m3h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy o $rednicy DN 20, typ JS-2,5 o nominalnym natezeniu przeplywu

.



Qn = 2,5 m¥%h i maksymalnym natezeniu przeptywu Qmax = 5,0 m¥h. NaleZylZaR&MoWAENSHOMER EOWE
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DANE WODOMIERZA

Srednica przeptyw przeptyw przeptyw dlode cisnienie —
typ wodomierza | nominalna | nominalny | maksymainy minimalny 9 robocze oC P-

DN [mm] Qe [M%h] gp [m3/h] gp [dm3/h] L] [ MPa] PCl
JS25 20 25 5,0 100 190 1,6 50

Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor skosny o érednicy 25 mm z funkcjg zaworu
antyskazeniowego.

Strata w obrgbie wodomierza przy przeptywie Q= 2,6m%h wynosi 2,80 m st. H20

Strata w obrgbie zaworu antyskazeniowego Q= 2,6 m3h wynosi 0,45 m st. H20

5. Wyznaczenie minimalnego ci$nienia wymaganego w sieci wodociggowej do zasilania
dziatki

Minimaing wysokos¢ ciénienia gospodarczego w sieci wodociggowej potrzebng do zasilania
najniekorzystniej potozonego punktu ustalono na podstawie wzoru:

H= hg + nkhi + hm + hwym +hp + hw + hz + hwymiennik, gdzie

- hg - wysokos¢ geometryczna 4,70 m.

- Nk o- liczba kondygnaciji - 2

- h - strata ciSnienia przypadajgca na jedng kondygnacje — 1,2 m.

- bhm - straty miejscowe (0,2 nkhi)

- hwym ci$nienie wymagane dla najniekorzystniej potozonego punktu
czerpalnego -10 Mstwody

- hp - strata cisnienia na przytgczu 0,8 mstwody

- hwod strata cisnienia na wodomierzu 0,80msi wody

- h: strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym: 0,45 msiwody

- hwymiemika  Strata na wymienniku cwu 1,5 Mstwoudy

Minimalne cisnienie potrzebne do zasilenia budynku:
H=1x4,7 + 1x1,2 +0,2x1x1,2+ 10 + 1,5+ 0,80 + 0,45 + 1,5 = 19,70 Mg} wody

6. Wytyczne wykonawcze przytacza wodociggowego.

Przylacze wody wigczone zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej o $rednicy @ 150 mm
przebiegajacej w ul. Dworcowej. Przy wiaczeniu nalezy przebudowaé hydrant zgodnie z rysunkiem
szczegblowym przebudowy hydrantu. W przypadku ztego stanu technicznego hydrantu nalezy go
wymienic.
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Dla potrzeb zasilania projektuje sig przytacze wody wykonane z polietylengdutwar Zonego
HD @ 63/50 mm na ci$nienie p. = 1 MPa. Rury ukfada¢ na podsypce z pié%k&%%.%&%%’?n@%%&g
gr. 10 cm.
Wigczenie projektowanego przytgcza do wodociggu wykona Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji na zlecenie Inwestora.
Wymiary wykopu: szeroko$¢ 90 cm na calej diugosci przylgcza za siecig 30 cm, przed siecig 150 cm
mierzac w osi przylgcza. Dla wigczenia przytacza do sieci nalezy zakoriczy¢ je w odpowiedniej
odlegtosci:
- od podigczenia kielichowego ok. 60 cm
- inne odgatezienie min.. 1,0 m
Pomiar iloéci pobieranej wody do budynku odbywa¢ sie w studni wodomierzowej o $rednicy
wewnetrznej 1500 mm. .
Zabudowa zestawu wodomierzowego musi spetnia¢ wymagania normy PN-91/M.-54910 oraz
Zarzadzenie Nr. 60 MBiIPMB z dn 29.12.1970r. oraz PN-B-01706/Az1. Zgodnie z warunkami
technicznymi w zestawie musi by¢ zainstalowany zawor odcinajgcy z funkcje antyskazeniowa.
Przejscie przytgcza z PEHD na rure stalowg lub PP wykonaé przez kolano zaciskowo przejsciowe.
Przytgcze na catej dtugo$ci oznakowa¢ polietylenowg tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza niebiesko-
biatg z wkiadkg stalowag na wysokosci 10cm nad rurg PEHD. Konce tasmy wyprowadzié w skrzynce
ulicznej do zasuwy i przy zestawie wodomierzowym.
Wymagania i badania przy odbiorze przytacza okreslono w normie PN-74/B-10733.
Rzedne ukiadania przewodoéw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy zasypywaé
warstwowo stosujgc metode zageszczania gruntu np. dwu plytowym wibratorem mechanicznym.
Przytacze wodociggowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru i do inwentaryzacji geodezyjnej.
Zasuwe wodociggowa przytacza oznaczyc¢ tablicg informacyjng wg. PN-85/B-09700.

Préba szczelnoéci i dezynfekcia.

Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci, plukania i dezynfekcie.

Prébe szczelnosci wykonac na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r.

Instalacje nalezy ptukac¢ z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m/s. Plukanie przeprowadzi¢
dwukrotnie tj. po probie szczelnoéci i dezynfekgiji.

llos¢€ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng objeto$¢ rurociggu.

Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci $rodka
dezynfekujgcego 20 + 30mg/l czystego chloru. Roztwor pozostawié w przewodzie przez okres 24h,
poczym ponownie ptuka¢ przewod. Po dezynfekcji sprawdzi¢ jako$¢ wody na zawarto$¢ wolnego
chloru.

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Odcinek instalacji wody od studni wodomierzowej do zbiomnika na solanke nalezy wykonaé z rur
PEHD o srednicy 40x3,7 mm. Ze wzgledu na brak kanalizacji projektuje sie dwa zbiorniki. Okresowe

a1,



STAROSTWO POWIATOWE

Wydziat Infrastruktury

ul. Wiadyslawa Stanistawa Reymonta 6

odprowadzenie solanki z ukladu bedzie si¢ odbywac¢ do szczelnego zbiornika, Wozie, solanki
o _ tel. (23) 655-29-13, 654-33-11
do punku zlewnego oczyszczalni $ciekow nalezy poinformowac obstuge punktu zlewnego o rodzaju

zrzucanych sciekow.

Uktad bedzie sig¢ skiadat z jednej tezni solankowej wolnostojgcej, dwdch zbiornikéw podziemnych o
pojemnoéci 5 m3/h kazdy oraz uktadu podziemnego przewodéw. Rozmieszczenie urzadzen wskazano
na rysunku 1 Projekt Zagospodarowania Terenu, ukiad podziemnych przewodéw na odpowiednich
profilach, natomiast schemat technologii na rysunku 4. Obok zbiornika na solanke bedzie
zlokalizowany zbiornik drugi zbiornik o objetosci 5 m3, ktéry ma funkcje przechwytywania nadmiaru
powracajgcej solanki, np. przy duzych opadach deszczu.

Solanka ze zbiornika solanki rurociggiem bedzie doprowadzona do koryt przelewowych na szczycie
tezni, ktére bedg zwilzac tarnine.

Roztwor solanki bedzie przygotowywany w zbiorniku o pojemnosci 5 m3. Do tego celu
zaprojektowano przewod wodociggowy o $rednicy 40x3,7 mm. Woda z zewnetrznej instalacji bedzie
wykorzystywana do rozciericzania nadmiernie stezonego roztworu solanki powracajgcej z tezni. Na
doprowadzeniu wody z przytgcza w studni bedzie zainstalowany zawoér elektromagnetyczny Dn20
podigczony do centralki sterujgcej. Wydajno$¢ zaworu do 4 m3/h. Zawédr bedzie automatycznie
dopuszczat w przypadku obnizenia poziomu cieczy w zbiorniku.

W studni znajdg si¢ roéwniez reczny zawédr dopuszczajgcy do stosowania w przypadku awarii
automatyki oraz zawory odwadniajgce.

Solanka bedzie doprowadzana do tezni z wykorzystaniem zatapianej pompy gtebinowej o wydajnosci
do 10 m3/h i ciSnieniu do 6 bar.

W celu utatwienia regulacji natezenia przeptywu wody solankowej przez teznie zastosowano zawor
dwudrogowy, ktéry bedzie plynnie dopuszczat roztwor. Wydajnos¢ zaworu 0-5 m3/h. Wydajnosé
pracy zaworu powinna by¢ ustalona na etapie rozruchu instalagiji.

W celu odprowadzenia solanki sptywajgcej z tezni zastosowano centralnie zainstalowane wpusty
liniowe odporne na dziatanie solanki.

Przewody kanalizacyjne odprowadzajgce zaprojektowano z rur z PEHD o $rednicy 110 mm. Solanka
o zwigkszonym stezeniu odprowadzana jest grawitacyjnie do zbiornikéw solankowych, gdzie
rozcienczana jest wodg wodociggowg do uzyskania zadanego stezenia. Solanka pracuje w obiegu
zamknietym.

W celu umozliwienia oczyszczenia powracajgcej solanki miedzy teznig, a zbiornikiem bedzie
zamontowany osadnik z filtrem siatkowym wytapujgcym piasek oraz zanieczyszczania splukiwane
wpustami. Osadnik musi by¢ okresowy poddawany przegladom, a w przypadku stwierdzenia duzej
ilosci zanieczyszczen oprézniany przez wyspecjalizowang firma.

Technologia prowadzenia robét.

9.
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Wykopy pod budowe wykonaé recznie jako waskoprzestrzenne, §§ﬁ|&\§€§g5?§9ﬂ¥gt\f§é4m33-ﬁ
Na instalacji kanalizacji technologicznej nalezy umiesci¢ studnie inspekcyjne o $rednicy 425 mm.
Przytgcze uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm, nastepnie obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 20 cm. ponad rurg, dokfadnie ubijajgc piasek po bokach. Nastepnie
oznakowa¢ tasmg informacyjng w kolorze brgzowym.

Wykop prowadzony w pasie chodnika nalezy zasypa¢ catkowicie piaskiem, wykop na

terenie dziatki mozna zasypa¢ gruntem rodzimym.




