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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
a. Zlecenie Inwestora,
Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany,
Warunki techniczne,
Przepisy prawne, normy,
Karty katalogowe, DTR urzadzen

©ao o

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera rozwigzania projektowe w zakresie instalacji sanitarnych dla
obiektu dworca tymczasowego w Mtawie, w tym:

- instalacje wodociggowe, w tym wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

3. Instalacje wodociggowe

Zatozenia projektowe

Zrédtem wody dla obiektu bedzie przytacze wodociggowe (wg odrebnego opracowania
w zakresie przytgcza wodociggowego).

Gtéwny zawédr odcinajgcy zaprojektowano w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych, skad
bedzie rozprowadzona woda zimna do punktdw czerpalnych oraz elektrycznego podgrzewacza
wody o pojemnosci 5dm?® (P=2,0kW, 1=230V), w ktérym bedzie przygotowywana ciepta woda
uzytkowa. Instalacje w pomieszczeniu nalezy prowadzi¢ natynkowo lub pod zabudowami typu g-
k.

Na podstawie ilosci przyboréw i armatury sanitarnej okreslono przeptywy instalacji
wodociggowej:

L.p.| Rodzajprzyboru Lokalizacja q,"? [dm?/s] q, "¢ [dm?/s] 2 q [dm?/s]
1|wWC 0.2 WC dla niepet. 0,13 0,13
2[umywalka 0.2 WC dla niepet. 0,07 0,07 0,14

RAZEM 0,20 0,07 0,27
PrZEpTYW ODIICZEMOWY q_, = 0,68

Wytyczne materiatowe

Przewody

Zaprojektowano instalacje z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE-Xc/Al/PE).
Elementy systemu nalezy taczy¢ przez ksztattki i tuleje zaciskowe mosiezne (podejscia pod baterie
oraz rury wielowarstwowe).

Uwaga: Zastosowany system instalacyjny musi by¢ jednorodny. Zabrania sie uzywania elementéw
z kilku systemoéw instalacyjnych réznych producentéw.

Uwaga: Wszystkie potgczenia z armaturg odcinajacg, regulacyjng, itp. nalezy wykonywaé poprzez
ksztattki mosiezne.

Przewody instalacji hydrantowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych srednich.

Izolacja
Przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy uktada¢ w izolacji z pianki polietylenowej
o zamknietej strukturze komérkowej, dodatkowo pokrytej ochronng folig polietylenows. Izolacja



powinna mie¢ grubos¢ 9mm dla wspotczynnika lambda 0,040 W/mK przy 40°C lub 6mm dla
wspotczynnika lambda 0,035 W/mK przy 40°C.

Préby i odbiory

Prace nalezy zgtasza¢ do odbioru Inwestorowi. Instalacje nalezy zinwentaryzowa¢ powykonawczo
na kopii projektu budowlanego oraz w formie dokumentacji fotograficznej. Wszystkie zmiany
przy realizacji nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci instalacji wg wymagan producenta
uzytego systemu instalacyjnego.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zatozenia projektowe

Scieki z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych bedg odprowadzane grawitacyjnie przewodami
ztworzyw sztucznych do projektowanego przytacza kanalizacyjnego (wg odrebnego
opracowania).

Wytyczne materiatowe

Przewody

Pion i podejscia instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac z rur polipropylenowych
odpornych na temperature 95°C (PP-HT) tgczonych kielichowo z uszczelkami elastomerowymi.
Podejscia nalezy wykonywa¢ ze spadkiem 2% w kierunku odptywu. Przewody nalezy montowac
wg wytycznych producenta danego systemu. Zaprojektowano przewody w zakresie $rednic d50-
d110mm. Podejscia kanalizacyjne nalezy wykonywaé w strefie posadzki.

Dla potrzeb odprowadzenia skroplin zaprojektowano odptyw o $rednicy d32mm z rur PP-HT.
Wiaczenie do pionu sanitarnego nalezy wykonac poprzez zasyfonowanie.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w strefie fundamentéw nalezy wykonac¢ z rur PVC-U
SN8 faczonych kielichowo z uszczelkami elastomerowymi w zakresie srednic d110mm. Poziomy
kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacjg rysunkows.

Przy realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy uzywac ksztattek o kacie wigczenia 45°
(warunkowo 67°).

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy zasyfonowact.

Przewody w strefie fundamentéw nalezy uktadaé na warstwie podsypki z materiatu ziarnistego
(piasek, zwir) o grubosci 20cm. Zasypke w strefie rurociggu i zasypke uzupetniajgcg nalezy
wykonaé z materiatu ziarnistego. Zasypke wykonac do wysokosci 30cm nad wierzchem utozonego
przewodu. Zageszczenie gruntu wykonaé wg wytycznych producenta zastosowanego systemu
orurowania. Prace ziemne prowadzi¢ w wykopie otwartym, na odktad.

Prace zanikowe nalezy zgtasza¢ do odbioru Inwestorowi.

Préby i odbiory

Instalacje podposadzkowe nalezy zinwentaryzowa¢ powykonawczo na kopii projektu
budowlanego oraz w formie dokumentacji fotograficznej.

Wszystkie zmiany przy realizacji nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

Po wykonaniu poziomu kanalizacyjnego nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci przez zalanie
przewodéw wodg do poziomu podejscia pod pion (poziom posadzki parteru). Probe nalezy
obserwowac przez 2 godziny od czasu napetnienia i ustabilizowania sie lustra wody. Prébe uznaje
sie za pozytywna, jezeli w czasie 2 godzin nie stwierdzi sie spadku poziomu lustra wody.

5. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Zatozenia projektowe

W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu indywidualne
wentylatory sufitowe oraz zbiorczy wentylator dachowy wyciggowy.

Doptyw swiezego powietrza odbywad sie bedzie poprzez nawiewniki cisnieniowe o wydajnosci
30m*/h montowane w stolarce okiennej.

Instalacja klimatyzacji



Dla potrzeb chtodzenia obiektu przyjeto uktad klimatyzacji freonowej. Zaprojektowano
klimatyzator scienny o nominalnej mocy chtodniczej 3,4kW z jednostkg zewnetrzng. Sterowanie
jednostkg wewnetrzng dla tego modelu odbywa sie zdalnie poprzez pilota. Miedzy urzgdzeniami
zaprojektowano instalacje z rur miedzianych 6,35/9,52mm, ktorg nalezy napetni¢ czynnikiem
chtodniczym R410A.

Z jednostki zewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny. Rozwigzania w zakresie odprowadzenia
skroplin zawarto na rysunku S1 i S3, dotyczgcym instalacji kanalizacji sanitarnej.

Préba szczelnosci pneumatyczna:

-Nalezy zapewni¢ otwarcie wszystkich zawordw rozpreznych urzadzen wewnetrznych. Podczas
proby cisnieniowej nie nalezy podtaczac zasilania.

- Nalezy zastosowa¢ manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotnosci cisnienia préby-
do 7MPa.

- Azot nalezy napetniac przez przytacze serwisowe strony cieczowej lub gazowej.

- Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzac etapowo:

®®1 ETAP — podniesienie ci$nienia do 0,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 minut czy nie ma
spadku cisnienia.

®®2 ETAP — podniesienie ci$nienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 minut czy nie ma
spadku cisnienia.

®®3 ETAP — podniesienie ci$nienia do 4,15 MPa — zasadnicza prdba trwajgca 24 godziny.
Stwierdzenie spadku ci$nienia na ktorymkolwiek z etapdéw wskazuje na nieszczelnos¢ instalacji.

Z badan szczelnosci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot.

Instalacje wentylacji mechanicznej

Biorgc pod uwage wymagania w zakresie wentylacji pomieszczen, przyjeto zapotrzebowanie
w iloéci 20m*/h na osobe oraz 50m*/h dla pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych.
Zaprojektowano nastepujgce uktady wentylacyjne:

W1 -V=50m>/h, dp=100Pa, P=9W — =230V,

W2 —V=150m3/h — dp=80Pa, P=30W — |=230V.

Zaprojektowano wentylator sufitowy. Sterowanie wentylatorem nalezy zapewni¢ z osobnego
przetgcznika zlokalizowanego przy wejsciu do poszczegdlnych pomieszczen.

Na dachu uktad wentylacyjny z WC nalezy zakonczy¢ poprzez wywietrzak dachowy
dn100/200mm.

Instalacje uktadu W2 nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego z rur typu spiro
d100mm i d125mm tgczonych na uszczelki EPDM. Jako punkty wyciggowe nalezy zastosowac
anemostaty wywiewne z kotnierzem montazowym. Przed kazdym anemostatem nalezy
zamontowac przepustnice regulacyjna.

Préby i odbiory

Montaz urzadzen wraz z podfgczeniem elektrycznym nalezy wykonaé wg instrukcji producenta.
Wykonaé rozruch, regulacje instalacji wentylacji wraz z pomiarem parametrow takich jak:

- strumien powietrza,

- temperatury powietrza,

- wilgotnosci,

- poziomu dzwieku.

Z badan instalacji wentylacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

6. Wytyczne branzowe, uwagi

- wykona¢ zasilenie urzadzen wentylacyjnych, pojemnos$ciowego pogrzewacza wody, kurtyny
powietrznej, klimatyzatora,

- wykonaé okablowanie do sterownikéw sciennych klimatyzatora, kurtyny, wentylatoréw,

- wykonaé otworowanie wg wytycznych lokalizacji przepustéw instalacyjnych,



- wykonaé otworowanie w stolarce wg czesci rysunkowej,

- opis techniczny i czes¢ rysunkowa wzajemnie uzupetniajg sie w catos¢. W przypadku watpliwosci
co do rozwigzan projektowych wykonawca jest zobowigzany do ich wyjasnienia z projektantem.

- przed zamoéwieniem i dostawg elementdw instalacyjnych sprawdzi¢ domiary i mozliwos¢
wbudowania w obiekcie,

- wykona¢ otworowanie w stolarce drzwiowe] dla transferu powietrza miedzy pomieszczeniami
wg czesci rysunkowej (rys. S1) o powierzchni 200cm?,



ZAtACZNIKI



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ( z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.



POMORLKA ORKREGOWA

IZBA 142YuisROW BUDOWNICTWA

et B iy Al Gdasisk, dnia 28 grudnia 2011 r.
Fax S8-.-301-A4-08

syg. akt 349 POM/ORR1 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach
zawodowyeh architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 . Nr § poz. 42, ze
amd, art, 12 ust. 3, art,13 ust. 1 plt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U, z 2010 ¢, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pht 1§ 2, § 11 wst.1 phkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 206 « w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie /De. U, = 2006 r. Nr 83 pox. 578, ze
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege Mty Dz U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Indynieriw Budownictwa
siwierdza, Ze:

Pani ANNA DOLATOWSKA
magister inzynier
urcsdzona dnia 08.08. 1982 row Gdasku

uryskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/O233/P0O0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdieen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig

od uzasadnienia decyzji. Srczegotowy zakres prac projektowych objetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czedd.

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM




Pani Anna Dolatowska w ramach posiadanej specjalnosci upowainiona jest do:

1. Ma podstawie arl. 12 ust, 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1L. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziakki lub terenu, w zakresie

specjalnodei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiekiu budowlanege zwigzancgo z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyine, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym,

Pouczenic
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikecyjne) Polskiej lzby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za poirednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe] [zhy
In#vnicréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrgpoye] Komisji Kwglifikacyine)

Leszek Niedostatkiewicz

ICEPRZEWODNICZACY
Dkrggowe) Komisii Kwatifikacyjne

CHrzymujg:

1.Pani Anno Daolatewska

K464 Gdarisk, ul. Kombatantiw 3¢9

2 Okrggown Rada lshy

3.Cléwny Inspektor Madzors Budewlancgo
dala

ZA ZGODNOSCE
2 Z ORYGINALEM
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POLSEKDA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

POM-MNBR-VHL-8TV *

Pani Anna Dolatowska o numerze ewidencyjrmym POM/15/0091/12

adres zamieszkania ul. Kombatantow 5 ¢/9, 80-464 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektreniconym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenis modna sprawdzsic za pomocg numers weryfikaryjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indyniercw Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

LOKALIZACIA

INWESTOR:
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167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170,
171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1,
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OBREB: 0010
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MIASTO MtAWA
UL. STARY RYNEK 19
06-500 MtAWA

INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. ANNA DOLATOWSKA

ul. Kombatantéw 5c¢/9, 80-464 Gdarsk

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. POM/0233/P0O0S/11

GDANSK 04.2018r.
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CZESC OPISOWA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego dla opracowania planu BiOZ (na podstawie Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

1)zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- kanalizacja sanitarna — wykonanie instalacji podposadzkowej, pionu oraz wywiewki,

- kanalizacja sanitarna — wigczenie do projektowanego przytacza,

- instalacja wodociggowa — wykonanie instalacji wewnatrz budynku,

- instalacja wentylacji i klimatyzacji— montaz urzgdzen pod stropem i na dachu,

- wykonanie préb, rozruchéw i regulacji instalacji.

2)wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg gtdwnie obiekty kubaturowe oraz liniowe takie jak:

- budynki mieszkalne,

- drogi,

- torowiska,

- podziemne linie teletechniczne,

- wodocigg d225mm,

- gazocigg d160mm,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej d600mm,

- napowietrzne i podziemne linie energetyczne.

3)wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne,

- sie¢ gazowa.

4)wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- prace w wykopie (mozliwos¢ zasypania gruntem),

- prace przy liniach energetycznej — mozliwo$¢ porazenia pragdem w czasie transportu, budowy.

- mozliwos¢ porazenia prgdem w czasie montazu instalacji,

- prace spawalnicze przy uzyciu gazow technicznych stwarzajgce zagrozenie wybuchem,

- prace montazowe kanatow i urzadzen (mozliwy upadek z wysokosci, przygniecenie ciezkim

elementem),
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W/w zagrozenia wystepujg w sposéb ciggty w czasie realizacji poszczegdlnych etapdw robét.
5)wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

- przedstawic¢ pracownikom zakres robot,

- przedstawié pracownikom informacje o zagrozeniach wynikajgcych z realizacji zadania,

- przedstawic¢ pracownikom wymagania dotyczgce BHP wynikajgce z obowigzujgcych przepisow,

- przedstawi¢ pracownikom wymagania producentéw uzywanych narzedzi i sprzetu budowlanego
w zakresie ich bezpiecznej obstugi.

6)wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- nie nalezy wykonywac prac niebezpiecznych bez obecnosci Kierownika Budowy (Robét),

- nie nalezy wykonywaé prac niebezpiecznych przez osoby nie posiadajgce do ich realizacji
wymaganych uprawnien,

- nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej przy pracach na wysokosci,

- ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia nalezy prowadzi¢ przez najblizsze drzwi
prowadzgce na zewnatrz obiektu,

- miejsce prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb trzecich.
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RYSUNKI
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