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1) Czesc ogdlna
a) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Dworzec zintegrowany w Mfawie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Tymczasowy
budynek dworca.

Dziatki nr: 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1,
169/2,170,171/1,171/2,172/1,172/2,173/1,173/2,174/1, 174/2,175/2, 175/3, 176/1,
176/2,176/3,177/1,177/2,178/1, 178/5, 179/5, 179/4, 180/4, 180/10, 181/6, 182/4, 183,
185/7, 187/2; obreb: 0010; jednostka ewidencyjna: 141301_1.

b) Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzany z realizacjg wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym: wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji dla potrzeb budowy tymczasowego
budynku dworca w Mtawie.

c) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace zwigzane sg z realizacjg zaplecza budowy dla pracownikéw realizujacych
zadanie inwestycyjne. W zakresie tych robét przewiduje sie dostawe, roztadunek, zatadunek
i wywoz kontenera zaplecza socjalnego dla pracownikow.

d) Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w rejonie torowiska kolejowego w rejonie ulic
Szwejkowskiego i Zachodniej w Mtawie. Teren budowy nalezy wydzielié¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b trzecich, nie zwigzanych z procesem budowlanym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji zadania, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktows.

- Organizacja budowy

Za organizacje procesu budowy odpowiada kierownik budowy/robot.

- Zabezpieczenie interesu o0sob trzecich

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych.

- Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

- Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca powinien zapoznac sie z planem BIOZ sporzgdzonym przez kierownika budowy
(robdt) i przestrzegac zapisdw w nim okreslonych jak i warunkéw Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy.

- Zaplecze dla potrzeb wykonawcy



Na terenie budowy nalezy zorganizowa¢ miejsce umozliwiajgce zorganizowanie zaplecza
budowy z miejscem na kontenery socjalne oraz sanitarne dla pracownikdow realizujgcych
zadanie inwestycyjne.
- Warunki dotyczace organizacji ruchu
Kierownik budowy powinien okresli¢ warunki dotyczace transportu materiatow do i na
terenie budowy.
- Ogrodzenie
Obszar budowy winien by¢ ogrodzony, tak aby uniemozliwi¢ dostanie sie 0séb postronnych
zaréwno w rejon prowadzonych robdét jak i do miejsca zaplecza budowy.
- Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
W trakcie realizacji budowy nalezy zabezpieczy¢ sgsiadujgce z terenem budy ciggi
komunikacyjne przed mozliwoscia spowodowania zagrozenia z terenu budowy dla
uczestnikéw ruchu. Przed wyjazdem z terenu budowy nalezy przygotowac stanowisko do
mycia kot, tak aby zabezpieczy¢ sgsiednie drogi przed wywozem zanieczyszczen pochodzenia
mineralnego z terenu budowy.
e) Nazwy i kody
Roboty instalacyjne w budynkach: 45300000-0
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: 45330000-9
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:
45331000-6
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: 45331200-8
Instalowanie wentylacji: 45331210-1
Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych: 45331220-4
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: 45332000-3

Roboty instalacyjne hydrauliczne: 45332200-5

Roboty instalacyjne kanalizacyjne: 45332300-6

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych: 45332400-7

f) Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.
Inwestor / Zamawiajgcy / Przedstawiciel Inwestora

Inwestor / Zamawiajacy - osoba lub instytucja finansujgca wykonanie roboét, bedaca
witascicielem i / lub uzytkownikiem obiektu. Przedstawiciel inwestora to osoba wyznaczona
przez Inwestora, upowazniona do kontrolowania przebiegu robdét i odbioru robot oraz
petnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru.

Kierownik budowy / robét

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Projektant

Uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa



Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Materiaty

Wszelkie tworzywa i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika
projektu.

Aprobata techniczna

Dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci

Dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosc z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujgcy), stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

2) Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakosci

Warunki ogélne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robét lub
Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem
zachowania identycznych lub lepszych parametréw technicznych w zamiennych materiatach
oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela
Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
podzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Deklaracje zgodnosci

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach  budowlanych  potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.



3) Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme doswiadczong w
wykonywaniu tego typu robdt, posiadajgcg odpowiednie urzadzenia i narzedzia. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inwestora. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczanie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé¢ sprzet
niesprawny.

4) Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;] i specyfikacji oraz zapewni¢ wykonanie
zadania zgodnie z umowag. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na witasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5) Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgcy wszelkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w
normach i wytycznych.

6) Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia pomiarowo — kontrolne. Podczas wykonywania
czynnosci kontrolnych i odbiorowych nalezy w szczegdlnosci zwraca¢ uwage na nastepujgce
elementy:

- zgodnos¢ materiatdw z dokumentacja projektows,

- zgodnosc realizacji robdt z dokumentacja projektowa,

- badania szczelnosci instalacji,

- inwentaryzacja roboét zanikowych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

7) Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacja projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. llos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera, Projektanta i
wprowadzonych w naturze. Rozliczanie bedzie nastepowato na podstawie uzgodnionych
etapéw robdt. Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek bfad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robdot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych,

b) szt. - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpl. - dla préb dziatania, uruchomien.

8) Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Po zakonczeniu robodt instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robét
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu
prac.

Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujacych robat:

- wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnos$¢ kierunku bruzdy
z pionem i projektowanym spadkiem,

- trasowania instalacji wentylacji pod stropem.

Odbiér techniczny — czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robodt, np. przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej
czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnosci wykonania robét z przepisami,
normami i wytycznymi.



Odbidr techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego koricowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. W
ramach odbioru technicznego koricowego nalezy sprawdzié, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzic osigganie zaktadanych parametréw.

Protokét odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji. W przypadku niezgodnosci choé jednego elementu robdét z wymaganiami,
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wtasny koszt.

9) Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Podstawe ptatnosci stanowi cena ryczattowa zgodnie z zawartg umowg i harmonogramem
ptac za poszczegdlne etapy prac.
Cena obejmuje:
a) dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy,
b) montaz zgodnie z Dokumentacjg projektows,
c) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
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