RODZAJ STOLARKI

STOLARKA ZEWNETRZNA
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UWAGI Stolarka aluminiowa w kolorze Stolarka aluminiowa w kolorze grafitowym, Drzwi zewnetrzne aluminiowe,

grafitowym, 7016 wg Ral, okno state,
szklenie trzyszybowe szkiem
termofloat, bezpiecznym, hartowanym
0 wspotczynniku U<1,1W/m2*K,

w gornej czesci okna
nawiewnik higrosterowany z
mozliwoscig przetgczenia na reczng
regulacje, w kolorze okna, lokalizacje
nawiewnikéw nalezy skoordynowac
z projektem branzowym.

7016 wg Ral, okno rozwierno-uchyline,

z mozliwoscig rozszczelnienia,
szklenie trzyszybowe szkiem termofloat,
bezpiecznym, hartowanymo wspoétczynniku
U<1,1W/m2*K, w gornej czesci okna
nawiewnik higrosterowany z mozliwos$cig
przetgczenia na reczng regulacje, w
kolorze okna, lokalizacje nawiewnikow
nalezy skoordynowac
z projektem branzowym.

prawe, w kolorze grafitowym,
7016 wg Ral,
z samozamykaczem
oraz mozliwoscig

zaryglowania w pozycji otwartej.

Szklenie szktem termofloat,
bezpiecznym, hartowanym

0 wspotczynniku U<1,1 W/m2*K.
W gornej czesci drzwi naswietle.

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ

skala 1:50

UWAGA!

1. Wymiary podano w centymetrach.

2. Stolarke zamowic po dokfadnym zmierzeniu otwordw
na budowie, zaleca sig wykonanie pomiarow
przez wykonawce stolarki.

3. Stolarke narysowano w widoku od zewngtrz.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz budowlane zostaly
podane zgodnie z wytycznymi producenta obiektow
kontenerowych— firmy BOXHOME Prefab Buildings
and Space Design.

W przypadku wyboru innego producenta wszystkie element
konstrukeyjne oraz budowlane nalezy dostosowa¢ do
wytycznych producenta.
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UWAGA! 1. Wymiary podano w centymetrach. 2. Stolarkę zamówić po dokładnym zmierzeniu otworów   na budowie, zaleca się wykonanie pomiarów    przez wykonawcę stolarki. 3. Stolarkę narysowano w widoku od zewnątrz. 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz budowlane zostały    podane zgodnie z wytycznymi producenta obiektów    kontenerowych- firmy BOXHOME Prefab Buildings    and Space Design.    W przypadku wyboru innego producenta wszystkie elementy     konstrukcyjne oraz budowlane należy dostosować do    wytycznych producenta.
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