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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1:50

INWESTOR

MIASTO MŁAWA

06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19

TYMCZASOWY BUDYNEK DWORCA
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Stolarka aluminiowa w kolorze

grafitowym, 7016 wg Ral, okno stałe,

 szklenie trzyszybowe szkłem

termofloat, bezpiecznym, hartowanym

o współczynniku U<1,1W/m2*K,

w górnej części okna

nawiewnik higrosterowany z

możliwością przełączenia na ręczną

regulację, w kolorze okna, lokalizację

nawiewników należy skoordynować

z projektem branżowym.
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1

200(100+100)

250

Stolarka aluminiowa w kolorze grafitowym,

7016 wg Ral, okno rozwierno-uchylne,

z możliwością rozszczelnienia,

 szklenie trzyszybowe szkłem termofloat,

bezpiecznym, hartowanymo współczynniku

U<1,1W/m2*K, w górnej części okna

nawiewnik higrosterowany z możliwością

przełączenia na ręczną regulację, w

kolorze okna, lokalizację nawiewników

należy skoordynować

z projektem branżowym.

O2 D1

1

110

250 (220+30)

Drzwi zewnętrzne aluminiowe,

prawe, w kolorze grafitowym,

7016 wg Ral,

z samozamykaczem

oraz możliwością

zaryglowania w pozycji otwartej.

Szklenie szkłem termofloat,

bezpiecznym, hartowanym

o współczynniku U<1,1 W/m2*K.

W górnej części drzwi naświetle.
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NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DWORCA ZINTEGROWANEGO

W MŁAWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

AutoCAD SHX Text
UWAGA! 1. Wymiary podano w centymetrach. 2. Stolarkę zamówić po dokładnym zmierzeniu otworów   na budowie, zaleca się wykonanie pomiarów    przez wykonawcę stolarki. 3. Stolarkę narysowano w widoku od zewnątrz. 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz budowlane zostały    podane zgodnie z wytycznymi producenta obiektów    kontenerowych- firmy BOXHOME Prefab Buildings    and Space Design.    W przypadku wyboru innego producenta wszystkie elementy     konstrukcyjne oraz budowlane należy dostosować do    wytycznych producenta.
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