Attyka z blachy do obrobek systemowych w

0

warstwa wykonczeniowa

plyta warstwowa:
—plyta MFP/CETRIS gr.22mm na ruszcie

stalowym z profili prostokgtnych T00x50x4mm
—pianka poliuretanowa gr.100mm,

—blacha trapezowa T6 na ruszcie stalowym
z profili prostokgtnych 100x50x4mm
Umax dla plyty warstwowej=0,30 [W/(m2xK)
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plyta warstwowa:

—blacha ocynkowana lakierowana gr. 0,5mm
—pianka poliizocyjanurowa gr. 100mm,
—blacha ocynkowana lakierowana gr. 0,5mm

Umax dla plyty warstwowej=0,23[W/(m2xK)]

plyta GK gr. 12,5mm
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2

kolorze 7016 wg Ral, mocowanie do ramy

wykonanej z profili zimnogietych rur kwadratowych

30x30x3 zabezpieczonych antykorozyjnie
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deski swierkowe w ksztafcie rombu

~ wyma25x70mm, impregnowane, ukfadana
pionowo, mocowane za pomocq Klipdw
elewacyjnych na dystansie ~4cm, ukrytych,
= ze stali nierdzewnej

plyta warstwowa:

—blacha ocynkowana lakierowana gr. 0,5mm
—pianka poliizocyjanurowa gr. 100mm,
—blacha ocynkowana lakierowana gr. 0,5mm

Umax dla plyty warstwowej=0,23[W/(m2xK)]

plyta GK gr. 12,5mm
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3

membrana dachowa gr.2mm np. Protan

plyta warstwowa:

—plyta MFP o gr. 12mm na ruszcie
stalowym z profili prostokgtnych 60x40x4
—pianka poliuretanowa 150mm

—10.17 —blacha trapezowa T6

Umax dla plyty warstwowej=0,18[W/(m2xK)]
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605

pustka powietrzna

sufit podwieszany rastrowy

UWAGA!

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz budowlane zostaty
podane zgodnie z wytycznymi producenta obiektow
kontenerowych— firmy BOXHOME Prefab Buildings

and Space Design.

W przypadku wyboru innego producenta wszystkie elementy
konstrukecyjne oraz budowlane nalezy dostosowac do
wytycznych producenta.
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