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PROJEKT BUDU

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207/03-poz.2016, z p6zn. zm.)
o$wiadczam, ze projekt (branza: instalacje sanitarne wewnetrzne):

PROJEKT WYKONAWCZYY ZAMIENNY DLA BUDYNKU ZAPLECZA
SZATNIOWO SANITARNEGO NA TERENIE MOSIR W MLAWIE
PRZY UL. MIKOLAJA KOPERNIKA, nr ew. 10-3041/6

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy mgr inz. Janusz Wronka

instalacii elektrycznych: upr. bud. LUB/0080/PWOE/08
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Grzegorz Flis
instalacji elektrycznych: upr. bud. PDK/0047/POOE/14

Warszawa, 27.01.2016
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PROJEKT BUDU

1.1  UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

{1 LUB ELSKA
bt .l OKREGOWA

| —/_4_‘ | z B A Lublin, dnia 27 maja 2008 r.
T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/5-7132/5/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art.13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane |/ tekst jednolity: Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm./, oraz § 12,

§ 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U, z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Janusz WRONKA
magister inzynier
urodzony dnia 15 maja 1974 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ od je si¢ od dnienia decyzji.

P

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

| Czionek
/

Przewodniczacy
Skiadu kajacego OKK.,

B
/ '
mgr inz. Maria Kosler dr inz{ staw Horynski

Otrzymuja:

1. Pan Janusz Wronka
Tamawatka-Tartak, ul. Lesna 30,
22-606 Tarnawatka

2. Gléwny Inspektor

. Nadzoru Budowlanego

G/ ala
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1.2 PRZYNALEZNOSC DO IZBY PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A

P
NI
= INZYNIEROW

\
ﬁﬁf
I\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8JU-333-UQ6 *

Pan Janusz Wronka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0250/08

adres zamieszkania ul. | Armi Wojska Polskiego 85, 24-170 Kurow

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-10-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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1.3 UPRAWNIENIA WERYFIKATORA

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0033/14 Rzeszow, 2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Grzegorz Flis
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 26 grudnia 1982 r., miejsce urodzenia - Tomaszéw Lubelski
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0047/POOE/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne;j:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK O
mgr inz. Andrzej Mamczur ......[..0.. AL .0

inz. Stanistaw Dotggowski.....} 77

7

inz. Andrzej Tarczynski .. ( 1Y 6 A
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1.4  PRZYNALEZNOSC DO IZBY WERYFIKATORA

® POLSKA
I Z B A

=
_
N
=

INZYNIEROW

N
,/th{

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-K8A-65D-2EY *

Pan Grzegorz Adam Flis o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0223/14

adres zamieszkania ul. Architektéw 3/25, 35-082 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-01 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpe jest
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EO03 Plan instalacji gniazd elektrycznych i teletechnicznych 1:50
E04 Plan instalacji audio 1:50
E05 Plan instalacji uziemiajacej 1:50
E06 Plan instalacji odgromowej 1:50
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1 Opis techniczny.

11 Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla budynku zaplecza szatniowo sanitarnego na ternie

MOSIR w Mtawie:
- instalacji o$wietleniowe;,
- instalaciji gniazd elektrycznych,
- instalaciji gniazd teletechnicznych,
- instalaciji zasilania instalacji uziemiajacej i odgromowej
dla budynku potozonego w Miawie, ul. Mikotaja Kopernika, nr ew. 10-3041/6.

Przytacza elektryczne i teletechniczne dla budynku — poza zakresem niniejszego opracowania.

1.2 Spis dokumentdw i podstawa opracowania
Prawng podstawe opracowania stanowi zlecenie oraz wytyczne Inwestora.

Podstawe merytoryczng stanowig :

zatozenia technologiczne otrzymane od Inwestora

podktady architektoniczne,

obliczenia techniczne,

obowigzujace normy i przepisy oraz przepisy powigzane

uzgodnienia z Inwestorem

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

e Literatura techniczna

2  Parametry elektryczne dodatkowych obwoddw w budynku

e napiecie zasilania
3x230/400 V - 50Hz

e moc zainstalowana
Pi = 74kW

®  moc szczytowa
Ps =39 kW

e prad szczytowy
Is=60A

e wspotczynnik mocy
tgp<04

e kifad sieci:
TNS

3  Zasilanie w energie¢ elektryczna

Zasilanie podstawowe zalicznikowe kablowe budynku nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza kablowo-licznikowego
kablem YKY 5x25 i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni gtownej RG zlokalizowanej w korytarzu na porterze budynku.

Projekt przytacza kablowego zasilajacego nN oraz ztgcza kablowo-licznikowego zostanie ujety w oddzielnym opracowaniu.
4  Rozdzielnia gtéwna niskiego napiecia RG

W korytarzu na parterze budynku zaprojektowano rozdzielnie gtéwna zasilajaca poszczegdlne czesci obiektu.

Rozdzielnie gtéwng RG nalezy wykonaé w oparciu o szafe podtynkowa typu BP-U-800/15. W polach zasilajacych instalowac wytacznik
gtéwny z wyzwalaczem wzrostowym, spetniajacy réwniez funkcje wytacznika pozarowego.

W rozdzielni RG zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowych klasy B+C typu firmy Dehn.

W polach odptywowych zaprojektowano roztgczniki bezpiecznikowe do zabezpieczenia poszczegoinych urzadzen odbiorczych i obwodéw
instalacji elektrycznej.

Obudowe rozdzielni gtéwnej potaczy¢ z przewodem PE.

Szczegoty dotyczace budowy rozdzielni gtéwnej RG podano na rysunku nr EO1.
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5  Wylacznik gtdwny p.poz

W budynku zaprojektowano wytacznik p.poz. stuzacy do wytaczenia napiecia w budynku na wypadek pozaru. Z rozdzielni gtéwnej
wyprowadzi¢ przewdd niepalny typu NHXH 3x1,5 i wprowadzi¢ na przycisk p.poz zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych w wiatrotapie
budynku.

Jako przycisk p.poz. zastosowa¢ wytacznik typu ROP (reczny ostrzegacz pozaru) do montazu podtynkowego wyposazony w zestyki
normalnie otwarte 230V typu ROP-A XX firmy Promet .lub réwnowazny

Przyciski zabudowane zostang w skrzynkach koloru czerwonego z opisem “Wytgcznik p-poz”.

Szczegoty pokazano na schemacie i planie instalacji na rysunkach nr EO1 i E03.

6 Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie zaprojektowano w oparciu o rozdzielnie gtéwng RG oraz projektowang rozdzielnice w kottowni Rkt
zasilajacq urzadzenia techniczne w pomieszczeniu kottowni.

7 Wewnetrzne linie zasilajace

Z poszczegolnych pdl odptywowych rozdzielni gtdwnej RG wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajace WLZ do wszystkich tablic oraz
odbiornikéw.

WLZ zaprojektowano przewodami lub kablami miedzianymi, jako 5-cio zytowe — dla zasilah 3-fazowych oraz 3- Zzytowe dla zasilan 1-
fazowych. W ciggach poziomych WLZ nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych montowanych do $cian betonowych lub stropéw budynku.
Ciagi pionowe WLZ uktada¢ w rurkach pod tynkiem lub na drabinkach kablowych w pom. technicznych.

Lokalizacje rozdzielni i tablicy oraz trasy prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych pokazano na planach instalacji.

Schemat ideowy zasilania i rozdzialu energii elektrycznej podano na rysunku nr E01 i EO1a.

8 Instalacja oSwietleniowa

Do o$wietlenia wnetrz w budynku zaprojektowano oprawy o$wietleniowe wbudowane w sufit podwieszony.

Zastosowac¢ oprawy LED. Dokfadne typy opraw pokazano na planach instalacji o$wietleniowe;.

Gtéwne ciagi instalacji prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w metalowych perforowanych korytkach kablowych przeznaczonych dla
instalacji 230/400V. Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo-3/4/5x1,5 i prowadzi¢ w korytkach kablowych
a podejécia do tacznikdw wykona¢ w rurkach karbowanych w Scianach gips—karton i Scianach murowanych. Podej$cia od gtéwnych
ciggéw korytek instalacyjnych do opraw wykona¢ przewodami uktadanymi na uchwytach na tynku w przestrzeni miedzystropowej. Obwody
o$wietleniowe zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowymi S301-C10 oraz dodatkowo poszczegélne grupy obwodéw zabezpieczyé
trojfazowym wytgcznikiem réznicowopradowym P302-40-30-AC.

Szczegoty dotyczace przewoddw i zabezpieczen pokazano na schematach instalacji.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano, jako lokalne, poprzez taczniki instalacyjne podtynkowe.

8.1  Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano dodatkowe oprawy awaryjne ktére zatgczajg sie w przypadku braku zasilania i $wiecq przez okres dwéch godzin. Do
wszystkich opraw awaryjnych doprowadzi¢ przewod 4-zytowy.

Rozmieszczenie opraw i ich typy pozwalajg na uzyskanie wymaganego o$wietlenia o natezeniu 1,0 Ix. Oprawy awaryjne oznaczono na
rzutach symbolem "E”. Stosowa¢ oprawy typu DOT P LED PT z modutem awaryjnym prod. LENA LIGHTING lub réwnowazne. Oprawy
awaryjne montowa¢ w suficie podwieszanym a w pomieszczaniach technicznych gdzie nie ma sufitu podwieszanego stosowac oprawy
natynkowe TYPU DOT N LED NT z modutem awaryjnym prod. LENA LIGHTING lub réwnowazne.

8.1  Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe

W czesciach komunikacyjnych na drogach ewakuacyjnych z lokalu zaprojektowano o$wietlenie kierunkowe.

Oswietlenie ewakuacyjne realizowane jest w oparciu o oprawy ledowe z piktogramami informacyjnymi. Oprawy wyposazone sg we wiasne
Zrodta zasilania w postaci wbudowanych akumulatoréw, zataczajace sie w przypadku zaniku napiecia i zapewniajace prace opraw przez
min. 2 godziny po zaniku zasilania. Stosowac oprawy typu POXAR 2 LED prod. LENA LIGHTING lub réwnowazne. Na zewnatrz na
przedtuzeniu drogi ewakuacyjnej stosowac oprawy natynkowe LUMAX S LED prod. LENA LIGHTING lub réwnowazne.

Rozmieszczenie opraw oraz kierunki ewakuacji pokazano na planach instalacji o$wietleniowej.
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9  Sygnalizacja alarmowo - przyzywowa

Nad drzwiami przed wejéciem dla WC niepeinosprawnych zamontowac oprawe o$wietleniowa oraz dzwonek natynkowy do wzywania
pomocy. Zatgczenie w/w zestawu mozliwe jest przez taczniki ,schodowe” zamontowane przed wejsciem i w samym pomieszczeniu WC.
Oprawe zamontowac w poziomie i na catej dlugosci oprawy wykonaé napis "POMOCY", réwniez taczniki przed i w samym pomieszczeniu
WC nalezy opisa¢ w taki sam sposab.

Laczniki ,schodowe” montowaé na wysokosci 1,0 m od podtogi.

10 Instalacja gniazd 230V

Obwody gniazd ogdlnych wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG i zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonami
nadmiarowopradowymi typu P312-B16 Al=30mA o pradzie réznicowym Al=30 mA czutym na prady réznicowe sinusoidalne, oraz
pulsacyjne ze sktadowa statg.

Instalacje wykonac przewodami YDYZzo 3x2,5 i uktada¢ w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach ochronnych
pod tynkiem. Gniazda elektryczne taczy¢ w zestawy z gniazdami logicznymi.

Zestawy montowa¢ na wysokosci h=30cm od poziomu podtogi, a w miejscach gdzie wystepujg blaty robocze na wysoko$ci h=110cm
Instalowa¢ gniazda z bolcem ochronnym, do ktérego nalezy podtaczy¢ przewdd ochronny PE w kolorze Zétto — zielonym. W czesci
biurowej i na $cianach murowanych stosowac¢ gniazda podtynkowe, a w pomieszczeniach WC gniazda podtynkowe wyposazone w
komplet uszczelniajacy.

W pomieszczeniach technicznych — kottowni instalowa¢ gniazda natynkowe IP44 na wysokosci h=80cm.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz trasy prowadzenia instalacji pokazano na na rys. E04.

11 Instalacja klimatyzac;ji

Dla budynku zaprojektowano uktad klimatyzacji oparty na systemie VRF. Urzadzenia te zasilane i sterowane beda z wiasnych tablic
zasilajaco - sterowniczych dostarczanych przez producentéow.

11.1  Jednostka zewnetrzna

Jednostka zewngtrzna obstugujgca uktad klimatyzacji zlokalizowana jest na zewnatrz budynku.

Przewidziana jest jedna jednostka zewnetrzna VRF do ktdrej doprowadzi¢ zasilanie przewodem typu HO7RN-F wyprowadzonym z
rozdzielni gtéwnej budynku.

Kazdg jednostke zewnetrzng klimatyzacji zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym R303 oraz wytacznikiem rdznicowo-pradowym
P304.

Poziome ciggi przewodow zasilajgcych prowadzi¢ w korytkach kablowych, na tynku nad sufitem podwieszonym gdzie nie projektuje sie
korytek, oraz w rurach sztywnych RL odpornych na UV na zewnatrz budynku.

11.1  Jednostki wewnetrzne i instalacja sterownicza

W pomieszczeniach zaprojektowano jednostki wewnetrzne kasetonowe. Kazda z jednostek wyposazona jest w wentylator promieniowy
oraz zdalny przewodowy sterownik klimatyzacji. Zasilanie jednostek wewnetrznych wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5
wyprowadzonymi z tablicy gtoéwnej budynku i zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym S301-C10 wedtug schematu E01.

Sterowanie pracg klimatyzatoréw wewnetrznych odbywa sie poprzez zaprogramowanie odpowiednich parametréw pracy na przewodowym
pilocie klimatyzaciji. Potaczenie miedzy jednostkami wewnetrznymi a regulatorem klimatyzacji wykona¢ przewodem LIYCY 3x1. Ponadto
wszystkie uktady klimatyzacji potaczyc linig transmisyjng (przewdd LIYCY 2x1) rozpoczynajac od sterownika centralnego poprzez
jednostki wewnetrzne, wzmacniacze sygnatu i jednostki zewnetrzne. Lokalizacje sterownika centralnego oraz zastosowanie pilotéw
bezprzewodowych ustali¢ z inwestorem.

Sterownik centralny zasili¢ z najblizszej tablicy ogdlinej z wydzielonego obwodu dla klimatyzacii.

Linie transmisyjng instalacji klimatyzacji prowadzi¢ w wydzielonych korytkach kablowych przeznaczonych dla instalacji stabopradowych, a
w miejscach gdzie nie projektuje sie korytek w rurach uktadanych na tynku i pod tynkiem.

Trasy, sposob uktadania przewodow oraz lokalizacje urzadzen pokazano na rys. E04.

12 Instalacja wentylacji
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Zaprojektowano dwa uktady wentylacyjne obstugujace wszystkie pomieszczenia. Uklady wentylacyjne zasilane i sterowane beda z
wiasnych tablic zasilajaco—sterowniczych dostarczanych przez producentéw.

Do central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku doprowadzi¢ zasilanie z RG przewodem typu HO7RN-F i wpig¢ do tablicy
zasilajgco sterujacej zlokalizowanej na urzadzeniu.

Przewody zasilajace (silniki wentylatorow) i sterownicze (presostaty wentylatoréw, sitowniki przepustnic i czujnika kanatowego)
wyprowadzi¢ z tablicy wentylacyjnej do miejsc lokalizacji elementdw automatyki.

Zataczenie uktadu wentylacji mechanicznej odbywa sie recznie poprzez przyciski manewrowe zamontowane na obudowie tablicy
wentylacyjnej. Centrale wentylacyjna z tablicg, kompletem automatyki i zabezpieczen dostarcza producent urzadzen.

13 Instalacja dodatkowych baterii sanitarnych

Projektuje sie zasilanie do baterii sanitarnych bezdotykowych.

Obwody do baterii sanitarnych wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG i zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi z cztonami nadmiarowo
pradowymi typu P312-B16 Al=30mA o pradzie réznicowym Al=30 mA czutym na prady réznicowe sinusoidalne, oraz pulsacyjne ze
sktadowg stata.

Lokalizacje zasilaczy do baterii ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa. Przy wykonaniu instalacji stosowa¢ sie do normy PN-HD
60364-7-701:2010.

14 Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona jest poprzez samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez roztaczniki bezpiecznikowe,
wytaczniki nadmiarowo pradowe i réznicowopradowe Al=30mA. Wszystkie obwody zaprojektowano, jako 5-cio przewodowe (L1-L2-L3-N-
PE) lub 3-przewodowe (L-N-PE) w uktadzie TNS. Z przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz
zaciski PE opraw o$wietleniowych, urzadzen technologicznych i tablic rozdzielczych — z wyjatkiem odbiornikéw wykonanych w Il klasie
izolacji.

Przed oddaniem obiektu do eksploataciji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$¢ ochrony od porazen.

15 Polaczenia wyréwnawcze

W budynku nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe.
Gtéwna szyne wyréwnawcza zlokalizowano w rozdzielni gtéwnej. Z szyna tq potaczy¢ wszystkie konstrukcje wsporcze, kanaty
wentylacyjne, metalowe rurociagi i wszystkie metalowe cze$ci obce. W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac potaczenie wyrownawcze,
taczac metalowe elementy, rurociagi i naczynia zbiorcze z szyng wyréwnawczg Fe/Zn 25x4.
Szyne wyréwnawczg w pom. kottowni wykona¢ na $cianach na wysokosci 0,4m od posadzki, bednarke nalezy potaczy¢ przewodem LgY-
25 z szyng wyréwnawczg zamontowang w pom. rozdzielni.
Szyne wyréwnawczg (bednarke) nalezy potaczy¢ z zaciskiem PE w tablicy T-kt.
We wszystkich fazienkach wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze.
Szyne wyréwnawczg montowaé w miejscu niewidocznym (pod umywalka) i potaczy¢ do niej wszystkie przewodzace piony (metalowe rury
wody, c.o. itp.) zaciski ochronne brodzikow, bolce ochronne gniazd elektrycznych, stalowe oScieznice drzwi tazienkowych oraz wszystkie
inne metalowe czesci obce.
Przewdd wyrownawczy typu DYZo-4 w rurze RK16 pod tynkiem wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG, a potaczenia lokalne wykonac
przewodami DYZo-2,5 w rurkach RK 16 p.t.

16 Instalacja przeciwprzepigciowa

Zaprojektowano wielostopniowy system ochrony urzadzen technicznych od przepie¢ faczeniowych oraz atmosferycznych indukowanych
lub zredukowanych.

W rozdzielni gtdwnej RG zaprojektowano ochronnik klasy ,B+C” typu DV M TNS prod. Dehn ograniczajace przepiecia do wartosci 1,5 kV.
Urzadzenia szczegdlinie wrazliwe na udary przepigciowe {j. sterowniki uktaddéw automatyki, komputery, centrale telefoniczne i alarmowe
itp. nalezy chroni¢ ochronnikami stopnia ,D” instalowanymi bezpo$rednio przy tych urzadzeniach.

17 Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN-EN 620305-1:2011 instalacja odgromowa jest wymagana.

Zwody poziome wykona¢ z drutu dFe/Zn @8 mocowane za pomocg uchwytéw dystansujacych.. Przewody odprowadzajace wykonane z
drutu dFe/Zn ¢ 8 nalezy uktada¢ w rurach RL-28 w bruzdach $cian zewnetrznych pod warstwg ocieplenia i tynku. Wiot rurki u gory
uszczelni¢, a drut stalowy uformowac tak aby zapobiec $ciekaniu wody po $cianie budynku.
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Pofaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykonaC stosujac zaciski kontrolne w puszkach PCV 140x140
zabudowanych pod tynkiem i zlicowanych z elewacjg budynku.

Na betonowych kominach wykonaé zwody poziome z dFe/Zn ¢ 8 montowane na uchwytach wbijanych uniwersalnych.

Zestaw central wentylacyjnych dachu budynku nalezy zabezpieczy¢ odizolowang iglica umieszczong na szczycie masztu z ktorej
poprowadzi¢ przewod odprowadzajacy na uchwytach dystansujgcych w taki sposob aby czesci nie stykaty sie z instalacjq odgromowg
budynku. Przewod odprowadzajacy od iglicy wpig¢ w instalacje odgromowa budynku. Iglica powinna mie¢ takg wysoko$¢ aby zestaw
anten znajdowaly sie w kacie ochrony montowanej iglicy. Na dachu nalezy wykona¢ zwody pionowe dFe/Zn @ 8 (ostrze), wyprowadzone
30 cm nad kominy wentylacyjne i wentylatory dachowe.

Z instalacjg odgromowa wykonang na budynku nalezy potaczy¢ wszystkie metalowe elementy wystajace ponad poziom dachu. Potaczenia
te wykona¢ za pomoca ztacz skrecanych.

Uziom odgromowy nalezy wykona¢ jako fundamentowy. Ptaskownik Fe/Zn 30x4 ukladaé w warstwie chudego betonu pod tawg
fundamentowa. Od w/w ptaskownika w miejscach zaznaczonych na planach instalacji wyprowadzi¢ wypusty z ptaskownika Fe/Zn 25x4 do
zaciskow kontrolnych ZK typu L/L mocowanych na wysokosci 0,4 m w puszkach pod tynkiem. Potaczenia ptaskownikéw uziomu
fundamentowego miedzy sobg wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Po zakoriczeniu prac budowlano — montazowych wykonac¢ pomiary sprawdzajace rezystancje uziomu RU <10 Q.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 620305-1:2011

Szczegoty dotyczace wykonania instalacji, lokalizacje ztacz kontrolnych, uziomu fundamentowego oraz wypustow dla instalacii
odgromowej pokazano na planach instalaciji.

18 Instalacja okablowania strukturalnego budynku

Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel UTP kat. 6 z mozliwo$cig transmisji do 1000Mbps.

Z budynkowego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w szafie RT w magazynie budynku wyprowadzi¢ przewody typu UTP kat. 6 do
gniazd logicznych RJ45 montowanych w zestawach z dedykowang instalacjg 230V.

Projektuje sie gniazda modutowe pojedyncze oraz podwdjne RJ45. W zestawach montowa¢ maksymalnie dwie puszki podtynkowe z
modutami 2xRJ45+2xRJ45. Gniazda montowac na wysokosci 30 cm od podtogi.

Przewody uktada¢ w korytkach nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach ochronnych pod tynkiem. Lokalizacje gniazd logicznych
pokazano na rysunku nr E04.

19 Budynkowy punkt dystrybucyjny sieci logicznej

W pomieszczeniu magazynu Budynkowy Punkt Dystrybucyjny RT jako szafe 42U o wymiarach 800x600mm z przednim i tylnym stelazem,
drzwiami przeszklonymi wyposazonymi w zamek z mozliwoscig otwierania na lewa i prawg strong, szczotkowym przepustem kablowym,
ktory wyposazy¢ w sprzet pasywny oraz urzadzenia aktywne zgodnie z potrzebami inwestora.

Dodatkowo szafe wyposazy¢ w 2 19" listwy zasilajace 1U, 1 19" szuflady zapasu, 1 19” panel krosowych 24xRJ45 kat 6 dla sieci
logicznej. Pozostate elementy wyposazenia do uzgodnienia z Inwestorem.

20 Instalacja audio

Projektuje sie wzmacniacz typu MA247 firmy APart Audio, 240-warowy, 6-strefowy, 100-woltowy wzmacniacz miksujacy oraz odtwarzacz
PCR3000R - wielofunkcyjny odtwarzacz muzyki CD/DVD,SD/USB ze zintegrowanym tunerem FM z RDS i DAB+Gtosnik CMX20T jako 2-
drozny sufitowy zestaw gtoSnikowy. Urzadzenia umiesci¢ w szafie RT w pom. magazynu. W kazdym strefowym pomieszczeniu
zamontowaé regulator gtosnosci E-VOL40 (100-woltowy regulator o krokowej zmianie wzmocnienia 11 pozycjach) w miejscach
dostepnych dla uzytkowania. Instalacje radioweztowg 100V wykona¢ przewodem 2x1 na napigcie znamionowe 300V.

Dodatkowo w pom. fitness projektuje sie szafe audio do wyposazenia dodatkowego przez inwestora. Z szafy audio wyprowadzi¢ przewody
audio 2x2,5 do gniazd audio na $cianie. Przewody uktada¢ pod tynkiem w rurkach ochronnych. Taki uktad pozwoli na wykonanie
niezaleznej strefy audio obstugiwanej przez instruktora fitness.

Wyposazenie szafki audio oraz typy gtosnikow nasciennych uzgodnic¢ z Inwestorem.

Zestawienie stref audio budynku:

Lp | pomieszczenie powierzchnia Nrstrefy | Typ glosnikéw llo¢ gtosnikdw Moc lini Inne

1 Fitness 1 S1 CMX20T 4 L140W Reg. Mocy E-VOL40
2 | Fitness 2 S2 CMX20T 4 L2 40W Reg. Mocy E-VOL40
3 | Gabinet masazu S3 CMX20T 2 L3 20W Reg. Mocy E-VOL40
4 | Sitownia S4 CMX20T 4 L4 40W Reg. Mocy E-VOL40
5 | Pozostata strefa S5 CMX20T 7 L5 60W Reg. Mocy E-VOL40
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21 Obliczenia techniczne

211 Dobhor przewodow i zabezpieczen
Wg. PN-91/E-05009/43 pkt. 433.2 :
k-Ib
1,45

warunki: Is<Ilb<lId <lId

gdzie: Is — prad szczytowy
Ib — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowe;
ld — obcigzalno$¢ diugotrwata kabla

Zabezpieczenie Przewody
Tablica lub odbior
Lp. zasilany k-1b
Typ Ib [A] Is [A] Id [A] — Idd [A] Typ
1,45
1. Rozdzielnica RG S303 63 60 63 63 68 YKYzo 5x25w DVK/p.t.
2. Rozdzielnica Rkt S303 20 25 20 20 27 YKYZo 5x4 w RL/p.t.
3. Sauna gG 20 19 34 22 34 HO7RN-F 5x6 w RL/p.t.
4. Klima RG/KL.Z gG 25 235 34 27,6 34 HO7RN-F 5x6 w RL/p.t.
5. Suszarka RG/su.10 P312 16 7 20 16 20 YDY 3x2,5

KOORDYNACJA WKLADKI BEZPIECZNIKOWEJ Z WARTOSCIA Io PRZEWODOW ORAZ PRADEM SZCZYTOWYM JEST SPELNIONA.
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21.2 Obliczenia natezenia o$wietlenia

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Dialux.
Wyniki obliczer wybranych pomieszczenh przedstawiono ponizej.
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22 Uwagi koncowe

o Wszystkie przejScia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé za pomoca
specjalnych przepustéw ogniochronnych o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego oddzielenia.

Projekty elektryczne nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektem architektury, aranzacji wnetrz oraz z projektami branzy sanitarne;.
Roboty wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

Podczas prac budowlanych nalezy nadzorowaé wykonanie przepustéw instalacyjnych w $cianach i stropach betonowych.
Wykonawstwo zaprojektowanych instalacji nalezy koordynowac¢ z instalacjami pozostatych branz.

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce skuteczno$é ochrony od porazen.

23 Plan BIOZ

231 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

Zabezpieczenie terenu inwestycji

Przygotowanie miejsca pracy

Instalacje elektryczne wewngtrzne przeznaczenia ogéinego
Roboty porzadkowe po zakoriczeniu prac

23.2  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce.
Zasilanie podstawowe — zasilana z miejsca wskazanego przez inwestora

23.3  Wskazanie elementéw zagospodarowania , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

23.4 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Podtaczenie zasilania
Inwestor wskaze miejsce podigczenia do instalacji elektrycznej. Prace podigczeniowe moze wykona¢ osoba posiadajgca przygotowanie
zawodowe i uprawnienia zgodnie z zasadami BHP typowymi dla robét elektrycznych.

23.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé plan zabezpieczenia jako$ci robdt oraz harmonogram rob6t.

23.6 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Prowadzi¢ okresowy instruktaz pracownikéw w zakresie BHP przed
przystapieniem do realizacji robét , w zakresie prowadzonych prac.

23.7  Okreslenie sposobu przechowywania materiatow niebezpiecznych
Nie dotyczy.

23.8  Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

- Wewnetrzna komunikacja placu budowy nie moze by¢ zajmowana jako plac sktadowy.

- Teren budowy oznakowany / tablice informacyjne /

- Apteczka z wyposazeniem pierwszej pomocy

- Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszg by¢ wyposazone w ubiory robocze , rekawice, nakrycie gtowy / kaski
ochronne /.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odpowiednie warunki socjaine i higieniczne zgodnie z rozdziatem Nr.4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr. 47
poz.401 z 2003r.) Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ zgodnie z rozdzialem 3 rozporzadzenia jlw. Osoby wykonujace
roboty stwarzajace zagrozenie muszg by¢ ponadto wyposazone stosownie do potrzeb w $rodki ochrony osobiste;j.

projektant:
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