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UWAG:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z cafym

2.

6.
7.
8.

9

wielobranzowym projektem, ktdrego jest integralng czescig.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na
budowie wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow podanych na rysunku i
wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiasciwymi
requlacjami prawnymi i normatywnymi oraz zqodnie ze sztukgq
budowlang.

Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych
elementow i dodatkdw niezbednych do wiasciwego montazu oraz
ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdw.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,
uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywaé zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentdw danych produktdw i powinny by¢
poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw.

Beton €25/30.

Stal zbrojeniowa All-N (B500SP).

Otulina:

— Fundamenty: con =30mm

— Pozostafe: G =30mm

. Dtugos¢ zakotwienia i zakfady:

— prety zbrojeniowe nalezy kotwi¢ na dfugoéc wynoszqeg min. 43¢

- zakfad pretéw powinien wynosi¢ min, 65¢

- prety nalezy uktada¢ naprzemiennie tak aby max. 50% pretdw byfo
fqczone w jednym przekroju

OPIS ELEMENT@W&

wysokos¢ |mm | rzedna wierzchu [m]

szerokos¢ [mm rzgdng SEOdU m]
belka 250x460 w+9.00 s+8.50
nazwa elementu

(D) — ZBROJENIE DOLEM
(G) — ZNROJENIE GORA

Jednostka projektowa: ] LANGE PROJEKT
ul.Targowa 12 m 63 Warszawa

LANGE tel.: (022) 620-18-19, fax.: (022) 252-69-56

PROJEKT biuro@langeprojekt.com

B B c BEST BUILDING tukasz Zdzieblowski
CONSULTANTS ul. gn. Bema 42A
96-300 Zyrardéow

Nadzory i doradztwo budowlane

inwestor: ||\ AsTO MEAWA

UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA

nazwa inwestycji: |

na terenie MOSIR w Miawie przy ul. Mikotaja Kopernika
nrew. 10-3041/6

Projekt zamienny dla budynku zaplecza szatniowo sanitarnego

adres inwestycji: ]

MOSIR - Mtawa ul. Mikotaja Kopernika nr ew. dz. 10-3041/6
06-500 Mtawa

projektant: |

inz. Krzysztof Piotrowski upr. nr MAZ/0011/POOK/06

sprawdzajgcy: ]

mgr inz. tukasz Zdziebtowski upr. nr MAZ/0271/POOK/12

opracowujacy: || inz. Krzysztof Piotrowski upr. nr MAZ/0011/POOK/06

mgr inz. Tymoteusz Fatek

tytuf rysunku: |
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