/BROJENE STROPY
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UWAG:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z cafym
wielobranzowym projektem, ktérego jest integralng czescig.

2. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ na
budowie wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajgce z roznic wymiaréw podanych na rysunku i
wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiasciwymi
requlacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukq

budowlang.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych
elementdow i dodatkdw niezbednych do wiasciwego montazu oraz
ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe,
uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwiqzane z

zastosowaniem wskazanych

produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie

z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktow i powinny by¢
poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wiasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Beton C25/30.

7. Stal zbrojeniowa All-N (B500SP).

8. Otulina:
— Fundamenty: cum =50mm
— Pozostafe: G =30mm

9. Diugost zakotwienia i zakfady:

— prety zbrojeniowe nalezy kotwi¢ na dfugosc wynoszgceqg min. 45¢

- zaktad pretéw powinien wynosic min. 656

- prety nalezy ukfada¢ naprzemiennie tak aby max. 50% pretow byfo

tqczone w jednym przekroju

OPIS_ELEMENTOW;

wysokosé mm |
szerokoscé mm\

L
belka 250x460
nazwa elementu

(D) - ZBROJENIE DOLEM
(G) - ZNROJENIE GORA

2#12 co 50mm L=a+1000mm.
"b": 2#12 co 50mm L=b+1000mm.

rzedna wierzchu [m]
rzedna spodu [m]

w+9.00 s+8.50

4. Prety ukosne: 2#8 co 50, L=1000mm—dotyczy otwordw o conajmnie]

5. Prety podstawowowe wewngqgtrz otworu wyciqg¢, krawedzie otworu

7. Dotyczy otwordw o wymiarach powyzej 200x200mm lub o Srednicy

Jednostka projektowa: ]
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ul.Targowa 12 m 63 Warszawa
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Nadzory i doradztwo budowlane
tukasz Zdziebtowski

ul. gn. Bema 42A

96-300 Zyrardéow

inwestor: ]
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MIASTO MEAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA

nazwa inwestycji: |

Projekt zamienny dla budynku zaplecza szatniowo sanitarnego
na terenie MOSIR w Miawie przy ul. Mikotaja Kopernika
nrew. 10-3041/6

adres inwestycji: ]

MOSIR - Mtawa ul. Mikotaja Kopernika nr ew. dz. 10-3041/6
06-500 Mtawa

projektant: |

inz. Krzysztof Piotrowski upr. nr MAZ/0011/POOK/06

sprawdzajgcy: ]

mgr inz. tukasz Zdziebtowski upr. nr MAZ/0271/POOK/12

opracowujacy: |

inz. Krzysztof Piotrowski upr. nr MAZ/0011/POOK/06

mgr inz. Tymoteusz Fatek

tytuf rysunku: |
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