PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
na terenie MOSiR w MEAWIE
ADRES INWESTYCJI : MEAWA, ul. MIKOLAJA KOPERNIKA dziatka nr ew. 10-3041/6
INWESTOR : Miasto MLAWA
BRANZA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA :  Styczen 2016
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Styczen 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



MEAWA-MOSIR _ SLEPY_szczegétowy (2)

OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia Poszcz Razem
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
1/45111000-8 |Roboty w zakresie - ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i |m3
d.1/0122-01 nizinnym
p0z.2*0.15 + poz.3 m3 683.846
RAZEM 683.846
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1/0126-01 cm za pomoca spycharek
<pod budynek>  35.00*32.00 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.1/0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (bez dalszego wywozu - zatozo-
no zagospodarowanie gruntu na terenie obiektu)
<obiektowy do gtebokosci podioza pod posadzke>
[8.15*20.93 + 7.08"22.60 + 7.13*24.52 + 8.15"25.94] * 0.30 m3 215.048
<pogtebienie pod fundamenty>
[2.60720.93 + 1.80"6.45 + 1.8070.65 + 2.90*17.11 + 1.80*0.65 + |m3 240.246
1.80%6.45 + 2.60*25.94 + 1.80*8.65 + 2.9079.48 + 2.9079.43 +
2.90"11.33] * 0.80
[2.90*2.90] * 0.80 * 9 m3 60.552
RAZEM 515.846
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow (dna wykopow pod fundamenty - przez m3
d.1/0236-01 analogie <przyjeto do obliczen grubos$¢ zageszczanej warstwy 15
analogia cm>) ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - wsk. za-
geszczenia Js = 0,95
[2.60720.93 + 1.80"6.45 + 1.8070.65 + 2.90*17.11 + 1.80*0.65 + |m3 45.046
1.80%6.45 + 2.60*25.94 + 1.80*8.65 + 2.9079.48 + 2.9079.43 +
2.90"11.33] * 0.15
[2.90*2.90] * 0.15* 9 m3 11.354
RAZEM 56.400
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll (wykopy zewnetrznego obrysu
budynku)
<z pogtebienia pod fundamenty>
[1.3020.93 + 0.90"6.45 + 0.9070.65 + 1.45*17.11 + 0.90*0.65 + |m3 114.926
0.90"6.45 + 1.30"25.94 + 0.90*8.65 + 1.45"9.48 + 1.45"9.43 +
1.45%6.85] * 0.80
<z obiektowego do gtebokosci podioza pod posadzke>
[8.15*20.93 + 7.08"22.60 + 7.13*24.52 + 8.15"25.94]"0.30 - <wng-|m3 49.489
trze budynku>[6.85*18.33 + 7.08*17.40 + 7.13*19.32 + 6.85*
24.14]70.30
<MINUS>
<podktady 50%>
-50% * [1.60%1.6070.10 * 10] m3 -1.280
-50% * {0.80*0.10 * [1.60+2.99+2.59+2.55+1.60+6.15+2.15+ m3 -3.585
5.38+5.43+1.60+6.85+1.79+4.63+5.69+4.63+1.80+6.85+1.10+
6.28+1.10+6.23+1.10+4.23+5.30]}
- <stopy SF2 - 50%> poz.11 * 50% m3 -2.940
- <stopy SF1>  [1.70*1.70*0.40 * 6] * 50% m3 -3.468
- <tawy LF1 - 50%> poz.14 * 50% m3 -8.066
- <§ciany fundam>  poz.17 * 50% m3 -10.936
- <izolacje> poz.49 * 0.12 m3 -14.527
RAZEM 119.613
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lllz  |m3
d.1/0501-01 z.sz. |przerzutem na odl.do 3 m (wykopy wewnatrz obrysu budynku) Za-
2.18. 9910 sypanie wykopéw bez ubicia zasypki.
<z pogtebienia pod fundamenty>
[1.30%20.93 + 0.90*6.45 + 0.90*0.65 + 1.45*17.11 + 0.90*0.65 + |m3 120.123
0.90"6.45 + 1.30"25.94 + 0.90"8.65 + 1.45"9.48 + 1.45"9.43 +
1.45%11.33] * 0.80
[2.902.90] * 0.80 * 9 m3 60.552
<MINUS>
<podktady 50%>
- 50% * [1.60%1.6070.10 * 10] m3 -1.280
-50% * {0.80*0.10 * [1.60+2.99+2.59+2.55+1.60+6.15+2.15+ m3 -3.585
5.38+5.43+1.60+6.85+1.79+4.63+5.69+4.63+1.80+6.85+1.10+
6.28+1.10+6.23+1.10+4.23+5.30]}
-1.90*1.90*0.10 * 15 m3 -5.415
- <stopy SF2 - 50%> poz.11 * 50% m3 -2.940
- <stopy SF1>  [1.70*1.70*0.40 * 6] * 50% m3 -3.468
- <stopy SF1>  [1.70*1.70*0.40 * 9] ms3 -10.404
- <tawy LF1 - 50%> poz.14 * 50% m3 -8.066
- <$ciany fundam>  po0z.17 * 50% m3 -10.936
RAZEM 134.581
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+6.85-0.25 + 24.14-0.25%4 + 6.85-0.25 + 1.92-0.25 + 7.13-0.25 +
1.92-0.25 + 7.08-0.25 + 1.90-0.25 + 11.93-0.252] * 0.25 * <h=>
0.80

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7|KNR 2-01 DOPLATA za: m3
d.1/0236-01 Zageszczenie nasypdéw (zasypek wykopow - przez analogie) ubi-
analogia jakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l
poz.5 + poz.6 m3 254.194
RAZEM 254.194
2/45223000-6 |Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - KONSTRUKCJE ZELBETOWE
21 FUNDAMENTY
8/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- m3
d.2.1{1101-03 nosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
gruntowym
1.60%1.60*0.10 * 10 m3 2.560
1.90%1.90%0.10 * 15 m3 5.415
0.80*0.10 * [1.60+2.99+2.59+2.55+1.60+6.15+2.15+5.38+5.43+ |m3 7.170
1.60+6.85+1.79+4.63+5.69+4.63+1.80+6.85+1.10+6.28+1.10+
6.23+1.10+4.23+5.30]
RAZEM 15.145
9|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.2.1]0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.60%1.60 * 10 mz2 25.600
1.90%1.90 * 15 m?2 54.150
0.80 * [1.60+2.99+2.59+2.55+1.60+6.15+2.15+5.38+5.43+1.60+ |m?2 71.696
6.85+1.79+4.63+5.69+4.63+1.80+6.85+1.10+6.28+1.10+6.23+
1.10+4.23+5.30]
RAZEM 151.446
10|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy m?2
d.2.1/0618-01 zgrzewalnej
poz.9 m2 151.446
RAZEM 151.446
11/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3 w desko- |m3
d.2.1/0244-02 waniu systemowym (np. PERI) - transport betonu pompa, pozos-
tatych materiatéw wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 15,80 m2 <tj. 0,158 zestawu
100m2>
1.40%1.40*0.30 * 10 m3 5.880
RAZEM 5.880
12|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w desko- |m3
d.2.1/0244-03 waniu systemowym (np. PERI) - transport betonu pompa, pozos-
tatych materiatéw wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 38,70 m2 <tj. 0,387 zestawu
100m2>
1.70%1.70*0.40 * 15 m3 17.340
RAZEM 17.340
13/KNR-W 2-02 |Czas pracy deskowania systemowego (np. PERI) przy dojrzewa- |100 m2
d.2.1|rozdz.02 niu betonu stép fundamentowych
(z.sz.pkt 5.6 +
pkt 5.7_
tabl.9905)
poz.11 * 2.68<m2/m3>/ 100 100 m2 0.158
poz.12 * 2.23<m2/m3>/ 100 100 m2 0.387
RAZEM 0.545
14/ KNR-W 2-02 |kLawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w desko- |m3
d.2.1/0243-01 waniu systemowym (np. PERI) - transport betonu pompa, pozos-
tatych materiatow wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 80,70 m2 <tj. 0,807 zestawu
100m2>
0.60"0.30 * [1.60+2.99+2.59+2.55+1.60+6.15+2.15+5.38+5.43+ |m3 16.132
1.60+6.85+1.79+4.63+5.69+4.63+1.80+6.85+1.10+6.28+1.10+
6.23+1.10+4.23+5.30]
RAZEM 16.132
15/KNR-W 2-02 |Czas pracy deskowania systemowego (np. PERI) przy dojrzewa- |100 m2
d.2.1|rozdz.02 niu betonu taw fundamentowych
(z.sz.pkt 5.6 +
pkt 5.7_
tabl.9905)
poz.14 * 5.00<m2/m3>/ 100 100 m2 0.807
RAZEM 0.807
16|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.1/0259-02 - prety zebrowane fi= 12 mm
<wg zestwaienia>  0.503 + 2.090 t 2.593
RAZEM 2.593
17|KNR-W 2-02 |Fundamenty ($ciany fundamentowe - przez analogie) z bloczkéw |m3
d.2.1{0101-06 betonowych na zaprawie cementowej
[18.33-0.25"5 + 6.85-0.25 + 3.00-0.25 + 14.21-0.25*2 + 3.00-0.25 |m3 21.872
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 21.872
18/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych (pozioma |m?2
d.2.1/0618-01 $cian fundamentowych - przez analogie) z papy zgrzewalnej
analogia
[18.33-0.25"5 + 6.85-0.25 + 3.00-0.25 + 14.21-0.25*2 + 3.00-0.25 |m?2 38.276
+6.85-0.25 + 24.14-0.25%4 + 6.85-0.25 + 1.92-0.25 + 7.13-0.25 +
1.92-0.25 + 7.08-0.25 + 1.90-0.25 + 11.93-0.25*2] * 0.35
RAZEM 38.276
2.2 SLUPY | TRZPIENIE
19/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym |m3
d.2.2/0247-05 (np. PERI) o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 165,90 m2 <tj. 1,659 zestawu
100m2>
<stupy> 0.25"0.25"4.40 * 25 m3 6.875
<trzpienie>  0.25*0.25*4.30 * 13 m3 3.494
RAZEM 10.369
20|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego |m3
d.2.2/0248-05 obwodu do przekroju do 16 - naktady dodatkowe dla stupéw o wy-
sokosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
* potrzebny zestaw deskowania 165,90 m2 <tj. 1,659 zestawu
100m2>
<stupy> 0.25*0.25*4.40 * 25 m3 6.875
<trzpienie>  0.25*0.25*4.30 * 13 m3 3.494
RAZEM 10.369
21|KNR-W 2-02 |Czas pracy deskowania systemowego (np. PERI) przy dojrzewa- |100 m2
d.2.2|rozdz.02 niu betonu stup6w i trzpieni $ciennych
(z.sz.pkt 5.6 +
pkt 5.7_
tabl.9905)
[poz.19] * 16.00<m2/m3> / 100 100 m2 1.659
RAZEM 1.659
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.2|/0259-01 - prety gtadkie fi=8,0 mm
<wg zestawienia>  0.168 + 0.82 t 0.988
RAZEM 0.988
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.2/0259-02 - prety zebrowane
<wg zestawienia>  1.738 + 0.542 t 2.280
RAZEM 2.280
23 STROP
2.3.1 PODCIAGI i NADCIAGI
24/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym (np. PERI) o stosun- |m3
d.2.3.1]0249-02 ku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - PODCIAGI
* potrzebny zestaw deskowania 66,10 m2 <tj. 0,661 zestawu
100m2>
0.25"0.62 * [18.33-0.25*5 + 14.21-0.25"2 + 19.14-0.25"3] m3 7.623
RAZEM 7.623
25|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym (np. PERI) o stosun- |m3
d.2.3.1/0249-01 ku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - NADCIAGI
* potrzebny zestaw deskowania 31,10 m2 <tj. 0,311 zestawu
100m2>
0.25"0.40 *[15.33 + 17.40 + 19.31] m3 5.204
RAZEM 5.204
26|KNR-W 2-02 |Czas pracy deskowania systemowego (np. PERI) przy dojrzewa- |100 m2
d.2.3.1{rozdz.02 niu betonu belek i podciggéw
(z.sz.pkt 5.6 +
pkt 5.7_
tabl.9905)
poz.24 * 8.67<m2/m3>/ 100 100 m2 0.661
poz.25 * 5.97<m2/m3> / 100 100 m2 0.311
RAZEM 0.972
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.2.3.1/0259-01 - prety gtadkie fi=8,0 mm
<wg zestawienia>  0.383 + 0.210 t 0.593
RAZEM 0.593
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.3.1]0259-02 - prety zebrowane
<wg zestawienia>  0.523 + 0.854 t 1.377
RAZEM 1.377
2.3.2 PLYTA STROPOWA

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132




MEAWA-MOSIR _ SLEPY_szczegétowy (2)

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami m2
d.2.3.2/0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompag, po-
zostatych materiatow wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 551,90 m2 <tj. 5,519 zestawu
100m2>
6.85"18.33 + 7.08*17.40 + 7.13"19.32 + 6.85*24.14 m?2 551.863
RAZEM 551.863
30|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m2
d.2.3.2|0246-04 grubosci (do tgcznej grubosci 18 cm) - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 551,90 m2 <tj. 5,519 zestawu
100m2>
Krotnos¢ = 8
poz.29 m?2 551.863
RAZEM 551.863
31|KNR-W 2-02 |Czas pracy deskowania systemowego (np. PERI) przy dojrzewa- |100 m2
d.2.3.2|rozdz.02 niu betonu plyty stropowej
(z.sz.pkt 5.6 +
pkt 5.7_
tabl.9905)
poz.29 * 1.00<m2/m2>/ 100 100 m2 5.519
RAZEM 5.519
32|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe (stropy zelbetowe - przez analogie) - dodatek za |m obw.
d.2.3.2/0206-06 obramowanie otworéw w plycie stropowe;j
analogia
15 m obw. 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.3.2/0259-02 - prety zebrowane
<wg zestawienia>  0.533 + 14.672 t 15.205
RAZEM 15.205
2.3.3 WIENCE
34/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi (wience - przez analogie) w deskowaniu PERI o |m3
d.2.3.3]0249-02 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport be-
analogia tonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 50,60 m2 <tj. 0,506 zestawu
100m2>
0.25"0.40 * [6.85+3.00+3.00+6.85+2.50+2.50+6.85+1.92+7.13+ |m3 5.837
1.92+7.08+1.92+6.85]
RAZEM 5.837
35/KNR-W 2-02 |Czas pracy deskowania systemowego (np. PERI) przy dojrzewa- |100 m2
d.2.3.3|rozdz.02 niu betonu wiencow
(z.sz.pkt 5.6 +
pkt 5.7_
tabl.9905)
poz.34 * 8.67<m2/m3>/ 100 100 m2 0.506
RAZEM 0.506
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.3.3/0259-01 - prety gtadkie fi=8,0 mm
<wg zestawienia>  25.492 t 25.492
RAZEM 25.492
37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.3.3/0259-02 - prety zebrowane
<wg zestawienia>  0.240 t 0.240
RAZEM 0.240
234 ATTYKI
38/KNR-W 2-02 |Sciany (attyki - przez analogie) betonowe grubosci 10 cm i wyso- |m2
d.2.3.4/0245-01 kosci do 4 m w deskowaniu systemowym (np. PERI) - transport
analogia betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 167,30 m2 <tj. 1,673 zestawu
100m2>
0.76 * [18.33+6.85+3.00+14.21+3.00+6.85+24.14+6.85+1.92+ m?2 83.638
7.13+1.92+7.08+1.92+6.85]
RAZEM 83.638
39|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym (np. PERI) - doda- |m?2
d.2.3.4/0245-03 tek za kazdy nastepny cm grubosci (do tgcznej grubosci 15 cm) -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 167,30 m2 <tj. 1,673 zestawu
100m2>
Krotnos¢ = 5
poz.38 m2 83.638
RAZEM 83.638
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* Pustak Porotherm 25 DRYFIX o wym. 250/373/249 mm, kl. 15
cena wraz z zaprawg
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40|KNR-W 2-02 |Czas pracy deskowania systemowego (np. PERI) przy dojrzewa- |100 m2
d.2.3.4|r0zdz.02 niu betonu $cian (attyk)
(z.sz.pkt 5.6 +
pkt5.7_
tabl.9905)
poz.38 * 2.00<m2/m2>/ 100 100 m2 1.673
RAZEM 1.673
41|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.3.4/0259-02 - prety zebrowane
<wg zestawienia>  2.008 t 2.008
RAZEM 2.008
24 PLYTA POSADZKOWA
42|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow (podtoza gruntowego pod ptyte posadzko- |m3
d.2.4/0236-01 w3 - przez analogie <przyjeto do obliczen grubos¢ zageszczanej
analogia warstwy 15 cm>) ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
Il - wsk. zageszczenia Js = 0,95
[6.7218.08 + 7.08"17.15 + 7.13*19.07 + 6.72"23.89] * 0.15 m3 80.914
RAZEM 80.914
43|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- m3
d.2.4/1101-03 nosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
gruntowym
[6.7218.08 + 7.08"17.15 + 7.13*19.07 + 6.72"23.89] * 0.15 m3 80.914
RAZEM 80.914
3 IZOLACJE
44/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.3/0603-07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa -
Sciany fundamentowe
<tawy>
<strona zewn>  [0.30+0.20+1.10] * [18.33+6.85+3.00+14.21+ |m2 176.080
3.00+6.85+24.14+6.85+1.92+7.13+1.92+7.08+1.92+6.85]
<strona wewn> [0.30+0.20+0.55] * [18.33+6.85+3.00+14.21+ |m?2 115.553
3.00+6.85+24.14+6.85+1.92+7.13+1.92+7.08+1.92+6.85]
<stopy>
{[1.70+1.70]*2*0.40 + 1.70*1.70 + [0.25+0.25]*2*0.80} * 15 m?2 96.150
RAZEM 387.783
45/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.3/0603-08 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa
poz.44 m?2 387.783
RAZEM 387.783
46|KNR AT-32 DOPLATA do wykonania $cian fundamentowych z bloczkéw beto-|m?2
d.3/0501-05 nowych za:
analogia Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki
wstepnej podtozy tynkarskich dla p6zniejszego potozenia tynkow
witasciwych (izolacji przeciwwilgociowej $ciennej - przez analogie);
w petni kryjagca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana
recznie
<strona zewn>  [1.10] * [18.33+6.85+3.00+14.21+3.00+6.85+ |m?2 121.055
24.14+6.85+1.92+7.13+1.92+7.08+1.92+6.85]
<strona wewn> [0.55] * [18.33+6.85+3.00+14.21+3.00+6.85+ |m?2 60.528
24.14+6.85+1.92+7.13+1.92+7.08+1.92+6.85]
RAZEM 181.583
47/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.3/0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - (be-
tonowa plyta podposadzkowa)
[6.7218.08 + 7.08*17.15 + 7.13*19.07 + 6.72*23.89] m?2 539.430
RAZEM 539.430
48/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz- |m?2
d.3/0618-03 czeniach o pow.ponad 5 m2 - izolacja podtoza podposadzkowego
poz.47 m?2 539.430
RAZEM 539.430
49|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (styro- |m?2
d.3/0608-08 durowych - przez analogie) pionowe na lepiku bez siatki metalo-
wej
<strona zewn>  [1.10] * [18.33+6.85+3.00+14.21+3.00+6.85+ |m?2 121.055
24.14+6.85+1.92+7.13+1.92+7.08+1.92+6.85]
RAZEM 121.055
50|ZKNR C-2 Utozenie na izolacji pionowej warstwy drenazowej (folii kubetkowej| m2
d.3/0307-02 - przez analogie)
analogia
poz.49 m2 121.055
RAZEM 121.055
4/45262500-6 | KONSTRUKCJE MUROWE
51|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 [m2
d.4/0160-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
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[3.00-0.25 + 3.00-0.25 + 2.50-0.25 +2.50-0.25 + 1.92-0.25 + 1.92- |m2 65.802
0.25 + 1.90-0.25 + 4.95] * <h=>3.30
<MINUS - otwory>
-1.00*2.10* 2 m?2 -4.200
RAZEM 61.602
52|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 18, |[m2
d.4/0160-01 8 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i
wpust)
[18.33-0.25"5 + 6.85-0.25 + 3.00-0.25 + 14.21-0.25"2 + 3.00-0.25 |m2 317.144
+6.85-0.25 + 24.14-0.25*4 + 6.85-0.25 + 1.92-0.25 + 7.13-0.25 +
1.92-0.25 + 7.08-0.25 + 1.90-0.25 + 11.93-0.25*2] * <h=>2.90
[6.85-0.25 + 6.85-0.25 + 6.85-0.25 + 7.13-0.25 + 7.08-0.25 + m2 131.538
6.85-0.25*2] * <h=>3.30
<MINUS - otwory>
-1.80"2.90 * 5 m2 -26.100
-5.78"0.90 * 2 m?2 -10.404
- 1.802.90 m?2 -5.220
RAZEM 406.958
53|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 [m2
d.4/0162-02 migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
(pi6ro i wpust)
<pas miedzy osiami 5-4>
<b-c> 3.90"3.64 - 1.00*2.00 mz2 12.196
<c-d> 3,86*3,64 - 1,00"2,00
<d-f>  [7.13-0.25]*3.64 - 1.00"2.00 - 0.90*2.05 mz2 21.198
<pas miedzy osiami 4-3>
<d-f>  [3.21+5.22+5.10+6.42+1.88+1.40]*3.64 - 0.90*2.05*3 m2 79.022
<pas miedzy osiami 3-2>
<b-d> [7.82+6]"3.64 - 1.00*2.00 m2 48.305
<d-e> [9.01+3.00+6.88]*3.64 - 0.90*2.05*3 m?2 63.225
<e-g> [2.52"3+1.60"2+6.88+1.10+3.12*2+0.90*2]*3.64 - 0.90* |m?2 83.209
2.05%6 - 0.80*2.00*2
<pas miedzy osiami 2-1>
<a-b> [1.02+1.00+0.90+3.53+2.37*2]*3.64 - 0.90*2.05*2 m?2 37.042
<b-c> [3.70+6.59+1.02+1.00"2+1.52+0.60]*3.64 - 0.90*2.05 mz2 54.320
<c-d> [3.73+6.59+0.50]*3.64 - 0.90*2.05 m?2 37.540
<d-e> [2.00+6.59+3.00+2.22+2.22]*3.64 - 0.90-2.05*2 -1.00" mz2 51.349
2.00
<e-g> [5.76+6.59+0.60+1.52+1.02+1.00+0.71+3.47+1.00+0.90* |m2 98.994
2+2.37*2]*3.64 - 0.90*2.05*2
RAZEM 586.400
54| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z ce- szt
d.4/0132-01 giet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.4/0132-02 nych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
<s$ciany zewn>  5.00 + 1.00 + 2.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
56|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.4/0132-05 wanych
Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. belki 125 cm
<$ciany zewn>  2.00<il.otw.> * <I=>1.25 * <szt belek>3 m 7.500
<$ciany dziatowe>  26.00<il.otw> * <I=>1.25 m 32.500
RAZEM 40.000
57|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.4/0128-07
4.00 * [2+42+2+2+1+4+1+1+3] m 72.000
RAZEM 72.000
58/KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) stupéw zelbetowych lub stalowych (ka- |m?2
d.4/0129-02 natéw kominowych - przez analogie) cegtami grubosci 1/2 cegty
analogia
[0.30*2+0.65]*4.00 m2 5.000
[0.45+0.65]*2"4.00 * 3 m?2 26.400
[0.45+0.45]*2*4.00 * 3 m?2 21.600
[1.05+0.45]"274.00 m?2 12.000
[0.85+0.45]*2*4.00 m?2 10.400
RAZEM 75.400
59|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 |m?2
d.4/0220-05 cm
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0.65"0.85* 4 m2 2.210
0.65*0.65 * 3 m?2 1.268
1.25%0.65 m2 0.813
1.05%0.65 m2 0.683
RAZEM 4.974
5/45261200-6 |DACH - IZOLACJA i POKRYCIE
60|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej (z folii paroizolacyjnej - przez analogig) |m?2
d.5/0615-01 na sucho poziome - jedna warstwa
analogia
<pofacie> [6.72"18.33 + 6.83*17.40 + 6.88719.32 + 6.72*24.24] |[m2 537.834
<wywiniecia na attyki> [18.33+6.72+3.00+6.83+6.88+3.00+ |m?2 76.041
6.72+24.24+6.72+1.92+6.88+1.92+6.83+1.92+6.72] * 0.70
<wywiniecia na nadciggi> [0.40+0.40+0.25+0.40+0.40] * [15.33+ |m2 96.293
17.40+19.32]
RAZEM 710.168
61/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z|m?2
d.5/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - (potacie dachu)
<potacie>  [6.72*18.33 + 6.83*17.40 + 6.88*19.32 + 6.72*24.24] |[m2 537.834
RAZEM 537.834
62|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z |m?2
d.5/0612-06 ptyt uktadanych na sucho - (oktadzina attyk i odkrytej ptaszczyzny
nadciagow)
<attyki> [18.33+6.72+3.00+6.83+6.88+3.00+6.72+24.24+ m?2 76.041
6.72+1.92+6.88+1.92+6.83+1.92+6.72] * 0.70
<nadciggi> [15.33+17.40+19.32] * [0.25+0.40] m?2 33.833
RAZEM 109.874
63|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z|m?2
d.5/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa systemu spadkowego
analogia DACHROCK SP grub. 60 mm
<potacie>  [6.72*18.33 + 6.83*17.40 + 6.88*19.32 + 6.72*24.24] |[m2 537.834
RAZEM 537.834
64| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z|m?2
d.5/0612-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa systemu
spadkowego DACHROCK SP grub. 60 mm
<druga warstwa> [6.72*18.33 + 6.83"17.40 + 6.88*19.32 + |m2 384.551
6.72*24.24] * 0.715 <wsp.pow.>
<trzecia warstwa>  [6.72"18.33 + 6.83%17.40 + 6.88"19.32 + m?2 231.269
6.72*24.24] * 0.430 <wsp.pow.>
<czwarta warstwa>  [6.72*18.33 + 6.83*17.40 + 6.88"19.32 + |m2 80.675
6.72*24.24] * 0.150 <wsp.pow.>
RAZEM 696.495
65/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - (papa |m?2
d.5/0504-01 (x podktadowa pod mocowanie mechaniczne - przez analogie, <
wsp.korekc)  |wsp.korekecyjny do R= 0,75; M- bez gazu i gruntu>)
analogia
poz.61 m?2 537.834
RAZEM 537.834
66|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy na- m2
d.5/0504-03 wierzchniowej (podktadowej, pod mocowanie mechaniczne -
analogia przez analogie, <wsp.korekcyjny do R= 0,75; M- bez gazu i
gruntu>) - (oktadzina attyk i odkrytej ptaszczyzny nadciggéw)
poz.62 m?2 109.874
RAZEM 109.874
67|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen Ceresit WM.Mocowanie ptyt styro- |m?2
d.5/0203-03 pianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do
analogia podtoza z betonu
poz.65 + poz.66 m2 647.708
RAZEM 647.708
68|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.5/0504-01
poz.65 m?2 537.834
RAZEM 537.834
69|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy na- m2
d.5/0504-03 wierzchniowej - (oktadzina attyk i odkrytej ptaszczyzny nadcia-
gow)
poz.66 m?2 109.874
RAZEM 109.874
70/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z  |m?2
d.5/0515-02 cynku (tytan-cynku - przez analogie)
<attyki> [18.33+6.72+3.00+6.83+6.88+3.00+6.72+24.24+ m?2 54.315
6.72+1.92+6.88+1.92+6.83+1.92+6.72] * 0.50
RAZEM 54.315
71/KNR-W 4-01 |DODATEK do wykonania obrébek za: m2
d.5/0819-02 Utozenie ptyt pil$niowych twardych (ptyt OSB - przez analogie) na
analogia lepiku na gotowym podtozu w ilo$ci do 2 m2 w jednym miejscu
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<attyki> [18.33+6.72+3.00+6.83+6.88+3.00+6.72+24.24 + m2 38.021
6.72+1.92+6.88+1.92+6.83+1.92+6.72] * 0.35
RAZEM 38.021
72|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku (z blachy ty-|m
d.5/0527-02 tan-cynku - przez analogie)
4.00 * 4<szt> m 16.000
RAZEM 16.000
73|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy odptywach z dachu - z blachy z cynku (z blachy |szt.
d.5/0520-08 tytan-cynk - przez analogie)
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/45410000-4 | TYNKI oraz PODLOZA i OKLADZINY SCIENNE
74/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recz- m2
d.6/0301-08 nym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone gru-
bosci 15 mm
<sala fitnes> 118.51 m?2 118.510
<sitownia> 74.34 m2 74.340
<korytarz_1> 34.05 m?2 34.050
<gab. masazu> 17.32 m2 17.320
<wiatrotap> 6.32 m?2 6.320
<natryski D> 6.16 m2 6.160
<sauna> 6.36 m?2 6.360
<toaleta M> 9.85 m2 9.850
<natryski M> 6.06 m?2 6.060
<szatnia Pers> 7.62 m2 7.620
<MOP> 2.49 m?2 2.490
<magazyn> 5.23 m2 5.230
<korytarz_2> 6.60 m?2 6.600
<toaleta NS> 4.00 m2 4.000
<umywalnia_1> 7.68 m?2 7.680
<toaleta_1> 8.06 m2 8.060
<kottownia> 7.49 m?2 7.490
<umywalnia_2> 7.68 m2 7.680
<toaleta_2> 7.88 m2 7.880
<magazyn> 7.43 m2 7.430
<recepcja> 26.35 m?2 26.350
<szatnia D> 13.19 m2 13.190
<toaleta D> 12.42 m2 12.420
<szatnia M> 12.85 mz2 12.850
<przebieralnia_1> 28.17 m?2 28.170
<natryski_1> 10.67 m2 10.670
<przebieralnia_2> 32.70 m?2 32.700
<natryski_2> 10.67 m2 10.670
RAZEM 498.150
74''|KNR AT-32 DOPLATA do wykonania tynkéw na sufitach za: m?2
d.6|/0305-01 Reczne przygotowanie podtoza - zagruntowanie powierzchni
poz.74 m2 498.150
RAZEM 498.150
75/KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recz- |m2
d.6/0101-07 nym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone gru-
bosci 10 mm
<sala fitnes> [6.59+18.08]*2*3.64 - 1.80*2.9*5 - 1.00*2.00*3 |[m2 145.653
- 0.90*2.05
<sitownia> [7.82+9.71]*2*3.64 - 9.21*2.90 - 1.00*2.00*2 - |m2 86.411
3.622.90
<korytarz_1> [17.45+2.00]*2*3.64 - 3.62*2.90 - 1.00*2.00*2 |m?2 117.873
- 0.90*2.05*5
<gab. masazu>  [5.09+3.40]*2*3.64 - 0.90*2.05 m?2 59.962
<wiatrotap> 1.51*2*3.64 m2 10.993
<szatnia Pers> [5.09+1.49]*2*3.64 - 0.90*2.05 m2 46.057
<magazyn> [2.92+1.69]*2*3.64 - 0.90*2.05 m2 31.716
<korytarz_2> [3.37+2.00]*2*3.64 - 1.00*2.00 - 0.90*2.05*2 - |m2 30.204
1.60*2.00
<recepcja> [4.39+6.31*2]*3.64 - 1.00*2.00 m?2 59.916
<szatnia D> [4.50+3.00]*2*3.64 - 0.90*2.05*2 m2 50.910
<szatnia M> [4.39+3.00]*2*3.64 - 0.90*2.05*2 m?2 50.109
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 689.804
<pasy nad glazurg>
<natryski D> [1.90+3.12]*2*0.64 m2 6.426
<sauna> [2.73+3.10]*2*0.64 m2 7.462
<toaleta M> [2.67+2.52]*2*0.64 + [1.60+1.20]"2*0.64*2 m2 13.811
<natryski M>  [1.90+3.12]*2*0.64 m2 6.426
<MOP> [1.60+1.69]*2*0.64 m2 4.211
<toaleta NS>  [2.10+2.22]*2*0.64 m2 5.530
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<umywalnia_1> [2.51+3.12]*270.64 m2 7.206
<toaleta_1> [3.46+2.37]*2*0.64 m?2 7.462
<kottownia> [3.01+2.37+1.00]*2*0.64 m2 8.166
<umywalnia_2> [2.51+3.12]*2*0.64 m?2 7.206
<toaleta_2> [3.53+2.37]*2*0.64 m2 7.552
<magazyn> [3.17+2.37+1.00]*2*0.64 m?2 8.371
<toaleta D> [2.78+3.70]*270.64 + [1.20+1.60]*2*0.64*2 m2 15.462
<przebieralnia_1> [6.59+5.09]*2*0.64 m2 14.950
<natryski_1> [3.96+3.12]*270.64 m2 9.062
<przebieralnia_2> [6.59+5.09]*2*0.64 m2 14.950
<natryski_2> [3.96+3.12]*270.64 m2 9.062
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 153.315
RAZEM 843.119
75'[KNR AT-32 DOPLATA do wykonania tynkéw na $cianach za: m?2
d.6/0105-01 Reczne przygotowanie podtoza - zagruntowanie powierzchni
poz.75 m2 843.119
RAZEM 843.119
76| KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach (oraz osciezach - |m2
d.6/0201-07 przez analogie) o przekroju do 30x30 cm sposobem recznym;
mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 10 mm
<stupy> [0.25+0.25]*2*3.64 * 2 m?2 7.280
<oscieza> [1.80+2.90*2]*0.35"5 + [13.96+2.90*2]*0.25 + [1.60+ |m?2 19.640
2.00*2]*0.25
RAZEM 26.920
76' KNR AT-32 DOPLATA do wykonania tynkéw na $cianach za: m2
d.6/0205-01 Reczne przygotowanie podtoza - zagruntowanie powierzchni
poz.76 m2 26.920
RAZEM 26.920
77/KNR AT-32 Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu tynkéw z suchych mie- |m2
d.6|/0502-01 szanek fabrycznych - zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni
$cian (i stupow - przez analogie)
poz.75 + poz.76 m2 870.039
RAZEM 870.039
78|KNR AT-32 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpiecza- |m
d.6/0502-03 jacych krawedzie
3.00"25 + [1.80+2.90*2]*5 + [13.96+2.90*2] + 2.90*2 m 138.560
RAZEM 138.560
79/KNR AT-32 Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki m2
d.6/0501-05 wstepnej podtozy tynkarskich dla pézniejszego potozenia tynkéw
analogia witasciwych (oktadzin $ciennych - przez analogie); w petni kryjaca
na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana recznie - podtoze
pod oktadziny $cienne
poz.81 m2 672.375
RAZEM 672.375
79''KNR AT-32 DOPLATA do wykonania obrzutki na $cianach za: m2
d.6/0205-01 Reczne przygotowanie podtoza - zagruntowanie powierzchni
poz.79 m?2 672.375
RAZEM 672.375
80|KNR 0-12l Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.6/0829-01
poz.81 m2 672.375
RAZEM 672.375
81/KNR 0-12lI Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg |m?2
d.6/0829-09 kombinowang
<natryski D> [1.90+3.12]*2*3.00 + 0.90"2.00*2 - 0.80"3.00 - |m?2 29.475
0.90*2.05
<sauna> [2.73+3.10]*2*3.00 - 0.80*3.00*2 m2 30.180
<toaleta M> [2.67+2.52]*2*3.00 + [1.60+1.20]*2*3.00*2 - m?2 53.670
0.90"2.05%6
<natryski M>  [1.90+3.12]*2*3.00 + 0.90*2.00*2 - 0.80*3.00 - |m2 29.475
0.90"2.05
<MOP> [1.60+1.69]*2*3.00 - 0.90*2.05 m?2 17.895
<toaleta NS>  [2.10+2.22]*2*3.00 - 0.90*2.05 m?2 24.075
<umywalnia_1> [2.51+3.12]*2*3.00 - 1.00*3.00 - 0.90*2.05*2 |m?2 27.090
<toaleta_1> [3.46+2.37]*273.00 - 0.90*2.05 m?2 33.135
<kottownia> [3.01+2.37+1.00]*2*3.00 - 0.90*2.05 m?2 36.435
<umywalnia_2> [2.51+3.12]*2*3.00 - 1.00*3.00 - 0.90*2.05*2 |m?2 27.090
<toaleta_2> [3.53+2.37]*2*3.00 - 0.90*2.05 m?2 33.555
<magazyn> [3.17+2.37+1.00]*2*3.00 - 0.90*2.05 m?2 37.395
<toaleta D> [2.78+3.70]*2*3.00 + [1.20+1.60]*2*3.00*2 - |m2 59.565
0.90"2.05*7
<przebieralnia_1> [6.59+5.09]*2*3.00 - 0.90*2.05*2 m2 66.390
<natryski_1> [3.96+3.12]"2*3.00 + 0.90*2.00*2*3 - 1.00* m2 50.280
3.00
<przebieralnia_2> [6.59+5.09]*2*3.00 - 0.90*2.05"2 m2 66.390
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<natryski_2> [3.96+3.12]"2*3.00 + 0.90*2.00*2*3 - 1.00* m2 50.280
3.00
RAZEM 672.375
7/45430000-0 |POSADZKI
82|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.7/0608-03 me na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
p0z.89 + poz.91 + poz.91' m?2 498.150
RAZEM 498.150
83|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej (z folii paroizolacyjnej - przez analogig) |m?2
d.7/0615-01 na sucho poziome - jedna warstwa
analogia
poz.82 * 1.10<wywiniecia na $ciany> m2 547.965
RAZEM 547.965
84|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pozio- |m
d.7/0608-07 me - paski szerokosci 5 cm na $cianach - dylatacja obwodowa
posadzek
<przyjeto orientacyjnie jako (1,00m obwodu = 1,00 m2 posadzki)> |m 498.150
poz.82
RAZEM 498.150
85|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.7(1104-01 + bosci 40 mm zatarte na ostro
KNR-W 2-02
1104-03
poz.82 m?2 498.150
RAZEM 498.150
86|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.7/1116-07 siatka stalowg
poz.85 m?2 498.150
RAZEM 498.150
87|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - po- |m2
d.7/1134-01 wierzchnie poziome
poz.85 m?2 498.150
RAZEM 498.150
88|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- |m?2
d.7{1130-01 ziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do
8 m2 - (wygtadzenie powierzchni oraz wyprowadzenie jednolitego
poziomu dla réznomateriatowych posadzek)
poz.91 m?2 106.910
RAZEM 106.910
88'NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- |m?2
d.7/1130-02 ziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2 - (wygtadzenie powierzchni oraz wyprowadzenie jednoli-
tego poziomu dla r6znomateriatowych posadzek)
p0z.89 + poz.91' m?2 391.240
RAZEM 391.240
89|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych (deski drewnianej warst-  |m?2
d.7{1136-01 wowej - przez analogie)
analogia
<sala fitnes> 118.51 m?2 118.510
<sitownia> 74.34 m2 74.340
<korytarz_1> 34.05 m?2 34.050
<gab. masazu> 17.32 m2 17.320
RAZEM 244.220
90|KNR-W 2-02 |DOPLATA do posadzki z paneli za: m?2
d.7/0615-01 Izolacje z podktadowg z maty korkowej na sucho poziome - jedna
analogia warstwa
poz.89 m?2 244.220
RAZEM 244.220
91/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m?2
d.7/2805-06 wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
<wiatrotap> 6.32 m2 6.320
<natryski D> 6.16 m?2 6.160
<sauna> 6.36 m?2 6.360
<toaleta M> 9.85 m?2 9.850
<natryski M> 6.06 m2 6.060
<szatnia Pers> 7.62 m?2 7.620
<MOP> 2.49 m?2 2.490
<magazyn> 5.23 m?2 5.230
<korytarz_2> 6.60 m2 6.600
<toaleta NS> 4.00 m?2 4.000
<umywalnia_1> 7.68 m2 7.680
<toaleta_1> 8.06 m2 8.060
<kottownia> 7.49 m2 7.490
<umywalnia_2> 7.68 m2 7.680
<toaleta_2> 7.88 m2 7.880
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<magazyn> 7.43 m2 7.430
RAZEM 106.910
91'NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.7/2806-06 wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<recepcja> 26.35 m?2 26.350
<szatnia D> 13.19 m2 13.190
<toaleta D> 12.42 m?2 12.420
<szatniaM>  12.85 m2 12.850
<przebieralnia_1> 28.17 m?2 28.170
<natryski_1> 10.67 m2 10.670
<przebieralnia_2> 32.70 m?2 32.700
<natryski_2> 10.67 m2 10.670
RAZEM 147.020
92|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na|m
d.7|2809-01 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - <przyjeto
orientacyjnie jako (1,00m obwodu = 1,00 m2 posadzki)>
<wiatrotap> 6.32 m 6.320
<szatnia Pers> 7.62 m 7.620
<MOP> 2.49 m 2.490
<magazyn> 5.23 m 5.230
<korytarz_2> 6.60 m 6.600
RAZEM 28.260
92''NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na|m
d.7/2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - <
przyjeto orientacyjnie jako (1,00m obwodu = 1,00 m2 posadzki)>
<recepcja> 26.35 m 26.350
<szatnia D> 13.19 m 13.190
<szatniaM>  12.85 m 12.850
RAZEM 52.390
93|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie m
d.7/2809-05 klejowej, listwa wykanczajgca
p0z.92 + poz.92' m 80.650
RAZEM 80.650
8/45440000-3 |ROBOTY MALARSKIE
94|KNR 2-02 Tynki (gtadzie - szpachlowanie - przez analogig) jednowarstwowe |m?2
d.8/2009-02 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego (szpachléwka gipso-
analogia wa - przez analogie) wykonywane recznie na $cianach na podtozu
z tynku
<SCIANY>
<sala fitnes> [6.59+18.08]*2*3.00 - 1.80*2.9*5 - 1.00*2.00*3 |[m2 114.075
-0.90*2.05
<sitownia> [7.82+9.71]*2*3.00 - 9.21*2.90 - 1.00*2.00*2 - |m2 63.973
3.62"2.90
<korytarz_1> [17.45+2.00]*2*3.00 - 3.62*2.90 - 1.00*2.00*2 |m?2 92.977
- 0.90*2.05*5
<gab. masazu>  [5.09+3.40]*2*3.00 - 0.90*2.05 m?2 49.095
<wiatrotap> 1.51*2*3.00 m2 9.060
<szatnia Pers> [5.09+1.49]*2*3.00 - 0.90*2.05 m?2 37.635
<magazyn> [2.92+1.69]*2*3.00 - 0.90*2.05 m2 25.815
<korytarz_2> [3.37+2.00]*2*3.00 - 1.00*2.00 - 0.90*2.05*2 - |m2 23.330
1.6072.00
<recepcja> [4.39+6.31*2]*3.00 - 1.00*2.00 m?2 49.030
<szatnia D> [4.50+3.00]"2*3.00 - 0.90*2.05*2 m2 41.310
<szatnia M> [4.39+3.00]*2*3.00 - 0.90*2.05*2 m2 40.650
A (sumaczesciowa) ] e
. m?2 546.950
<SLUPY i OSCIEZA>
<stupy> [0.25+0.25]*2*3.64 * 2 m?2 7.280
<oscieza> [1.80+2.90*2]*0.35"5 + [13.96+2.90*2]*0.25 + [1.60+ |m?2 19.640
2.00*2]*0.25
B (sumaczesciowa) | e
m?2 26.920
RAZEM 573.870
95|KNR 2-02 Tynki (gtadzie - szpachlowanie - przez analogie) jednowarstwowe |m?2
d.8/2009-04 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego (szpachléwkg gipso-
analogia wa - przez analogie) wykonywane recznie na stropach na podto-
zu z tynku
<magazyn> 5.23 m2 5.230
<kottownia> 7.49 m2 7.490
<magazyn> 7.43 m2 7.430
RAZEM 20.150
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96| NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na |m?2
d.8/2015-04 podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
poz.99 m?2 101.174
RAZEM 101.174
97|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (akrylowymi - przez  |m2
d.8/1505-03 analogie) powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z grun-
towaniem
p0z.94 + poz.95 + poz.96 m2 695.194
RAZEM 695.194
9/45451000-3 |SUFITY PODWIESZONE
98| NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m?2
d.9|2702-01 ptytami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm -
(np. sufit systemowy podwieszany Armstrong Cirrus - lub réwno-
rzedny)
<sala fitnes> 118.51 - 6.59*0.60 m2 114.556
<sitownia> 74.34 m?2 74.340
<gab. masazu> 17.32 m2 17.320
<szatnia D> 13.19 m?2 13.190
<toaleta D> 12.42 - 1.60%1.20"2 m2 8.580
<szatniaM>  12.85 m?2 12.850
<toaleta M> 9.85 - 1.60%1.20*2 m2 6.010
<szatnia Pers> 7.62 m?2 7.620
<MOP> 2.49 m2 2.490
<przebieralnia_1> 28.17 m?2 28.170
<umywalnia_1> 7.68 m2 7.680
<natryski_1> 10.67 m?2 10.670
<toaleta_1> 8.06 m2 8.060
<przebieralnia_2> 32.70 m?2 32.700
<umywalnia_2> 7.68 m2 7.680
<natryski_2> 10.67 m?2 10.670
<toaleta 2> 7.88 m2 7.880
RAZEM 370.466
99|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym |m?2
d.9/2030-01
<sala fitnes> 6.59*0.60 m?2 3.954
<korytarz_1> 34.05 m2 34.050
<wiatrotap> 6.32 m?2 6.320
<recepcja> 26.35 m2 26.350
<toaleta D> 1.60%1.20*2 m?2 3.840
<natryski D> 6.16 m2 6.160
<toaleta M> 1.60%1.20*2 m?2 3.840
<natryski M> 6.06 m2 6.060
<korytarz_2> 6.60 m?2 6.600
<toaleta NS> 4.00 m?2 4.000
RAZEM 101.174
10/45420000-7 |STOLARKA i SLUSARKA oraz WYPOSAZENIE STALE
100/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.10{1024-11
<ZS> 6.71572.900 m2 19.474
<D3> 6.762*2.900 m?2 19.610
<D4> 4.392*2.900 m2 12.737
<O1> 1.800*2.900 * 5 m?2 26.100
RAZEM 77.921
101/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na |m2
d.10/1024-05 budowie
<02, 03> 5.78070.900 * 2 m?2 10.404
RAZEM 10.404
102/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na bu- |m2
d.10]1024-06 dowie - wraz z naswietlami
<D5> 1.120*2.900 m?2 3.248
<D6> 3.62072.900 m2 10.498
<D7> 2.000*2.900 * 2 m?2 11.600
<D9, D10> 2.015"2.900 * 2 m?2 11.687
RAZEM 37.033
103|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu- |m2
d.10]1024-08 dowie - wraz z naswietlami
<D8> 1.720*2.900 m?2 4.988
RAZEM 4.988
104 KNR AT-02 Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzane w szt.
d.10/2058-01 Sciankach dziatowych z ptyt gipsowych (w $cianach murowanych -
analogia przez analogie) w gotowych otworach
<D1> 21.00 szt. 21.000
RAZEM 21.000
105/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa-|mz2
d.10/1022-01 brycznie wykonczone - doptata do poz. jw. za montaz skrzydet
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21.00 * 0.90*2.05 m?2 38.745
RAZEM 38.745
106/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.10]1203-02
<D2> 0.90*2.05* 2 m2 3.690
RAZEM 3.690
107|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne - $cianka mobilna  |m?2
d.10{1029-01 sali fitnes - zabudowa z ptyt laminowanych CPL, wysokos$¢ 3,
analogia 64m, szeroko$¢ segmentéw 1m, parkowanie przy $cianie w ukia-
dzie rownolegtym,
6.60"3.64 m?2 24.024
RAZEM 24.024
108|KNR-W 2-02 [Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne - cianki dziatowe |m?2
d.10/1029-01 systemowe wraz z drzwiami, $cianki z ptyt wysokocisnieniowego
analogia laminowatu HPL COMPACT grub. 10mm, przeznaczonych do po-
mieszczen o zwigkszonej wilgotnosci (pomieszczenia sanitarne),
<toaleta 1>  [2.37+1.39]*2.00 + 0.50%1.50*2 m?2 9.020
<toaleta 2> [2.37+1.39]*2.00 + 0.50%1.50"2 m?2 9.020
RAZEM 18.040
109 Koszt wykonania, dostawy i montazu SAUNY kpl
d.10|wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110|DOSTAWA Dostarczenie statego wyposazenia szatniowego kpl
d.10|wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111|DOSTAWA Dostarczenie gasnic przenosnych kpl
d.10|wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11/45443000-4 |ELEWACJA - OCIEPLENIE, TYNKI | OKLADZINY,
112|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.11]0101-01
1.8072.90"5 m2 26.100
5.78*0.90*2 m?2 10.404
6.7172.90*2 mz2 38.918
1.60*2.00 m?2 3.200
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 82.312
113|/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.11]0101-02
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
114/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.11]0101-07
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
115/ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na powierzchni - mu-|m2
d.11/0102-11 rze ceglanym
<widok - 1> 3.12*4.51 * 2 m?2 28.142
<widok - 2> [3.11+2.86]*4.51 m2 26.925
<widok - 3> [2.20+1.92+1.94]*4.51 m?2 27.331
RAZEM 82.398
115'|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na powierzchni beto- |m?2
d.11/0102-05 9903 |nowe;j - na slupach
<widok - 1> 0.50*3.97 * 4 m2 7.940
<widok - 2>  0.50*3.97 * 2 m?2 3.970
<widok - 3>  0.50*3.97 * 5 m?2 9.925
<widok - 4> 0.50*3.97 * 5 m2 9.925
RAZEM 31.760
115"|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na powierzchni beto- |m?2
d.11/0102-05 9903 |nowej - na belkach i podciggach (pasach attyki - przez analogie)
analogia
<widok - 1> 28.40*0.71 m?2 20.164
<widok - 2>  [24.88-3.11-2.86]"0.71 m?2 13.426
<widok - 3> 19.07*0.71 m?2 13.540
<widok - 4>  28.40*0.71 m?2 20.164
RAZEM 67.294
116/ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych |m2
d.11/0105-02 do podtoza z cegly - 5 szt/m2
poz.115 + poz.115' + poz.115" m2 181.452
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RAZEM 181.452
117|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.11]0105-07
poz.115 + poz.115' + poz.115" m?2 181.452
RAZEM 181.452
118/ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.11]0107-02
<widok - 1> 3.12*2 + 0.50%4 m 8.240
<widok - 2> 3.11+2.86 + 0.50*2 m 6.970
<widok - 3> 2.20+1.92+1.94 + 0.50*5 m 8.560
<widok - 4> 0.50*5 m 2.500
RAZEM 26.270
119|/ZKNR C-2 Ochrona naroznikdw wypuktych prostych m
d.11]0107-05
<widok - 1> 4.51*4 + 6.33+3.80*2 + 13.72 + 6.34+3.80*2 m 59.630
<widok - 2> 4.51*1 + 5.78+3.80"2 + 6.34+3.80"2 + 5.78+3.80"2 |m 45.210
<widok - 3> 4.51*5 + 18.07+3.80*2 m 48.220
<widok - 4>  4.51*5 m 22.550
RAZEM 175.610
120|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.11]0109-01
poz.117 m2 181.452
RAZEM 181.452
121/ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na |m2
d.11/0109-03 gotowym podtozu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek";
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.117 m2 181.452
RAZEM 181.452
122|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych |m2
d.11/0118-03 na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77; $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm (cokét budynku)
<widok - 1> [28.40 + 3.12*2] * 0.20 m?2 6.928
<widok - 2> 24.88 * 0.20 m2 4.976
<widok - 3> [19.70 + 2.20+1.92+1.94] * 0.20 m?2 5.152
<widok - 4>  28.40 * 0.20 m?2 5.680
RAZEM 22.736
123|KNR 2-02 Docieplanie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grub m2
d.11/2605-01 10cm w oktadzinie z paneli (saidingu) drewnopodobnych
analogia
<widok - 1> 6.33*3.80 + 13.72"0.90 + 6.34*3.80 m2 60.494
<widok - 2>  5.78*3.80 + 6.34*3.80-1.80*2.90 + 5.78*3.80 - m2 52.396
5.78"0.90*2
<widok - 3> 18.07*3.80 - 1.80*2.90*5 m?2 42.566
<widok - 4>  6.35*3.80 + 6.58*3.80 + 6.63*3.80 + 6.35"3.80 m?2 98.458
RAZEM 253.914
123'|KNR 2-02 DOPLATA do wykonania docieplenia z oktadzing z paneli drewno-|m?2
d.11/2007-01 podobnych za wykonanie konstrukcji nosnej - Konstrukcje rusztow
pod oktadziny z listew drewnianych na $cianach
poz.123 m?2 253.914
RAZEM 253.914
12/45233200-1 ELEMENTY ZEWNETRZNE - POCHYLNIE, SPOCZNIKI, ZADASZENIE
12.1 POCHYLNIE, SPOCZNIKI, ZADASZENIE
124 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 |m3
d.12.1/0307-02 m (kat.gr.1ll)
7.34*1.80%0.30 + [7.34+1.80*2]*0.60*0.70 m3 8.558
14.00*3.50*0.30 + 14.00*0.60*0.70 m3 20.580
RAZEM 29.138
125/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- m3
d.12.1/1101-01 nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
[7.34+1.80"2]"0.60"0.10 m3 0.656
14.00*0.60*0.10 m3 0.840
RAZEM 1.496
126 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.12.1/0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
[7.34+1.8072]70.60 m?2 6.564
14.00*0.60 m?2 8.400
RAZEM 14.964
127/KNR-W 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w desko- |m3
d.12.1/0243-01 waniu PERI - transport betonu w pojemniku
* potrzebny zestaw deskowania 11,20 m2 <tj. 0,112 zestawu
100m2>
[7.34+1.80"2]70.30"0.30 m3 0.985
14.00*0.3070.30 m3 1.260
RAZEM 2.245
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128 KNR-W 2-02 |Czas pracy deskowania systemowego (np. PERI) przy dojrzewa- |100 m2
d.12.1|r0zdz.02 niu betonu taw fundamentowych
(z.sz.pkt 5.6 +
pkt5.7_
tabl.9905)
poz.127 * 5.00<m2/m3>/ 100 100 m2 0.112
RAZEM 0.112
129/ KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 15 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m?2
d.12.1/0245-01 + niu PERI - transport betonu w pojemniku
KNR-W 2-02 |* potrzebny zestaw deskowania 49,90 m2 <tj. 0,499 zestawu
0245-03 100m2>
[7.34+1.8072]*1.00 m2 10.940
14.00*1.00 m?2 14.000
RAZEM 24.940
130/ KNR-W 2-02 |Czas pracy deskowania systemowego (np. PERI) przy dojrzewa- |100 m2
d.12.1|rozdz.02 niu betonu Scian
(z.sz.pkt 5.6 +
pkt 5.7_
tabl.9905)
poz.129 * 2.00<m2/m2>/ 100 100 m2 0.499
RAZEM 0.499
131/ KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.12.1/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - (zasy-
panie i zageszczenie wnetrza podestow)
7.00*1.50%0.15 m3 1.575
14.00*3.50*0.15 m3 7.350
RAZEM 8.925
132|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- ms3
d.12.1/1101-01 nosci publicznej z transportem i ukltadaniem recznym na podtozu
gruntowym - (podtoze pod nawierzchnie podestow)
7.00*1.50*0.10 m3 1.050
14.00*3.50*0.10 m3 4.900
RAZEM 5.950
133/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokat- |m2
d.12.1/23103-03 nej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7.00*1.50 m2 10.500
14.00*3.50 m?2 49.000
RAZEM 59.500
134/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 |t
d.12.1/0208-04 kg - zadaszenie wejscia, podjazdu dla niepetnosprawnych, stupki
z RP 100x50x4mm, mocowane przy uzyciu kotew chemicznych
Fischer, elementy ocynkowane zanurzeniowo.
<stupki #100x50x4>  4.70*8.81<kg/m> * 1.05*0.001 * 4<szt> t 0.174
RAZEM 0.174
134'|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 20 |t
d.12.1/0208-03 kg - zadaszenie wejscia, podjazdu dla niepetnosprawnych, steze-
nia daszku z RP 100x50x4mm, mocowane przy uzyciu kotew che-
micznych Fischer, elementy ocynkowane zanurzeniowo.
<ptatewki #100x50x4> 1.65*8.81<kg/m> * 1.05*0.001 * 4<szt> t 0.061
RAZEM 0.061
135/KNR-W 2-02 |Pokrycie zadaszenia wejscia ptytami poliweglanowymi 3-komoro- |m?2
d.12.1/0508-03 wymi o gr. 16mm
analogia
8.00*1.80 m?2 14.400
RAZEM 14.400
12.2 OGRODZENIE
136|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do dot.
d.12.2/0312-10 1.0 m (kat.gr.lll) - (wykopy 0,35x0,35x0,80)
100.00 dot. 100.000
RAZEM 100.000
137|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne m3
d.12.2/0203-01 z.sz. r|uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
03 5.7.9907-
05
0.35*0.35*0.80 * 100<szt> m3 9.800
RAZEM 9.800
138/ KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m w ramach na stupkach stalo- |m
d.12.2/1802-04 (ana- |wych.z ksztattownikow o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach
logia dla R; M, |cokotéw
S-wg uzycia)
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
139|KNR-W 2-02 |Wrota (brama 2-skrzydtowa) wysokosci 2.0 m, szerokos¢ wrét 3 | kpl.
d.12.2|/1808-04 (ana- |m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa
logia dla R; M, |dolnego z blachy
S-wg uzycia)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-23 Ogrodzenia - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.40x1.20 m szt.
d.12.2|0404-04 (ana-
logia dla R; M,
S-wg uzycia)
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12.3 ROBOTY DROGOWE - PARKINGI i CHODNIKI
12.3.1 Korytowanie
141 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |ha
d.12.3.1|0114-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
poz.142/10000 ha 0.072
RAZEM 0.072
142/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.12.3.1/0101-01 nikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
<miejsca parkingowe>  5.00*2.50*33 + 5.00*3.50*2 m?2 447.500
<podjazdy> 6.80"17.00 + 6.80*22.50 m?2 268.600
RAZEM 716.100
143/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.12.3.1|0101-02 nikow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
poz.142 m?2 716.100
RAZEM 716.100
144/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.12.3.1|0208-01 z.sz. |w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2.3.12. 9905- |portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
02 do 1 km- wywdzka gruntu z korytowania - do 750 m3 w jednym
miejscu (zatozono zagospodarowanie gruntu na terenie obiektu)
poz.142 * 0.35 m3 250.635
RAZEM 250.635
12.3.2 Krawezniki
145/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m
d.12.3.2/0401-03 cm w gruncie kat.I-ll
poz.147 m 132.600
RAZEM 132.600
146/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.12.3.2|0402-04
poz.147*[0.20*0.25-0.10*0.15] m3 4.641
RAZEM 4.641
147/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.12.3.2|0403-03 sypce cementowo-piaskowej
[6.00+22.50] + [5.00+10.00+5.00] + [1.00+11.80] + [10.00+10.00+ |m 132.600
5.00+5.00+5.00] + [3.00+6.80] + [5.00+22.50]
RAZEM 132.600
12.3.3 Podbudowy i nawierzchnie drog
148 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m2
d.12.3.3|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.142 m2 716.100
RAZEM 716.100
149/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |[m2
d.12.3.3/0104-05 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
poz.142 m?2 716.100
RAZEM 716.100
150|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.12.3.3|0114-07 + zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.149 m2 716.100
RAZEM 716.100
151 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 m2
d.12.3.3/0105-05 + cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-06
poz.150 m?2 716.100
RAZEM 716.100
152/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2
d.12.3.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - parking
analogia
poz.150 m?2 716.100
RAZEM 716.100
12.3.4 Wykonanie chodnikéw
153/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.12.3.4/0101-05 w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm
[31.50+25.30]*(1/2)*35.90 - <MINUS budynek>500.00 m?2 519.560
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RAZEM 519.560
154 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.12.3.4/0401-01 kat.I-1l
[24.90+2.00+4.60]*2 + [28.40+2.50+5.00] m 98.900
RAZEM 98.900
155/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.12.3.4|0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.154 m 98.900
RAZEM 98.900
156/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 |m?2
d.12.3.4/0105-05 + cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-06
poz.153 m2 519.560
RAZEM 519.560
157/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2
d.12.3.4/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
poz.156 m?2 519.560
RAZEM 519.560
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