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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
1/45111000-8 |Roboty w zakresie - ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamento- | m3
d.1/0122-01 wych w terenie réwninnym i nizinnym
obmiar = 683.846 m3
-R--
1* robocizna r-g 36.5071 0.000 0.00
0.0559*0.955=0.053385r-g/m3
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0137 0.000 0.00
0.00002m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.1/0126-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
moca spycharek
obmiar =1120.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.8834 0.000 0.00
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
—-S--
2 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 2.8000 0.000 0.00
0.0025m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3
d.1/0206-04 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km (bez dalszego wy-
wozu - zatozono zagospodarowanie
gruntu na terenie obiektu)
obmiar =515.846 m3
-R--
1* robocizna r-g 83.6702 0.000 0.00
0.1622r-g/m3
--S -
2 Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 23.7805 0.000 0.00
0.0461m-g/m3
3 Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 53.8027 0.000 0.00
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow (dna wyko- m3
d.1]0236-01 péw pod fundamenty - przez analogie
analogia <przyjeto do obliczen grubos¢ za-
geszczanej warstwy 15 cm>) ubijaka-
mi mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-11l - wsk. zageszczenia Js = 0,95
obmiar =56.400 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7.5407 0.000 0.00
0.1337r-g/m3
~-S -
2" Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 3.9706 0.000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z| m3
d.1]0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. |-l (wykopy ze-
wnetrznego obrysu budynku)
obmiar =119.613 m3
-S--
1* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 1.6148 0.000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
-2-
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze m3
d.1/0501-01 skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu-
z.sz. 2.18. |tem na odl.do 3 m (wykopy wewnatrz
9910 obrysu budynku) Zasypanie wykopdéw
bez ubicia zasypki.
obmiar = 134.581 m3
-R--
1* robocizna r-g 106.4918 0.000 0.00
1.167*0.955*0.71=0.791284r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 2-01 |DOPLATA za: m3
d.1]0236-01 Zageszczenie nasypow (zasypek wy-
analogia kopow - przez analogie) ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
]
obmiar =254.194 m3
-R--
1* robocizna r-g 33.9857 0.000 0.00
0.1337r-g/m3
-S--
2 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 17.8953 0.000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty w zakresie - ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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2/45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2.1 FUNDAMENTY
8/ KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie m3
d.2.1/02 1101-03 |mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
obmiar = 15.145 m3
-R--
1* robocizna r-g 43.9205 0.000 0.00
2.9r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 15.5994 0.000 0.00
1.03m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.5145 0.000 0.00
0.1m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- m2
d.2.1|02 0602-01 |we bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
obmiar = 151.446 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.6168 0.000 0.00
0.0635r-g/m2
-M --
2" Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 45.4338 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.0606 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw m?2
d.2.1/202 0618- |fundamentowych z papy zgrzewalnej
01 obmiar = 151.446 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.1446 0.000 0.00
0.1r-g/m2
- M --
2 Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdun- | m2 174.1629 0.000 0.00
bit PF
1.15m2/mz2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 15.1446 0.000 0.00
0.1kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.4543 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne o m3
d.2.1/02 0244-02 |objetosci do 0.8 m3 w deskowaniu
systemowym (np. PERI) - transport
betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 15,80
m2 <tj. 0,158 zestawu 100m2>
obmiar =5.880 m3
-R--
-4 -
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1* robocizna r-g 15.9348 0.000 0.00
2.71r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 5.9682 0.000 0.00
1.015m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0015 0.000 0.00
kI
0.00025m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* deskowanie systemowe (np. PERI m-g 0.6550 0.000 0.00
UNO 270) - 100m2
0.705%(0.158)=0.11139m-g/m3
6" Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.3222 0.000 0.00
0.0548m-g/m3
7" Srodek transportowy m-g 0.5880 0.000 0.00
0.1m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne o m3
d.2.1{02 0244-03 |objetosci do 1.5 m3 w deskowaniu
systemowym (np. PERI) - transport
betonu pompg, pozostatych materia-
tow wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 38,70
m2 <tj. 0,387 zestawu 100m2>
obmiar =17.340 m3
-R--
1* robocizna r-g 37.6278 0.000 0.00
2.17r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 17.6001 0.000 0.00
1.015m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0035 0.000 0.00
kI
0.0002m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* deskowanie systemowe (np. PERI m-g 3.7848 0.000 0.00
UNO 270) - 100m2
0.564%(0.387)=0.218268m-g/m3
6 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.9502 0.000 0.00
0.0548m-g/m3
7" Srodek transportowy m-g 1.4028 0.000 0.00
0.0809m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/KNR-W 2- |Czas pracy deskowania systemowe- | 100
d.2.1|02 rozdz.02 |go (np. PERI) przy dojrzewaniu beto- m2
(z.sz.pkt nu stop fundamentowych
5.6 + pkt obmiar = 0.545[100 m2]
5.7
tabl.9905)
--S -
1* deskowanie systemowe (np. PERI m-g 21.8000 0.000 0.00
UNO 270) - 100m2
4.00"10.00=40m-g/100 m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokatne o m3
d.2.1/02 0243-01 |szerokosci do 0.6 m w deskowaniu
systemowym (np. PERI) - transport
betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 80,70
m2 <tj. 0,807 zestawu 100m2>
obmiar =16.132 m3
-5-
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-R--
1* robocizna r-g 67.5931 0.000 0.00
4.19r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 16.3740 0.000 0.00
1.015m3/m3
3 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0048 0.000 0.00
0.0003m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0142 0.000 0.00
kI
0.00088m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* deskowanie systemowe (np. PERI m-g 14.7109 0.000 0.00
UNO 270) - 100m2
1.13%(0.807)=0.91191m-g/m3
7" Srodek transportowy m-g 2.0972 0.000 0.00
0.13m-g/m3
8 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.0647 0.000 0.00
0.066m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR-W 2- |Czas pracy deskowania systemowe- | 100
d.2.1|02 rozdz.02 |go (np. PERI) przy dojrzewaniu beto- m2
(z.sz.pkt nu taw fundamentowych
5.6 + pkt obmiar = 0.807 [100 m2]
5.7
tabl.9905)
-8 --
1* deskowanie systemowe (np. PERI m-g 32.2800 0.000 0.00
UNO 270) - 100m2
4.00"10.00=40m-g/100 m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16| KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.1/02 0259-02 |elementéw budynkoéw i budowli - prety
zebrowane fi= 12 mm
obmiar =2.593 t
-R--
1* robocizna r-g 111.2397 0.000 0.00
42.9r-g/t
-M --
2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi=12 mm kg 2644.8600 0.000 0.00
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 prosciarka do pretéow m-g 11.1499 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 15.0394 0.000 0.00
5.8m-g/t
6" gietarka do pretéow m-g 12.4464 0.000 0.00
4.8m-g/t
7 srodek transportowy m-g 4.1488 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2- |Fundamenty ($ciany fundamentowe - | m3
d.2.1/02 0101-06 |przez analogie) z bloczkéw betono-
wych na zaprawie cementowe;j
obmiar =21.872 m3
-R--
1* robocizna r-g 121.8270 0.000 0.00
5.57r-g/m3
-M --
-6 -
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2 bloczki betonowe o wym 25x25x14 szt. | 1603.2176 0.000 0.00
cm
73.3szt./m3
3* Bloczek betonowy o szt | 1025.7968 0.000 0.00
wym.25x12x14cm
46.9szt/m3
4 Zaprawa cementowa M-12 m3 3.9370 0.000 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw m2
d.2.1]202 0618- |fundamentowych (pozioma $cian fun-
01 damentowych - przez analogie) z pa-
analogia py zgrzewalnej
obmiar = 38.276 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8276 0.000 0.00
0.1r-g/m2
-M --
2 Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdun-| m2 44.0174 0.000 0.00
bit PF
1.15m2/mz2
3 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 3.8276 0.000 0.00
0.1kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 0.1148 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
FUNDAMENTY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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2.2 SLUPY | TRZPIENIE
19/KNR-W 2- |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m m3
d.2.2|02 0247-05 |w deskowaniu systemowym (np. PE-
RI) o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 16 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow wy-
ciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 165,
90 m2 <tj. 1,659 zestawu 100m2>
obmiar =10.369 m3
-R--
1* robocizna r-g 169.0147 0.000 0.00
16.3r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 10.5764 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* Deskowanie systemowe stupdw ( m-g 72.5932 0.000 0.00
np.PERI TRIO) - 100 m2
4.22*(1.659)=7.00098m-g/m3
5* Srodek transportowy m-g 9.1247 0.000 0.00
0.88m-g/m3
6 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.0265 0.000 0.00
0.099m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI | m3
d.2.2|02 0248-05 |o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - naktady dodatkowe
dla stupéw o wysokosci ponad 4 m
bez wzgledu na wariant
* potrzebny zestaw deskowania 165,
90 m2 <tj. 1,659 zestawu 100m2>
obmiar =10.369 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.3760 0.000 0.00
1.29r-g/m3
--S -
2 Deskowanie systemowe stupdw ( m-g 5.7799 0.000 0.00
np.PERI TRIO) - 100 m2
0.336%(1.659)=0.557424m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 2- |Czas pracy deskowania systemowe- 100
d.2.2|/02 rozdz.02 |go (np. PERI) przy dojrzewaniu beto- | m2
(z.sz.pkt nu stupdw i trzpieni $ciennych
5.6 + pkt obmiar =1.659 [100 m2]
5.7
tabl.9905)
-8 --
1* Deskowanie systemowe stupdw ( m-g 165.9000 0.000 0.00
np.PERI TRIO) - 100 m2
10.00*10.00=100m-g/100 m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.2|02 0259-01 |elementéw budynkéw i budowli - prety
gtadkie fi=8,0 mm
obmiar =0.988 t
-R--
1* robocizna r-g 35.2716 0.000 0.00
35.7r-g/t
- M --
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi= 8 mm kg 993.9280 0.000 0.00
1006kg/t
-8-
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3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 3.5568 0.000 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 4.6930 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 3.9816 0.000 0.00
4.03m-g/t
7" Srodek transportowy m-g 1.2844 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.2|02 0259-02 |elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane
obmiar =2.280t
-R--
1* robocizna r-g 97.8120 0.000 0.00
42 .9r-g/t
- M --
2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 2325.6000 0.000 0.00
20mm
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4~ prosciarka do pretéow m-g 9.8040 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 13.2240 0.000 0.00
5.8m-g/t
6" gietarka do pretéow m-g 10.9440 0.000 0.00
4.8m-g/t
7 srodek transportowy m-g 3.6480 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
SLUPY | TRZPIENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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23 STROP
2.3.1 PODCIAGI i NADCIAGI
24| KNR-W 2- |Belki i podciagi w deskowaniu syste- ms3
d.2.3.1]02 0249-02 |mowym (np. PERI) o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 10 -
transport betonu pompa, pozostatych
materiatow wyciagiem - PODCIAGI
* potrzebny zestaw deskowania 66,10
m2 <tj. 0,661 zestawu 100m2>
obmiar =7.623 m3
-R--
1* robocizna r-g 86.9022 0.000 0.00
11.4r-g/m3
-M --
2 Beton zwykty C25/30 (B-30) ms3 7.7755 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* sklejka wodoodporna m3 0.0986 0.000 0.00
0.01294m3/m3
4 Krawedziaki iglaste k. ms3 0.0372 0.000 0.00
0.00488m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* Deskowanie systemowe belek ( m-g 13.7559 0.000 0.00
np.PERI TRIO) - 100 m2
2.73%*(0.661)=1.80453m-g/m3
7" $rodek transportowy m-g 5.2065 0.000 0.00
0.683m-g/m3
8 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.5809 0.000 0.00
0.0762m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2- |Belki i podciagi w deskowaniu syste- m3
d.2.3.1|/02 0249-01 |mowym (np. PERI) o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu pompag, pozostatych
materiatow wyciaggiem - NADCIAGI
* potrzebny zestaw deskowania 31,10
m2 <tj. 0,311 zestawu 100m2>
obmiar =5.204 m3
-R--
1* robocizna r-g 40.2269 0.000 0.00
7.73r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) ms3 5.3081 0.000 0.00
1.02m3/m3
3 sklejka wodoodporna m3 0.0464 0.000 0.00
0.00891m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0246 0.000 0.00
0.00472m3/m3
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
6 Deskowanie systemowe belek ( m-g 2.9941 0.000 0.00
np.PERI TRIO) - 100 m2
1.85%(0.311)=0.57535m-g/m3
7 srodek transportowy m-g 2.5031 0.000 0.00
0.481m-g/m3
8* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.3965 0.000 0.00
0.0762m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR-W 2- |Czas pracy deskowania systemowe- 100
d.2.3.1/02 rozdz.02 |go (np. PERI) przy dojrzewaniu beto- | m2
(z.sz.pkt nu belek i podciggéw
5.6 + pkt obmiar =0.972 [100 m2]
5.7
tabl.9905)
-8 --
-10 -




MEAWA-MOSIR _ SLEPY_szczegétowy (2)

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* Deskowanie systemowe belek ( m-g 116.6400 0.000 0.00
np.PERI TRIO) - 100 m2
12.00*10.00=120m-g/100 m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.3.1/02 0259-01 |elementéw budynkéw i budowli - prety
gtadkie fi=8,0 mm
obmiar =0.593t
-R--
1* robocizna r-g 21.1701 0.000 0.00
35.7r-g/t
-M --
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi= 8 mm kg 596.5580 0.000 0.00
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* prosciarka do pretow m-g 2.1348 0.000 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 2.8168 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.3898 0.000 0.00
4.03m-g/t
7" Srodek transportowy m-g 0.7709 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.3.1/02 0259-02 |elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane
obmiar =1.377 t
-R--
1* robocizna r-g 59.0733 0.000 0.00
42.9r-g/t
-M --
2" Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16mm kg 1404.5400 0.000 0.00
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* prosciarka do pretow m-g 5.9211 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 7.9866 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 6.6096 0.000 0.00
4.8m-g/t
7" Srodek transportowy m-g 2.2032 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
PODCIAGI i NADCIAGI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2.3.2 PLYTA STROPOWA
29|KNR-W 2- |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i po-| m2
d.2.3.2|02 0246-03 |wierzchni miedzy belkami ponad 10
m2 w deskowaniu PERI - transport
betonu pompg, pozostatych materia-
tow wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 551,
90 m2 <tj. 5,519 zestawu 100m2>
obmiar =551.863 m2
-R--
1* robocizna r-g 568.4189 0.000 0.00
1.03r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 56.2900 0.000 0.00
0.102m3/m2
3 sklejka wodoodporna m3 0.8278 0.000 0.00
0.0015m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* Deskowanie systemowe stropéw m-g 816.2561 0.000 0.00
(np.PERI MULTIFLEX) - 100 m2
0.268%(5.519)=1.479092m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 25.6616 0.000 0.00
0.0465m-g/m2
7 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 4.5253 0.000 0.00
0.0082m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR-W 2- |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek | m2
d.2.3.2/02 0246-04 |za kazdy nastepny 1 cm grubosci (do
tacznej grubosci 18 cm) - transport
betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 551,
90 m2 <tj. 5,519 zestawu 100m2>
Krotnos¢ = 8
obmiar =551.863 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.0107 0.000 0.00
0.0034*8=0.0272r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 45.0320 0.000 0.00
0.0102*8=0.0816m3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 Deskowanie systemowe stropéw m-g 19.4918 0.000 0.00
(np.PERI MULTIFLEX) - 100 m2
(0.0008*(5.519)=0.004415)*8=
0.03532m-g/m2
5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 3.5319 0.000 0.00
0.0008*8=0.0064m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR-W 2- |Czas pracy deskowania systemowe- | 100
d.2.3.2|02 rozdz.02 |go (np. PERI) przy dojrzewaniu beto- m?2
(z.sz.pkt nu ptyty stropowe;j
5.6 + pkt obmiar =5.519 [100 m2]
5.7
tabl.9905)
--S -
1* Deskowanie systemowe stropéw m-g 551.9000 0.000 0.00
(np.PERI MULTIFLEX) - 100 m2
10.00*10.00=100m-g/100 m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-12 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
32|KNR-W 2- |Sciany betonowe (stropy zelbetowe - m
d.2.3.2|02 0206-06 |przez analogie) - dodatek za obramo- | obw.
analogia wanie otworéw w ptycie stropowej
obmiar =15.000 m obw.
-R--
1* robocizna r-g 4.8000 0.000 0.00
0.32r-g/m obw.
- M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0450 0.000 0.00
kI
0.003m3/m obw.
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3000 0.000 0.00
0.02kg/m obw.
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.1500 0.000 0.00
0.01m-g/m obw.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.3.2/02 0259-02 |elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane
obmiar =15.2051t
-R--
1* robocizna r-g 652.2945 0.000 0.00
42.9r-g/t
-M --
2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16mm kg |15509.100 0.000 0.00
1020kg/t 0
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 prosciarka do pretéow m-g 65.3815 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 88.1890 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 72.9840 0.000 0.00
4.8m-g/t
7" Srodek transportowy m-g 24.3280 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
PLYTA STROPOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2.3.3 WIENCE
34|KNR-W 2- |Belki i podciagi (wience - przez analo-| m3
d.2.3.3/02 0249-02 |gie) w deskowaniu PERI o stosunku
analogia deskowanego obwodu do przekroju
do 10 - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatow wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 50,60
m2 <tj. 0,506 zestawu 100m2>
obmiar =5.837 m3
-R--
1* robocizna r-g 66.5418 0.000 0.00
11.4r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 5.9537 0.000 0.00
1.02m3/m3
3 sklejka wodoodporna m3 0.0755 0.000 0.00
0.01294m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0285 0.000 0.00
0.00488m3/m3
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6 Deskowanie systemowe belek ( m-g 8.0631 0.000 0.00
np.PERI TRIO) - 100 m2
2.73%(0.506)=1.38138m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 3.9867 0.000 0.00
0.683m-g/m3
8* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.4448 0.000 0.00
0.0762m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/KNR-W 2- |Czas pracy deskowania systemowe- 100
d.2.3.3/02 rozdz.02 |go (np. PERI) przy dojrzewaniu beto- | m2
(z.sz.pkt nu wiencow
5.6 + pkt obmiar = 0.506 [100 m2]
5.7
tabl.9905)
-8 --
1* Deskowanie systemowe belek ( m-g 60.7200 0.000 0.00
np.PERI TRIO) - 100 m2
12.00*10.00=120m-g/100 m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.3.3/02 0259-01 |elementéw budynkéw i budowli - prety
gtadkie fi=8,0 mm
obmiar =25.492't
-R--
1* robocizna r-g 910.0644 0.000 0.00
35.7r-g/t
- M --
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi= 8 mm kg |25644.952 0.000 0.00
1006kg/t 0
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 91.7712 0.000 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 121.0870 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 102.7328 0.000 0.00
4.03m-g/t
7" Srodek transportowy m-g 33.1396 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-14 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
37|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.3.3/02 0259-02 |elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane
obmiar =0.240t
-R--
1* robocizna r-g 10.2960 0.000 0.00
42 .9r-g/t
- M --
2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi=12 mm kg 244.8000 0.000 0.00
1020kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 1.0320 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.3920 0.000 0.00
5.8m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 1.1520 0.000 0.00
4.8m-g/t
7" Srodek transportowy m-g 0.3840 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
WIENCE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2.3.4 ATTYKI
38|KNR-W 2- |Sciany (attyki - przez analogie) beto- m2
d.2.3.4/02 0245-01 |nowe grubosci 10 cm i wysokos$ci do
analogia 4 m w deskowaniu systemowym (np.
PERI) - transport betonu pompg, po-
zostatych materiatow wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 167,
30 m2 <tj. 1,673 zestawu 100m2>
obmiar =83.638 m2
-R--
1* robocizna r-g 181.4945 0.000 0.00
2.17r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 8.5311 0.000 0.00
0.102m3/m2
3 sklejka wodoodporna m3 0.2509 0.000 0.00
0.003m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* Deskowanie systemowe $cian m-g 78.9185 0.000 0.00
(np.PERI RUNDFLEX) - 100m2
0.564%(1.673)=0.943572m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 6.4234 0.000 0.00
0.0768m-g/m2
7 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.7946 0.000 0.00
0.0095m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|KNR-W 2- |Sciany betonowe w deskowaniu sys- m?2
d.2.3.4/02 0245-03 [temowym (np. PERI) - dodatek za
kazdy nastepny cm grubosci (do tgcz-
nej grubosci 15 cm) - transport beto-
nu pompa, pozostatych materiatéw
wyciggiem
* potrzebny zestaw deskowania 167,
30 m2 <tj. 1,673 zestawu 100m2>
Krotnos¢ =5
obmiar = 83.638 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6728 0.000 0.00
0.004*5=0.02r-g/m2
-M --
2 Beton zwykty C20/25 (B-25) ms3 4.2655 0.000 0.00
0.0102*5=0.051m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Deskowanie systemowe $cian m-g 0.6996 0.000 0.00
(np.PERI RUNDFLEX) - 100m2
(0.001%(1.673)=0.001673)*5=
0.008365m-g/m?2
5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.4182 0.000 0.00
0.001*5=0.005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR-W 2- |Czas pracy deskowania systemowe- 100
d.2.3.4/02 rozdz.02 |go (np. PERI) przy dojrzewaniu beto- | m2
(z.sz.pkt nu $cian (attyk)
5.6 + pkt obmiar =1.673 [100 m2]
5.7
tabl.9905)
-8 --
1* Deskowanie systemowe $cian m-g 167.3000 0.000 0.00
(np.PERI RUNDFLEX) - 100m2
10.00*10.00=100m-g/100 m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-16 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
41/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.3.4/02 0259-02 |elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane
obmiar =2.008 t
-R--
1* robocizna r-g 86.1432 0.000 0.00
42 .9r-g/t
- M --
2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi= 10mm kg 2048.1600 0.000 0.00
1020kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
4 prosciarka do pretow m-g 8.6344 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 11.6464 0.000 0.00
5.8m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 9.6384 0.000 0.00
4.8m-g/t
7" Srodek transportowy m-g 3.2128 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ATTYKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
STROP
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2.4 PLYTA POSADZKOWA
42|/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw (podtoza m3
d.2.4/0236-01 gruntowego pod ptyte posadzkowsa -
analogia przez analogie <przyjeto do obliczen
grubos¢ zageszczanej warstwy 15
cm>) ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-1ll - wsk. zageszczenia
Js =0,95
obmiar =80.914 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.8182 0.000 0.00
0.1337r-g/m3
--S -
2 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 5.6963 0.000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie m3
d.2.4|02 1101-03 |mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
obmiar =80.914 m3
-R--
1* robocizna r-g 234.6506 0.000 0.00
2.9r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 83.3414 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 8.0914 0.000 0.00
0.1m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
PLYTA POSADZKOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - KONSTRUKCJE ZELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-18 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

IZOLACJE

44
d.3

1*

o

3

4

5

6*

KNR-W 2-
02 0603-07

I1zolacje przeciwwilgociowe powtoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa - $ciany fundamen-
towe

obmiar = 387.783 m2

-R--
robocizna
0.168r-g/m?2

- M --

Roztwér asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m2

Lepik asfalt.stos.na zimno
1.65kg/m?2

Drewno opatowe

0.0009m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S--
Srodek transportowy
0.0042m-g/m2

m2

kg
kg
m3

Y%

65.1475

135.7241

639.8420

0.3490

1.5000

1.6287

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

45
d.3

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-
02 0603-08

I1zolacje przeciwwilgociowe powtoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z lepiku asfaltowego -
druga warstwa

obmiar = 387.783 m2

—-R--
robocizna
0.0849r-g/m2

-M --

Lepik asfalt.stos.na zimno
1.3kg/m2

Drewno opatowe
0.0007m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S -
srodek transportowy
0.0029m-g/m2

m2

r-g

kg
m3

%

32.9228

504.1179

0.2714

1.5000

1.1246

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

46
d.3

1*

o*

3

4

KNR AT-32
0501-05
analogia

DOPLATA do wykonania $cian funda-
mentowych z bloczkéw betonowych
za:

Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy
cementowej do obrébki wstepnej pod-
tozy tynkarskich dla p6zniejszego po-
tozenia tynkow wtasciwych (izolacji
przeciwwilgociowej $ciennej - przez
analogie); w petni kryjgca na 100 %
powierzchni pionowej, wykonywana
recznie

obmiar = 181.583 m2

~-R--
robocizna
0.2r-g/m?2

-M --

Sucha zaprawa tynkarska Ceresit CT
22

10kg/m2

Woda z rurociggéw

0.0025m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

m2

kg

m3

%

-19-

36.3166

1815.8300

0.4540

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00




MEAWA-MOSIR _ SLEPY_szczegétowy (2)

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
--S -
5* Srodek transportowy m-g 2.1790 0.000 0.00
0.012m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtoko- m2
d.3|02 0602-01 |we bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa - (betonowa ptyta
podposadzkowa)
obmiar =539.430 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.2538 0.000 0.00
0.0635r-g/m2
- M --
2 Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 161.8290 0.000 0.00
0.3kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.2158 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z pa-| m?2
d.3|202 0618- |py zgrzewalnej w pomieszczeniach o
03 pow.ponad 5 m2 - izolacja podtoza
podposadzkowego
obmiar =539.430 m2
-R--
1* robocizna r-g 70.1259 0.000 0.00
0.13r-g/m2
-M --
2" Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdun-| m2 620.3445 0.000 0.00
bit PF
1.15m2/mz2
3 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 53.9430 0.000 0.00
0.1kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
5* Srodek transportowy m-g 1.6183 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m?2
d.3|02 0608-08 |ptyt styropianowych (styrodurowych -
przez analogie) pionowe na lepiku
bez siatki metalowej
obmiar =121.055 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.8323 0.000 0.00
0.296r-g/m?2
-M --
2" Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 42.3693 0.000 0.00
0.35kg/m2
3* Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. m3 12.7108 0.000 0.00
XPS30
0.105m3/m2
4 Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypet- kg 223.9518 0.000 0.00
niacza
1.85kg/m?2
5* Drewno opatowe m3 0.3632 0.000 0.00
0.003m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-20 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
—-S--
7" Srodek transportowy m-g 1.4769 0.000 0.00
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|ZKNR C-2 |Utozenie na izolacji pionowej warstwy | m2
d.3/0307-02 drenazowej (folii kubetkowej - przez
analogia analogie)
obmiar =121.055 m2
-R--
1* robocizna r-g 43.5314 0.000 0.00
0.3596r-g/m2
- M --
2 Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa m2 127.1078 0.000 0.00
fundam
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S -
4 Srodek transportowy m-g 0.4842 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
IZOLACJE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-29 -
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4/45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE
51|KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.4/0160-02 nychowys.do4,5migr.25cmz
pustakéw ceramicznych POROT-
HERM P+W (pidro i wpust)
* Pustak Porotherm 25 DRYFIX o
wym. 250/373/249 mm, kl. 15 cena
wraz z zaprawa
obmiar =61.602 m2
-R--
1* robocizna r-g 75.7705 0.000 0.00
1.23r-g/m2
- M --
2 * Pustak Porotherm 25 DRYFIX o szt 670.2298 0.000 0.00
wym. 250/373/249 mm, kl. 15 cena
wraz z zaprawg
10.88szt/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.4/0160-01 nychowys.do4,5migr. 18,8cmz
pustakéw ceramicznych POROT-
HERM P+W (pi6ro i wpust)
obmiar = 406.958 m2
-R--
1* robocizna r-g 435.4451 0.000 0.00
1.07r-g/m2
-M --
2" Pustak Porotherm 18.8 DRYFIX o szt | 3312.6381 0.000 0.00
wym. 188/498/249 mm, kl. 15 cena
wraz z zaprawg
8.14szt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53|/KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokon-| m?2
d.4/0162-02 dygnacyjnych o wys. do 4,5 miigr.
11,5 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro i wpust)
obmiar =586.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 510.1680 0.000 0.00
0.87r-g/m2
- M --
2 Pustak Porotherm 11.5 DRYFIX o szt | 4773.2960 0.000 0.00
wym. 115/498/249 mm, kl. 10 cena
wraz z zaprawg
8.14szt/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54| KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowa- | szt
d.4|/02 0132-01 |nych grubosci 1 cegty z cegiet poje-
dynczych, bloczkéw i pustakéw
obmiar =2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.1000 0.000 0.00
1.55r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i szt
d.4|02 0132-02 |wrota w $cianach murowanych gru-
bosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakdw
obmiar = 8.000 szt
-22 -




MEAWA-MOSIR _ SLEPY_szczegétowy (2)

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 17.1200 0.000 0.00
2.14r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56| KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -uto- | m
d.4|02 0132-05 |zenie nadprozy prefabrykowanych
Nadproza POROTHERM 23,8 o dt.
belki 125 cm
obmiar =40.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.0000 0.000 0.00
0.2r-g/m
-M --
2" Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. szt 32.6400 0.000 0.00
belki 125 cm
0.816szt/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNR-W 2- |Wentylacyjne kanaty z pustakow be- m
d.4|02 0128-07 |tonowych
obmiar =72.000 m
-R--
1* robocizna r-g 38.8800 0.000 0.00
0.54r-g/m
-M --
2" Pustak ceramiczny wentylacyjny 18, szt 273.6000 0.000 0.00
8x18,8x24,0cm
3.8szt/m
3 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.7200 0.000 0.00
0.01m3/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58/ KNR-W 2- |Okfadanie (szpatdowanie) stupéw zel-| m2
d.4|02 0129-02 |betowych lub stalowych (kanatéw ko-
analogia minowych - przez analogie) cegtami
grubosci 1/2 cegly
obmiar = 75.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 139.4900 0.000 0.00
1.85r-g/m2
-M --
2" Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 | szt | 3988.6600 0.000 0.00
52.9szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 3.9208 0.000 0.00
0.052m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59|KNR-W 2- |Nakrywy attyk Scian ogniowych i ko- m?2
d.4|02 0220-05 |min6w o $redniej grubosci 7 cm
obmiar =4.974 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.1158 0.000 0.00
3.24r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.3532 0.000 0.00
0.071m3/m2
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0696 0.000 0.00
kI
0.014m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.9844 0.000 0.00
0.6kg/m2
-23 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
—-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0497 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJE MUROWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-24 -
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5/45261200-6 | DACH - IZOLACJA i POKRYCIE
60|KNR-W 2- |lzolacje z papy asfaltowej (z folii paro-| m2
d.5/02 0615-01 |izolacyjnej - przez analogie) na sucho
analogia poziome - jedna warstwa
obmiar =710.168 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.0860 0.000 0.00
0.0832r-g/m2
- M --
2 Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 845.0999 0.000 0.00
1.19m2/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.8522 0.000 0.00
0.0012m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.5|02 0612-03 |wetny mineralnej poziome z ptyt ukta-
danych na sucho - jedna warstwa -
(potfacie dachu)
obmiar =537.834 m2
-R--
1* robocizna r-g 48.7815 0.000 0.00
0.0907r-g/m2
-M --
2 Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do m?2 564.7257 0.000 0.00
dachéw ptaskich MONROCK-PRO do
izolacji stropodachéw bezposrednio
pod powtokowe pokrycia dachowe -
grubosci 200 mm (dostawca: ROC)
1.05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 4.7867 0.000 0.00
0.0089m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m?2
d.5|02 0612-06 |wetny mineralnej pionowe z ptyt ukta-
danych na sucho - (oktadzina attyk i
odkrytej ptaszczyzny nadciggow)
obmiar = 109.874 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.1403 0.000 0.00
0.156r-g/m?2
- M --
2 Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do m2 115.3677 0.000 0.00
dachéw ptaskich MONROCK-PRO do
izolacji stropodachdéw bezposrednio
pod powtokowe pokrycia dachowe -
grubosci 80 mm (dostawca: ROC)
1.05m2/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.9779 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-25-
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

63
d.5

1*

o

3

4

KNR-W 2-
02 0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt uktfa-
danych na sucho - jedna warstwa
systemu spadkowego DACHROCK
SP grub. 60 mm

obmiar =537.834 m2

-R--
robocizna
0.0907r-g/m2

- M --

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej
DACHROCK-SP do izolacji stropoda-
chow bezposrednio pod powtokowe
pokrycia dachowe - grubosci 60 mm
(dostawca: ROC)

1.05m2/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S--
Srodek transportowy
0.0089m-g/m2

m2

r-g

m2

Y%

m-g

48.7815

564.7257

1.5000

4.7867

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

64
d.5

1*

o

3

4

KNR-W 2-
02 0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt uktfa-
danych na sucho - kazda nastepna
warstwa systemu spadkowego
DACHROCK SP grub. 60 mm
obmiar = 696.495 m2

-R--
robocizna
0.0622r-g/m2

- M --

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej
DACHROCK-SP do izolacji stropoda-
chow bezposrednio pod powtokowe
pokrycia dachowe - grubosci 60 mm
(dostawca: ROC)

1.05m2/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S--
Srodek transportowy
0.0089m-g/m2

m2

r-g

m2

Y%

m-g

43.3220

731.3198

1.5000

6.1988

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

65

d.5

1*

o

3

4*

KNR-W 2-
02 0504-01
(x wsp.ko-
rekc)
analogia

Pokrycie dachéw papa termozgrze-
walng jednowarstwowe - (papa pod-
ktadowa pod mocowanie mechanicz-
ne - przez analogie, <wsp.korekcyjny
do R=0,75; M- bez gazu i gruntu>)
obmiar =537.834 m2

-R--
robocizna
0.216*0.75=0.162r-g/m2

- M --

Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdun-
bit PF

1.15m2/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
srodek transportowy
0.0122m-g/m2

m2

r-g

m2

%

m-g

87.1291

618.5091

1.5000

6.5616

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

-26 -
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
66|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrze- m2
d.5/02 0504-03 |walng - obrébki z papy nawierzchnio-
analogia wej (podktadowej, pod mocowanie
mechaniczne - przez analogie, <
wsp.korekcyjny do R= 0,75; M- bez
gazu i gruntu>) - (oktadzina attyk i od-
krytej ptaszczyzny nadciggow)
obmiar = 109.874 m2
-R--
1* robocizna r-g 48.1248 0.000 0.00
0.584*0.75=0.438r-g/m?2
- M --
2 Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdun- | m2 134.0463 0.000 0.00
bit PF
1.22m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 1.4284 0.000 0.00
0.013m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system ocieplen Ceresit| m?2
d.5/0203-03 WM.Mocowanie plyt styropianowych
analogia za pomoca kotkéw plastikowych w
ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
obmiar = 647.708 m2
-R--
1* robocizna r-g 220.2207 0.000 0.00
0.34r-g/m2
- M --
2 kotki plastikowe z metalowym trzpie- | szt. | 4041.6979 0.000 0.00
niem
6.24szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.6477 0.000 0.00
0.001m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2
d.5|02 0504-01 |walng jednowarstwowe
obmiar =537.834 m2
-R--
1* robocizna r-g 116.1721 0.000 0.00
0.216r-g/m2
- M --
2 Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia Zdun- | mz2 618.5091 0.000 0.00
bit WF
1.15m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 123.7018 0.000 0.00
0.23kg/m2
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 161.3502 0.000 0.00
0.3kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 6.5616 0.000 0.00
0.0122m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrze- m2
d.5|02 0504-03 |walng - obrébki z papy nawierzchnio-
wej - (oktadzina attyk i odkrytej ptasz-
czyzny nadciggéw)
obmiar = 109.874 m2
-27 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 64.1664 0.000 0.00
0.584r-g/m?2
- M --
2 Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia Zdun- | mz2 134.0463 0.000 0.00
bit WF
1.22m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 41.7521 0.000 0.00
0.38kg/m2
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 50.5420 0.000 0.00
0.46kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 1.4284 0.000 0.00
0.013m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70/KNR-W 2- |Obrdébki przy szerokosci w rozwinie- m?2
d.5|02 0515-02 |ciu ponad 25 cm - z blachy z cynku
(tytan-cynku - przez analogie)
obmiar =54.315m2
-R--
1* robocizna r-g 85.2746 0.000 0.00
1.57r-g/m2
-M --
2" Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55- | kg 288.9558 0.000 0.00
0,65mm
5.32kg/m2
3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 3.0416 0.000 0.00
LC 60
0.056kg/m2
4 Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 363.9105 0.000 0.00
6.7szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.3693 0.000 0.00
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71|KNR-W 4- |DODATEK do wykonania obrébek za:| m?2
d.5|01 0819-02 |Utozenie ptyt pilsniowych twardych
analogia (ptyt OSB - przez analogie) na lepiku
na gotowym podtozu w ilosci do 2 m2
w jednym miejscu
obmiar =38.021 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.6303 0.000 0.00
0.49r-g/m2
-M --
2" Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych m3 0.8783 0.000 0.00
gr.22mm
0.0231m3/m?2
3 Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypet- kg 49.4273 0.000 0.00
niacza
1.3kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte 0 ér. 10cm -z| m
d.5|02 0527-02 |blachy z cynku (z blachy tytan-cynku -
przez analogie)
obmiar =16.000 m
-R--
-28 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 12.3520 0.000 0.00
0.772r-g/m
- M --
2 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55- | kg 31.0400 0.000 0.00
0,65mm
1.94kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0.5920 0.000 0.00
LC 60
0.037kg/m
4 uchwyty do rur spustowych szt 5.2800 0.000 0.00
0.33szt/m
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
6" Srodek transportowy m-g 0.0384 0.000 0.00
0.0024m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR-W 2- | Zbiorniczki przy odptywach z dachu - | szt.
d.5|02 0520-08 |z blachy z cynku (z blachy tytan-cynk
analogia - przez analogie)
obmiar =4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.9600 0.000 0.00
0.99r-g/szt.
- M --
2 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55- | kg 13.0400 0.000 0.00
0,65mm
3.26kg/szt.
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0.4000 0.000 0.00
LC 60
0.1kg/szt.
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0140 0.000 0.00
0.0035m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
DACH - IZOLACJA i POKRYCIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-29 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6/45410000-4 TYNKI oraz PODLOZA i OKLADZINY SCIENNE
74|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na m2
d.6/0301-08 stropach sposobem recznym, jedno-
warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki
gtadzone grubosci 15 mm
obmiar =498.150 m2
-R--
1* robocizna r-g 305.8641 0.000 0.00
0.614r-g/m2
-M --
2" Tynk gipsowy ATLAS GIPS SOLARIS| kg 7696.4175 0.000 0.00
- tynk reczny (AG-SOLARIS), opak.
25 kg (dostawca: ATL)
15.45kg/m?2
3" Woda z rurociggdw m3 4.3339 0.000 0.00
0.0087m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 9.9630 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74'\KNR AT-32 |DOPLATA do wykonania tynkéw na m?2
d.6|0305-01 sufitach za:
Reczne przygotowanie podtoza - za-
gruntowanie powierzchni
obmiar =498.150 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.2340 0.000 0.00
0.0627r-g/m2
- M --
2 Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt | kg 174.3525 0.000 0.00
0.35kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.1993 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na m2
d.6/0101-07 Scianach sposobem recznym, jedno-
warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki
gtadzone grubosci 10 mm
obmiar =843.119 m2
-R--
1* robocizna r-g 419.8733 0.000 0.00
0.498r-g/m?2
-M --
2* Tynk gipsowy ATLAS GIPS SOLARIS| kg | 8431.1900 0.000 0.00
- tynk reczny (AG-SOLARIS), opak.
25 kg (dostawca: ATL)
10kg/m2
3" Woda z rurociggdw m3 4.8901 0.000 0.00
0.0058m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 10.9605 0.000 0.00
0.013m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-30-

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132




MEAWA-MOSIR _ SLEPY_szczegétowy (2)

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
75''[KNR AT-32 |DOPLATA do wykonania tynkéw na m2
d.6|0105-01 Scianach za:
Reczne przygotowanie podtoza - za-
gruntowanie powierzchni
obmiar =843.119 m2
-R--
1* robocizna r-g 48.0578 0.000 0.00
0.057r-g/m2
-M --
2 Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt | kg 295.0917 0.000 0.00
0.35kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.3372 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76| KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na m?2
d.6/0201-07 stupach (oraz osciezach - przez ana-
logie) o przekroju do 30x30 cm spo-
sobem recznym; mieszanka gipsowa,
tynki gtadzone grubosci 10 mm
obmiar =26.920 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.7632 0.000 0.00
0.697r-g/m2
-M --
2r Tynk gipsowy ATLAS GIPS SOLARIS| kg 282.6600 0.000 0.00
- tynk reczny (AG-SOLARIS), opak.
25 kg (dostawca: ATL)
10.5kg/m?2
3" Woda z rurociggdw ms3 0.1696 0.000 0.00
0.0063m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.3715 0.000 0.00
0.0138m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76'\KNR AT-32 |DOPLATA do wykonania tynkéw na m?2
d.6/0205-01 Scianach za:
Reczne przygotowanie podtoza - za-
gruntowanie powierzchni
obmiar =26.920 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.1482 0.000 0.00
0.0798r-g/m2
- M --
2 Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt | kg 9.4220 0.000 0.00
0.35kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.0108 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77|KNR AT-32 |Roboty uzupetniajace przy wykony- m2
d.6|0502-01 waniu tynkéw z suchych mieszanek
fabrycznych - zbrojenie siatkg z two-
rzywa powierzchni $cian (i stupow -
przez analogie)
obmiar =870.039 m2
-R--
-39 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 74.8234 0.000 0.00
0.086r-g/m?2
- M --
2 Siatka z wtokna szklanego m2 957.0429 0.000 0.00
1.1m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 2.1751 0.000 0.00
0.0025m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78|KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikow metalo- m
d.6/0502-03 wych ochronnych zabezpieczajgcych
krawedzie
obmiar =138.560 m
-R--
1* robocizna r-g 48.4960 0.000 0.00
0.35r-g/m
- M --
2" Profil Al -naroznik do szt 57.0867 0.000 0.00
tynk.mokr.dt.250 cm
0.412szt/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 2.7712 0.000 0.00
0.02m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79|KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy m?2
d.6/0501-05 cementowej do obrobki wstepnej pod-
analogia tozy tynkarskich dla p6ézniejszego po-
tozenia tynkéw wtasciwych (oktadzin
Sciennych - przez analogie); w petni
kryjaca na 100 % powierzchni piono-
wej, wykonywana recznie - podtoze
pod oktadziny $cienne
obmiar =672.375 m2
-R--
1* robocizna r-g 134.4750 0.000 0.00
0.2r-g/m2
- M --
2 Sucha zaprawa tynkarska Ceresit CT | kg 6723.7500 0.000 0.00
22
10kg/m2
3" Woda z rurociggdw ms3 1.6809 0.000 0.00
0.0025m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 8.0685 0.000 0.00
0.012m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79'\KNR AT-32 |DOPLATA do wykonania obrzutki na m?2
d.6/0205-01 Scianach za:
Reczne przygotowanie podtoza - za-
gruntowanie powierzchni
obmiar =672.375 m2
-R--
1* robocizna r-g 53.6555 0.000 0.00
0.0798r-g/m2
- M --
-32 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, dms3 235.3313 0.000 0.00
opak. 10 dm3 (dostawca: HEN)
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.2690 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami na klej - m?2
d.6|/0829-01 przygotowanie podfoza
obmiar =672.375 m2
-R--
1* robocizna r-g 203.9313 0.000 0.00
0.3033r-g/m2
- M --
2 Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit | kg 3193.7813 0.000 0.00
CM11
4.75kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81|KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami o wymia- m?2
d.6/0829-09 rach 30x30 cm na klej metoda kombi-
nowang
obmiar = 672.375 m2
-R--
1* robocizna r-g 856.0006 0.000 0.00
1.2731r-g/m2
-M --
2 Ptytki $cienne fanans.szkliw.30x30cm| m2 685.8225 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit | kg 3496.3500 0.000 0.00
CM11
5.2kg/m2
4 Sucha zaprawa do spoin. 1-6 mm, kg 268.9500 0.000 0.00
biata-szar
0.4kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 18.4903 0.000 0.00
0.0275m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
TYNKI oraz PODEOZA i OKEADZINY SCIENNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
7/45430000-0 POSADZKI
82|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m?2
d.7|02 0608-03 |ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
obmiar =498.150 m2
-R--
1* robocizna r-g 44.3852 0.000 0.00
0.0891r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/pod- | m3 52.3058 0.000 0.00
toga)
0.105m3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 2.3413 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR-W 2- |lzolacje z papy asfaltowej (z folii paro-| m2
d.7|02 0615-01 |izolacyjnej - przez analogie) na sucho
analogia poziome - jedna warstwa
obmiar =547.965 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.5907 0.000 0.00
0.0832r-g/m2
- M --
2 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 652.0784 0.000 0.00
1.19m2/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.6576 0.000 0.00
0.0012m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m
d.7|02 0608-07 |ptyt styropianowych poziome - paski
szerokosci 5 cm na $cianach - dylata-
cja obwodowa posadzek
obmiar =498.150 m
-R--
1* robocizna r-g 27.6971 0.000 0.00
0.0556r-g/m
-M --
2" Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 14.9445 0.000 0.00
0.03kg/m
3* Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/pod- | m3 0.3736 0.000 0.00
toga)
0.00075m3/m
4 Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypet- kg 124.5375 0.000 0.00
niacza
0.25kg/m
5* Drewno opatowe m3 0.1993 0.000 0.00
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7 srodek transportowy m-g 0.6476 0.000 0.00
0.0013m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-34 -
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jedn.
85/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m2
d.7|02 1104-01 |z zaprawy cementowej grubosci 40
+ KNR-W |mm zatarte na ostro
2-02 1104- |obmiar = 498.150 m2
03
-R--
1* robocizna r-g 248.6765 0.000 0.00
0.356+0.1432=0.4992r-g/m2
-M --
2 Zaprawa cementowa M-12 m3 20.7230 0.000 0.00
0.0206+0.021=0.0416m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 2.9889 0.000 0.00
0.006m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolika-| m?2
d.7|02 1116-07 |mi - doptata za zbrojenie siatka stalo-
wg
obmiar =498.150 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.8631 0.000 0.00
0.074r-g/m2
-M --
2 Prefabrykaty zbrojarskie ze stali gtad-| m2 508.1130 0.000 0.00
kiej - siatka 10x10, drut fi=3,0 mm
1.02m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.8469 0.000 0.00
0.0017m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2
d.7|202 1134- |tami "CERESIT CT 17" - powierzch-
01 nie poziome
obmiar =498.150 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.8890 0.000 0.00
0.06r-g/m2
- M --
2 Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, dms3 104.6115 0.000 0.00
opak. 10 dm3 (dostawca: HEN)
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.1494 0.000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygta- | m?2
d.7|202 1130- |dzajgce z zaprawy samopoziomujace;j
01 gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2 - (wygtgdzenie
powierzchni oraz wyprowadzenie jed-
nolitego poziomu dla r6znomateriato-
wych posadzek)
obmiar =106.910 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.1747 0.000 0.00
0.17r-g/m2
-35-
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jedn.
- M --
2 Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit | kg 871.3165 0.000 0.00
CN72
8.15kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 1.0691 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88'INNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygta- | m?2
d.7|202 1130- |dzajgce z zaprawy samopoziomujace;j
02 gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2 - (wygta-
dzenie powierzchni oraz wyprowadze-
nie jednolitego poziomu dla ré6znoma-
teriatowych posadzek)
obmiar =391.240 m2
-R--
1* robocizna r-g 54.7736 0.000 0.00
0.14r-g/m2
-M --
2 Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit | kg 3188.6060 0.000 0.00
CN72
8.15kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 3.9124 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogo- m2
d.7|202 1136- |wych (deski drewnianej warstwowej -
01 przez analogie)
analogia obmiar =244.220 m2
-R--
1* robocizna r-g 131.8788 0.000 0.00
0.54r-g/m2
- M --
2 Podtoga drewniana; dab robust - " m2 253.9888 0.000 0.00
Tarkett - Polska"
1.04m2/m?2
3* Listwy przyscienne debowe m 283.2952 0.000 0.00
1.16m/mz2
4 klej poliuretanowy dm3 24.4220 0.000 0.00
0.1dm3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.6633 0.000 0.00
0.015kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7 srodek transportowy m-g 4.3960 0.000 0.00
0.018m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90(KNR-W 2- |DOPLATA do posadzki z paneli za: m?2
d.7|02 0615-01 |lzolacje z podktadowg z maty korko-
analogia wej na sucho poziome - jedna warst-
wa
obmiar =244.220 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.3191 0.000 0.00
0.0832r-g/m2
- M --
-36 -
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o

3

4*

Mata korkowa, rolka 10 mb x 1,0 m x
2mm

1.19m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
srodek transportowy
0.0012m-g/m2

m2

%

m-g

290.6218

1.5000

0.2931

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

91
d.7

1*

o*

3

4*

5

6*

NNRNKB
202 2805-
06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES o wym. 40x40
cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

obmiar =106.910 m2

—-R--
robocizna
1.34r-g/m2

-M --

Ptytki gresowe nieszkliwione
satyn.30x60cm

1.04m2/mz2

Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit
CM11

7.96kg/m2

Sucha zaprawa do spoin. 1-6 mm,
biata-szar

0.2kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S--
Srodek transportowy
0.04m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

kg

%

143.2594

111.1864

851.0036

21.3820

1.5000

4.2764

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

91
d.7

1*

o

3

4

5

6*

NNRNKB
202 2806-
06

(z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES o wym. 40x40
cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

obmiar = 147.020 m2

-R--
robocizna
1.02r-g/m2

- M --

Ptytki gresowe nieszkliwione
satyn.30x60cm

1.02m2/mz2

Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit
CM11

7.96kg/m2

Sucha zaprawa do spoin. 1-6 mm,
biata-szar

0.2kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
srodek transportowy
0.04m-g/m?2

m2

r-g

m2

kg

kg

%

m-g

149.9604

149.9604

1170.2792

29.4040

1.5000

5.8808

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

92
d.7

NNRNKB
202 2809-
01

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych
GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do
10 m2 - <przyjeto orientacyjnie jako
(1,00m obwodu = 1,00 m2 posadzki)>
obmiar =28.260 m

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 16.1082 0.000 0.00
0.57r-g/m
- M --
2 Ptytki gresowe nieszkliwione m2 4.5781 0.000 0.00
satyn.30x60cm
0.162m2/m
3* Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit | kg 20.0646 0.000 0.00
CM11
0.71kg/m
4 Sucha zaprawa do spoin. 1-6 mm, kg 2.2608 0.000 0.00
biata-szar
0.08kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.1696 0.000 0.00
0.006m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92'INNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych | m
d.7|202 2809- |GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
03 klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 - <przyjeto orienta-
cyjnie jako (1,00m obwodu = 1,00 m2
posadzki)>
obmiar =52.390 m
-R--
1* robocizna r-g 22.0038 0.000 0.00
0.42r-g/m
- M --
2 Ptytki gresowe nieszkliwione m2 8.1205 0.000 0.00
satyn.30x60cm
0.155m2/m
3* Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit | kg 37.1969 0.000 0.00
CM11
0.71kg/m
4 Sucha zaprawa do spoin. 1-6 mm, kg 41912 0.000 0.00
biata-szar
0.08kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.3143 0.000 0.00
0.006m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
93|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych | m
d.7|202 2809- |GRES na zaprawie klejowej, listwa
05 wykanczajgca
obmiar =80.650 m
-R--
1* robocizna r-g 12.9040 0.000 0.00
0.16r-g/m
-M --
2" Listwa metalowa aluminiowa surowa m 83.0695 0.000 0.00
1.083m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-38 -
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
8/45440000-3 ROBOTY MALARSKIE
94|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie - szpachlowanie - m2
d.8/2009-02 przez analogie) jednowarstwowe
analogia wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego (szpachléwka gipsowg - przez
analogie) wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku
obmiar =573.870 m2
-R--
1* robocizna r-g 139.2209 0.000 0.00
0.2426r-g/m2
-M --
2 Szpachléwka gipsowa biata Cekol C- kg 1876.5549 0.000 0.00
45, opak. 40 kg (dostawca: CED)
3.27kg/m2
3 Woda z rurociggéw m3 1.2223 0.000 0.00
0.00213m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* mieszarka do zapraw m-g 2.2955 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 1.8364 0.000 0.00
0.0032m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
95|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie - szpachlowanie - m2
d.8/2009-04 przez analogie) jednowarstwowe
analogia wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego (szpachléwka gipsowg - przez
analogie) wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku
obmiar =20.150 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.5050 0.000 0.00
0.2732r-g/m2
-M --
2" Szpachléwka gipsowa biata Cekol C- | kg 67.7040 0.000 0.00
45, opak. 40 kg (dostawca: CED)
3.36kg/m2
3 Woda z rurociggéw m3 0.0439 0.000 0.00
0.00218m3/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0806 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 0.0665 0.000 0.00
0.0033m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
96|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jed- m2
d.8/202 2015- |nowarstwowe na stropach na podtozu
04 z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
obmiar =101.174 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.5400 0.000 0.00
0.46r-g/m2
- M --
2 Szpachléwka gipsowa biata Cekol C- kg 488.6704 0.000 0.00
45, opak. 40 kg (dostawca: CED)
4.83kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* Srodek transportowy m-g 0.5059 0.000 0.00
0.005m-g/m?2
- 40 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
97|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m2
d.8/1505-03 syjnymi (akrylowymi - przez analogig)
powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
obmiar =695.194 m2
~-R--
1* robocizna r-g 122.0761 0.000 0.00
0.1756r-g/m2
M-
2" Farba emuls. nawierzchniowa wewn. | dm3 191.8735 0.000 0.00
- biata
0.276dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
—-S--
4 Srodek transportowy m-g 0.2086 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY MALARSKIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
9/45451000-3 |SUFITY PODWIESZONE
98/NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstruk- m2
d.9|202 2702- |cji metalowej z wypetnieniem ptytami
01 z wtékien mineralnych z zast.profili
poprz.o dtug. 60 cm - (np. sufit syste-
mowy podwieszany Armstrong Cirrus
- lub réwnorzedny)
obmiar = 370.466 m2
-R--
1* robocizna r-g 437.1499 0.000 0.00
1.18r-g/m2
-M --
2" Ptyta dekor.z wt.min.do szt | 1059.5328 0.000 0.00
sufit.podw.60x60cm
2.86szt/m2
3 Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.de- | m 1259.5844 0.000 0.00
kor
1.7+1.7=3.4m/m2
4 Katownik przyscienny do sufit. m 359.3520 0.000 0.00
pod.19x24mm
0.97m/m2
5* Wieszak goérny noniusza do sufitow szt 326.0101 0.000 0.00
podwiesz
0.88szt/m2
6" Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 937.2790 0.000 0.00
2.53szt/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
8* srodek transportowy m-g 3.7047 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99|NNRNKB  |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarst-| m?2
d.9|202 2030- |wowe na ruszcie metalowym
01 obmiar =101.174 m2
-R--
1* robocizna r-g 197.2893 0.000 0.00
1.95r-g/m2
- M --
2 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 105.2210 0.000 0.00
1.04m2/mz2
3 Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod m 445.1656 0.000 0.00
pt.g-k
4.4m/m2
4~ wieszak szt. 206.3950 0.000 0.00
2.04szt./m2
5* taczn.krzyzowy stal.do rusztu pod szt 268.1111 0.000 0.00
pt.g-k
2.65szt/m2
6" wkrety szt. | 1547.9622 0.000 0.00
15.3szt./m2
7" Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 206.3950 0.000 0.00
2.04szt/m2
8 Gips budowlany szpachlowy t 0.0445 0.000 0.00
0.00044t/m2
9* Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 175.0310 0.000 0.00
1.73m/mz2
10" materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
11* $rodek transportowy m-g 1.31583 0.000 0.00
0.013m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-42 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
10/45420000-7 | STOLARKA i SLUSARKA oraz WYPOSAZENIE STALE
100|KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych oszklo- m2
d.10{1024-11 nych na budowie
obmiar =77.921 m2
-R--
1* robocizna r-g 124.6736 0.000 0.00
1.6r-g/m2
-M --
2" dyble szt. 145.7123 0.000 0.00
1.87szt./m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dms3 14.8050 0.000 0.00
0.19dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3)
5* witryny - Slusarka aluminiowa 2-szy- m2 77.9210 0.000 0.00
bowa, malowana proszkowo, system
(np. MB45 firmy DRUTEX - lub réw-
norzedny), szyby termoizolacyjne ze-
spolone 6/16/6TF + argon, do wys.2,
00m szyby antywtamaniowe klasy EN
356 P2A
1m2/mz2
-8 --
6* Srodek transportowy m-g 4.6753 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
101|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. m?2
d.10(1024-05 ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie
obmiar = 10.404 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.1434 0.000 0.00
1.84r-g/m2
- M --
2" dyble szt. 40.4716 0.000 0.00
3.89szt./m2
3 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 2.0808 0.000 0.00
0.2dm3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3)
5% Okno Al uchyl.z m2 10.4040 0.000 0.00
przegr.term.szkl.szyb.zesp, malowa-
ne proszkowo
1m2/m2
--S -
6 Srodek transportowy m-g 0.6242 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
102|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednos- m2
d.10|1024-06 krzydtowych oszklonych na budowie -
wraz z naswietlami
obmiar = 37.033 m2
-R--
1* robocizna r-g 78.5100 0.000 0.00
2.12r-g/m2
- M --
2" dyble szt. 195.9046 0.000 0.00
5.29szt./m2
3 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 10.7396 0.000 0.00
0.29dm3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3)
-44 -
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5

6*

Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-cate
oszkl. - Slusarka aluminiowa 2-szybo-
wa, malowana proszkowo, system
(np. MB45 firmy DRUTEX - lub réw-
norzedny), szyby termoizolacyjne ze-
spolone 6/16/6TF + argon, do wys.2,
00m szyby antywtamaniowe klasy EN
356 P2A

1m2/m2

~-S -
srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

m-g

37.0330

2.2220

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

103
d.10

1*

o
3
4*

5

6*

KNR 0-19
1024-08

Montaz drzwi aluminiowych dwu-
skrzydtowych oszklonych na budowie
- wraz z naswietlami

obmiar =4.988 m2

—-R--
robocizna
3.1r-g/m2

-M --

dyble

4.76szt./m2

Pianka uszczelniajgca poliuretanowa
0.24dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3)

Drzwi Al zew.przymyk.2-skrzyd.-cate
oszkl. - Slusarka aluminiowa 2-szybo-
wa, malowana proszkowo, system
(np. MB45 firmy DRUTEX - lub réw-
norzedny), szyby termoizolacyjne ze-
spolone 6/16/6TF + argon, do wys.2,
00m szyby antywtamaniowe klasy EN
356 P2A

1m2/m2

-S--
Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

r-g

szt.
dm3
%

m2

m-g

15.4628

23.7429
1.1971
1.5000

4.9880

0.2993

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

104
d.10

1*

o
-
"
5

6*

7+

KNR AT-02
2058-01
analogia

Oscieznice drewniane fabrycznie wy-
konczone obsadzane w sciankach
dziatowych z ptyt gipsowych (w $cia-
nach murowanych - przez analogie) w
gotowych otworach

obmiar =21.000 szt.

-R--
robocizna
1.65r-g/szt.

- M --

kotwy do oscieznicy

6.18szt./szt.

gwozdzie stolarskie

0.05kg/szt.

Pianka uszczelniajgca poliuretanowa
0.12dm3/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4)

Drzwi wewnetrzne 90x205,
drewniane, ptycinowe, bezprzylgowe,
kompletne w kolorze grafit (RAL
7037) - (np. Drims UNILAC - lub réw-
norzedne)

1szt./szt.

-S--
Srodek transportowy
0.024m-g/szt.

szt.

szt.
kg

dm3
%

szt.

34.6500

129.7800

1.0500

2.5200

1.5000

21.0000

0.5040

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-| m2
d.10|02 1022-01 |ne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone - doptata do poz. jw. za
montaz skrzydet (cena skrzydet w ce-
nie drzwi kompletnych)
obmiar = 38.745 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.7600 0.000 0.00
0.51r-g/m2
-8 --
2 Srodek transportowy m-g 0.7749 0.000 0.00
0.02m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
106|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni m2
d.10{02 1203-02 |ponad 2 m2
obmiar = 3.690 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.7010 0.000 0.00
2.9r-g/mz2
-M --
2 drzwi stalowe petne rozwierane m?2 3.6900 0.000 0.00
1m2/mz2
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0369 0.000 0.00
0.01m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.1107 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
107|KNR-W 2- |Scianki i przegrody ptycinowe i ptyto- m2
d.10/{02 1029-01 |we petne - Scianka mobilna sali fitnes
analogia - zabudowa z ptyt laminowanych
CPL, wysokos$¢ 3,64m, szerokos¢
segmentéw 1m, parkowanie przy
Scianie w uktadzie réwnolegtym,
obmiar =24.024 m2
-R--
1* robocizna r-g 114.3542 0.000 0.00
4.76r-g/m2
M-
2 Scianka mobilna systemowa (dziato- m2 24.0240 0.000 0.00
wa sktadana)
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 1.4414 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
108|KNR-W 2- |Scianki i przegrody ptycinowe i ptyto- m2
d.10{02 1029-01 |we petne - Scianki dziatowe systemo-
analogia we wraz z drzwiami, $cianki z ptyt wy-
sokocisnieniowego laminowatu HPL
COMPACT grub. 10mm, przeznaczo-
nych do pomieszczen o zwigkszonej
wilgotnosci (pomieszczenia sanitarne)
obmiar = 18.040 m2
-R--
1* robocizna r-g 85.8704 0.000 0.00
4.76r-g/m2
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 Scianki systemowe z drzwiami do po-| m2 18.0400 0.000 0.00
mieszczen sanitarnych
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 1.0824 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109 Koszt wykonania, dostawy i montazu | kpl
d.10|wycena in- |[SAUNY
dywidualna |obmiar = 1.000 kpl
- M --
1* Wykonanie SAUNY o wymiarach 2,50 kpl 1.0000 0.000 0.00
x 3,00 x h=2,20 (wg specyfikacji w
opisie technicznym)
1.00kpl/kpl
2 Piec grzewczy o mocy 12,0 kW wy- kpl 1.0000 0.000 0.00
sokiej jakosci
1.00kpl/kpl
3* Sterownik elektroniczny + skrzynka kpl 1.0000 0.000 0.00
przekaznikowa
1.00kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
110|DOSTAWA |Dostarczenie statego wyposazenia kpl
d.10|wycena in- |szatniowego
dywidualna |obmiar = 1.000 kpl
-M --
1* Ubraniowe szafki szatniowe szt 34.0000 0.000 0.00
34.00szt/kpl
2" tawki szatniowe -jednostronne z szt 19.0000 0.000 0.00
oparciem i wieszakiem
19.00szt/kpl
3 Suszarki do wtosoéw - hotelowo-base- | szt 10.0000 0.000 0.00
nowe
10.00szt/kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111|DOSTAWA |Dostarczenie gasnic przeno$nych kpl
d.10|wycena in- |obmiar = 1.000 kpl
dywidualna
- M --
1* Gasnice przenosne szt 4.0000 0.000 0.00
4.00szt/kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
STOLARKA i SLUSARKA oraz WYPOSAZENIE STALE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
11/45443000-4 ELEWACJA - OCIEPLENIE, TYNKI | OKLADZINY,
112|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - zabezpie- m2
d.11{0101-01 czenie okien folig malarska
obmiar =82.312 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.1244 0.000 0.00
0.123r-g/m2
-M --
2" folia PE malarska m?2 98.7744 0.000 0.00
1.2m2/m2
3" tasma malarska m 411.5600 0.000 0.00
5m/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
113|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - oczyszcze- m?2
d.11/0101-02 nie i zmycie podtoza
obmiar = 0.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
0.256r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
114|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne | m2
d.11/0101-07 gruntowanie
obmiar = 0.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
0.0635r-g/m2
-M --
2 Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, dms3 0.0000 0.000 0.00
opak. 10 dm3 (dostawca: HEN)
0.26dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.0000 0.000 0.00
0.001m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
115|ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr.| m2
d.11{0102-11 12 cm na powierzchni - murze cegla-
nym
obmiar =82.398 m2
-R--
1* robocizna r-g 128.0135 0.000 0.00
1.5536r-g/m?2
- M --
2 zaprawa klejowa CT 83 (Classic, Pre-| kg 482.0283 0.000 0.00
mium) (dostawca: HEN)
5.85kg/m?2
3" Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 10.6788 0.000 0.00
0.1296m3/m2
4~ klej poliuretanowy CT 84 (dostawca: | dm3 0.6592 0.000 0.00
HEN)
0.008dm3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
6 Srodek transportowy m-g 2.0188 0.000 0.00
0.0245m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
115'|ZKNR C-2 |Przyklejenie plyt styropianowych o gr.| m2
d.11|0102-05 12 cm na powierzchni betonowej - na
9903 slupach
obmiar =31.760 m2
-R--
1* robocizna r-g 51.8095 0.000 0.00
1.5536*1.05=1.63128r-g/m2
- M --
2 zaprawa klejowa CT 83 (Classic, Pre-| kg 158.8000 0.000 0.00
mium) (dostawca: HEN)
5kg/m?2
3" Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 4.1161 0.000 0.00
0.1296m3/m?2
4~ klej poliuretanowy CT 84 (dostawca: | dm3 0.2541 0.000 0.00
HEN)
0.008dm3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
6" Srodek transportowy m-g 0.7622 0.000 0.00
0.024m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
115"|ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr.| m2
d.11|0102-05 12 cm na powierzchni betonowej - na
9903 belkach i podciggach (pasach attyki -
analogia przez analogie)
obmiar = 67.294 m2
-R--
1* robocizna r-g 120.2302 0.000 0.00
1.5536%1.15=1.78664r-g/m2
-M --
2r zaprawa klejowa CT 83 (Classic, Pre- | kg 336.4700 0.000 0.00
mium) (dostawca: HEN)
5kg/mz2
3 Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 8.7213 0.000 0.00
0.1296m3/m2
4 klej poliuretanowy CT 84 (dostawca: | dm3 0.5384 0.000 0.00
HEN)
0.008dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 1.6151 0.000 0.00
0.024m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116|ZKNR C-2 |Mocowanie ptyt styropianowych za m?2
d.11/0105-02 pomocg kotkéw plastikowych do pod-
toza z cegly - 5 szt/m2
obmiar = 181.452 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.2703 0.000 0.00
0.255r-g/m?2
-M --
2" Kotki do styropianu 20 cm (dostawca: | szt 943.5504 0.000 0.00
STM)
5.2szt/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.1815 0.000 0.00
0.001m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
117|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na m2
d.11/0105-07 Scianach i stupkach
obmiar = 181.452 m2
-R--
1* robocizna r-g 108.5083 0.000 0.00
0.598r-g/m?2
-M --
2" zaprawa klejowa CT 85 (dostawca: kg 747.5822 0.000 0.00
HEN)
4.12kg/m2
3 Siatka z wtokna szklanego m2 206.3109 0.000 0.00
1.137m2/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.9436 0.000 0.00
0.0052m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118|ZKNR C-2 |Montaz listew cokotowych do podtoza| m
d.11|0107-02 z cegly
obmiar =26.270 m
—-R--
1* robocizna r-g 6.2260 0.000 0.00
0.237r-g/m
-M --
2 Listwa cokotowa o szer.103-153mm szt 11.0334 0.000 0.00
dt.250 mm
0.42szt/m
3 Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 67.7766 0.000 0.00
2.58szt/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
5% Srodek transportowy m-g 0.0053 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119|ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypuktych pros- | m
d.11|0107-05 tych
obmiar =175.610 m
-R--
1* robocizna r-g 38.6342 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M --
2" zaprawa klejowa CT 85 (dostawca: kg 158.0490 0.000 0.00
HEN)
0.9kg/m
3 Profil Al - naroznik z siatkg dt.250 cm | szt 82.6069 0.000 0.00
0.4704szt/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
—-S--
5% Srodek transportowy m-g 0.0878 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
120|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza war- | m?2
d.11/0109-01 stwa
obmiar = 181.452 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.0525 0.000 0.00
0.105r-g/m2
M-
-50-
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Opis

Naktady

Koszt
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o

3

4*

farba gruntujgca CT 16 (dostawca:
HEN)

0.3dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
srodek transportowy
0.0004m-g/m2

dm3

%

m-g

54.4356

1.5000

0.0726

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

121|ZKNR C-2

d.11/0109-03

1*

o*

3

4

Wykonywanie reczne tynkéw cienko-
warstwowych mineralnych na goto-
wym podtozu. Tynk mineralny CT 137
faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
obmiar = 181.452 m2

—-R--
robocizna
0.5435r-g/m2

-M --

tynk mineralny CT 137 - 1,5 mm (do-
stawca: HEN)

2.47kg/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
Srodek transportowy
0.0075m-g/m2

m2

r-g

kg

%

m-g

98.6192

448.1864

1.5000

1.3609

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

122|ZKNR C-2
d.11|0118-03

1*

o*

3

4

Wykonywanie reczne tynkéw cienko-
warstwowych mozaikowych na goto-
wym podfozu. Tynk mozaikowy CT
77; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
(cokot budynku)

obmiar =22.736 m2

~-R--
robocizna
0.5318r-g/m2

-M --

tynk mozaikowy CT 77 (dostawca:
HEN)

4.64kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S--
Srodek transportowy
0.0085m-g/m2

m2

r-g

kg

Y%

12.0910

105.4950

1.5000

0.1933

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

123|KNR 2-02
d.11/2605-01
analogia

1*

o*

3

Docieplanie $cian budynkéw ptytami z
wetny mineralnej grub 10cm w okfa-
dzinie z paneli (saidingu) drewnopod-
obnych

obmiar =253.914 m2

~-R--
robocizna
4.2105r-g/m2

M-

Ptyty z wet.min.do
doc.met.lek.such.120mm

1.01m2/m2

Oktadzinie drewniana z paneli (saidin-
gu) drewnopodobnych

1.10m2/m2

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

m2

r-g

m2

m2

-51-

1069.1049

256.4531

279.3054

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
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jedn.
4 Wiatroizolacja (membrana) m2 279.3054 0.000 0.00
1.10m2/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
6* Srodek transportowy m-g 6.5002 0.000 0.00
0.0256m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
123''/KNR 2-02 |DOPLATA do wykonania docieplenia | m2
d.11|2007-01 z oktadzing z paneli drewnopodob-
nych za wykonanie konstrukcji nosnej
- Konstrukcje rusztow pod oktadziny z
listew drewnianych na $cianach
obmiar =253.914 m2
-R--
1* robocizna r-g 245.3825 0.000 0.00
0.9664r-g/m2
- M --
2 listwy iglaste kl.II m3 1.0969 0.000 0.00
0.00432m3/m2
3 Kotki rozporowe wbijane 8x80 mm szt 647.4807 0.000 0.00
(opak. 10 szt.) (dostawca: RIG)
2.55szt/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 1.1172 0.000 0.00
0.0044m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
ELEWACJA - OCIEPLENIE, TYNKI | OKEADZINY,

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-52 -
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
12/45233200-1 ELEMENTY ZEWNETRZNE - POCHYLNIE, SPOCZNIKI, ZADASZENIE
121 POCHYLNIE, SPOCZNIKI, ZADASZENIE
124|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu ms3
d.12.1|0307-02 taczkami na odlegtos¢ do 10 m
(kat.gr.lll)
obmiar =29.138 m3
-R--
1* robocizna r-g 69.0104 0.000 0.00
2.48"0.955=2.3684r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
125|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie m3
d.12.1|02 1101-01 |mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
obmiar =1.496 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.8690 0.000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.5409 0.000 0.00
1.03m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
126|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtoko- m2
d.12.1/02 0602-01 |we bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
obmiar = 14.964 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9502 0.000 0.00
0.0635r-g/m2
-M --
2 Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 4.4892 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.0060 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
127|KNR-W 2- |kLawy fundamentowe prostokatne o m3
d.12.1|02 0243-01 |szerokosci do 0.6 m w deskowaniu
PERI - transport betonu w pojemniku
* potrzebny zestaw deskowania 11,20
m2 <tj. 0,112 zestawu 100m2>
obmiar =2.245 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.1352 0.000 0.00
4.96r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.2787 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.0007 0.000 0.00
0.0003m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0020 0.000 0.00
kI
0.00088m3/m3
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
6" deskowanie systemowe (np. PERI m-g 0.3244 0.000 0.00
UNO 270) - 100m2
1.29%(0.112)=0.14448m-g/m3
-B53 -
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7" Srodek transportowy m-g 0.2919 0.000 0.00
0.13m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
128|KNR-W 2- |Czas pracy deskowania systemowe- | 100
d.12.1]02 rozdz.02 |go (np. PERI) przy dojrzewaniu beto- m2
(z.sz.pkt nu taw fundamentowych
5.6 + pkt obmiar =0.112[100 m2]
5.7_
tabl.9905)
--S -
1* deskowanie systemowe (np. PERI m-g 4.4800 0.000 0.00
UNO 270) - 100m2
4.00"10.00=40m-g/100 m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
129|KNR-W 2- [Sciany betonowe grubosci 15 cm i m?2
d.12.1|02 0245-01 |wysokosci do 4 m w deskowaniu PE-
+ KNR-W  |RI - transport betonu w pojemniku
2-02 0245- |* potrzebny zestaw deskowania 49,90
03 m2 <tj. 0,499 zestawu 100m2>
obmiar =24.940 m2
-R--
1* robocizna r-g 58.9706 0.000 0.00
2.27+0.0945=2.3645r-g/m2
-M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 3.8158 0.000 0.00
0.102+0.051=0.153m3/m2
3* sklejka wodoodporna m3 0.0748 0.000 0.00
0.003m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* deskowanie systemowe (np. PERI m-g 7.5355 0.000 0.00
UNO 270) - 100m2
(0.59+0.0155)*(0.499)=0.302145m-g/
m2
6* srodek transportowy m-g 1.9154 0.000 0.00
0.0768m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
130|KNR-W 2- |Czas pracy deskowania systemowe- 100
d.12.1|02 rozdz.02 |go (np. PERI) przy dojrzewaniu beto- | m2
(z.sz.pkt nu $cian
5.6 + pkt obmiar =0.499 [100 m2]
5.7
tabl.9905)
-8 --
1* Deskowanie systemowe $cian m-g 49.9000 0.000 0.00
(np.PERI RUNDFLEX) - 100m2
10.00*10.00=100m-g/100 m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
131|KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiatéw syp- m3
d.12.1|02 1103-01 |kich w budownictwie mieszkaniowym
i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym - (zasypanie i zageszcze-
nie wnetrza podestow)
obmiar =8.925 m3
-R--
1* robocizna r-g 38.5560 0.000 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2 pospodtka do betonow m3 9.6390 0.000 0.00
1.08m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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132

d.12.1

1*

o

3

KNR-W 2-
02 1101-01

Podktady betonowe w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym -
(podtoze pod nawierzchnie podestow)
obmiar =5.950 m3

-R--
robocizna
5.26r-g/m3

- M --

Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m3

r-g

m3

Y%

31.2970

6.1285

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

133

d.12.1

1*

o*

3

4*

5

6*

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej
0 grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10

cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

obmiar =59.500 m2

—-R--
robocizna
0.886r-g/m?2

-M --

Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara
1.08m2/m2

Piasek uszlachetniony

0.0671m3/m2

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,
5-work

0.0177t/m2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
Ubijak wibracyjny 66-78 kg
0.221m-g/m?2

m2

r-g

m2

m3

%

m-g

52.7170

64.2600
3.9925

1.0532

0.5000

13.1495

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

134

d.12.1

1*

o

3

4*

5

6*

7%

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podpar¢,zawieszen i
oston o masie elementu do 50 kg -
zadaszenie wejscia, podjazdu dla nie-
petnosprawnych, stupki z RP
100x50x4mm, mocowane przy uzyciu
kotew chemicznych Fischer, elemen-
ty ocynkowane zanurzeniowo.

obmiar =0.174 t

-R--
robocizna
100.26*0.955=95.7483r-g/t

- M --

Elem.konstr.stalow.ré6znych dla
bud.przem.

1.018t/t

ocynkowanie zanurzeniowe'
1000.00kg/t

Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt.
450mm

0.25[100 szt.]/t

Tlen sprezony techniczny w butlach
pow.6m3

1.8m3/t

Acetylen rozpuszczony techniczny
0.6kg/t

~-S -
Spawarka elektr.wirujgca 300A
23m-g/t

kg

100
szt.

m3

kg

m-g

16.6602

0.1771

174.0000

0.0435

0.3132

0.1044

4.0020

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134'|[KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i t
d.12.1/0208-03 oston o masie elementu do 20 kg -
zadaszenie wejscia, podjazdu dla nie-
petnosprawnych, stezenia daszku z
RP 100x50x4mm, mocowane przy
uzyciu kotew chemicznych Fischer,
elementy ocynkowane zanurzeniowo.
obmiar =0.061t
-R--
1* robocizna r-g 7.8435 0.000 0.00
134.6470.955=128.5812r-g/t
- M --
2 Elem.konstr.stalow.ré6znych dla t 0.0621 0.000 0.00
bud.przem.
1.018t/t
3* ocynkowanie zanurzeniowe' kg 61.0000 0.000 0.00
1000.00kg/t
4 Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt. | 100 0.0153 0.000 0.00
450mm szt.
0.25[100 szt.]/t
5* Tlen sprezony techniczny w butlach m3 0.1098 0.000 0.00
pow.6m3
1.8m3/t
6* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.0366 0.000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 1.5860 0.000 0.00
26m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
135|KNR-W 2- |Pokrycie zadaszenia wej$cia ptytami m?2
d.12.1/02 0508-03 |poliweglanowymi 3-komorowymi o gr.
analogia 16mm
obmiar = 14.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.4160 0.000 0.00
1.14r-g/m2
-M --
2" Ptyta poliweglanowa 2-komorowa, m?2 15.8400 0.000 0.00
grub.16 mm
1.10m2/mz2
3 Whkrety stalowe samogwintujgce fi 6, kg 0.7776 0.000 0.00
3mm
0.054kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0288 0.000 0.00
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
POCHYLNIE, SPOCZNIKI, ZADASZENIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-56 -
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12.2 OGRODZENIE
136|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna | dét.
d.12.2/0312-10 do 0.2 m2 i gtebokoscido 1.0 m
(kat.gr.lll) - (wykopy 0,35x0,35x0,80)
obmiar = 100.000 dot.
-R--
1* robocizna r-g 98.3650 0.000 0.00
1.03*0.955=0.98365r-g/d6t.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o ob- | m3
d.12.2/02 0203-01 |jetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie
z.sz.r 03 |betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
5.7.9907- |obmiar =9.800 m3
05
-R--
1* robocizna r-g 115.1010 0.000 0.00
7.83*1.5=11.745r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) ms3 9.9470 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane| m3 0.0588 0.000 0.00
0.006m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.2254 0.000 0.00
kI
0.023m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.1274 0.000 0.00
kI
0.013m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.9780 0.000 0.00
0.61kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
8* srodek transportowy m-g 1.0780 0.000 0.00
0.11m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
138|KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m w m
d.12.2|02 1802-04 |ramach na stupkach stalowych.z
(analogia  |ksztattownikow o rozstawie 3 m obsa-
dla R; M,S- |dzonych w gniazdach cokotow
wg uzycia) |obmiar =250.000 m
-R--
1* robocizna r-g 527.5000 0.000 0.00
2.11r-g/m
- M --
2 Panele siatkowe o wym. 2,50 x h=2, szt 100.0000 0.000 0.00
00, kolor zielony RAL=6010
0.4szt/m
3* stupki z ksztattownikoéw # 60x40x2 szt. 100.0000 0.000 0.00
mm, dla h=2,00m, kolor zielony RAL
6010, wraz z obejmami montazowymi
0.40szt./m
4 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.6000 0.000 0.00
0.0024m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 1.0750 0.000 0.00
0.0043m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
139|KNR-W 2- |Wrota (brama 2-skrzydtowa) wyso- kpl.
d.12.2|02 1808-04 |kosci 2.0 m, szerokos$é wrét 3 m z
(analogia |siatki w ramach stalowych na goto-
dla R; M,S- |wych stupkach bez pasa dolnego z
wg uzycia) |blachy
obmiar =1.000 kpl.
-57 -




MEAWA-MOSIR _ SLEPY_szczegétowy (2)

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 15.5000 0.000 0.00
15.5r-g/kpl.
- M --
2 Brama 2-skrzydtowa - wysokosci 2.0 | kpl. 1.0000 0.000 0.00
m, szeroko$¢ 3,0 m, kolor zotty RAL
1018
1.00kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
4 Srodek transportowy m-g 0.0200 0.000 0.00
0.02m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
140|KNR 2-23 |Ogrodzenia - furtka stalowa z ksztat- | szt.
d.12.2|0404-04 townikéw 1.40x1.20 m
(analogia  |obmiar = 4.000 szt.
dla R; M,S-
wg uzycia)
—-R--
1* robocizna r-g 17.6484 0.000 0.00
4.62%0.955=4.4121r-g/szt.
M-
2" furtka stalowa wypetniona siatka, ko- szt 4.0000 0.000 0.00
lor zo6tty RAL 1018
1.00szt/szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-S--
4 Srodek transportowy m-g 0.5600 0.000 0.00
0.14m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
OGRODZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-58 -
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12.3 ROBOTY DROGOWE - PARKINGI i CHODNIKI
12.3.1 Korytowanie
141|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzch- ha
d.12.3.1/01 0114-02 |niowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placéw postojo-
wych
obmiar =0.072 ha
-R--
1* robocizna r-g 3.9744 0.000 0.00
55.2r-g/ha
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0029 0.000 0.00
0.04m3/ha
3 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0115 0.000 0.00
0.16m3/ha
4 Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 1.2960 0.000 0.00
18kg/ha
-8 --
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1656 0.000 0.00
2.3m-g/ha
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
142|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na ca-| m2
d.12.3.1/0101-01 tej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
obmiar =716.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.9254 0.000 0.00
0.0376r-g/m2
-8 --
2 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 2.5064 0.000 0.00
0.0035m-g/m?2
3 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 6.1585 0.000 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
143|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na ca-| m2
d.12.3.1/0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =716.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.0742 0.000 0.00
0.0005*3=0.0015r-g/m2
--S -
2 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 1.9335 0.000 0.00
0.0009*3=0.0027m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
144|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3
d.12.3.1/01 0208-01 |mi podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi
z.8Z. kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej
2.3.12. w hatdach z transportem urobku sa-
9905-02 mochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km- wywoézka gruntu z
korytowania - do 750 m3 w jednym
miejscu (zatozono zagospodarowanie
gruntu na terenie obiektu)
obmiar =250.635 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.3939 0.000 0.00
0.043%1.15=0.04945r-g/m3
--S -
2 Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 3.0149 0.000 0.00
0.01046*1.15=0.012029m-g/m3

-59 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132




MEAWA-MOSIR _ SLEPY_szczegétowy (2)

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 9.9728 0.000 0.00
0.0346%1.15=0.03979m-g/m3
4 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 67.8206 0.000 0.00
0.2353*1.15=0.270595m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Korytowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-60 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132




MEAWA-MOSIR _ SLEPY_szczegétowy (2)

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
12.3.2 Krawezniki
145/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m
d.12.3.2/0401-03 nikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.I-I
obmiar =132.600 m
-R--
1* robocizna r-g 22.5420 0.000 0.00
0.17r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
146|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z m3
d.12.3.2|/0402-04 oporem
obmiar =4.641 m3
-R--
1* robocizna r-g 41.8618 0.000 0.00
9.02r-g/m3
-M --
2" Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.1856 0.000 0.00
kI
0.04m3/m3
3 Piasek naturalny kopany m3 1.2531 0.000 0.00
0.27m3/m3
4 materiaty pomocnicze Y% 0.5000 0.000 0.00
0.5%(0d M2+M3)
5* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 4.8266 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
147|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajagce o wy-| m
d.12.3.2|/0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar =132.600 m
-R--
1* robocizna r-g 56.8854 0.000 0.00
0.429r-g/m
- M --
2 Kraweznik bet.prostok.sciety- m 135.2520 0.000 0.00
100x30x15¢cm
1.02m/m
3* Piasek naturalny kopany m3 1.6840 0.000 0.00
0.0127m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 0.5171 0.000 0.00
5-work
0.0039t/m
5* Woda z rurociggéw m3 0.5569 0.000 0.00
0.0042m3/m
6 materiaty pomocnicze Y% 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Krawezniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-61 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132




MEAWA-MOSIR _ SLEPY_szczegétowy (2)

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11132

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
12.3.3 Podbudowy i nawierzchnie drog
148/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zagesz- m2
d.12.3.3/0103-04 czenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
obmiar =716.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.0051 0.000 0.00
0.0028r-g/m2
-8 --
2" Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 3.0792 0.000 0.00
0.0043m-g/m2
3* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 2.7928 0.000 0.00
0.0039m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
149|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy m?2
d.12.3.3/0104-05 odsaczajacej w korycie lub na catej
szerokosci drogi - grubos¢ warstwy
po zag. 10 cm
obmiar =716.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.1499 0.000 0.00
0.0826r-g/m2
- M --
2 Piasek naturalny kopany m3 88.0803 0.000 0.00
0.123m3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
--S -
4 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 2.9360 0.000 0.00
0.0041m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
150|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m2
d.12.3.3/0114-07 + |warstwa gérna o grubosci po zagesz-
KNR 2-31 |czeniu 15 cm
0114-08 obmiar =716.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.2834 0.000 0.00
0.0304+0.0077=0.0381r-g/m2
- M --
2 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31, t 227.7914 0.000 0.00
5-63mm
0.1697+0.1484=0.3181t/m2
3" Miat kamienny tamany (kruszyny) t 10.2402 0.000 0.00
0.0143t/m2
4* Woda z rurociggdéw m3 10.7415 0.000 0.00
0.008+0.007=0.015m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
6* Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 2.7928 0.000 0.00
0.0025+0.0014=0.0039m-g/m2
7 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 24.8487 0.000 0.00
0.0256+0.0091=0.0347m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
151|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m?2
d.12.3.3/0105-05 + |geszczeniem recznym - 4 cm grubosé
KNR 2-31 |warstwy po zageszczeniu
0105-06 obmiar =716.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 181.2449 0.000 0.00
0.2136+0.0395=0.2531r-g/m2
-M --
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jedn.
2 Piasek naturalny kopany m3 37.0940 0.000 0.00
0.0389+0.0129=0.0518m3/m2
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 8.3784 0.000 0.00
5-work
0.0088+0.0029=0.0117t/m2
4 Woda z rurociggdw m3 4.2966 0.000 0.00
0.0045+0.0015=0.006m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
152|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2
d.12.3.3/0511-03 nowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej - parking
obmiar =716.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 933.2215 0.000 0.00
1.3032r-g/m2
-M --
2 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara| m2 734.0025 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* Piasek naturalny kopany m3 58.5770 0.000 0.00
0.0818m3/m2
4~ Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 8.3784 0.000 0.00
5-work
0.0117t/m2
5* Woda z rurociggéw m3 19.3347 0.000 0.00
0.027m3/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
7" wibrator powierzchniowy - zagesz- m-g 93.0930 0.000 0.00
czarka z ptytg z gumy
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 17.9025 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Podbudowy i nawierzchnie drég
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
12.34 Wykonanie chodnikéw
153|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej m2
d.12.3.4/0101-05 szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat. I-Il gtebokosci 20 cm
obmiar =519.560 m2
-R--
1* robocizna r-g 136.6443 0.000 0.00
0.263r-g/m2
--S -
2 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 4.8839 0.000 0.00
0.0094m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
154/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza chodnikowe o wy-| m
d.12.3.4/0401-01 miarach 20x20 cm w gruncie kat.|-Il
obmiar =98.900 m
-R--
1* robocizna r-g 7.4076 0.000 0.00
0.0749r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
155/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 | m
d.12.3.4/0407-05 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
obmiar =98.900 m
-R--
1* robocizna r-g 27.4052 0.000 0.00
0.2771r-g/m
- M --
2" Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm m 100.8780 0.000 0.00
szare
1.02m/m
3* Piasek naturalny kopany m3 0.5440 0.000 0.00
0.0055m3/m
4~ Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,| t 0.1582 0.000 0.00
5-work
0.0016t/m
5* Woda z rurociggéw m3 0.1385 0.000 0.00
0.0014m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
156|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m?2
d.12.3.4|/0105-05 + |geszczeniem recznym - 10 cm gru-
KNR 2-31 |bo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06 obmiar =519.560 m2
-R--
1* robocizna r-g 254.6364 0.000 0.00
0.2136+0.2765=0.4901r-g/m2
- M --
2 Piasek naturalny kopany m3 67.1272 0.000 0.00
0.0389+0.0903=0.1292m3/m2
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 15.1192 0.000 0.00
5-work
0.0088+0.0203=0.0291t/m2
4 Woda z rurociggdw ms3 7.7934 0.000 0.00
0.0045+0.0105=0.015m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
157|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2
d.12.3.4/0511-02 nowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j
obmiar =519.560 m2
-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 641.2410 0.000 0.00
1.2342r-g/m2
- M --
2 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara| m2 532.5490 0.000 0.00
1.025m2/m?2
3 Piasek naturalny kopany m3 40.9413 0.000 0.00
0.0788m3/m2
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 6.0789 0.000 0.00
5-work
0.0117t/m2
5% Woda z rurociggdw m3 13.5086 0.000 0.00
0.026m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(0d M)
-8 --
7" wibrator powierzchniowy - zagesz- m-g 67.5428 0.000 0.00
czarka z ptyta z gumy
0.13m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 12.9890 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wykonanie chodnikéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY DROGOWE - PARKINGI i CHODNIKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ELEMENTY ZEWNETRZNE - POCHYLNIE, SPOCZNIKI, ZADASZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 16527.4386 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.]ocynkowanie zanurzeniowe' kg 235.0000 0.00 0.00
2.|Scianki systemowe z drzwiami do pomieszczen sanitarnych m2 18.0400 0.00 0.00
3.|Scianka mobilna systemowa (dziatowa sktadana) m2 24.0240 0.00 0.00
4.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 238.3691 0.00 -0.00
5.|Lepik asfalt.stos.na zimno kg 1143.9599 0.00 0.00
6.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi= 8 mm kg 27235.4380 0.00 -0.00
7.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi= 10mm kg 2048.1600 0.00 0.00
8.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi=12 mm kg 2889.6600 0.00 0.00
9.|Prety Zzebr.skos.do zbr.bet. fi 16-20mm kg 2325.6000 0.00 0.00

10.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 16mm kg 16913.6400 0.00 0.00
11.|Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 1.2960 0.00 0.00
12.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 4.0336 0.00 0.00
13.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 333.0358 0.00 -0.00
14.|witryny - $lusarka aluminiowa 2-szybowa, malowana proszkowo, sys- |m?2 77.9210 0.00 0.00

tem (np. MB45 firmy DRUTEX - lub réwnorzedny), szyby termoizola-

cyjne zespolone 6/16/6TF + argon, do wys.2,00m szyby antywtama-

niowe klasy EN 356 P2A
15.]0kno Al uchyl.z przegr.term.szkl.szyb.zesp, malowane proszkowo m2 10.4040 0.00 0.00
16.|Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-cate oszkl. - $lusarka aluminiowa 2- |m?2 37.0330 0.00 0.00

szybowa, malowana proszkowo, system (np. MB45 firmy DRUTEX -

lub réwnorzedny), szyby termoizolacyjne zespolone 6/16/6TF + argon,

do wys.2,00m szyby antywlamaniowe klasy EN 356 P2A
17.|Drzwi Al zew.przymyk.2-skrzyd.-cate oszkl. - $lusarka aluminiowa 2- |m2 4.9880 0.00 0.00

szybowa, malowana proszkowo, system (np. MB45 firmy DRUTEX -

lub réwnorzedny), szyby termoizolacyjne zespolone 6/16/6 TF + argon,

do wys.2,00m szyby antywtamaniowe klasy EN 356 P2A
18.|Profil Al -naroznik do tynk.mokr.dt.250 cm szt 57.0867 0.00 0.00
19.|Profil Al - naroznik z siatkg dt.250 cm szt 82.6069 0.00 0.00
20.|Listwa cokotowa o szer.103-153mm dt.250 mm szt 11.0334 0.00 0.00
21.|furtka stalowa wypetniona siatkg, kolor zétty RAL 1018 szt 4.0000 0.00 0.00
22.|drzwi stalowe petne rozwierane m2 3.6900 0.00 0.00
283.|Brama 2-skrzydtowa - wysokosci 2.0 m, szerokos¢ 3,0 m, kolor zotty  |kpl. 1.0000 0.00 0.00

RAL 1018
24.Panele siatkowe o wym. 2,50 x h=2,00, kolor zielony RAL=6010 szt 100.0000 0.00 0.00
25. | Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor m 1259.5844 0.00 0.00
26.|Katownik przyscienny do sufit. pod.19x24mm m 359.3520 0.00 0.00
27.|Wieszak gérny noniusza do sufitéw podwiesz szt 326.0101 0.00 0.00
28. |stupki z ksztattownikow # 60x40x2 mm, dla h=2,00m, kolor zielony szt. 100.0000 0.00 0.00

RAL 6010, wraz z obejmami montazowymi
29. |kgczn.krzyzowy stal.do rusztu pod pt.g-k szt 268.1111 0.00 0.00
30. | Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 445.1656 0.00 0.00
31.|Prefabrykaty zbrojarskie ze stali gtadkiej - siatka 10x10, drut fi=3,0 m2 508.1130 0.00 0.00

mm
32.|Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm 100 szt. 0.0588 0.00 -0.00
33.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.9257 0.00 -0.00
34.|gwozdzie stolarskie kg 1.0500 0.00 0.00
35. |kotwy do oscieznicy szt. 129.7800 0.00 0.00
36.|Wkrety stalowe samogwintujgce fi 6,3mm kg 0.7776 0.00 0.00
37.|Kotki rozporowe wbijane 8x80 mm (opak. 10 szt.) szt 647.4807 0.00 0.00
38.|dyble szt. 405.8313 0.00 0.00
39. |uchwyty do rur spustowych szt 5.2800 0.00 0.00
40.|Listwa metalowa aluminiowa surowa m 83.0695 0.00 0.00
41.|Elem.konstr.stalow.réznych dla bud.przem. t 0.2392 0.00 0.00
42.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 31.3425 0.00 0.00
43. klej poliuretanowy CT 84 dm3 1.4516 0.00 0.00
44.|Ceresit CT 17 gteboko penetrujgcy, opak. 10 dm3 dm3 339.9428 0.00 0.00
45.|Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt kg 478.8662 0.00 0.00
46.|farba gruntujgca CT 16 dms3 54.4356 0.00 0.00
47.|folia PE malarska m2 98.7744 0.00 0.00
48.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dms3 191.8735 0.00 0.00
49.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.1410 0.00 0.00
50.|Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0.4230 0.00 -0.00
51.|Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 8768.6756 0.00 0.00
52.|zaprawa klejowa CT 83 (Classic, Premium) kg 977.2983 0.00 0.00
53.|zaprawa klejowa CT 85 kg 905.6312 0.00 -0.00
54.|tasma malarska m 411.5600 0.00 0.00
55.|Wiatroizolacja (membrana) m2 279.3054 0.00 0.00
56.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 652.0784 0.00 0.00
57.|Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam m2 127.1078 0.00 0.00
58.|Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 845.0999 0.00 0.00
59. | Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 52.6794 0.00 0.00
60. | Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 23.5162 0.00 -0.00
61.|Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 12.7108 0.00 0.00
62.|Ptyta poliweglanowa 2-komorowa, grub.16 mm m2 15.8400 0.00 0.00
63. |Kotki do styropianu 20 cm szt 943.5504 0.00 0.00
64.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 10.2402 0.00 0.00
65.|Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 227.7914 0.00 0.00
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66.|Piasek naturalny kopany m3 295.3008 0.00 0.00
67.|Piasek uszlachetniony m3 3.9925 0.00 0.00
68. |pospotka do betondw m3 9.6390 0.00 0.00
69.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 39.6833 0.00 0.00
70.|Gips budowlany szpachlowy t 0.0445 0.00 0.00
71.|Szpachléwka gipsowa biata Cekol C-45, opak. 40 kg kg 2432.9293 0.00 0.00
72.|Tynk gipsowy ATLAS GIPS SOLARIS - tynk reczny (AG-SOLARIS), |kg 16410.2675 0.00 0.00

opak. 25 kg
73.|Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 105.2210 0.00 0.00
74.|Mata korkowa, rolka 10 mb x 1,0 m x 2 mm m2 290.6218 0.00 0.00
75.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 3988.6600 0.00 0.00
76.|Pustak ceramiczny wentylacyjny 18,8x18,8x24,0cm szt 273.6000 0.00 0.00
77.* Pustak Porotherm 25 DRYFIX o wym. 250/373/249 mm, kl. 15 cena |szt 670.2298 0.00 0.00
wraz z zaprawg
78.|Pustak Porotherm 18.8 DRYFIX o wym. 188/498/249 mm, kl. 15 cena |szt 3312.6381 0.00 0.00
wraz z zaprawg
79.|Pustak Porotherm 11.5 DRYFIX o0 wym. 115/498/249 mm, kl. 10 cena |szt 4773.2960 0.00 0.00
wraz z zaprawg
80.|Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. belki 125 cm szt 32.6400 0.00 0.00
81. |klej poliuretanowy dm3 24.4220 0.00 0.00
82.|Podtoga drewniana; dab robust - "Tarkett - Polska" m2 253.9888 0.00 0.00
83. |wkrety szt. 1547.9622 0.00 0.00
84.|wieszak szt. 206.3950 0.00 0.00
85. |bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt. 1603.2176 0.00 0.00
86.|Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm szt 1025.7968 0.00 0.00
87.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15¢cm m 135.2520 0.00 0.00
88.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 100.8780 0.00 0.00
89.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 596.8090 0.00 -0.00
90.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 734.0025 0.00 0.00
91.|Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniacza kg 397.9166 0.00 0.00
92.|Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 211.7520 0.00 -0.00
93.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 404.9300 0.00 0.00
94.|Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdunbit PF m2 1591.0802 0.00 0.00
95.|Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia Zdunbit WF m2 752.5554 0.00 0.00
96. | Ptyty z wet.min.do doc.met.lek.such.120mm m2 256.4531 0.00 0.00
97.|Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do dachéw ptaskich MONROCK- m2 115.3677 0.00 0.00
PRO do izolacji stropodachéw bezposrednio pod powtokowe pokrycia
dachowe - grubosci 80 mm
98.|Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do dachéw ptaskich MONROCK- m2 564.7257 0.00 0.00
PRO do izolacji stropodachéw bezposrednio pod powtokowe pokrycia
dachowe - grubosci 200 mm
99.|Ptyty ze skalnej wetny mineralnej DACHROCK-SP do izolacji stropo- |m?2 1296.0455 0.00 0.00
dachéw bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe - grubosci
60 mm
100. | Ptyta dekor.z wt.min.do sufit.podw.60x60cm szt 1059.5328 0.00 0.00
101.|Sucha zaprawa tynkarska Ceresit CT 22 kg 8539.5800 0.00 0.00
102.|tynk mineralny CT 137 - 1,5 mm kg 448.1864 0.00 0.00
103.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 23.2687 0.00 0.00
104. | Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 88.1681 0.00 -0.00
105. | Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 16.0415 0.00 0.00
106.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 13.1498 0.00 0.00
107.|Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 170.8780 0.00 0.00
108.|Sucha zaprawa do spoin. 1-6 mm, biata-szar kg 326.1880 0.00 -0.00
109.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 3.9208 0.00 0.00
110.|Zaprawa cementowa M-12 m3 25.4169 0.00 -0.00
111.|Zaprawa cementowa M-15 m3 0.6000 0.00 0.00
112.|Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 72 kg 4059.9225 0.00 0.00
113.|tynk mozaikowy CT 77 kg 105.4950 0.00 0.00
114. | Plytki gresowe nieszkliwione satyn.30x60cm m2 273.8454 0.00 0.00
115. | Plytki $écienne fanans.szkliw.30x30cm m2 685.8225 0.00 0.00
116.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIl m3 0.5257 0.00 -0.00
117.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLIl m3 0.1485 0.00 0.00
118. | Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0958 0.00 0.00
119. |listwy iglaste kL.11I m3 1.0969 0.00 0.00
120.|Oktadzinie drewniana z paneli (saidingu) drewnopodobnych m2 279.3054 0.00 0.00
121.|Listwy przys$cienne debowe m 283.2952 0.00 0.00
122.|Ptyty bud.OSBS3 o krawedz.prostych gr.22mm m3 0.8783 0.00 0.00
123. |sklejka wodoodporna m3 1.3741 0.00 0.00
124.|Drzwi wewnetrzne 90x205, drewniane, ptycinowe, bezprzylgowe, kom- |szt. 21.0000 0.00 0.00
pletne w kolorze grafit (RAL 7037) - (np. Drims UNILAC - lub réwno-
rzedne)
125. |Siatka z wtdkna szklanego m2 1163.3538 0.00 0.00
126.| Tasmy spoinowe z wiékna szklanego m 175.0310 0.00 0.00
127./Woda z rurociggéw m3 69.1649 0.00 0.00
128.|Drewno na stemple okrggte korowane m3 0.0588 0.00 0.00
129.|Drewno opatowe m3 1.1829 0.00 -0.00
130. stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0166 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
131.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0115 0.00 0.00
132.|Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 1575.3610 0.00 -0.00
133. |kotki plastikowe z metalowym trzpieniem szt. 4041.6979 0.00 0.00
134.|Wykonanie SAUNY o wymiarach 2,50 x 3,00 x h=2,20 (wg specyfika- |kpl 1.0000 0.00 0.00

cji w opisie technicznym)
135.|Piec grzewczy o mocy 12,0 kW wysokiej jakosci kpl 1.0000 0.00 0.00
136. | Sterownik elektroniczny + skrzynka przekaznikowa kpl 1.0000 0.00 0.00
137.|Ubraniowe szafki szatniowe szt 34.0000 0.00 0.00
138. |Lawki szatniowe -jednostronne z oparciem i wieszakiem szt 19.0000 0.00 0.00
139.|Suszarki do wioséw - hotelowo-basenowe szt 10.0000 0.00 0.00
140.|Gasnice przenosne szt 4.0000 0.00 0.00
141.|materiaty pomocnicze zt -0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 4.6297 0.00 0.00
2.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 23.7805 0.00 0.00
3.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 20.0054 0.00 0.00
4.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 2.7928 0.00 0.00
5.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 27.7847 0.00 0.00
6.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 14.1216 0.00 -0.00
7.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 40.7117 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy m-g 295.0866 0.00 -0.00
9./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1656 0.00 0.00

10.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 67.8206 0.00 0.00
11.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 53.8027 0.00 0.00
12.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 23.6617 0.00 0.00
13.|wibrator powierzchniowy - zageszczarka z ptytg z gumy m-g 160.6358 0.00 -0.00
14.|mieszarka do zapraw m-g 2.3761 0.00 -0.00
15.|deskowanie systemowe (np. PERI UNO 270) - 100m2 m-g 85.5705 0.00 0.00
16.|Deskowanie systemowe stupéw ( np.PERI TRIO) - 100 m2 m-g 244.2731 0.00 0.00
17.|Deskowanie systemowe belek ( np.PERI TRIO) - 100 m2 m-g 202.1732 0.00 0.00
18.|Deskowanie systemowe scian (np.PERI RUNDFLEX) - 100m2 m-g 296.8181 0.00 0.00
19.|Deskowanie systemowe stropéw (np.PERI MULTIFLEX) - 100 m2  |m-g 1387.6479 0.00 -0.00
20.|gietarka do pretéw m-g 222.8786 0.00 0.00
21.|nozyce do pretéw m-g 266.0742 0.00 0.00
22.|prosciarka do pretéw m-g 199.3857 0.00 -0.00
23.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 5.5880 0.00 0.00
24. pita do ciecia kostki m-g 30.8915 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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