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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdline

Adres obiektu budowlanego: ul. Stary Rynek 18
06-500 Mtawa

Kategoria obiektu budowlanego X

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka

Pw. Sw. Stanistawa BM
ul. Stary Rynek 18
06-500 Mtawa

Projektant - architektura
mgr inz. arch. Zbigniew Stawski

Sprawdzajacy - architektura
mgr inz. arch. Hubert Zalewski

2. Podstawa formalno-prawna opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest:

= przywrdcenie historycznej formy stolarki okiennej kosciota Sw. Tréjcy w Miawie

= restauracja $cian elewacji kosciota Sw Trojcy w Mtawie
Inwestycja ma na celu przywrocenie wartosci historycznej stolarki okiennej, poprawe parametrow
przewodnoéci cieplnej, docelowo poprawiajac komfort cieplny oraz zmniejszajac koszty ogrzewania
obiektu w okresie wystepowania niskich temperatur.
Budynek kosciota objety inwestycjg jest obecnie uzytkowany jako miejsce kultu religiinego, a
przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiang sposobu jego uzytkowania, jedynie poprawi walory
uzytkowe z uwagi na ograniczenie strat ciepta, oraz przywréci walory historyczne z uwagi na mozliwie
wierne odtworzenie stolarki okienne;.
Przewidywana inwestycja obejmowac bedzie:

= Przywrdcenie historycznej formy stolarki okiennej koéciota Sw. Tréjcy w Mtawie

= Restauracje $cian elewacji Kosciota Sw. Trojcy w Miawie




3. Sposodb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Wg zamieszczonego projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dziatce 694 w miejscowosci Mtawa i jest uzytkowany jako
miejsce kultu religijnego.

Wody opadowe z budynku zostang odprowadzone na teren Inwestora (bez zmian).

Wplyw oddziatywania projektowanej inwestycji:

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego opracowania nie bedzie miata negatywnego wptywu na
ewentualng zabudowe sasiednich dziatek. Ponadto, inwestycja nie narusza w zaden sposob interesow
0s0b trzecich.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, opis
zabytku sakralnego

Kosciot pw. Swietej Trojcy zostat wzniesiony w 1477 roku w stylu poznogotyckim jako jednonawowa
budowla. Koscidt sptongt w 1692 roku, jego odbudowa nastgpita w latach 1712-1713. Kolejna
przebudowa miata miejsce w latach 1882-1886. Zmienit sie¢ wowczas styl budowli z p6znogotyckiego
na neobarokowy. W czasie Il wojny Swiatowej Swigtynia zostata zbombardowana. Po wojnie
odbudowana.

Po wojnie Swiatynia zostata odnowiona, a w latach 1952-1954 zostata polichromowana przez
Wiadystawa Drapiewskiego z Pelpina. W latach osiemdziesigtych powstata tez nowa dzwonnica z 4
dzwonami: $w. Wojciecha, $w. Stanistawa, $w. Wawrzynca, Jana Pawta Il.

Jedyne widoczne elementy, ktdre odnie$¢ mozna do tej pierwszej budowli, to $ciana teczowa
migdzy prezbiterium a nawg gtéwng oraz fragment okna (obecnie witraz) w tylnej Scianie prezbiterium.
Wspdtczesnie koscidt jest otynkowany, wznoszg sie nad nim dwie wieze. We wnetrzu znajduje sie 6
oftarzy: Swietej Trojcy (gtowny), Matki Boskiej Czestochowskiej, soborowy, Matki Bozej Nieustajace;
Pomocy, Swietego Krzyza i Mitosierdzia Bozego.

Dobudowano tez nowy fronton ujety dwiema wysokimi wiezycami, zwiericzony cebulastymi hetmami.
Od strony prezbiterium dobudowano zakrystie, a nad nig skarbiec.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wymiary budynku w planie: 50,34 x 24,22 m
Powierzchnia zabudowy: ok. 1021 m?2
Szerokos¢ elewaciji frontowej: 24,22 m
Wysoko$¢ kalenicy nad poziomem terenu — najwyzszy punkt, wieze kosciota— h=26,10m
wysoko$¢ nawy gtéwnej kosciota — ok. 9 m
wysokos¢ budynku do szczytu dachu nawy gtéwnej — ok 12,82 m
szacowana kubatura budynku brutto - 17 962 m?3
= 0,00=153,20m.n.p.m. - istniejacy
Uwaga: podana powyzej kubatura nie odpowiada kubaturze pomieszczen do gromadzenia wiernych
w kosciele. Wysoko$ci pomieszczen oszacowano ma ok 9m
Instalacje w budynku — istniejace, nie podlegajg przebudowie:
= Instalacja elekiryczna: istniejgca
= Wodociggowa: istniejaca
= Qdprowadzenie $ciekow sanitarnych: istniejace




C.0.: piec na olej opatowy zlokalizowany w kruchcie pod potudniowg wiezg ko$ciota
Wentylacja: istniejaca grawitacyjna

Instalacja odgromowa istniejaca

Woda opadowa z dachu budynku: odprowadzana rynnami spustowymi do dotéw chtonnych

6. Elementy projektowane

Okna
Projektuje sie okna trzy szybowe w ramach drewnianych, z uchylnymi nadwietlami (czes¢ wyokraglona
okien naw gtéwnych).

Materiat:

Drewno: modrzewiowe

Kolor: biel antyczna RAL 9016

Charakterystyka przekroju okien:

Okna duze: 4/18/4/18/4 (grubosci szyb/szprosdw)

Pozostate okna: 6/16/6/16/6 (grubosci szyb/szproséw)

Naped uchylnych naswietli: elektryczny ze sterowaniem (poza zakresem opracowania)
Cze$¢ uchylna okien: czes¢ gorna, wyokraglona, obrét ptaszczyzny do wnetrza

koSciota 0 kat okoto 15 stopni wzgledem osi obrotu, jakg

wyznacza prosta wyznaczona poprzez czeS¢ wspoing czesci

dolnej okna — prostokatnej i gornej okna — wyokraglone;.
Analizujgc materiaty zrodtowe (dokumentacje fotograficzng), geometrie okien gtéwnych odtwarzamy
na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficznej. Pozostate okna projektujemy poprzez analogie.
Kolor projektowanej stolarki okiennej — kolor biaty — na podstawie dokumentaciji fotograficznej.

UWAGA:
= Nadrzednymi wytycznymi jest cze$¢ opracowania w zakresie prac konserwatorskich
= |stniejgce przeszklenia witrazowe przewidziane sq do demontazu
= Nie przewiduje si¢ ponownego montazu przeszklen witrazowych
= Zdemontowane, wtorne przeszklenia witrazowe nalezy zmagazynowaé¢ w bezpiecznym

miejscu, chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi i znacznymi réznicami temperatur

= Przeszklenia witrazowe nalezy przechowywa¢ na stojagco na podktadkach drewnianych
stosujac przektadki

= Przeszklen witrazowych nie magazynowac¢ w stosach

» Przed demontazem przeszklen witrazowych nalezy wykonac ich dokumentacje fotograficzng i
zarchiwizowaé

= Okna znajdujace sie w glifach okiennych, zawierajacych polichromie nalezy demontowa¢ od
zewnatrz, co zapobiegnie potencjalnym zniszczeniom elementéw polichromii

= |stniejgce stalowe ramy okienne nalezy wycig¢ z substancji muru

= 7 uwagi na rozbieznoSci geometryczne poszczegdlinych otworow okiennych oraz okien
istniejacych, zaleca sie wykonanie poszczegélnych okien indywidualnie, to znaczy, po
wykonaniu pomiaréw z natury

= Przed wykonaniem stolarki okiennej, zobowigzuje sie¢ Wykonawce do wykonania pomiarow
sprawdzajacych wszystkich otworéw okiennych i ewentualnej korekty wymiaréw
przywotanych w inwentaryzacji

= Zaleca si¢ wykonanie pomiaréw sprawdzajacych geometrie otworéw po usunieciu istniejace;
stolarki okiennej




= 7 uwagi na konieczno$¢ czeSciowego rozkucia gzymsow okapnikowych od strony
zewnetrznej kosciota, nalezy odtworzy¢ je po wykonaniu montazu okien

= Przed rozkuciem gzymséw okapnikowych wykonaé odciski ich przekroju (np. gipsowe) i
zinwentaryzowac¢ w celu pozniejszego ich odtworzenia

= Montaz okien wykona¢ w sposéb szczelny (tzn. nalezy wykonaC uszczelnienie w postaci
pianki rozpreznej na styku rama okna — mur ceglany)

Parapety zewnetrzne:
= do prac konserwacyjnych wg programu konserwatorskiego. Materiat: blacha miedziana
Parapety wewnetrzne:

= jistniejgce do usunigcia. Projektuje sie parapety kamienne. Materiat: granit. Kolor: szary
(dobdr koloru na etapie wykonania parapetdw). Parapety o grubo$ci 3,0cm, wystajace poza
obrys Sciany na dlugos¢ okoto 5,0 cm, z nacietym kapinosem, krawedz wyokraglona
¢wieréwatkiem o promieniu okoto 1,5cm. Ciecie krawedzi prostopadie do ptaszczyzny
parapetéw. Parapety nalezy wku¢ w glif okienny na gtebokos¢ okoto 5,0 cm. Mocowanie
parapetu: na klej z dodatkowym zakotwieniem w murze w postaci co najmniej dwéch kotew
stalowych w postaci pretéw stalowych o przekroju nie mniejszym niz fi16 (przekréj 2,01cm2),
ze stali AO lub S235. Kotwy wkleja¢ w mur ceglany na gtebokoS¢ nie mniejszg niz 10cm w
potowie grubo$ci sciany. O$ faczaca kotwy zorientowana réwnolegle do osi Sciany

= Parapety wykona¢ dla kazdego otworu okiennego indywidualnie po wcze$niejszych
pomiarach z natury

Orynnowanie:
= Do prac konserwacyjnych
Tynk zewnetrzny
= wg programu konserwatorskiego
Malowanie i kolorystyka
= technologia wykonania wg programu konserwatorskiego
= Zrodio kolorystyki elewacii: ,Projekt budowlany kolorystyki kociota Sw. Tréjcy w Miawie
opracowany przez mgr inz. arch. Monike Moszczynska w sierpniu 2009 roku.
= |stniejgce malowanie elewacji ko$ciota (wedtug przywotanego zrédta kolorystyki malowania
koSciota) — kolory z palety firmy Remmers o symbolach:
Kolor 1: 04-5  Goldbraun
Kolor 2: 01-6  Goldgraun
Kolor 3: 25-4  Grauoliv




7. Program prac konserwatorskich i restauratorskich

PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA

Ocena stanu zachowania i przyczyn zniszczen, przygotowana w oparciu o wizje lokalng
poszczegolnych partii Scian elewacji budynku Ko$ciotadokonana w dniu 20.09.2023 roku. Ogledziny
konserwatorskie na podstawie, ktorych oceniono stan zachowania poszczegélnych partii Scian elewacii
Kosciota.

Dokumentacja fotograficzna istniejagcego stanu zachowania wykonana dla potrzeb niniejszego
opracowania, 20.09.2023 r.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZENWYPRAW TYNKARSKICH ELEWACJI

Wyprawy tynkarskie wiezi korpusu kosciotacharakteryzujg sie ztym stanem technicznym. Nascianach
elewacjiwystepujg  wyprawy wapienne iwapienno-cementowe, a w obrebie cokotutakzewyprawy
cementowo-wapienne i cementowe, wszystkie pokryte powtokami malarskimi. Zwraca uwage
szczegolnie zaawansowanadegradacja struktury wypraw tynkarskich w dolnych partiach Scian oraz w
miejscach podlegajacych bezposredniemu intensywnemu oddziatywaniu opadow atmosferycznych.

W strefie cokotowej widoczne sg uszkodzeniapowstate na skutek kapilarnejmigracji wody,zasolenia i
dezintegracji granularnejstruktury tynku. Wyprawy tynkarskie miejscami rozwarstwiajg sie, osypujq |
fragmentami odpadajg.Zniszczenia wystepujq lokalnie takze ponad pasem cokotu w obrebienowych
cementowych tynkéw wykonanych w czasie naprawy elewacji.

Proces destrukcji tynkow na ptaszczyznach poszczegélnych Scian jest zroznicowany. W miejscach
bezposredniego i wzmozonegooddziatywania wody opadowej widoczne sg wytugowania powierzchni,
spekania, odspojenia, rozwarstwienia oraz miejscowe ubytkiwypraw tynkarskich w obrebie ptaszczyzn,
profili i krawedzi detali architektonicznych.

Zniszczenia majg takze zwigzek z funkcjonujacymi przez dluzszy czas wadliwymi obrébkami
blacharskimi. Zly stan techniczny obrobek blacharskich, odksztatcenia i nieszczelnosci rynien oraz
niedroznosc¢ rur spustowych skutkowaty zawilgoceniem i zakazeniem mikrobiologicznymtynkow. W tych
miejscach: widoczne sg szare zaplamienia i zacieki.

W czasie uzytkowania budynku kosciota powstaty w dolnej strefie Scianmechaniczne uszkodzenia
wyprawtynkarskich, wykruszenia, obicia, zadrapania narozy i krawedzi.

Na scianach mocowano takze dodatkowe instalacje zewnetrzne. Elementy metalowe koroduja, produkty
korozji powodujg nieestetyczne przebarwienia wypraw tynkarskich i warstw malarskich.




Stopien degradacji wypraw tynkarskich wskazuje na konieczno$¢ podjecia prac konserwatorskich i
restauratorskich, ktore trwale zahamujg procesy niszczace i przywroca elewacji kosciota odpowiednie
wiasciwosci techniczne i walory estetyczne.

STAN ZACHOWANIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ELEWACJI

Detale architektoniczne $cian elewacji kosciota wykonane zostaly metodg narzutu oraz ciggnienia
wzornikéw form z zastosowaniem konstrukcji prowadzacych i pomocniczych. Powierzchnie wypraw
tynkarskich detali pokrywajgzabrudzonepowtoki malarskie wykazujace zmiany destrukcyjne w postaci
peknie¢ i ztuszczen warstwy farby. W miejscach narazonych na bezpo$rednie oddziatywanie opadéw
atmosferycznych powierzchnia wypraw tynkarskich charakteryzuje sie znacznymi wytugowaniami
ptaszczyzn, krawedzi i narozy. Wystepujq zniszczenia strukturalne w postaci spekan, odspojen i
powierzchniowych rozwarstwient oraz lokalnych matych i gtebszych ubytkdw. W obrebie uszkodzen
powierzchni i struktury tynku rozwinety sie kolonie grzybéw, porosty i zielenice widoczne w formie
szarych plam i zaciekow.

Uszkodzenia warstw technologicznych ztozonej formy elementow architektonicznych funkcjonujacych
na ptaszczyznach scian elewacji i determinujg podjecie prac konserwatorskich skutecznie i trwale
ograniczajgcych procesy inicjujgce destrukcie.

STAN ZACHOWANIA WARSTW MALARSKICH

Na powierzchni $cian kosciota; ptaszczyzny wypraw tynkarskich, zréznicowanej powierzchni detali
architektonicznych i sztukaterii pokrywajg warstwy farb organicznych— syntetycznych. Powtoki malarskie
cechuje zaawansowana degradacja spoiwa, tendencja do spekan oraz odspajania sie i lokalnego
pudrowania. Znaczne zniszczenia warstw malarskich wystepujq szczegdinie w miejscach, w ktdrych
utrzymuje sie duze zawilgocenie wypraw tynkarskich. Przyczyne stanowi kondensacja wilgoci pod
warstwg zbitych strukturalnie, szczelnych tynkéw cementowych, pokrytych powtokami farb
syntetycznych o bardzo matej paroprzepuszczalnosci. Catkowita degradacja warstw malarskich
charakteryzuje miejsca narazone na podsigkanie kapilarne, zaciekanie wody opadowej i lokalnie
zamakanie poziomych ptaszczyzn tynkdw.

STOLARKA OKIENNA

Stan techniczny oraz wspodtczesna forma stolarki okiennej koSciotadeterminuje do wymiany
poszczegolnychmetalowych egzemplarzy okien na wykonane w oparciu o archiwalne materiaty




zrodtowe, pozwalajace przywroci¢ stolarce wiasciwg historycznie estetyke oraz odpowiednie funkcje
uzytkowe.

OBROBKI BLACHARSKIE

Niezadowalajacy stan techniczny obrébek blacharskich, deformacje elementéw, peknigcia i korozja
mocowan spowodowaly utrate witasciwych funkcji zabezpieczajacych i w nastepstwie koniecznos¢
wykonania niezbednych napraw.

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gtownym zatozeniem konserwatorskim projektu restauracji elewacji kosciota $w. Trojcy w Miawie jest
przywrécenie stolarce okiennej formy historycznej i wyeliminowanie przyczyn oraz skutkdéw degradacii
wypraw tynkarskich i powtok malarskich.

Projekt konserwatorski zaktada zahamowanie procesow degradacji technologicznych warstw wypraw
tynkarskich poprzez zastosowanie wspdiczesnych technologii konserwatorskich i wtasciwych
materiatdw zapewniajacych trwato$¢ prac i skutecznos¢ zabiegéw remontowo- konserwatorskich.

Stan zachowania obliguje do wykonania zabiegébw usuwania wtérnych nawarstwien, ustabilizowania
parametrow technicznych struktury tynkdw, uzupetnienia ubytkéw i rekonstrukcji uszkodzonych partii
wypraw tynkarskich w celu przywrdcenia poszczegoinych partiom elewacji KoSciota poddanym
dziataniom konserwatorskim cech uzytkowych i historycznych waloréw estetycznych.

ZESTAWIENIE ROBOT BUDOWLANYCH | KONSERWATORSKICH
PROGRAM PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH
PRACE KONSERWATORSKIE PRZY TYNKACH ELEWACJI

Dezynfekcja powierzchni tynkdw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego preparatem biobdjczym
Sikagard 715 W - zniszczenie mikroflory w strukturze tynkow i cegiet.

Mechaniczne usuniecie zdegradowanych partii wypraw tynkarskich Scian, fragmentéw odspojonych,
rozwarstwionych i spekanych oraz niewtasciwych uzupetnien zaprawami cementowymi.

Skucie starych, zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynkéw w  strefie
cokotowej ; usuniecie zdegradowanych spoin do gtebokosci ok. 2 cm.

Oczyszczenie powierzchni muruw strefie cokotowej, fluatowanie preparatem KEIM Fluat-10 /
Atzflissigkeit®/;




Ustabilizowanie istniejacych wypraw tynkarskich, wzmocnienie struktury preparatem krzemianowym, np.
KEIM Fassadengrund.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych zgodnych z normami i posiadajacych certyfikat WTA;

- obrzutka 50% powierzchni - Porosan®-Trass-Zementputz,zaprawa trasowo-cementowa

- warstwa wyréwnawcza - Porosan®-Ausgleichsputz-NP; tynk podktadowy w systemie tynkow

renowacyjnych WTA,

- warstwa wierzchnia - Porosan®-Trass-Sanierputz-NP.; zaprawa renowacyjna w systemie tynkdw
renowacyjnych WTA,

Naprawa spekan statycznych, wypetnienie szczelin metodg iniekcji niekurczliwa, tiksotropowg
dwukomponentowg zaprawg Stati-CAL® 30N oraz wprowadzenie w bruzdy $ciag STATI-bar o przekroju
Srubowym i wysokiej wytrzymatosci.

Naprawa gtebokich spekan wypraw tynkarskich zaprawg cementowo-wapienng z dodatkiem niewielkie;
loci substancji organicznych i wiokien zbrojeniowych KEIM Universalputz, z dodatkowym
wzmocnieniem uzupetnien siatkg pancerng z widkna weglowego.

Naprawa ptytkich spekan wypraw tynkarskich zaprawg cementowo-wapienng z dodatkiem niewielkiej
ilosci substanciji organicznych i widkien zbrojeniowych KEIM Universalputz-Fein.

Uzupetnienie duzych ubytkow warstwy wypraw tynkarskich zaprawg wapienng KEIM NHL-KP
3.0Uzupetnieniematych ubytkéw i odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich zgodnie z wymagang
fakturg, drobnoziarnistg zaprawg wapienng KEIM NHL-KP 0.6.

Zabezpieczenie wypraw tynkarskich w miejscach szczegolnie narazonych na opady atmosferyczne,
hydrofobizacja preparatem KEIM Silangrund.

Wykonanie powtok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich $cian zewnetrznych farbg krzemianowa,
np. KEIM Soldalit, malowanie zgodnie z projektowang kolorystyka.




PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DETALACH ARCHITEKTONICZNYCH ELEWACJI

Oczyszczenie powierzchni  detali architektonicznych z  zabrudze i wtornych nawarstwien
technologicznych, pozostatosci starych powtok malarskich i zapraw hydraulicznych.

Dezynfekcja powierzchni tynkdw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego preparatem biobdjczym
Sikagard 715 W - zniszczenie mikroflory w strukturze w strukturze wypraw tynkarskich.

Usuniecie mechaniczne zdegradowanych wypraw tynkarskich detali architektonicznych, fragmentow
odspojonych, czesci rozwarstwionych i spekanych oraz niewtasciwych profili wtérnych uzupetnien z
zapraw cementowych.

Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie wypraw wapiennych i wapienno cementowych,
zachowanych form dekoracji architektonicznej, impregnacja  preparatem krzemianowym KEIM
SpezialFixativ.

Uzupetnienie gtebokich spekan wypraw tynkarskich gzymsow, obramien okien i drzwi zaprawq
wapienno cementowg KEIM Universalputz zbrojong mikro wioknami weglowymi.

Uzupetnienie drobnych rys i spekan wypraw tynkarskich gzymséw, obramien okien i drzwi r zaprawg
wapienno cementowg KEIM Universalputz-Fein zbrojong mikro widknami weglowymi.

Uzupetnienie matych ubytkéw formy gzymsow, obramien okien i drzwi zaprawg wapienng KEIM NHL-
KP 0,6.

Przygotowanie konstrukcji pomocniczych i prowadzacych oraz wzornikéw formy do rekonstrukcii
metodg ciggnionggzymsow, obramien okien i drzwi.

Rekonstrukcja metoda ciggniong duzych ubytkow gzymséw, obramien okien i drzwi przy uzyciu
zaprawy wapiennej NHL-KP 3.0.

Odtworzenie metodg ciggniong powierzchni wypraw tynkarskich gzymsow, obramien okien i drzwi
drobnoziarnistg zaprawg wapienng NHL-KP 0,6 lub KEIM Turado 0,3.

Zabezpieczenie wypraw tynkarskich detali architektonicznych przed nadmiernym wptywem opadéw
atmosferycznych, hydrofobizacja preparatem KEIM Silangrund,

Wykonanie powtok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich farbg krzemianowa, np. KEIM Soldalit,
malowanie zgodnie z projektowang kolorystyka.




PRACE PRZY WARSTWACH MALARSKICH ELEWACJI

Wykonanie powtok malarskich, warstw podktadowych i wierzchnich zgodnie z projektowang kolorystyka:
farby zolowo-krzemianowe KEIM Soldalit-Grob i KEIM Soldalit-ME

Prace konserwatorskie obejmujace catg powierzchnie wypraw tynkarskich dopuszczajg mozliwo$é
skorygowania kolorystyki poprzez ~ wyodrebnienie formy dekoracji malarskich $cian i detalu
architektonicznego.

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ODTWORZENIU STOLARKI OKIENNEJ

Program konserwacji stolarki okiennej zakfada, odtworzenie stolarki okiennej na podstawie
archiwalnych materiatéw zrodtowych. Z uwagi na brak wystarczajacej iloSci materiatdw zrodtowych brak
mozliwo$ci brak jest mozliwosci jednoznacznego stwierdzenia historycznego koloru stolarki okiennej. Z
uwagi na powyzsze proponuije si¢ kolor biaty (biel antyczna).

Demontaz metalowych ram i o$ciezy wewnetrznego szklenia witrazowego.
Demontaz metalowych skrzydet i oScieznic zewnetrznej stolarki okiennej.
Wykonanie drewnianej stolarki okiennej zgodnie z projektem.

Montaz stolarki




PRACE PRZY OBROBKACH BLACHARSKICH

Wykonanie prac w zakresie naprawy orynnowania i obrobek blacharskich powinny poprzedza¢ zabiegi
dotyczace restauracji wypraw tynkarskich w obrebie pokry¢ dekarskich.

Wszystkie stare obrébki blacharskie i orynnowanie nalezy poddaé konserwacji zgodnie z instrukcjq i
technologig branzowa.

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ELEMENTACH METALOWYCH

Nalezy oczysci¢ powierzchnie elementéw metalowych ze starych odspajajacych sie warstw farby olejne;
oraz produktow korozji, mechanicznie przy uzyciu szczotek drucianych i skrobakow.

Usuna¢ pozostatosci powtoki starej farby olejnej przy zastosowaniu preparatéw chemicznych, np. pasty
Coverax.

Zrekonstruowa¢ zgodnie z technologig i uzupetni¢ ubytki ozdobnych detali. Nastepnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie powierzchnig z uzyciem inhibitoréw korozji, wykona¢ koricowe powtoki zabezpieczajace i
dekoracyjne zgodnie z ustalong kolorystyka.




8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

= Nie dotyczy. Zakres prac ogranicza si¢ do wymiany okien oraz restauracji elewacji

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne

Wejscie do kosciota znajduje sie na poziomie terenu, nie istniejg bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych i poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Planowana inwestycja nie zmienia parametrow technicznych budynku kosciota.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto — nie dotyczy.

Stolarka okienna zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi
wymaganiami zwigzanymi z oszczednoscig energii.
Maksymalny wspotczynnik przenikania dla okien zewnetrznych: 0,90 W(m2*K)

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach.
Nie dotyczy. Zostang wykorzystane istniejgce urzadzenia.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem.
Nie dotyczy. Zostang wykorzystane istniejgce elementy.




14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Iwestycija polegajaca na: przywrdceniu historycznej formy stolarki okiennej oraz restauraciji $cian

elewaciji kociota Sw. Trojcy w Mtawie nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Droga Pozarowa: ~ Budynek koSciota jest zlokalizowany w odlegto$ci od 10 do 13,5 m od
drogi publicznej ul Stary Rynek, jest zapewniony dostep dla wozéw bojowych stazy pozarne;
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru: istniejacy hydrant zostat oznaczony na mapie do
celéw projektowych

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IlI

Klasa odporno$ci ogniowej — ,B”

Wymagane klasy odporno$ci ogniowej elementdéw budynku:

Gtowna konstrukcja nosna — R120

Konstrukcja dachu — R30

Sciana zewnetrzna — REI60

Strop - REIG0

$ciana wewnetrzna — EI30

przekrycie dachu - RE30

Elementy budynku, w tym projektowane okna powinny by¢ wykonane z materiatdw nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).




15. Uwagi koricowe

= Bezwzglednie zachowac staranno$¢ i ostrozno$¢ podczas wykonywania robot.

= Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub
pozytywne oceny Panstwowego Zaktadu Higieny.

=  Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okresSlong technologia nalezy
wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

=  Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli 1
zostaly wykorzystane wylacznie w celach informacyjnych;

=  Wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jako$ciowych

=  Wszelkie roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b
uprawnionych, zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
BHP.

=  Wszelkie niejasno$ci w dokumentacji projektowej jak rowniez trudno$ci w realizacji
zatozen projektowych na etapie robot budowlanych konsultowaé z projektantem.

Projekt budowlany opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséow i wykazu polskich
norm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225).

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. arch. Hubert Zalewski mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr. bud. nr. 97/01/0OL upr. bud. nr. KL-31/97
opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Jerzy Zielinski
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16. Spis rysunkow

Opis

Elewacja wschodnia
Elewacja zachodnia
Elewacje pdtnocna
Elewacje potudniowa
Okna cz. 1

Okna cz.2

Okna cz.3

numer rysunku
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7

skala

1:100
1:100
1:200
1:200
1:25
1:25
1:25




