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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZYWROCENIE HISTORYCZNEJ FORMY STOLARKI OKIENNEJ
KOSCIOLA $w. TROJCY W MLAWIE
RESTAURACUJA SCIAN ELEWACJI KOSCIOLA $w. TROJCY W MLAWIE

1. Dane ogoélne

Adres obiektu budowlanego: ul. Stary Rynek 18
06-500 Mtawa
Kategoria obiektu budowlanego - X

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw Stanistawa BM,
ul. Stary Rynek 18, 06-500 Mtawa

Projektant - architektura
mgr inz. arch. Zbigniew Stawski

Sprawdzajacy - architektura
mgr inz. arch. Hubert Zalewski

2. Podstawa formalno-prawna opracowania i zakres opracowania

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500: G.6640.1124.2023 z dnia 11.07.2023 roku
= Ustalenia z Inwestorem
= Dokumenty formalno-prawne stanowigce zatgczniki do projektu

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektuje sie przywrdcenie historycznej formy stolarki okiennej oraz restauracje $cian elewacji
budynku: Kosciota Sw. Tréjcy w Miawie, dziatka nr ew. 694, jedn. ew. Mtawa 141301_1,
obreb ew. 0010 Miasto Mtawa, zgodnie z programem prac konserwatorskich i restauratorskich
zawartym w opisie do projektu architektoniczno - budowlanego
= Projekt nie wymaga zmian w konstrukcji budynku, projektowana stolarka bedzie
zamontowana w istniejgcych otworach okiennych
= Wszystkie obiekty towarzyszace: dojazdy, dojscia, utwardzenia, mata architektura sakralna
istniejace, nie ulegaja zmianie i nie sg objete niniejszym projektem.
» Przylacza, sieci i instalacje wewnetrzne - istniejace, nie ulegajg zmianie i nie sg objete
niniejszym projektem.



4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 694 obreb 0010 Miasto Mtawa, identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej Mtawa
141301_1 w miejscowo$ci Mtawa obejmuije teren o powierzchni 2837.m?
Istniejacy wjazd na dziatke zlokalizowany jest od zachodniej strony z drogi gminnej z dziatki
nrew. 697/2.
Na dziatce znajdujg sie:

= |stniejacy budynek kultu religijnego (kosciot)

= |Istniejgca dzwonnica

= |Istniejgcy budynek pralni i toalety

= Utwardzenia terenu

= Drzewostan
W przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym, polegajgcym na przywrdceniu historycznej stolarki
okiennej oraz restauracji elewacji scian kosciota obejmuje wytacznie budynek kosciota.
Dziatka posiada wspéine granice z dziatkami nr ewidencyjny:

= 695: od wschodu

»  696/2: od wschodu i potudnia

= 697/2: od zachodu i od pdtnocy (droga, ciag pieszy)
Istniejacy budynek pralni i toalety posiada instalacje sanitarng, elektryczng i wodng
Istniejacy budynek koSciota posiada instalacje elektryczna, wiasne ogrzewanie, instalacje wod-kan
(w strefa starej zakrystii)
Przedmiotowy budynek ko$ciota ma zachowane minimalne odlegtosci od granicy dziatki dla Scian z
otworami okiennymi i drzwiowymi — min 4m, wymagania odlegto$ci od granic dziatki sq spetnione.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym elementy zpgalarowania terenu nie ulegaj
zmianie, inwestycja nie wplywa na sposoObytdowania terenu i ograniczaegsdo prac

opisanych w programie prac konserwatorskictstauratorskich. Nie przewiduje si usuwania

istniegcego drzewostanu.

6. Dane dotyczace powierzchni zagospodarowania dziatki

Przewidywane prace konserwatorskie i restauracyjne dotyczg wytacznie budynku kultu religijnego —
budynku kosciota.
Wymiary budynku w planie: 50,34 x 24,22 m
= Powierzchnia zabudowy: ok. 1021 m2
Szerokos$¢ elewacii frontowej: 24,22 m
Wysoko$¢ kalenicy nad poziomem terenu — najwyzszy punkt, wieze kosciota— h=26,10m
0,00 =153,20m.n.p.m. - istniejacy
Powierzchnie utwardzen i terenu biologicznie czynnej — nie dotyczy, istniejace
zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie



7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi

Iwestycja polegajaca na: przywrdceniu historycznej formy stolarki okiennej oraz restauracii $cian
elewacii kosciota Sw. Tréjcy w Miawie nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

» Droga Pozarowa:
Budynek kosciota jest zlokalizowany w odlegtosci od 10 do 13,5 m od drogi publicznej — ul Stary Rynek,
jest zapewniony dostep dla wozéw bojowych stazy pozarnej

= Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru: istniejacy hydrant zostat oznaczony na mapie do

celow projektowych

= Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IlI

= Klasa odporno$ci ogniowej — ,B”
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

= Gtéwna konstrukcja nosna — R120

= Konstrukcja dachu — R30
= Sciana zewnetrzna — REI60

Strop - REI60
Sciana wewnetrzna — EI30
przekrycie dachu — RE30
Elementy budynku, w tym projektowane okna powinny byé wykonane z materiatbw nie

rozprzestrzeniajacych ognia.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na obszar oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa dotyczace obszaru oddziatywania obiektu

1. Definicja obszaru oddziatywania obiektu — art. 3 pkt. 20) Prawo budowlane

2. Zawarto$¢ projektu budowlanego — art. 34 ust. 3 pkt. 5) Prawo budowlane

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu - § 13a Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
budynku

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

= przestanianie § 13.1 - warunki techniczne
3. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

usytuowanie budynku - § 12, § 13.1— warunki techniczne

miejsca postojowe (w garazu) § 18, § 19 — warunki techniczne

miejsce gromadzenia odpadéw statych (Smietnik) - § 23.1 — warunki techniczne
bezpieczenstwo pozarowe § 271, § 272, § 273 - warunki techniczne

ochrona przed hatasem i drganiami § 324 - warunki techniczne

Budynek ze wzgledu na sposéb uzytkowania nie powoduje ponad normatywnych ucigzliwych
dla otoczenia hatasow lub drgan.




= Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku — zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. Zmianami)
Informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce dla ktorej zostat zaprojektowany.
Nie zostaly naruszone uzasadnione interesy osob trzecich wystepujace w obszarze
oddziatlywania obiektu.

9. Uwagi koncowe

= Bezwzglednie zachowa¢ staranno$¢ i ostroznos¢ podczas wykonywania robét.

= Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub pozytywne
oceny Panstwowego Zaktadu Higieny.

= Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

= Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych;

=  Wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢é zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jako$ciowych

= Wszelkie roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0séb
uprawnionych, zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

= Wszelkie niejasnosci w dokumentacji projektowej jak rowniez trudnosci w realizacji zatozen
projektowych na etapie rob6t budowlanych konsultowac z projektantem.

Sprawdzajacy Projektant
mgr inz. arch. Hubert Zalewski mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
upr. bud. nr. 97/01/0L upr. bud. nr. KL-31/97

asystent: mgr inz. arch. Tomasz Jerzy ZIELINSKI



10. Cze$¢ rysunkowa — projekt zagospodarowania dziatki

Spis rysunkow:
L.P.  Opis numer rysunku skala strona
1. kopia mapy do celéw projektowych 1:500

2. Zagospodarowanie terenu Z-1 1:500



