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Ogroéd, Park, Krajobraz®

Jakub Zemta, Tomasz Zwiech

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 45 lok. 77, tel./fax: (0-22) 838-28-30, 848-35-71, 837-57-22, Regon 014888687 , NIP 527-22-06-155

mPGFS%EBUDOWA ESTRADY W PARKU MIEJSKIM W MLAWIE

Inwestor:

MIASTO MEAWA

Stary Rynek 19, 06-500 MEAWA

METRYKA PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego: PARK MIEJSKI W MtAWIE
ul. Zeromskiego / ul. Reymonta / ul. Wyspianskiego / ul. Sienkiewicza; dz. ew. nr 233/8 z obr. 141301_1.0010 Miasto Mtawa
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ZBROJENIE POCHYLNI
Nr | Rodzaj| Dlugos¢ Liczba B 500 SP .
preta |isred. pretow Hwagl
w 1 elem ogdtem #8 #12 #16
e e Slt.g - | — UWAGI :
— 1. BALUSTRADA LACZONA DO SCIAN NA KOTWY WKLEJANE M10
1 |# 12| a0 80 321,60 Sciana df. 8,2m oraz 7,7m - co 10 2. GORNE KRAWEDZIE SCIAN FAZOWAC NA 2CM,
pretéw ramie przycinac o 5cm)
(éciana dt. 8,50m - co 5 pretow 3. DYLATACJE GR. 2CM: STYROPIAN ESP 100 GR. 2CM. DYLATACJE PO OBWODZIE WYBRMWinentacja:
1a |# 12 312 42 131,04 . T s KITEM TRWALE ELASTYCZNYM,
ramie przycinac o  cm) 4, ZASYPAC PIASKIEM ROZNOZIARNISTYM | ZAGESZCZAC WARSTWAMI DO 1S>0.95 (Ip
1b |# 12 3,12 31 96,72 $ciany spocznika -6,2m
1c |[# 12 1,96 11,76 $ciana poprzeczna 1,2,m
1d |# 12| 382 2.9 sciana poprzeczna 1,2,m BETON KONSTUKCYINY C20/25
P 6.9 — — BETON WYROWNAWCZY C8/10
Te |# v Sciana pod spocznikiem 1,6m STAL ZBROJENIOWA GATUNEK BS00SP
2 # 12 0,72 193 138,96 OTULENIE ZBROJENIA:
3 |# 12]- 700,00 podano dt. taczng 4cm SCIANY
4 |4 2,11 20 42,20
5 |5 3,81 20 76,20
6 |# 12 2,42 20 48,48
7 # 12 |- 105,00 podano dt. tgczng
Rozdzielcze i montazowe 5% sumy 85,59
RAZEM m 1797,4
CIEZAR 1 m. PRETA kg/mb 0,394 0,888 1,580
CIEZAR OGOLNY kg 1596 .
RAZEM kg 1596

mgr inz. arch. HELENA DZIEDUSZYCKA; upr. bud. St-39/80
inz. ADAM SADO; upr. nr MAZ/0046/POOK/07

mgr inz. ZBIGNIEW PAWLAK, upr.bud. St-281/88

mgr inz. JOANNA TALMONT-KAMINSKA; arch. krajobrazu
mgr inz. JAKUB ZEMLA arch. krajobrazu; upr. kons. 97

mgr inz. TOMASZ ZWIECH arch. krajobrazu; upr. kons. 276
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