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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przylacze wodociggowe wodociggowa
- Przytgcze wodociggowe projektuje sie z rur PE100 DN 32 x 3,0 PN16 SDR11

- Rurociggi uktada¢ na gtebokosci 1,8 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10cm.

- Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy waskoprzestrzenne , na
odkiad.

- Zmiany kierunku ksztattowaé na zimno.

- Armatura odcinajgca — opaska do nawiercania z gwintem wewnetrznym dn200/40 z zasuwg
domowg dn32

- Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, oznakowaé oraz ociepli¢ korpus armatury
30 cm warstwg keramzytu granulowanego przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.

IWszystkie potaczenia PE z gwintami stalowymi wykonac¢ za pomocg typowych ksztattek
PE/stal.

- W celu pomiaru wody zuzytej projektuje sie wodomierz JS ¢ 20 mm. Wodomierz wraz z za-
worami odcinajgcymi umiesci¢ w studni wodomierzowej typu wlazowego . Wodomierz powi-
nien by¢ zainstalowany min. 40 cm. nad dnem studni. Za zestawem wodomierzowym zamonto-

wac zawor antyskazeniowy DN32 klasy EA.

- Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

- Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

- Rurocigg po wykonaniu wyptuka¢, wydezynfekowac i poddac probie cisnieniowe;.

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano-Mon-
tazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggow.

1.2 Rurociggi grawitacyjne — kanalizacja sanitarna
- Przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U lite dn 160x4,7klasy SN8 ( rury grubo$cienne

typu ciezkiego) fgczone na uszczelki gumowe wargowe

- studnie rewizyjno — potgczeniowe o srednicy dn 425 mm PVC z teleskopem, i z wtazem zeliw-
nym klasy D400

- Montaz rurociagow przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producental

-Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku.

-Elementy betonowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P.

-Uktadke projektowanej sieci i przytgczy nalezy wykonywac odcinkami nie krotszymi niz to wy-
nika z odlegtosci pomiedzy studniami . Uzbrojenie sieci i sie¢ sanitarnej nalezy posadowi¢ na
gruntach nosnych ( potwierdzone przez uprawnionego geotechnika wpisem do dziennika budo-
wy ).

1.3 Rurociagi grawitacyjne — kanalizacja deszczowa
- Sieci kanalizacji deszczowej z rur PP dn 300, PP dn 250 klasy SN10 ( rury gruboscienne

typu ciezkiego) tgczone na uszczelki gumowe wargowe. Montaz rurociggéw przeprowadzic¢

zgodnie z zaleceniami producenta

- studnia rewizyjno — potgczeniowa o $rednicy dn 1000 mm z kregow zelbetowych w wyko-

naniu szczelnym z betonu C35/45 z wtazem zeliwnym klasy D400, dn 600/680.

- Separator substancji ropopochodnych- separator koalescencyjny zintegrowany a osadnikiem
z i wewnetrznym kanatem odcigzajgcym, zelbetowy o srednicy1200 mm, wysokosci 1850mm,
o przeptywie nominalnym 10l/s i przeptywie catkowitym100 I/s, oraz pojemnosci osadnika
820I.

-Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem odcigzajacym, i z
wpustem sciekowym kraweznikowo-jezdniowym klasy D400.



-Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo dwo-
ma warstwami abizolu R+P.

-Uktadke projektowanej sieci i przykanalikéw nalezy wykonywa¢ odcinkami nie krotszymi niz to
wynika z odlegtosci pomiedzy studniami. Uzbrojenie sieci i sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy
posadowi¢ na gruntach nosnych ( potwierdzone przez uprawnionego geotechnika wpisem do
dziennika budowy ).

2 PRZEKROCZENIA, SKRZYZOWANIA
- Skrzyzowania z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ stosujgc rury ochronne dwudzielne dt.
2 m na kazde skrzyzowanie.

3  WYTYCZNE WYKONANIA

- Rurociggi sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej utozy¢ w wykopie wasko
przestrzennym w szalunkach wykonanym mechanicznie z wywozem urobku oraz petng wy-
miang gruntu.

- Po wykonaniu robét instalacyjnych , rurociggi zasypywac recznie do wysokosci ok. 30 cm nad
rure , ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

- Wypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zawiera¢ czgsteczek wiekszych niz 2,0 mm.
oraz innych zanieczyszczen np. kamieni.

- Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.

- Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

4  Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodociggowej nalezy przestrzegac¢ nastepuja-

cych wymogow:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdlnych prze-
piséw BHP(dz.U nr 129,p0z844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w spra-
wie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 ,
poz.437 )

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93 )

Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowac zgodnie z :

- obowigzujgcymi normami

- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie

- instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatéw i stosowa-
nych urzgdzen warunkami technicznymi i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

5 Uwaaqi kohcowe:

o Calos¢ robot wykonac¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z ,Warunkami
wykonania i nadzoru rob6t montazowo-budowlanych-cz.ll-Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”.

e Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonaw-
cza

o W miejscach skrzyzowania rurociggu z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wyko-
nywac recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.
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