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1.INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji TV w projektowanym budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym w Mławie. 
 
1.2 Podstawa techniczna opracowania 
- Projekt architektoniczny budynku 
- Wymagania inwestora 
- Uzgodnienia na etapie projektowania 
- Uzgodnienia branżowe 
- Obowiązujące przepisy i normy 
 
1.3 Zakres opracowania 
W zakresie opracowania znajduje się wykonanie projektu instalacji antenowej 
TV przewodowej dla budynku. Zaproponowanie komponentów instalacji RV, 
punktów rozdzielczych, urządzeń aktywnych, sposobu dystrybucji sygnałów 
oraz rozmieszczenia punktów odbiorczych. 
 
UWAGA! 
- Wykazane elementy składowe są jedynie propozycją i mogą zostać zastąpione 
komponentami o równoważnych parametrach technicznych 
 
2. OPIS TECHNICZNY 
2.1 Opis obiektu 
W przestrzeni poddaszowej projektuje się miejsce na urządzenia rozdzielające, 
dekodujące sygnał RTV z anten TV-DVB-T naziemnej oraz TV-DVB-S/S2 
satelitarnej. Z pomieszczenia tego należy rozprowadzić przewody do miejsc 
odbioru sygnałów. 
Projektuje się wykonanie nowego okablowania sygnałowego kablem 
koncentrycznym. Na dachu budynku należy wykonać maszt antenowy 
przeznaczony na antenę satelitarną oraz antenę DVB-T. W myśl rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. należy wykonać na wszystkich 
kablach wchodzących z dachu do budynku komplet zabezpieczeń odgromowo – 
przepięciowych, które zostaną połączone z szyną wyrównawczą budynku. Maszt 
antenowy powinien znajdować się w strefie ochrony odgromowej budynku. 
Instalacja TV została zaprojektowana w taki sposób by było możliwe odbieranie 
za jej pomocą kanałów cyfrowej telewizji naziemnej oraz satelitarnej 




