OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestor: Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Obiekt: Budowa budynkdw pieciu wielorodzinnych budynkdw mieszkalnych (budynki
socjalne) wraz z niezbednq infrastrukturg

Adres budowy : dziatka nr 4744 oraz 4745 obreb nr 10, Mtawa

1.Lokalizacja.

Dziatki oznaczone numerami geodezyjnymi 4744 oraz 4745 potozone sg w miejscowosci
Mtawa, gmina Mtawa. Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez droge dojazdowq
do drogi miejskiej ulica Ptocka znajdujgca sie na dziatce nr geod. 663/3. Odrebnym
opracowaniem projektuje sie droge dojazdowqg wewnetrzng z kostki betonowej oraz siec
wodociggowq i elektroenergetyczng o$wietleniowaq.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziati.

Teren inwestycijijest niezabudowany. Na dziatkach znajduje sie roslinnos¢ niska i wysoka.
W miare mozliwosci zaleca sie zachowanie roslinnosci wysokiej w nienaruszonym sanie.

3.Rozliczenie powierzchni.
- powierzchnia dziatek — 8 629 m2 - 100%

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 8 629 m?

- pow. zabudowy mieszkalnego budynku wielorodzinnego A — 499,28 m2

- pow. zabudowy mieszkalnego budynku wielorodzinnego B, B2 — 594,55 m2
- pow. zabudowy mieszkalnego budynku wielorodzinnego Ci, C2— 567,34 m?
- tgczna powierzchnia zabudowy A+B1+B2+Ci1+C2 — 2 823,06 m2- 32,7%

- powierzchnia terenu utwardzonego - 1 933 m2 - 22,4%

- powierzchnia placu zabaw - 105 m2-0,7%

- powierzchnia na odpady state — 33 m2 - 0,4%

- powierzchnia biologicznie czynna — 3 734,94 m2- 43,8%

4. Projektowana zabudowa dziatki.

Przedmiotowe dziatki zostang zabudowane budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi
wraz z niezbednq infrastrukturg (przytgcza wodno-kanalizacyjne, chodniki, parkingi i plac
zabaw), parterowymi, niepodpiwniczonymi. Dach o niewielkim spadzie, dwuspadowy o
konstrukcji ciesielskiej. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Na program
funkcjonalny lokali sktadajg sie pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze przeznaczone na cele
socjalne, zlokalizowane na jednym poziomie. Przewiduje sie podziat inwestycji na etapy.
Kolejne etapy przedstawiono na planie zagospodarowania dziatki.

5. Urbanistyczne warunki zabudowy.

W projektowanym zagospodarowaniu terenu zachowano ustalenia i wytyczne zawarte w
decyzji o warunkach zabudowy nr 62/2011 z dnia 07.10.201 6r.



6. Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie i tereny przylegte

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze terendw zabudowy przemystowej oraz mieszkalnej
oraz w najblizszym sgsiedztwie znajduje sie oczyszczalnia Sciekdw. Przedmiotowa inwestycja nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla
srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na $Srodowisko. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestyciji zamyka sie w granicy dziatki nr 4744 oraz 4745. Jednoczesnie tereny
przylegte nie oddziatujg negatywnie na planowang inwestycje z racji zachowania
odpowiednich odlegtosci.

7.Uzbrojenie terenu.

Zaopatrzenie w wode — miejska sie¢ wodociggowa
Odprowadzenie $ciekdw — miejska sie¢ kanalizacyjna
Zaopatrzenie w ogrzewanie: zrédto wtasne w kazdym lokalu — kociot na paliwo state

Gospodarka wodami opadowymi — wody opadowe z dachu budynkdéw bedq odprowadzane
powierzchniowo do gruntu na terenie wtasnym poprzez rury drenazowe oraz doty chtonne

Miejsce gromadzenia odpaddw statych — gromadzenie odpaddw do szczelnego kubta na
wtasnym terenie.

Laopaftrzenie w energie elekiryczng - z projektowanego przytgcza elekiroenergetycznego,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie z Energa-Operator Sp. z 0.0.

8.Warunki wodno-gruntowe

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 6,0m ppt. Od powierzchni zalega
warstwa nasypdw niekontrolowanych o zmiennej migzszosci od 0,4 do 3,0m. Pod nasypami
nawiercono grunty rodzime w postaci osaddéw piaszczysto-zwirowych w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym (stopien zageszczenia ID = 0,55-0,70) oraz osaddw morenowych
w stanie twardo plastycznym (stopien plastycznosci IL = 0,10-0,21.

W oparciu o wykonane badania, projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W trakcie robdét fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajgcych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Podtoze gruntowe pod tawami
chroni¢ przed zamrozeniem.

9.Weijscia i dojazdy.
Dojscia zaprojektowano jaoko chodniki z kostki betonowej grubosci écm na warstwie

wyrownawczej z mieszanki piaskowo-cementowej 1:4 oraz podbudowie z chudego betonu
Rm=6-9MPa.

10.Uwagi koncowe.

Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP, ochrony p. poz i normami. Na budowie winien by¢ staty
nadzér osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.
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