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Uzgadniajacy projekt: Mtawa, 23 stycznia 2017 roku

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Rejon Dystrybucji Mtawa
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa
Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:

Krzysztof Sobczak
ul. Brzozowa 17
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

OPINIA UZGODNIENIA DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia:  26/17
Zakres
opracowania: Schematy uktadéw pomiarowych (majatek odbiorcy).
PotoZenie
obiektu: Mtawa ul. Plocka dz. 4744, 4745

Projektant:  Zbigniew Elminowski
Zakres
uzgodnienia: techniczny (zgodno$¢ z warunkami przylaczenia, rozwigzaniami technicznymi
i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK

Uwagi:

1. W zwigzku z wprowadzeniem przez Energa Operator SA standardéw
dotyczacych oznaczania obiektéw energetycznych na etapie wykonawstwa
nalezy uzyska¢ wiasciwe dane w Rejonie Dystrybucji Mtawa.

2. Uzgodnienie ma by¢ zataczone do dokumentacii.

3. Uzgodnienie jest odptatne, zostanie do Pana przestana faktura w kwocie
77,00pIn netto

Uzgodnienie jest wazne do: 23 stycznia 2019r.
Uzgodnienie przygotowat: Rafat Kaszubski

Zataczniki: Schematy - 2 egz.

Zatwierdzit
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek socjalny - wielorodzinny A
Adres (Nr dziatki):Mawa, ul. Plocka
gm. Mtawa, dziatka numer 4745
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 20 kW
W tym:
lokale mieszkalne: 20 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Obiekt Pole [SN] [7]
Projektowane ztgcze kablowe 0,4 kV
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pradowe na odejéciu przewodéw od zabezpieczenia gléwnego w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy - dla przylgcza
kablowego
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN:
- dokonat rozbudowy linii SN-15 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Stacja transformatorowa:
- wybudowaé stacje transformatorowa zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Urzadzenia nn:
- dokonag rozbudowy linii 0,4 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
- zabudowacé ztacze kablowe na $cianie nieruchomosci zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylgczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzer lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- przygotowac miejsca montazu uktadéw pomiarowych, wybudowa¢ WLZ (majatek uzytkownika),

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Opracowac i uzgodnié w Rejonie Dystrybucji w Miawie schemat jednokreskowy uktadu pomiarowego i przytacza, tzn. od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci do uktadu pomiarowego wiacznie.;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w skrzynkach pomiarowych,
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego | gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a) dwanascie ukladow pomiarowych 1 - faz, zainstalowac na napieciu przytaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracja profili obciazenia

c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klasg dokiadnosci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego energii

elekirycznej musza byé przystosowane do plombowania
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polpoéredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegodinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukiadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostgpnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- 0d licznikow do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramefry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe i systemowej

Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci 15

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 125 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0,2 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 229 MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2

s

w stacji 110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

Inne:
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1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgtoszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podlegajg
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji Miawa pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia do ukladow rozliczeniowo-
pomiarowych wiacznie.
12.2.  Dotyczy wspdtpracy ruchowe.
12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
12.4.  Inne wymagania:
13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Blazinski Mariusz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
Otrzymuja; 1. Whnioskodawca D \
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Mtawie Rejoﬂéé’{:‘@ e
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa -

Jarostaw Tofficzyk
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‘Numer P/16/043166

|Miejscowoé(: Miawa

Data 31-08-2016

1. Przylaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

Oddziat w Ptocku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:budynek socjalny - wielorodzinny A

Adres (Nr dziafki):Mfawa, ul. Plocka
gm. Miawa, dziatka numer 4745

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

od zabezpieczenia gt.

{ogranicznik mocy)

ol Miejsce dostarczenia| Typ odbioru| llos¢ bl YWiedos Rodzaj zabezpieczenia rzyt I\cljggniowa
budynku |"°) yp instalacji| zabezpieczenia i i c)illaq lokalu
- Szt. - A kW
-zaciski pradowe na wylgcznik nadmiarowo - pradowy
odejéciu przewodow | mieszkanie | 12 1-faz 25 bez czlonu zwarciowego 4.5

Rejog'Dystrybuciji

d

Jarostaw Togiczyk
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Numer P/16/043190 |Miejscowoéc’: Mtawa Data 02-09-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
1. Przytaczany obiekt:

74.
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Nazwa:budynek socjalny - wielorodzinny B1
Adres (Nr dziafki):Mtawa, ul. Plocka
gm. Mtawa , dziatka numer 4744, 4745
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 21 kW
W tym:
Lokale mieszkalne B1 21 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Obiekt Pole [SN] [7]
Projektowane zlgcze kablowe 0,4 kV
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski pradowe na odejsciu przewoddw od zabezpieczenia gléwnego w ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy - dla przylacza
kablowego
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- budowa linii SN-15 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Stacja transformatorowa:
- wybudowac¢ stacje transformatorowg zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Urzadzenia nn:
- wybudowac linie 0,4 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
- zabudowac¢ ztacze kablowe na $cianie nieruchomosci zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukfadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-C-S.
Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaktocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowa¢ urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- zabudowac szafki pomiarowe na zewnatrz obiektu oraz przygotowa¢ miejsce na montaz uktadow pomiarowych, (majatek
uzytkownika)
- uzgodni¢ przed wykonaniem prac zwigzanych z przygotowaniem miejsc na zabudowe uktadow pomiarowych/zabudowy szafek
z Rejonem Dystrybucji Miawa schemat jednokreskowy w zakresie miejsca przytaczenia, miejsca montazu uktadu pomiarowego,
tzn. od miejsca rozgraniczenia wtasnosci do uktadu pomiarowego wiacznie,
- wybudowa¢ WLZ (majatek uzytkownika),
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Opracowat i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Miawie schemat jednokreskowy ukladu pomiarowego i przylacza, tzn. od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci do ukladu pomiarowego wigcznie.;

Cat P
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Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

- w skrzynkach pomiarowych na zewnafrz obiektu,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a) 14 ukiadéw pomiarowych 1 - faz, zainstalowa¢ na napigciu przylaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracja profili obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miec klasg dokladnosci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdainego odczytu ukiadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Sposob pracy punkfu neutralnego sieci 15

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 125 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0,2 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 229 MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji 110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci [ Napiecie znam. [kV] |  Moc znam. [kW] |

Prad rozruchu [A] |




12;
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

15.

16.
1%

18.

Energa

operator

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgtoszeniem budowy lub o pozwolenie na budowg, podlegaja
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji Miawa pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia do uktadéw rozliczeniowo-
pomiarowych wigcznie.

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreglone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Szydlik Przemystaw

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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INumer P/16/043190

IMiejscowoéé Mtawa

Data 02-09-2016

1. Przylaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przytgczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:budynek socjalny - wielorodzinny B1

Adres (Nr dziatki):Miawa , ul. Plocka
gm. Miawa, dziatka numer 4744, 4745

o5 i e . Moc
Miejsce ; i o o Wielkosc Rodza .
Numer budynku gl Typ odbioru llos¢ Rodzaj instalaci zabezpieczenia | zabezpieczenia przglljc;éﬁg;ﬁwa
Szt. - A kW
-zaciski wylgczmk
radowe na nadmiarowo -
P pradowy bez
odejsciu . .
B1 przewodéw od mieszkanie 14 1-faz 25 czlonu 45
: : zwarciowego
zabegp:eczenla (ogranicznik
gtdwnego
mocy)

-

larostaw Toriczyk
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‘Numer P/16/043180 |Miejscowoéé Miawa Data 02-09-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
1 Przytaczany obiekt:
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Nazwa:budynek socjalny - wielorodzinny B2
Adres (Nr dziatki):Mtawa, ul. Plocka

gm. Miawa , dziatka numer 4744
Grupa przytaczeniowa;,  V
Moc przytaczeniowa: 21 kW
W tym:

Lokale mieszkalne 21 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Obiekt Pole [SN] [7]
Projektowane zigcze kablowe 0,4 kV
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski pradowe na odejéciu przewoddw od zabezpieczenia gltownego w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy dla przylacza
kablowego
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- dokonac rozbudowy linii SN-15 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Stacja transformatorowa:
- wybudowaé stacje transformatorowg zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Urzadzenia nn:
- wybudowac linie 0,4 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
- zabudowac zlacze kablowe na $cianie nieruchomoéci zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytgczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- zabudowac szafki pomiarowe na zewnatrz obiektu oraz przygotowac miejsce na montaz uktadéw pomiarowych, (majatek
uzytkownika),
- uzgodni¢ przed wykonaniem prac zwiazanych z przygotowaniem miejsc na zabudowe ukladéw pomiarowych/zabudowy szafek
z Rejonem Dystrybucji Mtawa schemat jednokreskowy w zakresie migjsca przylaczenia, miejsca montazu uktadu pomiarowego,
tzn. od miejsca rozgraniczenia wtasnosci do ukiadu pomiarowego wiacznie,
- wybudowac WLZ (majatek uzytkownika),
Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej".;
Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Miawie schemat jednokreskowy uktadu pomiarowego i przylacza, tzn. od migjsca
rozgraniczenia wlasnosci do uktadu pomiarowego wiacznie.;

(ot 2
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Wymagany stopieft skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

- w skrzynkach pomiarowych na zewnatrz obiektu,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a) 14 uktadéw pomiarowych 1 - faz, zainstalowac na napieciu przytaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biermnej z rejestracjg profili obciazenia

c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 2 dia
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biemnej

d) obwody napigciowe licznika powinny byé zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukfadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacii systemu zdalnego odczytu ukiadéw pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci 15

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 125 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0,2 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 229 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 S

w stacji 110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgtoszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podlegajg
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji Miawa pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia do uktadow rozliczeniowo-
pomiarowych wigcznie.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Szydlik Przemystaw

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Rejo gst[ubuc NWawd
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie

ul. Warszawska 127, 06-500 Mfawa 1arostaw T czyk
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Data 02-09-2016

T Przytaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

Oddziat w Plocku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:budynek socjalny - wielorodzinny B2

Adres (Nr dziatki):Mtawa , ul. Plocka
gm. Miawa, dziatka numer 4744

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

: . ; Moc
Numer ... ' i y & 1 Wielkose Rodzaj :
budynku Miejsce dostarczenia| Typ odbioru llosc Rodzaj instalacii zabezpieczenia| zabezpieczenia puér:gﬁzig;ﬁwa
Szt. - A kW
wytgcznik
-zaciski pradowe na r;ggﬂc;::’:\ggz-
B2 0::125;:; 2;::;2‘3:: mieszkanie 14 1-faz 25 czlonu 45
‘ zwarciowego
i (ogranicznik
mocy)

Dyrektor
Rejon gstrgyﬂwa

Jarostaw Temczyk
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|Numer P/16/043207 [Miejscowoéc’: Miawa Data 02-09-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
1. Przytaczany obiekt:
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Nazwa:budynek socjalny - wielorodzinny C1
Adres (Nr dziatki):Mtawa, ul. Plocka
gm. Mtawa , dziatka numer 4744
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 21 kW
W tym:
Lokale mieszkalne 21 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Obiekt Pole [SN] [7]
Projektowane zigcze kablowe 0,4 kV
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pradowe na odejsciu przewodow od zabezpieczenia giéwnego w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy - dla przylacza
kablowego
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- budowa linii SN-15 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Stacja transformatorowa:
- wybudowac stacje transformatorowg zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Urzadzenia nn:
- wybudowac linie 0,4 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
- zabudowac ztacze kablowe na $cianie nieruchomosci zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sa przytaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wyltgczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujgacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakidcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- zabudowac¢ szafki pomiarowe na zewnatrz obiektu oraz przygotowa¢ miejsce na montaz uktadéw pomiarowych, (majatek
uzytkownika)

- uzgodni¢ przed wykonaniem prac zwigzanych z przygotowaniem miejsc na zabudowe uktadéw pomiarowych/zabudowy szafek
z Rejonem Dystrybucji Miawa schemat jednokreskowy w zakresie miejsca przylaczenia, miejsca montazu uktadu pomiarowego,
tzn. od miejsca rozgraniczenia wtasnosci do ukladu pomiarowego wiacznie,

- wybudowa¢ WLZ (majatek uzytkownika),

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytagczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Opracowact i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Mtawie schemat jednokreskowy uktadu pomiarowego i przytacza, tzn. od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci do uktadu pomiarowego wigcznie.;

&
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operator

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

- w skrzynkach pomiarowych na zewnatrz obiektu,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gltownego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a) 14 ukladow pomiarowych 1 - faz, zainstalowac na napieciu przylaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obciazenia

c) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biermnej

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukfadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci 15

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 125 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0,2 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 229 MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji 110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed wystgpieniem ze zgloszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podlegaja
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji Miawa pod wzglgdem zgodnosci z warunkami przytaczenia do ukladéw rozliczeniowo-
pomiarowych wigcznie.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zZapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Szydlik Przemystaw

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybuciji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa
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|Numer P/16/043207

|Miejscowo§c’: Miawa

Data 02-09-2016

1: Przylaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

Oddziat w Plocku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:budynek socjalny - wielorodzinny C1

Adres (Nr dziatki):Mtawa , ul. Plocka
gm. Miawa, dziatka numer 4744

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

i : ; : Moc
Miejsce ; i .| Wielkos¢ Rodzaj .
Numer budynku dostarcannia Typ odbioru llos¢ Rodzaj instalacii zabezpieczenia| zabezpieczenia przg::%i;lswa
- Szt. A kW
-zaciski ”;Y*?FZ”“‘
nadmiarowo -
prgggjv:;l?a pradowy bez
C1 mieszkanie 14 1-faz 25 czlonu 4.5
prtz)ewqdéw O.d Zwarciowego
zabezpieczenia SRl
; ogranicznik
gtéwnego ( gmocy)
:
RejopDystrybucji wa

Jarostaw Topiczyk

-
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|Nu mer P/16/043212 lMiejscowoéé Miawa Data 02-09-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
1 Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek socjalny - wielorodzinny C2
Adres (Nr dziatki):Mtawa, ul. Plocka
gm. Miawa , dziatka numer 4744
2 Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 21 kW
W tym:
Lokale mieszkalne 21 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Obiekt Pole [SN] [7]
Projektowane zigcze kablowe 0,4 kV
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pragdowe na odejéciu przewododw od zabezpieczenia glownego w ztgczu w kierunku instalacji odbiorcy - dla przytacza
kablowego
6. Rodzaj przylacza: kablowe
% Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- budowa linii SN-15 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- wybudowac¢ stacje transformatorowg zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
7.1.3.  Urzadzenia nn:
- wybudowac linie 0,4 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
- zabudowac zlgcze kablowe na $cianie nieruchomosci zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/044204,
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-C-S.
Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklécen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowa¢ urzgdzenia
pomiarowe i ochronne.
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
7.1.7. Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- zabudowac szafki pomiarowe na zewnafrz obiektu oraz przygotowa¢ miejsce na montaz ukladow pomiarowych, (majatek
uzytkownika)

- uzgodni¢ przed wykonaniem prac zwigzanych z przygotowaniem miejsc na zabudowe uktadéw pomiarowych/zabudowy szafek
z Rejonem Dystrybucji Mtawa schemat jednokreskowy w zakresie miejsca przytaczenia, miejsca montazu ukiadu pomiarowego,
tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do uktadu pomiarowego wiacznie,

- wybudowa¢ WLZ (majatek uzytkownika),

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytgczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Opracowac i uzgodnié¢ w Rejonie Dystrybucji w Miawie schemat jednokreskowy ukiadu pomiarowego i przylacza, tzn. od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci do uktadu pomiarowego wigcznie.;

(o 2
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8. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej: tg fic04
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

- w skrzynkach pomiarowych na zewnafrz obiektu,

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94.  Liczniki:

a) 14 ukladéw pomiarowych 1 - faz, zainstalowac na napieciu przylaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umotzliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar

energii biernej z rejestracja profili obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 2 dla

energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii bierne;

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sklad uktadu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliiwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow. _

- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gléwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
tgczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sieé 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 )

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci 15
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 125 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0,2 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 229 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 02 S

w stagji 110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgloszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podlegajg
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji Miawa pod wzgledem zgodnoéci z warunkami przytaczenia do uktadéw rozliczeniowo-
pomiarowych wigcznie.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Szydlik Przemystaw

OPRACOWAL ZATWIERDZ It

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

: ibuciy/Migiva
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie REJ@@

ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa P L Czuk
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1. Przytaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:budynek socjalny - wielorodzinny C2

Adres (Nr dziatki):Mtawa , ul. Plocka
gm. Miawa, dziatka numer 4744

. S Dot ; Moc
Miejsce A i i o Wielkose Rodzaj :
Numer budynku dostarstits Typ odbioru llosé Rodzaj instalaci zabezpieczenia | zabezpieczenia przg:gclzéﬁgllgwa
Szt. - A kW
wylgcznik
nadmiarowo -
pradowy bez
C2 C2 mieszkanie 14 1-faz 25 czlonu 45
zwarciowego
(ogranicznik
mocy)
Dyrektor
Rejon Bqstrybuc)i Wawa
Jarostaw Tgmczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HEH-JAH-KGC *

Pan Zbigniew Elminowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/11

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 12, Bratian, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA ZBA INZYNIEROW BUDOWMNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-5322 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, daia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] dkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. & samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz- 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 Hkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Praw= budowlane /tekst jednolity
Dz, U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 5pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 us. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzie nych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r—= Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 1)4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Tir 98, poz.107]1 ze zm./

Okraegowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ZBEGNIEWOWI ELMINOWSKIEMT]
n=gistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lipca 1976 r. w Nowym Miescie Lubawskin

UPEAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instal=cji i urzadzen elekirycznych i elektroenezgetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. (07 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy =akres nadanych uprawnieni budowlanych wsBazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustaw= Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych fimkeji
technicznych w budownictwie stancwi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rsjestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis nz liste czlonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te¢ —zbe, z okreslonym w nim terminem waznosc.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwo-anie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos-ednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budowictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnza jej doreczenia.

A Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. ZdzBtaw Binerowski vy
2. inZ Janusz Pulmowski i

L £
3. mgr inz. Elzbeeta Lasmanowicz @ﬂ




Pain Zbigniew Elminowski upowa#niony jest :

I- Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ogranczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowsanych
i sprawowania padzoru attorskiego,

b) kierowania budowa lub inmymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem Zonstrukeyjnych elementéw budowlinych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwirzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwzstorskiego,

¢) sprawowania kontroli techricznej utrzymania obiektéw budowlinych.

IL Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpcrtu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych fuikeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2086 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania roboami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instilacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergety-zne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniand do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w mkresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
Oarzymuje:
1_ Pan Zbigniew Elminowski PRZEwq
13-300 Nowe Miasto Lubawskic, ul. Osi:dlowa 12 Bratian OkREGOWE, mggs?,mggﬂ cy
2_ Okrggowa Rada Izby ¢ i j-# i KACY g
3_ Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr ins N s
Hz, =
4_afa Zdzidyy H‘@aow shi

Olszyn, dnia 10 czerwca 2011 1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IX7-G4V-YUT *

Pan Jarostaw Pankowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0067/08

adres zamieszkania ul. Kopernika 40, 14-260 Lubawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Jis jest prawidiowy




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. L. z 2006 r. Nr R3 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JAROSEAWOWI PANKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 09 listopada 1972 r. w Lubawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0014/PWOE/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zaqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

/
X 7 3. mgr inz. Elzbieta Lasman

75
N\ _‘:4\,&4 N ‘1““

{“-gv,\'\ >

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527-72 02; tel. (0-89) 522-20.95  (e-mail) wam/@piib.org.pl
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Pan Jaroslaw Pankowski upowazniony jest :

L

1.

Otrzymuje:

1.

Na podstawie arl. 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych 1 kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Pan Jarostaw Pankowski

14-200 Lubawa, ul. Kopernika 40

2. Okregowa Rada Izby PRZEWQDNICZACY

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego OKREGOWMQ’%‘!?’ ;jJL}‘WWNEJ

4. a/a 1/,
mgr inz. Zdzisiaw Birleriuski

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 1.




VI1Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Os$wiadczenie projektanta

Ja nizg podpisany Zbigniew Elminowski zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane oswiadczam, iz opracowany przeze mnie projekt instalacji elektrycznych,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, planowanego do wybudowania w Mtawie, na
dziatkach nr 4744, 4745 obreb 10, zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi obowigzujagcymi Normami Polskimi, a takze z
zasadami wiedzy techniczng.

Os$wiadczenie sprawdzajacego

Ja nizgl podpisany Jarostaw Pankowski zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane oswiadczam, iz sprawdzony przeze mnie projekt instalacji elektrycznych,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, planowanego do wybudowania w Mtawie, na
dziatkach nr 4744, 4745 obreb 10, zostal opracowany przez Zbigniewa Elminowskiego
zgodnie z obowigzujacymi warunkami techniczno - budowlanymi oraz odpowiednimi
obowigzujagcymi Normami Polskimi, atakze z zasadami wiedzy techniczng.



IX. OPIS TECHNICZNY
1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora,

rzuty architektoniczne obiektu,
uzgodnienia branzowe,
obowigzujgce normy i przepisy.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodza projekty:
. gtéwnych wytacznikéw zasilania,
zkaczy kablowo — pomiarowych,
rozdzielnic mieszkaniowych,
wewngetrznych linii zasilajacych,
instalacji oswietleniai gniazd wtykowych 1-faz,
instalacji odgromowe,
uziomul.

3.BILANSMOCY.

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem, przyjmuje Si¢, iz zapotrzebowanie na moc
poszczegdlnych lokali wyniesie Ps = 4,5 kW przy zasilaniu 1-faz. O taki przydziat mocy
zawnioskowano do ENERGA-OPERATOR SA. co potwierdzaja zataczone ,,Warunki
przytaczenia...”.

4.ZASILANIE OBIEKTU. GLOWNY WYLACZNIK ZASILANIA.

Zasilanie kazdego z obiektow zrealizowaé ze ztacza ZK bedacego inwestycja
ENERGA-OPERATOR S.A. Za ztagczem ZK ustalasi¢ granicg opracowania.

Obok ztaczy ustawi¢ szafki ztgcza kablowego, teromutwardzalnego I 0 wymiarach
400x245x1740, w ktérym nalezy zamontowa¢ reczny gtowny wytacznik zasilania dla dwaoch
linit WLZ o parametrach 2 x 3p min. 63A. Uruchamianie wytacznik musi by¢ zrealizowane
jedna dzwignig (z uwagi na specyfike obiektu, miejsce wyprowadzenia dzwigni uzgodni¢ z
przedstawicielem inwestora). Ztagcze WG oraz wylacznik zasilania przystosowac do
oplombowania tak aby nie bylo mozliwosci przedlicznikowego pobierania energii
elektryczng.

Na obudowie ztacza WG  umiesci¢ tabliczke z napisem ,, Gtowny wytacznik
zaslania’.

Strukture wewnetrznych linii zasilajacych zrealizowa¢ zgodnie z odpowiednimi
arkuszami niniejszel dokumentagi.

5.STRUKTURA ZASILANIA.

Typy zastosowanych przewodéw WLZ ich dtugosci oraz sposdb utozenia
przedstawiono w sposob ideowy na schematach pt. ,, Schemat uktadéw pomiarowych ....” -



rys nr EOL i EO2, natomiast trasy ich prowadzenia na schematach pt. ,Wewnetrzne linie
zasilgiace- ..." - rysunki nr EO3, EO4, EO5.

6. TABLICE MIESZKANIOWE

Rozdzielnice mieszkaniowe — wnekowe 1x12 P40 montowat w okolicy drzwi
wejsciowych na takigj wysokosci aby ich gorne krawedzie nie przekraczaty wymiaru 1,8 m
od poziomu posadzki.

Migsca montazu tablic obrazuja odpowiednie schematy dokumentacji pt.
»Wewnetrzne linie zasilgjace - ...".

7.POMIAR ENERGII ELEKTRY CZNEJ

Uktady pomiarowe zlokalizowa¢ z ztaczkach kablowo — pomiarowych — ZKP
usytuowanych na zewnatrz obiektéw w migjscach wskazanych na schematach ,, Wewnetrzne

linie zasilgjace - ...". SzczegOty dotyczace wykonania ztaczy ZKP zawarte sa na schematach
pt. ,, Schemat uktadow pomiarowych ....” - rys nr EOL1 i EO2

8.INSTALACJA WEWNETRZNA

8.1. Informacje ogdlne.
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo, YDY pzo
uktadanych w $cianach tradycyjnych pod tynkiem, a w $cianach lekkich,
sufitach podwieszanych i nadrewniang konstrukcji w rurkach ostonowych.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowat osprzet o stopniu ochrony
| P min 44.

8.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.
Instalacje wewngtrzng gniazd jednofazowych nalezny wykona¢ przewodami
YDYzo, YDY pzo o przekrojach i liczbie zyt 3 x 2,5 mm?.
Wysokosci montazu poszczegdlnych gniazd przyja¢ zgodnie z norma
SEP nr N SEP-E-002 tzn w strefie SH-s ktore) srodek przypada na wysokosé
1,15m oraz strefie SH-d ktérej srodek przypada nawysokosé¢ 0,3 m od
posadzki.
W dtrefie SH-s gniazda montowac w takich pomieszczeniach jak:
komunikacja, kuchnia nad blatem i w pomieszczeniu tazienki. Pozostate
gniazda montowa¢ w strefie SH-d

8.3. Instalacja oswietlenia wewnetrznego.
Wyprowadzenie wypustow oraz zasilenie oprawy oswietlenia wykonac
przewodami YDYz0o,YDYpzo o przekrojach i liczbie zyt 3(4) x 1,5 mm?.
Przewody uktadac¢ pod tynkiem.
Wysokos¢ wyprowadzen wypustéw nasciennych uzgodni¢ z Inwestorem.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet o [P min 44.
Laczniki oswietleniainstalowat strefie SH-s ktéreg srodek przypada na
wysokos¢ 1,15m.
Dodatkowo z obwodbw oswietlenia poszczegolnych lokali zasili¢ wentylatory
w tazienkach przy uzyciu przewodéw YDYzo 3 x 1,5 mm?.



9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Instalacja el ektryczna zostata zaprojektowana w uktadzie sieci TN-S.

Jako ochrong od porazen nalezy zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania,
poprzez wytaczniki nadpradowe i réznicowo-pradowe o czutosci 1,= 30 mA.

Z przewodem PE nalezy potaczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe
obudowy urzadzen rozdzielczych, atakze metalowe obudowy opraw oswietleniowych.

W pomieszczeniach tazienek i natryskow wykonaé miejscowe potaczenia
wyréwnawcze (MSW) wszystkich metalowych elementéw przewodzacych obcych (ciepta i
zimna woda, wanne, brodzik itd.). Potgczenia wyrownawcze wykona¢ przewodem DY 6
mm?2.

W ztaczach ZKP wykona¢ podziat przewodu PEN na PE i N. Punkt podziatu uziemic.

10. OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERY CZNY CH.

W rozdzielnicach TM zastosowa¢ dwa jedonopolowe ochronniki przepigciowe typu
B+C dla przewodu fazowego i neutralnego..

Podtaczenia ochronnika dokona¢ przewodami typu LgY 6 mm? odpowiednich
barwach (czarny kolor — przewody fazowe, niebieski — przewdd neutralny, zottozielony —
przewaod uziemigjacy)

11. OCHRONA ODGROMOWA.

Na podstawie programu |EC Risk Assessment Calculator, stanowigcego zatacznik do
normy PN-EN 62305-2:2008, poziom ochrony obiektow okresla si¢ na IV klasg. Wydruk z
programu potwierdzajacy powyzszy zapis, stanowi zataczniki do niniejszego opracowania.

Szczegbtowe informacje dotyczace wykonania instalacji odgromowej obiektu zawarte
s3 naschemacie pt. ,, Plan instalacji odgromowsy....” - rys. nr E08, E09 i E10.

12. UZIOM.
Informacje dotyczace wykonania uziomu zawarte s3 na schemacie pt. ,, Plan instalagji
odgromowsj....” - rys. nr E08, E09 i E10.

13.ZESTAWIENIE ZASTOSOWANY CH NORM.

13.1. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowane.

13.2.PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

13.3. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

13.4.PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz  wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow.



13.5.PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia el ektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne.

13.6. Wszystkie normy serii PN-HD 60364-7-701:2010 Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne |ub
prysznic.

13.7.PN-EN  62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 2. Zarzadzanie
ryzykiem.

13.8.PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektOw i zagrozenie zycia.

13.9.PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

14. UWAGI KONCOWE.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét
elektrycznych. Po zakonczeniu robét wykona¢ badaniai pomiary sprawdzajagce
(samoczynne wylaczenie zasilania, sprawdzenie wytacznikOw roznicowo-pradowych,
rezystancji izolacji i uziemien). W/w prace moga wykonywa¢ osoby z odpowiednimi
waznymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia roblt energetycznych oraz osoby
posiadajace uprawnienia do wykonywania prac kontrolno — pomiarowych.
Prace wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i warunkami BHP.



X. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia (BIOZ)
Opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji moga wystepowaé nastepujace
roboty budowlano-instalacyjne, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwai zdrowialudzi:
dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen,
montaz elementow konstrukcji, opraw instalacji odgromowsy itp.
prace nawysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki.

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigiacy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawiergjacy
nastepujace informacje:

- plan wewngtrznych ciggbw komunikacyjnych, granic stref ochronnych,
urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,
zakres robdt i kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw realizacji,
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji,
informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania migsca prowadzenia
robGt stwarzajgcych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa
I higieny pracy, pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie przepisdw BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:
dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi,
przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw,
omowieniawarunkéw szczegotowych i kolejnosci realizacji.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia
. ochrony osobistej pracownikom,
przenosnego sprzetu gasniczego,
apteczki pierwszej pomocy,
mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z
Panstwowga Straza Pozarna.

Opracowali:



X1. OBLICZENIA

1. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODOW WLZ OD PRZECIAZEN.
1.1 Sprawdzenielinii zasil. od ZK (WG) do rozdzielnicy ZKP-I1

Dane
a) Obliczona warto$¢ pradu |, A
b) Prad znamionowy zabezpieczenia |, 63 A
¢) Typ zabezpieczenia WTNH gG/gL
d) Wspdtczynnik wynikajgc z typu dobranego 16
zabezpieczenia k '
e) Typ przewodu / kabla YAKY 4 x 35 mm2
f) Sposdb utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) w gruncie
g) Prad obcigzenia dlugotrwatego przewodu dla warunkow
utozenia |, 80 A
Warunki poprawnego doboru
. | £ | £ |
ierwsz B N Z
P y £ 63 £ 80
kxI 1,45x |
drugi N £ z
100,8 £ 116
Wynik Przewdd / kabel zostat dobrany poprawnie
1.2 Sprawdzenielinii zasil. od ZKP do tablic TM
Dane
a) Obliczona wartos¢ pradu |, A
b) Prad znamionowy zabezpieczenia | 40 A
c) Typ zabezpieczenia WTNH gG/gL
d) Wspdtczynnik wynikajgc z typu dobranego 16
zabezpieczenia k '
e) Typ przewodu / kabla YKY 3 x6 mm2
f) Sposdb utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) p.t.
g) Prad obcigzenia diugotrwatego przewodu dla warunkéw
utozenia |, 46 A
Warunki poprawnego doboru
| £ | £ |
ierwsz B N Z
P y £ 40 £ 46
kxl 1,45 x |
drugi N £ z
64 £ 66,7
Wynik Przewod / kabel zostat dobrany poprawnie

3. OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA
Obliczen spadkow napie¢ dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego.
Najbardzigj znaczace wyniki podano ponizeg — dla ngjgorszego wariantu.

a) Liniaod ZK do ZKP-II - DU% = 0,61%
b) Liniaod ZKP-11 do TM - DU% = 1,08%
¢) Najdalszy odbiornik 1-faz. - DU% = 1,65%

Warunki kryterium dopuszczalnego spadku napiecia zostaly spetnione (max 4%).




5. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ]
Z uwagi nabrak informagji jak bedzie wygladata linia zasilgjagca w/w obiekt do ztgczy
kablowych po stronie ENERGA-OPERATOR S.A. naezy zweryfikowac skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowej w obiekcie po opracowaniu projektu linii
przytaczajacej obiekt do sieci po stronie ENERGA-OPERATOR S.A. (na podstawie
obliczen) lub po wybudowaniu ztagczy ZK (na podstawie pomiaréw).
Pomimo powyzszego, dla zapewnienia 100% ochrony przeciwporazeniowej, ztacza
ZKP zaprojektowano w |1 klasie izolagji.

6. SPRAWDZENIE DOBORU APARATURY POD KATEM ZDOLNOSCI
ZWARCIOWY CH.

Zastosowanie zabezpieczenia WTNH gG/gL 40A w zlgczach ZKP ogranicza
wartos¢ pradu udarowego ip (bez wzgledu na wartos¢ impedancji) do wartosci ponizej
4 KA.

Cate wyposazenie zostato dobrane na prad zwarciowy nie mnigjszy niz 6kA.

Opracowali:
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RZUT PARTERU I W 1

1.1, | MATROLAP 2.1. | MATROLAP
1.2, |POKOJ Z ANEKSEM[2.2. | LAZIENKA
1.3. | LAZIENKA 2.3. | POKOJ Z ANEKSEM
1.4, | KOMORKA 24, |POKGJ
2.5. | KOMGRKA

ml

| @Ol

LOKAL A LOKAL B
OPIS OZNACZEN UWAGI:
L~ gniazdo wiyczkowe 2x2P+Z, 16A 1. Gniazda 1-faz. przy umywalce,
A gniazdo wiyczkowe IP44 2p+7, 16A instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.

MSW
™

miejscowa szyna wyréwnawcza
projektowana tablica mieszkaniowa

2. Gniazdo do zasil. kuchenki elektrycznej, wyprowadzi¢
na wysokosci ok 0,5 m od poziomu posadzki.
3. Pozostate gniazda instalowac na wysokosci
uzgodnionej z Inwestorem.
4. W $cianach tradycyjnych przewody uktada¢ pod tynkiem,

w Sciankach lekkich i w sufitach podwieszanych przewody

prowadzi¢ w rurach ostonowych.

5. W fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o IPmin 44.

TYTUE: Budowa pigciu wielorodzinnych budynkdw mieszkalnych

(budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

ADRES: dziatka nr 10-4744, 10-4745 obrgb 10, Mtawa

INWESTOR: Miasto Mfawa ul. Stary Rynek 19, 06—500 Mtawa

STADIUM:|  P.B.

TEMAT: PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH

BRANZA: |ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAE:] Mar inZ. Zbigniew Elminowski
upr.bud.nr WAM /0067 /PWOE /11

scas: (1: 100

OPRACOWAL: |inz. Jedrzej Bojarski

DATA: 12.2016

. |mgr inz. Jarostaw Pankowski
SPRAWDZIL: upr.bud.nr WAM/0014,/PWOE /10

RYS.NR

£ 06
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LOKAL A LOKAL B

OPIS OZNACZERN

® oprawa sufitowa wg. wyb. UWAGI:

= oprawa §cienna wg. wyb. 1. Laczniki instalowaé na wysokosci uzgodnionej z

@® przycisk dzwonkowy p.t. 10A Inwestorem.

R czujnik zmierzch. - ruchowy 2. W $cianach tradycyjnych przewody uktfada¢ pod tynkiem,
d taeznik pojedyficzy p.t. 10A w $ciankach lekkich i w sufitach podwieszanych przewody
" taeznik swiecznikowy p.t. 10A prowadzié w rurach ostonowych.

™ projektowana tablica mieszkaniowa 3. W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowaé
Q dzwonek elektryczny osprzet 0 IPmin 44.

TYTUE: Budowa pigciu wielorodzinnych budynkdw mieszkalnych
’ (budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES: dziatka nr 10-4744, 10-4745 obrgb 10, Mtawa
INWESTOR: Miasto Mtawa ul. Stary Rynek 19, 06—500 Mfawa STADIUM: P.B.
TEMAT: PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA BRANZA: |ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAE:] Mar inZ. Zbigniew Elminowski saa: | 1:100
upr.bud.nr WAM /0067 /PWOE /11
OPRACOWAL: | inz. Jedrzej Bojarski DATA: 12.2016
. . RYS.NR

sPrAwDZE: | M9 inz. Jarostaw Pankowski

) upr.bud.nr WAM/0014,/PWOE /10 E O 7
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Project: BUDYNEK A

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Ediion-

2005-01

Wymiary obiektu:
Dtugos$¢ obiektu (m): 45
Szerokos$¢ obiektu (m): 13
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 5
Powierzchnia réwnowazna (m2): 3 032 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie
Skuteczno$¢ ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspotczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wsp6iczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 18 days/year
Roczna gesto$¢ wytadowan: 1,8 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Brak $rodkow
Ochrona od przepieé: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepieé: Brak ustug

Typ 3 - utrata doébr kulturalnych:

Utrata débr wskutek pozaru: Brak dobr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Inne obiekty
Straty wskutek przepie¢: Inne obiekty
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 1,12E-07 3,59E-07 4,70E-07
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 5,54E-07 3,90E-06 4,46E-06
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)

Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwo$ci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne mogg by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.



Project: BUDYNEKB I C

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Ediion-

2005-01

Wymiary obiektu:
Ditugos¢ obiektu (m): 51
Szerokos$¢ obiektu (m): 13
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 5
Powierzchnia réwnowazna (m2): 3 032 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie
Skuteczno$¢ ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspotczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wsp6iczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 18 days/year
Roczna gesto$¢ wytadowan: 1,8 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Brak $rodkow
Ochrona od przepieé: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepieé: Brak ustug

Typ 3 - utrata doébr kulturalnych:

Utrata débr wskutek pozaru: Brak dobr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Inne obiekty
Straty wskutek przepie¢: Inne obiekty
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 1,12E-07 3,59E-07 4,70E-07
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 5,54E-07 3,90E-06 4,46E-06
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)

Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwo$ci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne mogg by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.



