OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKOW
A, B4, B2, C4, C2

Inwestor: Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
Obiekt: Budowa budynkéw pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
(budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg

Adres budowy : dziatka nr 4744 oraz 4745 obreb nr 10, Mtawa
I. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Wg czesci architektonicznej opracowania.

I1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Wg czesci architektonicznej opracowania.
I1II1. Konstrukcja obiektu.
1. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Budynek zaprojektowano w mieszanym uktadzie konstrukcyjnym, o $cianach
murowanych, stropach zelbetowych monolitycznych z konstrukcjgq dachu
ciesielska.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).

a) Belki zelbetowe, jednoprzestowe lub dwuprzestowe, rownomiernie obcigzone
utwierdzone lub przegubowo oparte na podporach.

b) Stupy zelbetowe, zamocowane w podporach dotem i gorg, obcigzone sitami
skupionymi oraz momentami zginajacymi.

c) Stropy w postaci ptyt o pracy dwukierunkowej, réwnomiernie obcigzone,
czesciowo utwierdzone w podporach.

3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen.

a) Zatozenia przyjete do obliczen:

- strefa obcigzenia wiatrem I, rodzaj terenu B
- strefa obcigzenia $niegiem - 3;

- gtebokos$¢ przemarzania gruntu 1,0 m;

b) Podstawowe wyniki obliczen statycznych:

- wykaz norm dotyczacych obcigzen budowli:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.



PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 ze zmiang Azl - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 ze zmiang Azl - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu.

a) Fundamenty - zaprojektowano fundamenty w postaci faw zelbetowych z
betonu C16/20 (B20) zbrojonego stalg A-III (34GS) i A-0 (St0S). Prety zbrojenia
podtuznego faw fgczy¢ ze sobg poprzez spawanie tak, aby powstat odpowiedni
uziom elektryczny. W odpowiednich miejscach wg opracowania branzy
elektrycznej wyprowadzi¢ bednarke w celu podfgczenia instalacji elektrycznej.
Wysokos¢ taw i stop 40cm. Wszystkie fundamenty wykonywaé na podkfadzie z
betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

b) Stropy — monolityczne zelbetowe z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg A-II
(34GS).

c) Rdzenie Sciany - zelbetowe, monolityczne, z betonu C16/20 (B20) zbrojonego
stalg A-III (34GS) i A-0 (St0S).

d) Wience - zelbetowe, monolityczne, z betonu C16/20 (B20), zbrojonego stalg
A-III (34GS) i A-0 (St0S).

e) Nadproza - prefabrykowane z belek zelbetowych typu L19
f) Dach - wigzar dachowy pfatwiowo jetkowy podparty w kalenicy
5. Warunki i sposéb posadowienia obiektu — kategoria geotechniczna.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej
wykonanej przez Centrum Geologii i Geotechniki Ewelina Skrzypczynska z ktérej
wynika, ze na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Na tej
podstawie projektowany budynek zostat zaliczony do I kategorii geotechnicznej.

Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:

- nasyp niekontrolowany stanowigcy grunt niebudowlany

- grunty sypkie (osady piaszczysto-zwirowe) w stanie Srednio zageszczonym i
zageszczonym stanowigce nosne podtoze budowlane,

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.

W razie stwierdzenia wystepowania w wykopach pod fundamenty nasyp
niekontrolowany nalezy cze$ciowo wymienic¢ grunt

Przez wymiane czesSciowg rozumie sie usuniecie przypowierzchniowej warstwy
nasypow do gtebokosci 1,0-1,5m p.p.t. Nastepnie nalezy dogesci¢ pozostate
nasypy w dnie wykopow i wykona¢ wzmocnienie objetosciowe, za pomocg warstwy



stabilizacyjnej z chudego betonu. Na przygotowanym podtozu nalezy wbudowac
nasyp budowlany z kruszywa zageszczonego warstwami 0,3-0,4m. Zaleca sie
przyjecie parametru granicznego wskaznika zageszczenia IS 2 0,97 dla kazdej
wbudowywanej warstwy.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

a) Sciany konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano z gazobetonu o klasie
gestosci 500

b) Scianki dzialowe z gazobetonu klasa gestosci 500

c) Sciany fundamentowe oraz piwnic - murowane z bloczkéw betonowych gr.
25cm o fb = 20 MPa, na zaprawie cementowej.

IV. Uwagi koncowe.

a) Niniejsze opracowanie jest integralng czescig catosci opracowania, na ktérg
skfadajq sie tez opracowania innych branz.

b) Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami.

c) Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym.

OPRACOWAL: SPRAWDZIkt:
tech. Jan Bartnicki mgr inz. Michat Kaminski

UA-1V/8346/101/TO/89 WAM/BO/0087/15



OBLICZENIA STATYCZNE
1. Dach poz.1:

DANE:
Szkic wigzara

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 15,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 12,74 m

Rozstaw murtat w Swietle Is=10,64 m

Poziom jetki h =0,90 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materialowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 5/16 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha fatdowa stalowa T-55 gr. 1.25 mm):
gk = 0,15 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1: strefa 3, A = 130,0 m n.p.m.):

- na pofaci lewej sk = 0,96 KN/m?

- na potaci prawej Skp = 0,96 KN/m?2

- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =4,6 m):

- na potaci nawietrznej px = -0,35 kN/m?2

- na potaci zawietrzne; Pkp = -0,16 KN/m?2
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 KN/m?
- obcigzenie state jetki : ik = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?2

- obcigzenie montazowe jetki  Fk = 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:



1274

12174

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 6,27 9,00 K2: state-max+$nieg
-1,24 -0,49 K16: state-min+wiatr z lewej
-0,20 -0,99 K17: state-min+wiatr z prawej
4 (C) 9,07 - K2: state-max+$nieg
-1,01 -- K16: state-min+wiatr z lewej
6 (B) 6,27 -9,00 K2: state-max+s$nieg
-1,24 0,49 K17: state-min+wiatr z prawej
-0,20 0,99 K16: state-min+wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wq PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fmk = 24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktosé
Ay =98,1 < 150
7\«2 = 0,0 <

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

150

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
M =1,12kNm, N = 7,26 kN

fmyad = 14,77 MPa,
Gm’y,d = 3,29 MPa,

Key = 0,321

G¢,0,d/(Keyfe,0,d) + Omy,d/fmyd = 0,360 < 1
(0c,0,0/fc,0,d)2 + Om,y,d/fmyd = 0,158 < 1

fcod =12,92 MPa
6c0d = 0,57 MPa

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
M = -0,68 kNm,

fmya = 14,77 MPa,
Omyd = 3,00 MPa,
(0c,0,0/fc,0,d)2 + Om,y,d/fmyd = 0,209 < 1

N =9,93 kN
fe0.0 = 12,92 MPa
Gc0d = 0,95 MPa

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
M =-1,35 kNm,

fm,y,d =14,77 MPa,
Omyd = 6,34 MPa,
(0c,0,d/fc,0,d)? + Omydfmyd = 0,434 < 1

N = 6,84 kN
fe0d = 12,92 MPa
Gc0d = 0,86 MPa

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murfatg a kalenica)




decyduje kombinacja: K11 state-max+wiatr z prawej

Utin = 4,26 MM < Unetfin = | / 200 = 5666/ 200 = 28,33 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K11 state-max+wiatr z prawej

Utin = 2,12 MM < Unetfin = 2:1/200 = 2-929/ 200 = 9,29 mm

Jetka 5/16 cm z drewna C24

Smuktos¢
Ay =109,4 < 150
A=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M = 1,62 kNm, N = 5,22 kN

fmyd = 12,92 MPa, feod=11,31 MPa

Om,y,d = 7,57 MPa, Gc0d = 0,65 MPa

key = 0,263

G¢,0,d/(Key*fe,0d) + Omy,d/fmyd = 0,806 < 1

(0c,0,d/fc0d)? + Omydfmyd =0,414 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
Utin = 22,44 mm < Unetfin = | / 200 = 5037/ 200 = 25,18 mm

Muriata 14/14 cm

Czesc¢ muriaty lezgca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 6,27 KN/m, Qy,max = 9,00 kKN/m
Qzmin = -1,24 kN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
M, = 2,17 kNm

fm,z,d = 14,77 MPa

Omzd = 4,743 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,321 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 6,27 kN/m, Qy,max = 9,00 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

My = 0,78 kNm, M. = 1,13 kNm
fmyd = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa
Om,y,d = 1,71 MPa, Om,zd = 2,46 MPa
km=10,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,233 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,248 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Utin = 0,23 MM < Unetfin = 2:1/200 = 2:500/ 200 = 5,00 mm

(15,0%)

(22,9%)

(89,1%)

(4,6%)



2. Strop ST1 poz. 2.1

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.
1. Tynk 0,57 1,30 -- 0,74
2.  Ocieplenie 0,04 1,20 -- 0,05
3. Obc. uzytkowe 1,50 1,40 -- 2,10
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
X 5,86 1,20 7,01

Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty lerx = 5,91 m
Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty lery = 5,31 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msax = 3,48 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 2,91 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msixit = 2,91 KNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy Msdxp = 8,05 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msix,itp = 6,73 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 18,62 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 11,64 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msay = 4,31 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 3,60 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,t = 3,60 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msay,p = 9,98 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,itp = 8,34 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 18,62 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 12,79 KN/m

Dane materiatowe :

Grubosé piyty 15,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — fcd = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kKN/m3

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,25

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fk = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X = Cnomx = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku X € nomx = 20 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy  Cromy = 25 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku 'y € nomy = 25 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm o As = 3,14

cm?mb (p = 0,25%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msax = 3,48 KNm/mb < Mggx = 13,18 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wkx = 0,000 mm < wim = 0,3 mm  (0,0%)
Podpora:

(26,4%)

Zbrojenie potrzebne As = 1,89 cm?mb. Przyjeto $10 co 25,0 cm 0 Asp = 3,14 cm?mb  (p = 0,25%)



Warunek nosnosci na zginanie: Msaxp = 8,05 KNm/mb < Mgaxp = 13,18 kKNm/mb  (61,1%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdx = 18,62 kN/mb < Vgdaix=69,92 KN/mb  (26,6%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wix = 0,000 mm < wim =0,3mm  (0,0%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,56 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm o As = 3,14
cm?/mb (p = 0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msay = 4,31 KNm/mb < Mggy = 12,63 KNm/mb  (34,1%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wiky = 0,000 mm < wim = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 2,46 cm?/mb. Przyjeto $10 co 25,0 cm 0 Asp = 3,14 cm?mb  (p = 0,26%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdy,p = 9,98 KNm/mb < MRgay,p = 12,68 KNm/mb  (79,0%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgy = 18,62 kN/mb < Vga1y = 67,47 KN/mb  (27,6%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,225 mm < wim =0,3mm  (74,9%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 3,09 mm < aim = 26,55 mm  (11,7%)

Strop ST2 poz. 2.2

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m2]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y Kd Obc.obl.
1. Tynk 0,57 1,30 - 0,74
2.  Ocieplenie 0,04 1,20 -- 0,05
3. Obc. uzytkowe 1,50 1,40 - 2,10
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
X 5,86 1,20 7,01

Schemat statyczny ptyty:

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefrx = 8,31 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lety = 5,31 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msax = 2,60 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 2,18 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskxit = 2,18 kKNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy Msaxp = 5,77 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskxtp = 4,82 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 18,62 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox = 11,64 KN/m
Kierunek vy:

Moment przestowy obliczeniowy Msay = 6,38 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 5,33 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,it = 5,33 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msayp = 14,13 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,itp = 11,80 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 18,62 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 15,43 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé plyty 15,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — fea = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢ =23,25

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, fya = 350 MPa, fk = 500 MPa



Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X = Cromx = 20 mm
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku X € nomx = 20 mm
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy  Cromy = 25 mm
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku 'y € nomy = 25 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm o As = 3,14
cm?mb (p = 0,25%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgax = 2,60 KNm/mb < Mggx = 13,18 KNm/mb  (19,8%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wkx = 0,000 mm < wim = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?mb. Przyjeto $10 co 25,0 cm o0 Asp = 3,14
cm?mb (p = 0,25%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msaxp = 5,77 KNm/mb < Mgaxp = 13,18 kKNm/mb  (43,8%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdx = 18,62 kN/mb < Vgdaix=69,92 KN/mb  (26,6%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wix = 0,000 mm < wim =0,3mm  (0,0%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,56 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm o As = 3,14
cm?mb (p = 0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy = 6,38 KNm/mb < Mgy = 12,63 KNm/mb  (50,5%)
Szerokosé rys prostopadtych:  wky = 0,000 mm < Wim = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 3,53 cm?mb. Przyjeto $10 co 20,0 cm 0 Asp = 3,93 cm?mb  (p = 0,33%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdyp = 14,13 kKNm/mb < MRgayp = 15,61 KNm/mb  (90,5%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgy = 18,62 kN/mb < Vra1y = 67,47 KN/mb  (27,6%)
Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wiky = 0,279 mm < wim = 0,3 mm  (93,0%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 4,57 mm < aim = 26,55 mm  (17,2%)

3. tawa fundamentowa t1 poz.3.1

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24m es =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,®™ Vi.min Vi max 0O | e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [ [kPa]
1| Zwiry 2,00 nie 1,85 0,90 1,10 35,91 0,00 196083 | 196083

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 24,30 0,00 0,00 0,00 0,00




Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: tmin = 0,90; Ymax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fcd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; Ymax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — fyk = 410 MPa, fya = 350 MPa, fk = 500 MPa
nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 599,7 kN
Nr=37,5kN < m-Qm =485,8 kN (7,7%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podfoza Qs = 17,3 kN
Tr=0,0kN < m-Qr=12,5kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 10,40
kNm/mb
Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 7,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,02 cm
$=0,02cm < Sdop=1,00cm (1,5%)
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) Lubawskie,
Tel. 503 358 441 e-mail: kr.sobczak@wp.pl
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eta| oo | o) | 1 wemenee P ADRES: Soab 10, Mo
1 [ 12 [ 87120 | ] T 1 837,12 PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:
oeigoLe caliowita‘ wg slr:jno.c S - o ] iﬁii 837,12 tech. Jan Bartnicki mgr inz. Michat Kaminski
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 UA-1V/8346/101/TO/89 WAM/BO/0087/15
Masa pretéw wg $rednic [kg]l | 157,96 743,36
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U’\\:I::Z::EHE;:LV:;ZC preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w i:ig]preta (metoZZlB B eto n B 2 O (C 1 6/20)
wg PN-EN 1SO 3766:2006) Stal 34G S
Otulina c¢ nom =85 mm RYSUNEK:  Rzut fundamentéw - budynek A BRAEOZnA;trukcja
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
12.2016r. 1:100 K1




1104

540

540

ZESTAWIENIE BELEK NADPROZOWYCH L-19
| | | yETa— | - s
g 4373 : A Ni210 32
f 600 | 840 | 840 | 600 600 840 12 WLV
i
L. 85 160 , 8% , 100 ,47, 100 61,3 , 100 32, 160 32, 100 "7, 160 L 2%4 L 160 , 117, 100 32, 160 32, L é9 , 100 L , 8% , 100 47, 100 , 100 32, 160 32, 100 , 17, 160 , 19 .,
A 7 7 7 7 7 7 ‘ 7 O ] 7 7 ‘ 7 7 7 ] E— 7 ‘ # = 7 7 7 * 7 E— E— 7 7 7 7
2x N19/210 2x N19/150  2x N19/150 2x N19/150 2x N19/210 2x N19/150 2x N19/210 2x N19/210 2x N19/150 2x N19/210 2x N19/150 2xN19/150  2x N19/150 2x N19/150  2x N19/150 2x N19/210 2x N19/150 2x N19/210
|
—] ] | ] |- —] —] | |
e — F——F F—F = —————fF— + | — ¥y - J - ——J I == == r————¥F - —Ff—— — 3 —
A [ ‘ A ‘ / ‘ T A ‘ Wykaz zbrojenia
‘ \Rdzeﬁ R1 Rdzen R1 | \Rdzeﬁ R1 Liczba [szt] Dlugosé calkowita [m]
| N S i Diugos¢ retow w | to tkowit St0S-b | 34GS
‘ 23010 co 25cm gérg ‘ 40810 co 20cm gérq ‘ 40910 co 20cm gbrg ‘ 2310 co 25cm gérg 23010 co 25¢m gbrg 400910 co 20cm gérg ‘ | Srednica 9 prefoww ) elementow | - callowita |
preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow 26 210
I STROP ST1, ST2
= ‘ : —" = ‘ ‘ £ = £ ‘ :
‘ ks & o £ g k3 ‘ o g ks 1 10 213 600 4 1 4 854,40
2 S| > S| > > S 2 2 IS} > S| 2
‘ =1 e ‘ c e ‘ c c ‘ c ! 3 =1 e c e 3 ‘ 2 6 840 712 1 712 598,08
g strop ST1[poz.2.1} § “NU’ strop ST2{poz.2.2} § 5 strop ST2{poz.2.2} § ;‘3 ‘strop ST1|poz.2.1® g g strop ST1[poz.2.1} § § § strop ST2{poz.2.2> g 3 10 3770 4 12 48 180,96
‘ & o ‘ 3 ° ‘ S S ‘ o & 8 ° S o & ‘ 4 6 1160 17 12 204 236,64
2 - o - o o ° : 3 3 - o ° 8 5 10 3560 349 1 349 1242,44
= g S g 8 =] g : = = g =] g = 6 10 2170 538 1 538 1167,46
S = & S & B S S S S B S S .
& & B . & 7 10 6200 120 1 120 744,00
‘ 2310 co 25cm dotem } 40010 co 20cm_dofem } 40010 co 20cm _dotem } 23910'co 25cm dofem 23910 co 25cm dotem 40010 co 20cm gorg ‘ s 10 8600 120 1 120 1032,00
‘ ! 9 10 11000 189 1 189 2079,00
} ‘ ‘ ‘ Diugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 834,72 | 7 300,26
° @ H : @ 6 % @ Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,620
L O O O O ‘ Masa pretow wg srednic kgl | 18530 | 4526,16
B —_— N e EU—— — 77777777-77777777 7777%7777 e — i — s ——— —T I R Masapretéwwggatunkéwstali [kg] 185 4526
‘ 9 ‘ ( 5 ) ‘ 9 ‘ | ‘ Masa catkowita [kg] 4711
‘ oo) ‘ 00| ‘ oo) ‘ | (aln] ‘ UWAGA: Diugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B
( : >_/ wg PN-EN ISO 3766:2006)
|
23010 co 25cm gorq j 40010 co 20cm gorg j 40010 co 20cm goérq j 23010 co 25cm gdrg 23010 co 25¢m qorg 40010 co 20em goérg ‘
[ | | | ‘ -
‘ ] T T ‘ | = ‘
gl (7 5 | ¢ 5 I 8 g 5 ‘ 5 g 8 (g £
9Q strop ST1|poz.2.1) 2 =4 8 strop ST2) poz.2.2.> S o 8 strop ST2|poz.2.2) > S | strop ST1[poz.2.1 strop ST1|poz.2.1) S > 2 strop ST2|poz.2.2) 9Q
‘ N 0 ‘ c < i ‘ ) c ‘ c i c i N NR 5 L=3560
s £ & & &8 4 £ | 3 4 £ S
| 2 L &) I 1l ; N || _mgemn
< 3| 3| 5] 3| — J sl &
o ° = 2l o = = = = o E A
| = |l s = |3 s = || s s 5l 8 |
23010 co 25cm gorg 5 A 40810 co 20cm gorg 5 AN RSN 40010 co 20cm gérg o 5 23810 co 25cm gorg 23010 co 25cm gérq & o 5 40010 co 20cm gérg ‘ NR 7 L=6200
‘ ‘ Rdzen R1 ‘ Rdzen R1 ‘ Rdzen R1 NR 8 L=8600
|L_v g i I i a |
e — = F—-F F-=—"= = ————PF——F i F——f—1T — F —————F F——— PP ——— e -  ———r=F - F—F F——F e e P e e I BT
— o = =1  —  E— = | | ‘ — | |  — |_r_ NR 9 L=11000
2x N19/210 2x N19/150  2x N19/150 2x N19/150 2x N19/210 2x N19/150 2x N19/210 2x N19/210 2x N19/150 2x N19/210 2x N19/150 2x N19/150  2x N19/150 2x N19/2‘10 2x N19/210 2x N19/150  2x N19/150 2x N19/210 2x N19/150 2x N19/210
185 160 , 83 100 47, 100 , 6P , 100 32, 160 52, 100 "7, 160 L 214 L 160 L 17, 100 52, 160 32, 100, d9 , 100,47, 100 , 83 100 47, 100 , 6P , 100 32, 160 g2, 100, 17, 160 L 19 ‘V
A4 ‘ 7 7 7 7 7 7 ‘ 7 L A A 7 7 7 7 7 7 A A 1A 7 ‘ % 7 7 7 7 g 7 * 7 ‘ 7 1A 1A 7 7 7 Ll
o 600 840 840 600 600 840 12 rr
1 '

v
+

T
|
|

Wieniec zelbetowy W1

L=(29,04m)*3+(14,64m)*3+(5,16m)*16=213,60m

120 | 120
240

105

210

105

170

Nr2 @6 co 30cm =840

200

\
T
|
|

Rdzen zelbetowy Sciany R1
wykonaé 12 szt.

L=(3,35m)
120 | 120
240
e
o &
o i
o o |R
< 8 |
A <
Nr3 { o ° o
© z
—
100
%Q
<00

Nr4 @6 co 20cm 1=1060

380

200

T
|
|

Pracownia projektowa DRAFTER
Krzysztof Sobczak

ul. Brzozowa 17, 13-300 Nowe Miasto
Lubawskie,
Tel. 503 358 441 e-mail: kr.sobczak@wp.pl

X DRAFTER
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PROJEKT: (budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg
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12.2016r. 1:100 K2




DEUGOSE [m]

ILOSC

PRZEKROJ

SYMBOL

KROKWIE

K1

6,75

96

8x16

JETKI

6,33

48

5x16

PLATEW KALENICOWA

45,00mb

1

MURLATY

45,00mb

2

SEUPY

1,38

15

MIECZE

30

1,00

PODWALINA POD SEUPY

1,00

15

14x10

DESKA OKAPOWA

45,00mb

2

0,025¢0,20 |

DESKA WIATROWNICOWA

4 6,33

0,025¢0,20 |

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJ DACHU

(DREWNO KONSTRUKCYJNE C24)

deska okapowa

Pracownia projektowa DRAFTER
Krzysztof Sobczak
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Tel. 503 358 441 e-mail: kr.sobczak@wp.pl

BRANZA:

Konstrukcja
NR RYSUNKU:

K3

mgr inz. Michat Kaminski

SPRAWDZIL:
WAM/BO/0087/15

DRAFTER

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
(budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg
dziatka nr 4744, 4745

Miasto Mtawa
obreb 10, Mtawa

INWESTOR:
PROJEKT:

ADRES:
PROJEKTOWAL.:
tech. Jan Bartnicki
UA-IV/8346/101/TO/89

RYSUNEK:

Rzut parteru - aranzacja

budynek A

SKALA:

1:100

DATA:

12.2016r.

deska okapowaj

stezajgcs

—W CELU ZABEZPIECZENIA PRZECIWOGNIOWEGO ELEMENTY DREWNIANE MALOWAC

—ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAC NA STYKU Z MUREM PRZEKtADKA Z PAPY
PREPARATEM OGNIOCHRONNYM

~MURLATY MOCOWAC DO WIENCOW KOTWAMI STALOWYMI

Fit6 CO 200cm

UWAGA!

—JAKO STEZENIA WIATROWE ZASTOSOWAC TASME STALOWA

PERFOROWANA USZTYWNIAJACE USTRGJ, MOCOWAC NA WIERZCHU KROKWI
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Pracownia projektowa DRAFTER
‘ ‘ A ‘ ‘ ‘ P Krzysztof Sobczak
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \‘@ b ounta B ekion ul. Brzozowa 17, 13-300 Nowe Miasto
' Lubawskie,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Tel. 503 358 441 e-mail: kr.sobczak@wp.pl
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . Miasto Mtawa
INWESTOR: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
. Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
PROJEKT: (budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg
Wykaz zbrojenia . dziatka nr 4744, 4745
Liczba [szt.] Diugosé catkowita [m] ADRES: obreb 10, Mtawa
Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b | 34GS ] ]
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow 26 212 PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:
| om0 | | FUNDAMENT‘ T tech. Jan Bartnicki mgr inz. Michat Kaminski
1 12 1 1 1 ]
2 | 6 | 1020 | 813 | 1 | 813 829,26 UA-I1V/8346/101/TO/89 WAM/BO/0087/15
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m]| 829,26 976,32
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] | 184,09 866,97 B eto n B 2 O (C 1 6/2 O)
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 184 867
Masa catkowita [ka] 1051 Stal 34G S
UWAGA: Diugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B .
wg PN-EN SO 3766:2006) Otu I INna C nom :85 mm RYSUNEK:  Rzut parteru - aranzacja BRANZA: )
budynek By, B, Konstrukcja
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
12.2016r. 1:100 K4
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ZESTAWIENIE BELEK NADPROZOWYCH L-19
RODZAJ ilos¢
N/150 56
N/210 40
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Diugo$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b | 34GS

preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow 26 210
STROP ST1, ST2

1 10 249120 4 1 4 996,48

2 6 840 830 1 830 697,20

3 10 3770 4 16 64 241,28

4 6 1160 17 16 272 315,52

5 10 3560 429 1 429 1527,24

6 10 2170 618 1 618 1 341,06

7 10 6200 120 1 120 744,00

8 10 8600 160 1 160 1376,00

9 10 11000 229 1 229 2519,00
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] | 1012,72 | 8 745,06
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,620
Masa pretow wg srednic [kal | 224,82 | 5421,94
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 225 5422
Masa catkowita [ka] 5647

UWAGA: Diugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B

wg PN-EN ISO 3766:2006)
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RYSUNEK: Rzut konstrukcji - budynek By, B, | BRANZA:
Konstrukcja
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ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Konstrukcja
NR RYSUNKU:
K6

BRANZA:

mgr inz. Michat Kaminski

SPRAWDZIL:
WAM/BO/0087/15

1:100

SKALA:

Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
(budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg

dziatka nr 4744, 4745
obreb 10, Mtawa
Rzut parteru - aranzacja

budynek B,, B,

PROJEKT:
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PROJEKTOWAL.:
tech. Jan Bartnicki
UA-IV/8346/101/TO/89
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—ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAC NA STYKU Z MUREM PRZEKtADKA Z PAPY
PREPARATEM OGNIOCHRONNYM

~MURLATY MOCOWAC DO WIENCOW KOTWAMI STALOWYMI

Fit6 CO 200cm
PERFOROWANA USZTYWNIAJACE USTRGJ, MOCOWAC NA WIERZCHU KROKWI

—JAKO STEZENIA WIATROWE ZASTOSOWAC TASME STALOWA
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pracownia projektowa DRAFTER
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P : Krzysztof Sobczak
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \jz? DRAFTER ul. Brzozowa 17, 13-300 Nowe Miasto
‘ Lubawskie,
Tel. 503 358 441 e-mail: kr.sobczak@wp.pl
INWESTOR: m'aéfiry s%aek 19, 06-500 Miawa
Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
Wykaz zbrojenia . _ : PROJEKT: (budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg
Nr | Srednica Diugos¢ pretow w I:Icezr:ZrEtsz\:\;] catkowita Dmsgl;:fbca"kzv:gas[m] ADRES: dziatka nr 4744, 4745
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow 26 ‘ @12 . obreb 10, Mtawa
— e - FUND;‘MENT - 7o PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:
2| 6 | 100 90 ! 790 805,80 tech. Jan Bartnicki mgr inz. Michat Kaminski
T kgl o222 | o UA-IVIB3460L/TON9 WANIBOIDOBTILS
Masa pret(j)w wg érednic’ . [ka] 17'8,88 81;1,40
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uggﬁﬁ;ﬁ:;??;g?;é:t dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B Stal 34G S
Otu I | na C nom :85 mm RYSUNEK:  Rzut parteru - aranzacja BRANZA:
budynek C;, C, Konstrukcja
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
12.2016r. 1:100 K7
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Konstrukcja
NR RYSUNKU:
K9

Lubawskie,
Tel. 503 358 441 e-mail: kr.sobczak@wp.pl

mgr inz. Michat Kaminski
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WAM/BO/0087/15
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Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
(budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
dziatka nr 4744, 4745

obreb 10, Mtawa
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