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c) „Wewnętrzne linie zasilające - budynek A”                   – rys nr E03
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a) Projekt tablicy TM.
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c) Obliczenie ryzyka wyładowania piorunowego w budynki B i C.
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VIII. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczenie projektanta

Ja  niżej  podpisany  Zbigniew  Elminowski  zgodnie  z  art.  20  ust.  4  Ustawy  Prawo
Budowlane  oświadczam,  iż  opracowany  przeze  mnie  projekt  instalacji  elektrycznych,
budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego,  planowanego  do  wybudowania  w  Mławie,  na
działkach nr 4744, 4745  obręb 10, został opracowany zgodnie z obowiązującymi warunkami
techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi obowiązującymi Normami Polskimi, a także z
zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczenie sprawdzającego

Ja  niżej  podpisany  Jarosław  Pankowski zgodnie  z  art.  20  ust.  4  Ustawy  Prawo
Budowlane  oświadczam,  iż  sprawdzony  przeze  mnie  projekt  instalacji  elektrycznych,
budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego,  planowanego  do  wybudowania  w  Mławie,  na
działkach  nr  4744,  4745  obręb  10,  został  opracowany  przez  Zbigniewa  Elminowskiego
zgodnie  z  obowiązującymi  warunkami  techniczno  -  budowlanymi  oraz  odpowiednimi
obowiązującymi Normami Polskimi, a także z zasadami wiedzy technicznej.

               

          
   



IX. OPIS  TECHNICZNY

 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

• zlecenie Inwestora,
• rzuty architektoniczne obiektu,
• uzgodnienia branżowe,
• obowiązujące normy i przepisy.

 2.ZAKRES OPRACOWANIA.

W  zakres opracowania wchodzą projekty:
• głównych wyłączników zasilania,
• złączy kablowo – pomiarowych,
• rozdzielnic mieszkaniowych,
• wewnętrznych linii zasilających,
• instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych 1-faz,
• instalacji odgromowej,
• uziomu.

 3.BILANS MOCY.

Na podstawie uzgodnień  z  Inwestorem, przyjmuje  się,  iż  zapotrzebowanie  na moc
poszczególnych  lokali  wyniesie  Ps = 4,5 kW przy zasilaniu 1-faz.  O taki  przydział  mocy
zawnioskowano  do  ENERGA-OPERATOR  S.A.  co  potwierdzają  załączone  „Warunki
przyłączenia ...”.

 4.ZASILANIE OBIEKTU. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA.

Zasilanie każdego  z  obiektów  zrealizować  ze  złącza  ZK  będącego  inwestycja
ENERGA-OPERATOR S.A. Za złączem ZK ustala się granicę opracowania. 

Obok złączy ustawić  szafki złącza kablowego, teromutwardzalnego II o wymiarach
400x245x1740, w którym należy zamontować ręczny główny wyłącznik zasilania dla dwóch
linii WLZ o parametrach 2 x 3p min. 63A. Uruchamianie wyłącznik musi być zrealizowane
jedna dźwignią (z uwagi na specyfikę obiektu, miejsce wyprowadzenia dźwigni uzgodnić z
przedstawicielem  inwestora).  Złącze  WG  oraz  wyłącznik  zasilania  przystosować  do
oplombowania  tak  aby  nie  było  możliwości  przedlicznikowego  pobierania  energii
elektrycznej.  

Na  obudowie  złącza  WG   umieścić  tabliczkę  z  napisem  „Główny  wyłącznik
zasilania”.

Strukturę  wewnętrznych  linii  zasilających  zrealizować  zgodnie  z  odpowiednimi
arkuszami niniejszej dokumentacji.

 5.STRUKTURA ZASILANIA.

Typy  zastosowanych  przewodów  WLZ  ich  długości  oraz  sposób  ułożenia
przedstawiono w sposób ideowy na schematach pt. „Schemat układów pomiarowych ....” - 



rys  nr  E01 i  E02,  natomiast  trasy ich prowadzenia  na schematach  pt.  „Wewnętrzne  linie
zasilające - ...” - rysunki nr E03, E04, E05. 

 6. TABLICE MIESZKANIOWE

Rozdzielnice  mieszkaniowe  –  wnękowe  1x12  IP40  montować  w  okolicy  drzwi
wejściowych na takiej wysokości aby ich górne krawędzie nie przekraczały wymiaru 1,8 m
od poziomu posadzki.  

Miejsca  montażu  tablic  obrazują  odpowiednie  schematy  dokumentacji  pt.
„Wewnętrzne linie zasilające - ...”.

 7.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Układy  pomiarowe  zlokalizować  z  złączkach  kablowo  –  pomiarowych  –  ZKP
usytuowanych na zewnątrz obiektów w miejscach wskazanych na schematach „Wewnętrzne
linie zasilające - ...”. Szczegóły dotyczące wykonania złączy ZKP zawarte są na schematach
pt. „Schemat układów pomiarowych ....” - rys nr E01 i E02 

 8.INSTALACJA WEWNĘTRZNA

 8.1. Informacje ogólne.
Instalację  wewnętrzną  należy wykonać  przewodami typu YDYżo, YDYpżo  
układanych  w  ścianach  tradycyjnych  pod  tynkiem,  a  w  ścianach  lekkich,  
sufitach podwieszanych i na drewnianej konstrukcji w rurkach osłonowych.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt o stopniu ochrony
IP min 44. 

 8.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.
Instalację  wewnętrzną  gniazd jednofazowych należny wykonać  przewodami  
YDYżo, YDYpżo o przekrojach i liczbie żył 3 x 2,5 mm2 .
Wysokości montażu poszczególnych gniazd przyjąć zgodnie z normą 
SEP nr N SEP-E-002 tzn w strefie SH-s której środek przypada na wysokość  
1,15m oraz strefie SH-d której środek przypada na wysokość 0,3 m od 
posadzki.
W  strefie  SH-s  gniazda  montować  w  takich  pomieszczeniach  jak:
komunikacja,  kuchnia  nad  blatem  i  w  pomieszczeniu  łazienki.  Pozostałe
gniazda montować w strefie SH-d

 8.3. Instalacja oświetlenia wewnętrznego.
Wyprowadzenie wypustów oraz zasilenie oprawy oświetlenia wykonać 
przewodami  YDYżo,YDYpżo o przekrojach  i  liczbie żył  3(4)  x  1,5  mm2.  
Przewody układać pod tynkiem.
Wysokość wyprowadzeń wypustów naściennych uzgodnić z Inwestorem.
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o IP min 44. 
Łączniki oświetlenia instalować strefie SH-s której środek przypada na 
wysokość 1,15m. 
Dodatkowo z obwodów oświetlenia poszczególnych lokali zasilić wentylatory
w łazienkach przy użyciu przewodów YDYżo 3 x 1,5 mm2. 



 9. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.

Instalacja elektryczna została zaprojektowana w układzie sieci TN-S.
Jako ochronę od porażeń należy zastosować samoczynne wyłączenie zasilania, 

poprzez wyłączniki nadprądowe i różnicowo-prądowe o czułości In= 30 mA.
Z przewodem PE należy połączyć styki ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe 

obudowy urządzeń rozdzielczych, a także metalowe obudowy opraw oświetleniowych. 
W  pomieszczeniach  łazienek  i  natrysków  wykonać  miejscowe  połączenia

wyrównawcze (MSW) wszystkich metalowych elementów przewodzących obcych (ciepła i
zimna  woda,  wannę,  brodzik  itd.).  Połączenia  wyrównawcze  wykonać  przewodem DY 6
mm2.

W złączach ZKP wykonać podział przewodu PEN na PE i N. Punkt podziału uziemić.

 10. OCHRONA OD PRZEPIĘĆ ATMOSFERYCZNYCH.

W rozdzielnicach TM zastosować  dwa jedonopolowe ochronniki przepięciowe typu
B+C dla przewodu fazowego i neutralnego..

Podłączenia  ochronnika  dokonać  przewodami  typu  LgY  6  mm2  odpowiednich
barwach (czarny kolor – przewody fazowe, niebieski – przewód neutralny,  żółtozielony –
przewód uziemiający)

 11. OCHRONA ODGROMOWA.

Na podstawie programu IEC Risk Assessment Calculator, stanowiącego załącznik do
normy PN-EN 62305-2:2008, poziom ochrony obiektów określa się na IV klasę. Wydruk z
programu potwierdzający powyższy zapis, stanowi załączniki do niniejszego opracowania.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania instalacji odgromowej obiektu zawarte
są na schemacie pt. „Plan instalacji odgromowej....” - rys. nr E08, E09 i E10.

 12. UZIOM.
Informacje dotyczące wykonania uziomu zawarte są na schemacie pt. „Plan instalacji

odgromowej....” - rys. nr E08, E09 i E10.

 13.ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM.

 13.1. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.

 13.2.PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

 13.3. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

 13.4.PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i
montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność  prądowa  długotrwała
przewodów.



 13.5.PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

 13.6. Wszystkie normy  serii PN-HD 60364-7-701:2010  Wymagania dotyczące
specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Pomieszczenia  wyposażone  w wannę  lub
prysznic.

 13.7.PN-EN   62305-2:2008   Ochrona  odgromowa.  Część  2.  Zarządzanie
ryzykiem.

 13.8.PN-EN  62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektów i zagrożenie życia.

 13.9.PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 14. UWAGI KOŃCOWE.

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót
elektrycznych. Po zakończeniu robót wykonać badania i pomiary sprawdzające
(samoczynne  wyłączenie  zasilania,  sprawdzenie  wyłączników  różnicowo-prądowych,
rezystancji  izolacji  i  uziemień).  W/w  prace  mogą  wykonywać  osoby  z  odpowiednimi
ważnymi  uprawnieniami  w  zakresie  prowadzenia  robót  energetycznych  oraz  osoby
posiadające uprawnienia do wykonywania prac kontrolno – pomiarowych.
Pracę wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami BHP.



X. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Opracowana na podst. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas  wykonywania  projektowanych  instalacji  mogą  występować  następujące
roboty budowlano-instalacyjne, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

• dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń,
• montaż elementów konstrukcji, opraw instalacji odgromowej itp.
• prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni posadzki.

Dla  w/w  robót  kierownik  budowy jest  zobowiązany  przed  rozpoczęciem  budowy
sporządzić  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniający  specyfikę  obiektu
budowlanego,  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych  i  przepisy  BHP,  zawierający
następujące informacje:

• plan  wewnętrznych  ciągów  komunikacyjnych,  granic  stref  ochronnych,
urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego,

• zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów realizacji,
• informacje  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas

realizacji,
• informacje  dotyczące  wydzielenia  i  oznakowania  miejsca  prowadzenia

robót stwarzających zagrożenie.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa
i  higieny  pracy,  pracownicy  wykonujący  prace  budowlane  powinni  być  przeszkoleni  w
zakresie przepisów BHP.

Kierownik budowy zobowiązany jest do:
• dopuszczenia  do  pracy  pracowników  z  aktualnymi  uprawnieniami  i

badaniami lekarskimi,
• przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników,
• omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji.

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia:
• ochrony osobistej pracownikom,
• przenośnego sprzętu gaśniczego,
• apteczki pierwszej pomocy,
• możliwości  natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z

Państwową Strażą Pożarną.

Opracowali:



XI. OBLICZENIA

1. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODÓW WLZ OD PRZECIĄŻEŃ.
1.1 Sprawdzenie linii zasil. od ZK (WG) do rozdzielnicy ZKP-II

 1.2 Sprawdzenie linii zasil. od ZKP do tablic TM

 

      3. OBLICZENIA SPADKÓW  NAPIĘCIA
 Obliczeń spadków napięć dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego. 

Najbardziej znaczące wyniki podano poniżej – dla najgorszego wariantu. 
 

a) Linia od ZK do ZKP-II → ∆U% = 0,61%
b) Linia od ZKP-II do TM → ∆U% = 1,08%
c) Najdalszy odbiornik 1-faz. → ∆U% = 1,65%

Warunki kryterium dopuszczalnego spadku napięcia zostały spełnione (max 4%).

Dane 
--- A
63 A

c) Typ zabezpieczenia

1,6

e) Typ przewodu / kabla
w gruncie

80 A

Warunki poprawnego doboru

pierwszy ≤ ≤
--- ≤ 63 ≤ 80

drugi ≤
100,8 ≤ 116

Wynik Przewód / kabel został dobrany poprawnie

a) Obliczona wartość prądu I
B

b) Prąd znamionowy zabezpieczenia IN
WTNH gG/gL

d) Współczynnik wynikając z typu dobranego 
zabezpieczenia k

YAKY 4 x 35 mm2
f) Sposób ułożenia przewodu / kabla (gorszy wariant)
g) Prąd obciążenia długotrwałego przewodu dla warunków 
ułożenia I

Z

I
B
 I

N
 I

Z

k x I
N

1,45 x I
Z

Dane 
--- A
40 A

c) Typ zabezpieczenia

1,6

e) Typ przewodu / kabla YKY 3 x6 mm2

46 A

Warunki poprawnego doboru

pierwszy ≤ ≤
--- ≤ 40 ≤ 46

drugi ≤
64 ≤ 66,7

Wynik Przewód / kabel został dobrany poprawnie

a) Obliczona wartość prądu I
B

b) Prąd znamionowy zabezpieczenia IN
WTNH gG/gL

d) Współczynnik wynikając z typu dobranego 
zabezpieczenia k

f) Sposób ułożenia przewodu / kabla (gorszy wariant)  p.t.
g) Prąd obciążenia długotrwałego przewodu dla warunków 
ułożenia I

Z

I
B
 I

N
 I

Z

k x I
N

1,45 x I
Z



        5. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
Z uwagi na brak informacji jak będzie wyglądała linia zasilająca w/w obiekt do złączy
kablowych po stronie ENERGA-OPERATOR S.A. należy zweryfikować skuteczność 
ochrony  przeciwporażeniowej  w  obiekcie  po  opracowaniu  projektu  linii  
przyłączającej obiekt do sieci po stronie ENERGA-OPERATOR S.A. (na podstawie 
obliczeń) lub po wybudowaniu złączy ZK (na podstawie pomiarów). 
Pomimo powyższego, dla zapewnienia 100% ochrony przeciwporażeniowej,  złącza 
ZKP zaprojektowano w II klasie izolacji.

       6. SPRAWDZENIE DOBORU APARATURY POD KĄTEM ZDOLNOŚCI    
           ZWARCIOWYCH.

Zastosowanie  zabezpieczenia  WTNH  gG/gL  40A  w  złączach  ZKP  ogranicza  
wartość prądu udarowego ip (bez względu na wartość impedancji) do wartości poniżej
4 kA.

Całe wyposażenie zostało dobrane na prąd zwarciowy nie mniejszy niż 6kA.

   
Opracowali:

























NORME CEI
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

 Project: BUDYNEK A  

Wymiary obiektu:
D ugo  obiektu (m):  45
Szeroko  obiektu (m):  13
Wysoko  powierzchni dachu  (m)*:  5
Powierzchnia równowa na (m2):  3 032 m2

W a ciwo ci obiektu:
Ryzyko po aru lub szkody fizycznej: Zwyk e
Skuteczno  ekranowania obiektu:  rednia
Wewn trzne oprzewodowanie:  Nieekranowane

Wp yw otoczenia:
Wspó czynnik po o enia:  Podobnej wysoko ci 
Wspó czynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych:  18 days/year
Roczna g sto wy adowa :  1,8  flashes/km2

rodki ochrony:
Klasa ochrony LPS:  klasa IV 

rodki ochrony ppo .:  Brak rodków
Ochrona od przepi :  Koord. SPD IEC 62305-4

Linie us ug elektrycznych:
Linia zasilaj ca:

Rodzaj wprowadzanych linii:  Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewn trznych:  Nieekranowane
Obecno  transformatora N/nn:  Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodz cych:  0
Rodzaj linii zewn trznych:  Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodz cych:  2
Rodzaj linii zewn trznych:  Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata ycia ludzkiego:
Specjalne zagro enie ycia:  Niski poziom paniki
Utrata ycia wskutek po aru:  Inne obiekty
Utrata ycia wskutek przepi :  Nie dotyczy  

Typ 2 - utrata podstawowych us ug:
Utrata us ug wskutek po aru:  Brak us ug
Utrata us ug wskutek przepi :  Brak us ug

Typ 3 - utrata dóbr kulturalnych:
Utrata dóbr wskutek po aru:  Brak dóbr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat:  Brak specjalnego zagro enia
Straty wskutek po aru:  Inne obiekty
Straty wskutek przepi :  Inne obiekty
Straty pora eniowe:  Brak ryzyka pora enia
Tolerowane ryzyko strat:  1 na 1.000

Wyniki oblicze  ryzyka:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated

Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Utrata ycia ludzkiego:
Utrata us ug poblicznych:
Utrata dóbr kulturalnych:
Straty materialne:

1,00E-05 1,12E-07 3,59E-07 4,70E-07
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 5,54E-07 3,90E-06 4,46E-06

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3                                                                           Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie ró nych czynników przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mo liwo ci uwzgl dnienia wszystkich
elementów projektowych, które mog yby czyni  obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki

osobowe i materialne mog  by  bardzo wa ne i powinny by  dodatkowo uwzgl dnione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania
w powi zaniu z norm  IEC 62305-2.    



NORME CEI
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

 Project: BUDYNEK B I C  

Wymiary obiektu:
D ugo  obiektu (m):  51
Szeroko  obiektu (m):  13
Wysoko  powierzchni dachu  (m)*:  5
Powierzchnia równowa na (m2):  3 032 m2

W a ciwo ci obiektu:
Ryzyko po aru lub szkody fizycznej: Zwyk e
Skuteczno  ekranowania obiektu:  rednia
Wewn trzne oprzewodowanie:  Nieekranowane

Wp yw otoczenia:
Wspó czynnik po o enia:  Podobnej wysoko ci 
Wspó czynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych:  18 days/year
Roczna g sto wy adowa :  1,8  flashes/km2

rodki ochrony:
Klasa ochrony LPS:  klasa IV 

rodki ochrony ppo .:  Brak rodków
Ochrona od przepi :  Koord. SPD IEC 62305-4

Linie us ug elektrycznych:
Linia zasilaj ca:

Rodzaj wprowadzanych linii:  Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewn trznych:  Nieekranowane
Obecno  transformatora N/nn:  Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodz cych:  0
Rodzaj linii zewn trznych:  Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodz cych:  2
Rodzaj linii zewn trznych:  Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata ycia ludzkiego:
Specjalne zagro enie ycia:  Niski poziom paniki
Utrata ycia wskutek po aru:  Inne obiekty
Utrata ycia wskutek przepi :  Nie dotyczy  

Typ 2 - utrata podstawowych us ug:
Utrata us ug wskutek po aru:  Brak us ug
Utrata us ug wskutek przepi :  Brak us ug

Typ 3 - utrata dóbr kulturalnych:
Utrata dóbr wskutek po aru:  Brak dóbr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat:  Brak specjalnego zagro enia
Straty wskutek po aru:  Inne obiekty
Straty wskutek przepi :  Inne obiekty
Straty pora eniowe:  Brak ryzyka pora enia
Tolerowane ryzyko strat:  1 na 1.000

Wyniki oblicze  ryzyka:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated

Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Utrata ycia ludzkiego:
Utrata us ug poblicznych:
Utrata dóbr kulturalnych:
Straty materialne:

1,00E-05 1,12E-07 3,59E-07 4,70E-07
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 5,54E-07 3,90E-06 4,46E-06

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3                                                                           Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie ró nych czynników przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mo liwo ci uwzgl dnienia wszystkich
elementów projektowych, które mog yby czyni  obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki

osobowe i materialne mog  by  bardzo wa ne i powinny by  dodatkowo uwzgl dnione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania
w powi zaniu z norm  IEC 62305-2.    


