100

1:250

¥ L l ﬁ
—— o
L o i T gl
) Ll ¥s
55 1 T T o ¥
M N
= = S 3 S w9 3 = 3 S g
LO)| Ire! LO| ] Ye) N~ Ire) LO)| Ire) L) N~ Ire
< <
3 S N N N Tl 3 = 3 S
= e = s S N = > = oz
> S 2 2 2 ol o e o g o o
= = = [= = c| @ o < | 2 = = = [= (=4 =
o o = B =] S| © o O = S kS o c ES o = £
o] N g o) N o| N ol e 'g o] N 'g O ~ S 'g
[7p] ~ ) | Rt [72] ~ [%p] ~ » [7p] ~ » [7p, ~ )
9 . Ol O . © . © | = o 9 . o 9 . = O
5 2 5 5 2 g = & 2 2 § - s 2 3 g
.0 N 3 9 N O N o X . 8 .0 N 3 O N | 9
-+ -E -+ -+ -E ] -E - -E = - -+ -E - -+ -E = -+
[0 © [%2] (22 o) (2] © on © O [72] (72 © w (72, el O [7p]
3 3 3 3 2 2l 2 2 2 8 3 d = 2 d 2 B 3
= » 3| =3[ » z| © = o0 0w = = 2 = = » o =
PP:140.00 m npm - '3" o . ‘5" ot '3' . '3" '6'\ o o 'a' — . '3' 6' o
O O O o o o O o (& O
N 4 5 g s = S 5 o 5 9 & & 5§ o 5 =) 8 & g
—| ™~ ~ g
s &) g N S 3| 3 g 2 o) =4 I % g 8 m
_ ks —] A - - 5] q o2} y Q 3]
RZEDNA TERENU PROJ.—m = g D = E 2| 3| 2 % 0 < ‘gr_’ e = %
8l5 2hi 58 RERIE 2Bl B9k % B e e e Q2 o 5 2o
— o ] 2] le) 5loy 3| 5 el y ™~ [ocooiNed  oF 5~ Jlod  adhded] S~ Jloo odied NEC Y
RZEDNA DNA KANALU-m 9|2 gl gl 27 ¥ 9|3 T AN TR O P ¥ #E S 3 oo %
0o o no To) @) fp] ) (@] fe] Tfpllen} QN IO g
— N Mmoo ~— —N wnl O — N0 — N ~— —|IN ~— —|& P = ~—
ZAGLEBIENIE - m = N o e = 4 e N =l DC BRI i N SCRRI i B PN
SPADEK - % 2% | 2% 2% 7 N2%| 2% Q@& N 2%| 2% &® N 2% 2% -~
"Q & 9,% Q:\(\Q 2N <
- S S S
SREDNK:A mm’ MATERlAL dn 0,16m PPSN8 dn 0,16m PPSN8 dn 0,16m PPSN8 % &Q '9% o % &\“
ODLEGLOSC KOLIZJ — m 2,90 1,86 2,071,70 2,32 |1,68
o O N~ (%o (@ ©o| © o N O ™~ faV O L0 [v'e) (a»] o
0 S S ~ Q e S ~ ) = <. o S <.
DLUGOSC, ODLEGLOSC —m o %80 g 107 R 478 3 ok [ IS eegy 775 2925 405 |3 G 308g 40 13
WP1 D1 WP2 WP3 D2 WP4 D3 WPS D4 WP6 WP7 D5 WP8 WP9 D6 WP10

OZNACZENIE

UWAGI:

1. Rzedne wiazdw nalezy dopasowaé do rzednej istniejgcej drogi

2. Przed rozpoczeciem robdt nalezy koniecznie sprawdzi¢ lokalizacje oraz rzedne wysokoSciowe
istniejgcych przewoddw sieci infrastruktury podziemnej, gfownie tych ktérych rzedne posadowienia nie sq znane.

3. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale projektanta, zaktualizowaé

projekt do rzednych rzeczywistych.

ROMEX Roman Garwacki

Ustugi Instalacyjno - Sanitarne

Budowa kanalizacji sanitarnej

Projektowanie i Nadzér Techniczny

i kanalizacji deszczowej
w ulicy Olsztynskiej w Miawie

Tre$¢ rysunku :

Nr rys:

PRZYKANALIKI DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PROFILE PODLUZNE| 5

Inwestor :

MIASTO MLAWA, ul. STARY RYNEK 19, 06-500 MLAWA

Branza sanitarna

Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektant

inz Roman Garwacki

10/81 z dnia 16.03.1981r.

12.2017r.

Asystent projektanta

mgr inz. Marzena Zalgska




