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Whnioskodawca
Urzad Miasta Mlawa

Budowa sieci wodociagowej
w ul. Lakowej w Mlawie.

W odpowiedzi na podanie z dnia 29.05.2017 roku, Zaktad Wodociggéw, Kanalizacji

i Oczyszczalnia Sciekéw ,,WOD — KAN”’ sp. z 0. 0. w Mlawie, ul. Plocka 106 _ustala
nastepujace warunki techniczne w celu budowy sieci wodociagowej w ul. Eakowej w Miawie.

L.

Budowe sieci wodociggowej w ul. Lakowej nalezy przewidzie¢ poprzez:

- zaprojektowanie sieci wodociagowej od skrzyzowania z ul. Spokojna z uwzgl¢dnieniem
przebudowy obecnego wezta wstawiajac T- combi na odejscie w ul. Spokojna 1 zasuwe
liniowa w kierunku rozbudowy sieci w ul. Lakowa;

- polgczenie istniejacej sieci DN 100 PVC w ul. Lakowej z projektowanym wodociagiem
za pomocg zlacza rurowo-kolierzowego RK;

- polaczenie projektowanej sieci wodociggowej z siecig DN 100 w ul. Zytniej wykonaé
za pomocg trojnika kolnierzowego zintegrowanego z jedng zasuwa;

- zaprojektowanie na sieci wodociggowej hydrantow ppoz. w tym na koncowce
sieci wodociggowej z zastosowaniem trojnikow kotnierzowych zintegrowanych
z jedng zasuwa;

- zastosowanie do wykonania sieci rur PE HD SDR 11, zgrzewnych doczolowo
lub za pomocg muf elektrooporowych, pozostale materialy z typoszeregu PNI10.

Wskazanie lokalizacyjne na projektowang sie¢ wodociagowa nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miasta
w Miawie Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami i Planowania Przestrzennego.

Projekt budowlany sieci wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Zaktadem ,, WOD —KAN " sp. z 0. 0. W

Milawie, Zarzadcami Drog oraz Zespolem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrozen kolizji z istniejacym lub
planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.

W razie przebiegu trasy sieci wodociagowej przez dziatki nie nalezace do Gminy Mlawa
nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli tych dzialtek.

Sie¢ wodociggowa moze wykona¢ osoba prawna lub fizyczna o stosownych
uprawnieniach.

Przed rozpoczeciem wykonania sieci wodociggowej przez inne osoby prawne lub fizyczne

nalezy w Zakladzie ,,WOD — KAN’ sp. z 0. 0. w Miawie dopelni¢ nastgpujacych

formalnosci:

a) dostarczyé do Zakladu $wiadectwa jakosci materialow, ktore bedg wykorzystane do
wykonania sieci wodociggowej,

b) dostarczyé do Zakladu projekt budowlany wykonywanej sieci wodociggowej,

¢) ustali¢ z Zakladem termin wykonania polgczenia wodociggu gléwnego z wykonanym
wodociggiem.

/)




8. Zglosi¢ w Zakladzie wstepny odbior wykonane;j sieci wodociggowej (przed zasypaniem),

9. Dostarczy¢ do Zakladu przed terminem odbioru konicowego inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza sieci wodociggowej oraz badania mikrobiologiczne wody z wybudowanej
sieci wodociggowe;.

10. Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej 1 zebraniu przez
Zaktad ,,WOD — KAN"’ kompletu dokumentéw w przedmiotowe] sprawie nastepuje
odbiér koncowy i wlaczenie sieci wodociggowej do eksploatacji.

11. Dziatanie os6b prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkow technicznych
zawartych w tym pismie, bedzie uwazane przez Zaklad ,,WOD — KAN’’ jako naruszenie
obowigzujacych norm i bedzie zglaszane stosownym organom w celu podjecia wlasciwych
decyzji.

12. Warunki techniczne wazne sg do dnia 07.06.2019r.




