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1 INSTALACJE WOD-KAN
1.1 ADRES INWESTYCJI
Adres: ul. Sienkiewicza 15/13 / Spétdzielcza, 06-500 Mtawa
Inwestor:  Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Administracji z dnia 14.01.2002r. w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8z 31.01.2002r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002r. z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekéw (Dz.U. nr 21 poz.73 z 1999r).

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt nr 7 z 2003r.
(COBRTI-Instal),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt nr 12 z 2006r.
(COBRTI-Instal),

e Normy:

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu,

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu,

- PN-EN 1717 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych

zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

- PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz c.o0. dla

projektowanego budynku dziennego domu seniora w Mtawie.

1.4 SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTU



1.41 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Lokal petnigcy funkcje dziennego domu seniora zasilany bedzie w zimng wode z istniejacej
wewnetrznej instalacji wodociggowej poprzez istniejace przytacze w budynku nr 8 przy ul. Spotdzielczej w

Mtawie.
Woda ciepta z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przez

istniejace przytacze i instalacje wewnetrzne.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1.42 INSTALACJA WODY

Wode zimng do lokalu projektuje sie poprzez istniejace przytacze do wewnetrznej instalacii

wodociggowej w budynku nr 18 przy ul. Spétdzielczej.
Instalacje projektuje sie z nastepujacych materiatow:

e przewody wody zimne] — z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych

e przewody wody zimnej bytowej z rur polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie lub
zaprasowywanie w systemie KAN-therm PP lub inne rownowazne

e przewody wody cieptej z rur polipropylenowych stabilizowanych wkiadkg aluminiowg

taczonych przez zgrzewanie w systemie KAN-therm PP Stabi Al. Lub inne rownowazne

Instalacje do celdéw bytowych projektuje sie rozprowadzi¢ w posadzce parteru w korytarzach i ciggu
komunikacyjnym. Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych i na krétkich odcinkach — w
bruzdach Sciennych. Poziome odcinki pionéw instalacji nalezy prowadzi¢ pod stopem w piwnicy.
Podejscia przewoddw do poszczegdinych przyboréw nalezy prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych i

bruzdach $ciennych .
Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wody zimne;j.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Przewody powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane sq rury. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub

wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przygotowanie ciepte] wody uzytkowej projektuje sie z indywidualnych elektrycznych

objeto$ciowych podgrzewaczy wody o poj. odpowiednio 101/ 40L..



Przewody cieptej wody zaizolowac¢ termicznie izolacjg TUBOLIT firmy Armacell, zgodnie z ponizszg

tabela. Przewody wody zimnej projektuje sie zaizolowac izolacjg przeciwroszeniowg o grubosci 9mm.

Tab.2 Min. grubosci warstwy izolacji cieplnej na przewodach przy temp. przesytanego czynnika do 95°C.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolaciji cieplne;
(materiat 0,035 W/(m*K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewoddw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Zastosowana izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie
ognia (dla przewodow umieszczonych w przegrodach budowlanych), oraz o reakcji na ogien typu

B - jako niepalne (dla przewodow prowadzonych w szachtach oraz na powierzchni).

Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja

ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej przewodu:

e CO Najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e CO najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony,

a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki okoto 1cm powyzej tynku na

stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Przy

przejSciu przewodoéw przez przegrody budowlane na styku stref pozarowych zastosowa¢ ogniochronng

mase uszczelniajaca. W miejscu przejScia przewdd zaizolowaé wetng mineralng i wypetni¢ masqg
ognioodporng 0 wymaganym El, zgodnie z projektem architektonicznym.

Na odgatezieniach od poziomych przewodow rozdzielczych, obstugujacych poszczegdine grupy

przyboréw lub urzadzen i pod kazdym pionem zamontowa¢ zawory odcinajace, kulowe umozliwiajace

odciecie poszczegolnych odcinkdw instalacji oraz grupy odbiornikdw. Na podejSciach do zawordéw
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czerpalnych ze zlaczkg do weza zamontowac zawory antyskazeniowe typu HA. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku na armaturze.
W Sciankach instalacyjnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do armatury.
Armature czerpalng nalezy przyja¢ jako stojacq dla umywalek i zlewdéw natomiast dla zlewow
porzadkowych armature czerpalng nalezy wykonac jako Scienng

- zlewow 0,25 + 0,35 m nad gorng krawedzig przedniej scianki przyboru (lub zgodnie z

ustaleniami z Inwestorem).
W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

Po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczng, jakosci i rodzaju
zamontowanych materiatow oraz jakoSci wykonania nalezy przystapi¢ do wykonania préby szczelnosci.
Probe szczelnosci wykonuje sie przed zamurowaniem bruzd i przej$¢ przez przegrody budowlane.
Instalacje nalezy napetni¢ wodg od dotu, a w najwyzszym punkcie otworzy¢ zawér w celu odpowietrzenia.
Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji podnosi sig ci$nienie za pomocg pompy ttokowej wyposazonej
w manometr tarczowy. Cinienie probne winno wynosi¢ 1,5 krotnego ci$nienia roboczego lecz nie mniej
niz 10 bar. Po pozytywnie zakonczonej probie instalacje nalezy poddac ptukaniu woda z sieci. Plukanie
prowadzic do momentu az zacznie wyptywa¢ woda czysta. Nastepnym krokiem jest dezynfekcja
polegajaca na napetnieniu instalacji roztworem czynnego chloru w ilosci 20-30 mg/1m3. Instalacje
poddang chlorowaniu pozostawiC zalang na nie mniej niz 48h. Po dezynfekcji instalacje ponownie
wyptukac.

INSTALACJA HYDRANTOWA

Bez zmian. W zakresie wymiana istniejagcego zepsutego hydrantu wewnetrznego na nowy -
natynkowy/podtynkowy na waz pdtsztywny @ 25mm o dtugosci 30 m wyposazony w gasnice.
PRZYBORY | BATERIE SANITARNE

Wszystkie urzadzenia sanitarne zgodnie z projektem technologii dziennego domu seniora

opracowywanym réwnolegle. Jesli w w/w projekcie nie okreslono stosowac:

1. Umywalki ceramiczne z potpostumentem zawieszane na $Scianach na wysoko$ci 80 cm od

posadzki, z baterig umywalkowg jednouchwytowg z mieszaczem,
- W pomieszczeniu porzadkowym, baterie umywalkowe jednouchwytowe z mieszaczem,

2. Miski ustepowe wiszace, na stelazu, ze zbiornikiem sptukujgacym (przycisk do duzej i matej wody)

i deskq sedesowg antybakteryjng z duroplastu samoopadajaca.
3. Wpusty podtogowe PVC g 50 cm z kratkg ze stali nierdzewne;

4. Zawory czerpalne ze ztaczkq do weza @15mm. Na kazdym zaworze montowaé zawor

antyskazeniowy klasy HA.



144

5. Zlewozmywaki z ociekaczem ze stali nierdzewnej - na wysokosci 80 cm od posadzki, z baterig

zlewozmywakowg stojaca, jednouchwytowg z mieszaczem.

7. Baterie nascienne do zlewow porzadkowych stali nierdzewnej, jednouchwytowe z mieszaczem

W tazienkach niepetnosprawnych

1. Umywalki ceramiczne, profilowane, 64x55 cm, z potpostumentem zawieszane na $cianie na
wysokosci 80 ¢cm, z dwiema poreczami statymi, baterig umywalkowg stojacg , jednouchwytowa z

mieszaczem

2. Miska ustepowa specjalna ze sptuczkq ustepowq i deskq sedesowg przeznaczong dla oséb
starszych i niepetnosprawnych, antybakteryjng z duroplastu samoopadajgcq oraz dwie porecze — jedna

stata, druga ruchoma.

Szczegotowe rozwiazania podejéé do urzadzen technologicznych nalezy ustali¢ na budowie po

zakupie urzadzen, prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku objetego opracowaniem projektuje sie odprowadzié do istniejacej
instalacji ks w przedmiotowym budynku z odprowadzeniem $ciekow do istniejacej sieci kanalizacji

sanitarnej przez istniejace przytacze.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych niskoszumowych PP samogasnhacy

Rury powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- faczone na kielich i uszczelke
- stopien emisji hatasu =< 20dB
- odporno$¢ na temperature Sciekéw 90°C - stata (95°C — chwilowa)
- montaz dedykowanych obejm akustycznych (okre$lonych w aprobacie technicznej)

Projektuje sie modernizacje kanalizacji sanitarnej. Zawory napowietrzajgce nalezy umieszcza¢ minimum
15 cm powyzej najwyzej potozonego przelewu. Ponadto podejscia do przyboréw sanitarnych o dtugosci
wiekszej niz 3 m projektuje sie napowietrza¢ za pomocg zaworow napowietrzajgcych dn50mm.

Pion kanalizacyjny projektuje sie obudowa¢ obudowami rozbieralnymi. W obudowach wykona¢

otwory rewizyjne i kratki wentylacyjne dla zaworow napowietrzajgcych. Rewizje (czyszczaki) nalezy

montowac:

- U podstawy kazdego pionu,



- na podejsciach pod przybory dtuzszych niz 3 m.
Przejscia piondéw przez stropy i Sciany oddzielenia p. pozarowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymaganiami ppoz. PrzejScia przez Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢ z zastosowaniem tulei ochronnej.
Srednica tulei powinna byé wigksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu i wystawaé okoto 3cm. W tulei ochronnej

nie powinny sie znajdowac faczenia przewoddw.

Podejscia do przyborow sanitarnych projektuje sie prowadzic:

- pod stropem kondygnacji
- po Scianach w bruzdach $ciennych
- W przestrzeni Scianek instalacyjnych.
Minimalny spadek dla podej$¢ pod przybory powinien wynosi¢ 1,5%. Kazdy przybér nalezy wyposazy¢ w
syfon.
Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur z zastosowaniem

systemowych obejm akustycznych danego producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu.

Syfony do umywalek dla NPS w wykonaniu specjalnym tj. nalezy stosowa¢ syfony podtynkowe
umieszczane w Scianie w bruzdzie Sciennej lub na specjalnym stelazu podtynkowym. Podejscia do urzadzen i
przyborow opracowanych w projekcie technologii nalezy wykona¢ po ustaleniu dostawcy urzadzen. Do

pozostatych urzadzen nalezy zastosowac rozwigzania standardowe.

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy zasyfonowac.



2 OBLICZENIA

2.1.1 OBLICZENIA WODY
N t .
, . ormatywny Woda zimna| woda
Rodzaj llos¢ przeptyw el
Lp. punktu punktow wody Gn ciepia Gn
czerpalnego | czerpalnych
dm?d/s dm?d/s dm?/s
1 Umywalka 7 0,14 0,49 0,49
2 Zlewozmywak 2 0,14 0,14 0,14
3 Pluczka 3 0,13 039
zbiornikowa
4 Natrysk 2 0,30 0,30 0,30
Zawor
5 czerpalny dn 2 0,30 0,30
15mm
ZQn 1,62 0,93
20n<20dm3/s = 0,682 x ZQn °45-0,14 0,901/s
Przeptyw obliczeniowy dla obiektu na cele bytowo- 324 m3h
gospodarcze
Na cele bytowo gospodarcze, do indywidualnego
rozliczania wod-kan w budynku, dobrano wodomierz
DN 25 IS Q4,0 R100
Montaz na konsoli w szachcie z drzwiczkami
z blachy stalowej malowanej proszkowo
Normatywny | Catkowity
. przeptyw przeptyw
Przeptyw obliczeniowy dla Typ losc ) wody wody
, hydrantu | hydrantow
obiektu na cele
przeciwpozarowe dmd/s dmd/s
hp-25 1 1 1

Instalacja hydrantowa pozostaje w niezmienionej formie jak dotychczas.

Z uwagi na zty stan istniejgcego hydrantu — wymagana wymiana.




3 INSTALACJAC.O.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1 OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU
W celu okre$lenia strat cieplnych pomieszczen obliczono dla nich zapotrzebowanie ciepta zgodnie
z PN-EN 12831 i PN-EN ISO 6946/99 dla trzeciej strefy klimatycznej.
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, przegréd
przezroczystych i innych.

Przyjeto temperatury wewnetrzne:

pomieszczenia techniczne, 16 °C
tazienki 24 oC
pozostate pomieszczenia, w ktorych przebywajq ludzie 200°C

Wspdtczynniki przenikania ciepta [W/mz K] :

Sciany zewnetrzne u=0,23
dach nie dotyczy
podtoga na gruncie u=0,23
strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym U=0,25
okno U=110

Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych majacych wptyw na gospodarke energetyczng
obiektu budowlanego, okreslono jako dobra. W zaprojektowanym budynku wykorzystano urzadzenia elektryczne
do przygotowania cieptej wody. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne dotyczace lokalu, spetniajag wymagania dotyczace oszczedno$ci energii

zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

Warunki spetnione.

3.2 ZRODLO CIEPLA

W budynku uzytecznosci publicznej projektuje sie przebudowe instalacji centralnego ogrzewania
oraz pozostawienie istniejacych pionéw. Nalezy sprawdzi¢ stan istniejacej instalacji c.0. w razie odkrycia
ztego stanu wymieni¢. Czynnikiem grzejnym (przyjeto) bedzie woda o parametrach 650/45IC. Dostawe
ciepta dla potrzeb c. 0. zapewnia sie¢ cieptownicza poprzez istniejace przewody rozprowadzajgce
instalacji ¢.0.. w piwnicy przedmiotowego budynku.

32.1 ZAGADNIENIA P.POZ.
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy) powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowq
EI60.



3.2.2

4

W sprawie ochrony p.poz. majq zastosowanie przepisy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych nr 460 z dnia 3 listopada 1992 r. ,W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych iterenéw” - Dz.U. Nr92 z dnia
10.12.1992r, poz 460, zmiana Dz.U. Nr 102/95 poz. 507).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca
2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Podczas prac montazowych i remontowych nalezy przestrzegaC przepisbw Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych nr 460 z dnia 3 listopada 1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow”.

ZAGADNIENIA BHP
Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidtowe] eksploataciji nie stwarza zagrozenia dla

otoczenia.

INSTALACJA GRZEJNIKOWA

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 650/450C. Dostawe ciepta dla potrzeb c. o.
zapewnia sie¢ cieptownicza poprzez istniejacq instalacje c.0. w przedmiotowym budynku, tj przewody
rozprowadzajace w piwnicy oraz istniejgce piony. Grzejniki zostang zamontowane we wszystkich
pomieszczeniach. Bedg to grzejniki ptytowe o wysokosci 400/600mm/, z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi + gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperaturowym min. 16°C. Zasilanie
grzejnikow chowane jest w ostonach, stanowigcych element grzejnika.

Rurociggi bedg wykonane z rur wielowarstwowych taczonych przez ztacza zaciskowe lub zgrzewane.
Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany wg mocowan systemowych producenta. Wsporniki i
uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien
sie catkowicie na nich opieraC. llos¢ podpér przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta grzejnikdw.
Stosowac uchwyty i wsporniki wzmocnione.

Przy przej$ciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei nie moze
znajdowa¢ sie zadne potaczenie rury. Srednica tulei powinna byé wieksza od zewnetrznej $rednicy rury o
CO najmniej 2 cm przy przejéciu przez przegrode pionowa i 0 1 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma.
Tuleja ochronna powinna byé dituzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5¢cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg przewodu powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen S$cinajacych. Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane na styku stref
pozarowych zastosowaC ogniochronng mase uszczelniajaca. W miejscu przejscia przewod zaizolowaé
wetng mineralng i wypetni¢ masg ognioodporng o0 wymaganym El, zgodnie z projektem architektonicznym.

Przewody na pionach izolowac termicznie otuling z pianki TermaSmartPro o wspdtczynniku A=0,035
W/mK, przewody w warstwie posadzkowych otuling typu Tubolit 0 gruboSciach podanych w tabeli ponize;.



SREDNICA PRZEWODU

MINIMALNA GRUBOSC IZOLACJI

Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

= Srednicy wewnetrznej rury

Instalacja bedzie wyregulowana hydraulicznie poprzez dobor nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych.




Adres:

ul.

Sienkiewicza 15/13 / ul. Spdidzielcza,

Wyniki doboru grzejnikéw:

W W J o L L1 i W N K

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pomieszczenie

. Wiatrotap

Korytarz

Pom. Klubowe
Szatnia
Kominikacja
Kominikacja

WC

tazienka M
tazienka D

Pom. Porzadkowe
P. terapeutyczny
P. Kierownika
Rozdz. Kuchenna
Zmywalnia

Wiatrotap

Pom. Socjalne

Kinezyterapia

Pralnia

P. Ogélnodostepn'

06-500 Miawa

Q Dobrany grzejnik L
W ' [m]
341 CV22-60 0,40
377 cv22-60 0,50
1400 istniejgcy
236 CV22-60 0,40
638 CV22-60 0,50
CV22-60 0,40
64 SAN11 06 0,60
759 CV22-60 1,20
813 CV22-60 1,40
45 ujeto w 5. komunikacja |
910 C22-60 1,00
576 CV22-60 0,70
486 CV22-60 0,60
103 CV22-60 0,40
249 CV22-60 0,40
640 CV22-60 0,70
1434 CV22-60 1,60
77 SAN11 06 0,60
2377 C22-45 3,00

Zestawienie materialéw:

Typ

Symbol

c22-45
€22-60

cvV22-60
CV22-60
CV22-60
cV22-60
cv22-60
cv22-60
cv22-60
'SAN11 06

L
[m]
3,00
1,00
0,40
0,50
0, 60
0,70
1,20
1,40
1,60
0, 60

H

m

0,450
0,600
0,600

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
1,134

Lokalizacja grzejnikow zgodnie z rysunkami.

Numer katalogowy

F062204530010300
F062206020010300
F072206004011300
F072206005011300
F072206006011300
F072206007011300
F072206012011300
F072206014011300
F072206016011300
PS1l 600

[m]
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60
1,13
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
1,13
0,45

]
0,10

0,10

0,10
0,10
0,10
0,08
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10
0,08
0,10

Ilosé
[szt.]

[

N B R RENMNRE NGO R
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5 ELEMENTY INSTALACJI
5.1 RUROCIAGI WARSTWOWE

Projektowana instalacja c.0. wykona¢ z rurociggdw wielowarstwowych Pex-AL-PEX wykonane z
polietylenu z wktadkg aluminiowg o parametrach:

Tmax=95°C

Max cisnienie robocze 0,6 MPa

Rurociggi taczy¢ za pomocq specjalnych zigczek (trojnikdéw, kolan) zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.2 ARMATURA REGULACYJNA

W  przypadku  grzejnikbw typu V  na  galgzkach  grzejnikowych  zasilajgcych

i powrotnych nalezy zamontowa¢ podwdjne zawory odcinajace grzejnikowe katowe.
5.3 ODPOWIETRZENIE

Na wszystkich grzejnikach nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe. W

najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
5.4 ODWODNIENIE

W najnizszych punktach instalacji nalezy umozliwi¢c odwodnienie instalacji poprzez zawory kulowe
spustowe ze ztaczkg do weza. Spust wody z najnizszych grzejnikow w instalacji bedzie sie odbywat za
pomocg zaworow grzejnikowych.

55 MONTAZ INSTALACJI

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach.
Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonac tagodnymi tukami. Nalezy przestrzegac
prawidtowosci spadkéw w celu zachowania niezawodno$ci odpowietrzenia i odwodnienia. Po
zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac¢. Rurociagi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czysto$ci
zgodnie z PN-70/H-97 050 i zabezpieczy¢ przez malowanie nastepujacym zestawem farb:

e 2 xfarba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % o symbolu SWA- 3121-002-270
e 1 xemalia ftalowa og6inego stosowania o symbolu SWA-3161- 000-114
56 WYTYCZNE P.POZ.

Wszystkie przejScia przewoddw stalowych o $rednicy powyzej Dn40 przez przegrody pomiedzy
strefami pozarowymi wypetni¢ wetng mineralng i uszczelni¢ ognioochronng masg uszczelniajaca.
Zastosowac elastyczng mase uszczelniajaca typu CP601S o klasie odpornosci ogniowej F2. Granice stref
przeciwpozarowych przyja¢ zgodnie z warunkami ochrony p-poz..

5.7 PROBA INSTALACJI

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ci$nienia na

zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych”. COBRTI Instal



6

6.1.1

6.1.2

7

WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA BUDOWLANA

» Wykona¢ lokalne zabudowy pionéw C.O.

e Wykona¢ bruzdy instalacyjne oraz przygotowac miejsca do prowadzenia przewodéw w
posadzkach,

e Wykonac¢ przejscia instalacji wod-kan i c.0. prowadzonych przez strop uwzgledniajac

przejscia p.poz.

BRANZA ELEKTRYCZNA

e Doprowadzi¢ zasilanie do elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody.

UWAGI

. Calos¢ prac nalezy wykonywac przestrzegajac warunki b. h. p.
. Materialy instalacyjne powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem 0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

. Urzadzenia, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty PZH.

. Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. przestrzega¢ wymogoéw zawartych w warunkach technicznych

wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

. Przewody, armature oraz przybory sanitarne montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

. Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane, na styku stref pozarowych zastosowac

ognioochronng mase uszczelniajacg. W miejscu przejscia przewdd zaizolowa¢ wetng mineralng i

wypetni¢ masg ogniochronna. Przej$cia kanalizacji zabezpiecza¢ kotnierzami ochronnymi.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia podczas odbioru protokotu z przeprowadzonych

badan mikrobiologicznych dla wody pitnej (w tym na obecno$¢ bakterii Legionella).

. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systemow i

inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane
w celu okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie
innych, rownowaznych materiatéw, sprzetow, urzadzen, systemoéw i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatébw na
rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.



istniejacy pion
C.0.(4)

istniejacy pion |—istniejacy pioj istniejacy pion
/_C.O, (G)] c0. (C /_C.O, 0)

proj. podejscie po
grzejnik C.0.

Y @ @ @ [
"~ — —t ) - - = o —1r-———--— r— — — — — — — — — > — — — - — — — — — — — — — — P — — — —— — — — — — — — — — — — - ———— e ]
PION C.0. ~ |
|
2xdn15 | R . — N
x16x2, I proj. podeﬁqe poi pro{. podeﬁqe poi proj. podeﬁqe poi
prowadzi¢ por grzejnik C.0, grzejm‘k C.0, grzejnik C.0,
stropem | |
lub w posadzce | 2x16x2,0 2x16x2,0
parter | | |
\ Lo
—
e ———————— ° I I
2xdn12 ANALIZACYINY
216x2.0N 2x16x2,0 ‘
I
I
|

I
| rowadzic pod
stropem
|
PROJEKTOWANY PION KANALIZACYINY

proj. podejscie po

RZUT PIWNICY
SKALA 1: 50

|
|
|
ik C.O. istniejacy pion C.0.
/ fg;vc A NON KANALIZACYINY gzam(; - : ,//‘
) /270 x16x2,
75% S{Squedmm pod AL PROJEKTOWANY PION KANALIZACYINY ISTNIEJACY PION WODOCIAGOWY HP | |
1,5% \ \
: ‘ | |
py——
\ \ Aumijaz Miulezib -uisi | |
50 PVC | | [ \
1,5% | | ‘ ‘
PROERBIANerPION .0, | | rowdzic pod ! !
N g itnieiacy pion %O. (F) ‘ ‘ stropem PION C.0. | | [EROJCKTOWANY PION _IWODQCIAGOWY
o ©0 0 533
= ; ' — ‘ ¢ ¢
—- N\ /4 1 \
PION KANALIZACYJNY PION KANALIZACYJNY
'/ Q \R\ON KANALIZACYINY
1 T V4 B VB Ve VA R V4 I 4 I V4 B Ve I VA R V4 /) B T VT V7 VT VT VA X 1 X e, ® /] AN A o

QUZERG)

istniejacy pion
0. ()

PION KANALIZACYINY

INWESTYCJA

Budynek

uzytecznosci publicznej

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu handlowego
nr 8 w budynku usfugowo—handlowym na funkcje
publicznego Dziennego Domu Seniora

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ﬁ%kop;\rch] nlan

TEL. 505-547-337 / 607-190-860
WWW. EKO-ARCHIPLAN.PL

ADRES  CzgSE dz. nr ew. 248/23 Branza

ul. Sienkiewicza 15/13 /ul. Spétdzielcza SANITARNA
06-500 Mtawa

RYSUNEK Skala

RZUT PIWNICY— INSTALACJA WOD—-KAN 1:50
PROJEKTANT . . Nr rysunku

mgr inz. Michat Anzell S1

Upr. bud. WAM,/0026 /PWOS/10 —
06-2018



AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM 

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM 

AutoCAD SHX Text
PION KANALIZACYJNY

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY PION WODOCIĄGOWY HP

AutoCAD SHX Text
PION KANALIZACYJNY

AutoCAD SHX Text
PION KANALIZACYJNY

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY PION KANALIZACYJNY

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY PION WODOCIĄGOWY

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY PION KANALIZACYJNY

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY PION KANALIZACYJNY

AutoCAD SHX Text
prowadzić pod stropem

AutoCAD SHX Text
prowadzić pod stropem

AutoCAD SHX Text
PION KANALIZACYJNY

AutoCAD SHX Text
PION C.O.

AutoCAD SHX Text
PION C.O.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY PION C.O.

AutoCAD SHX Text
prowadzić pod stropem lub w posadzce parter

AutoCAD SHX Text
proj. podejście pod grzejnik C.O.

AutoCAD SHX Text
proj. podejście pod grzejnik C.O.

AutoCAD SHX Text
proj. podejście pod grzejnik C.O.

AutoCAD SHX Text
istniejący pion C.O.(A)

AutoCAD SHX Text
istniejący pion  C.O. (B)

AutoCAD SHX Text
istniejący pion  C.O. (C)

AutoCAD SHX Text
istniejący pion  C.O. (D)

AutoCAD SHX Text
istniejący pion  C.O. (I)

AutoCAD SHX Text
istniejący pion  C.O. (E)

AutoCAD SHX Text
istniejący pion C.O. do obudowy

AutoCAD SHX Text
2xdn12

AutoCAD SHX Text
2x16x2,0

AutoCAD SHX Text
2xdn12

AutoCAD SHX Text
2x16x2,0

AutoCAD SHX Text
2xdn12

AutoCAD SHX Text
2x16x2,0

AutoCAD SHX Text
2xdn12

AutoCAD SHX Text
2x16x2,0

AutoCAD SHX Text
2xdn12

AutoCAD SHX Text
2x16x2,0

AutoCAD SHX Text
2xdn15

AutoCAD SHX Text
2x16x2,5

AutoCAD SHX Text
proj. podejście pod grzejnik C.O.

AutoCAD SHX Text
proj. podejście pod grzejnik C.O.

AutoCAD SHX Text
2xdn12

AutoCAD SHX Text
2x16x2,0

AutoCAD SHX Text
projektowany pion  C.O. (F)

AutoCAD SHX Text
2xdn15

AutoCAD SHX Text
2x20x2,5

AutoCAD SHX Text
projektowane podejście pod grzejnik(H)

AutoCAD SHX Text
PION KANALIZACYJNY

AutoCAD SHX Text
prowadzić pod stropem

AutoCAD SHX Text
RZUT PIWNICY SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
RZUT PIWNICY- INSTALACJA WOD-KAN

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Budynek  użyteczności publicznej

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego  nr 8 w budynku usługowo-handlowym na funkcje  publicznego Dziennego Domu Seniora

AutoCAD SHX Text
06-2018

AutoCAD SHX Text
Część dz. nr ew. 248/23 ul. Sienkiewicza 15/13 /ul. Spółdzielcza 06-500 Mława

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Anzell Upr. bud. WAM/0026/PWOS/10


o0 1O ~ O OO OO OO I
Te Te T D0 Q2 |
|
3 %) |
= I
Oz H I
e} E (.
hp.85 cm hp.85 cm 4| & hp.85| ¢ s hp.85 cm hp.85 cm
p Q p P o p P
W &
X || okienka TS
PODAWCZE | >2 |k
N
7 ol
- 12. ROZDZ\ELN\A KUCHENN oo
CZESC BUDYNKU N‘E OBJETA T M bk 7 44’ m [©p} (\]ﬁ WS\QQ\M SOC%ALNE elektryczny objetosciowy podgrzewacz
OPRACOWANIEM | | QD — Wodyopwo‘ e 68 m vady 0 paj. 10 (1.2 K¥)
3 }? %{%\”5 @ - 2 16. K\NEZYTERAZP\A
- zw DN20 o N5 210 ®‘C\l 23,02 m
cH|ONT5 L4
‘ cw DN15 ‘m‘m_ =L - | <
| ] I 90
ekiryczny objetosciowy podgrzewacz A _ 17, POM. KIEROWNIKA lektryczny objetosciowy podgrzewacz —
| zw DN20 /j‘OS;YO pi/)j‘ ng\t S(2Kw§pdg 10, JPOKOJ ZABIEGOWO 10.09 m?2 m.H H modpyo pij. wjgw (12 iw@ ’ 210 2w DN15
cw DN15 zw DNZ0 TERAPEU TYCZN Y > — [ elektryczny objetosoiowy podgrzewacz cw DN——
cw DN15 ng;wg 12,24 m? b o wody o paj. 10 (1.2 kW) — 1
7 w 1
N~~~ """ ”‘UV T e S| 1 1 [13] ZMYWALNIA 0 —
A | i e T A 21y g 0 L C . ‘
8. | FAZIENKA DAMSKA | U P |
9,88 m SVP0 [PORZADKOWE - . ‘i‘ D20 . ! 2w D120 . ‘
| @w|ONr-~ =1 ; [ |
T | [ — (. |
‘ E I Il zw DN25 Listniejqcy hydrant 97 Py | :
‘ (I o Cl“/D(V—— HP 25 do wymiany 210 o ‘
| . 5.] KOMUNIKACJA | 17/ PRALNIA_ 2v W37 N ‘
! F———=~ - 10N WENTYLACYINY 27” 3 m ! 3’ ZH m o [ |
‘ I (. ’—g LEPIC — | i (. |
‘ — % \ \w B ‘
() ion wovdociqqt‘)wy‘ projektowohy do
| @ Z B Z Z Z B Z Z Z }X{ g ‘& Z }X{ {/rgxfmo W piwnicy w istniejqcy Z |
‘ L |
[ 0 1 L I |
‘ I N 1 f T |
1190 ] 1N
‘ /. EAZIENKA MESKA 2 0o Q ‘
| 894 mZ ‘ Q O |
| H=—===> ’ (. _Z Il |
\ zw DN15 E — i S E L : : Q = = |
DN__ L L m
| v | | [ ] szatia 90 [ [ |
| 6. IWC q 1 772 m 210 / ‘\ / N ‘
| il 2,82 M7~ 1 2. | KORYTARZ |
| 0 zwDN20  ; 2 DN20 PD 12,47 m? |
| | H cwDN15 H @ cw DN15 ot may ‘
‘ = ‘ = __(I/Ce-j\ : : 1D </ \) </ \) |
| I T I1 It = 4 T e il |
‘ |
s
| \esir\/czny‘oijg‘to?;m{ podgrzewacz g g Lo | g u |
| wody o poj. 40l |
[ —d —d 18. POM. OGOLNODOSTEPNE . [
‘ 49,41 m? CZESC BUDYNKU NIE OBUJETA ‘
[ ] ] OPRACOWANIEM |
[ [
| [:f Q:f [ [ |
« = Y Y «
‘ 90 w
‘ 210 ‘
! 3. POM. KLUBOWE !
‘ CZESC BUDYNKU NIE OBJETA S K& J/ K& J/ |
‘ |
[ OPRACOWANIEM o U [
[ DI ? ) [
‘ ol |
_ »
| i — |
| ] | |
\ — ) 7 f(\ />N \
‘ |
‘ |
| |
‘ |
‘ @ K& J/ |
[ S EEm— WAL | WIATROr AP !
w 4,15 m? \_J |
| — |
| ) B |
! % oo |
] : & u |
[ ]
|
|
\

R/UI PARTERU
SKALA 1: 50

Tabela przeliczeniowa wod.

2523

40*3,7

20*1,9 (DN15)

(DN20)
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