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Zalacznik nr 7 Oddzialywanie akustyczne dla roku 2022 bez zastosowania dziatan
minimalizujgcych — wariant 1 (preferowany)
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Zalacznik nr 11 Oddziatywanie akustyczne dla roku 2022 bez zastosowania dziatan
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Zalacznik nr 12 Oddzialywanie akustyczne dla roku 2022 z zastosowaniem dziatah
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minimalizujacych — wariant 2 (alternatywny)
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INWESTOR

Nazwisko i imi¢, nazwa instytucji:

Wojewddztwo Mazowieckie — Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

1. NAZWA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa zachodniej obwodnicy Miawy - odcinek migdzy ulica
Gdynska a nowoprojektowang droga krajowa S7”.

Liczba stron postepowania przekracza 10.

Karta informacyjna zgodnie z art. 74 ust. 1. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na §rodowisko stanowi zalacznik do wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na:
,Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy - odcinek miedzy ulica Gdynska a nowoprojektowang
droga krajowa S7”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w powigzaniu z art. 75 ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz.U.2018 poz. 2081), w przypadku
przedsiewziecia, wykraczajacego poza obszar jednej gminy, decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta, na ktérego obszarze wlasciwosci
znajduje si¢ najwicksza cze$¢ terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to przedsiewzigcie.
W zwigzku z tym organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy - odcinek

miedzy ulicg Gdynska a nowoprojektowang drogg krajowa S7” jest Prezydent Miasta Mtawa.

Zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (T.j. Dz.U.2018 poz. 2081 z p6zn. zm.), ponizej zostaty podane

informacje o planowanym przedsigwzi¢ciu.
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2. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Usytuowanie przedsiewziecia

Projektowane przedsigwziecie dotyczy budowy zachodniej obwodnicy Miawy; odcinek miedzy

ulicg Gdynska a nowoprojektowang droga krajowa S7.

Poczatek trasy projektowanej obwodnicy biegnie po istniejacej drodze wojewodzkiej Nr 544

(ul. Gdynska) okolice skrzyzowania z ul. Hm. Wandy Szczesnej-Lesiowskiej, koniec

opracowania przypada na projektowany wezelt Mtawa Potudnie (dawniej Modta).

Projektowana zachodnia obwodnica Mtawy przechodzi przez tereny nastepujacych jednostek

administracyjnych:

— Mtlawa, miasto na prawach powiatu;

— gmina Lipowiec Ko$cielny;

—  gmina Wisniewo;

powiat mtawski w wojewddztwie mazowieckim.

Mtiawa jest miastem powiatowym i nalezy do Wojewddztwa Mazowieckiego. Graniczy

z gminami: [fowo Osada, Szydlowo, Wisniewo, oraz Lipowiec Kos$cielny i Wieczfnia

Koscielna.

Mtawa — miasto potozone na pélnocnym Mazowszu, przy miedzynarodowej trasie nr 7, aczacej

Warszawe z pdinocng Polska, w odlegtosci 130 km od Warszawy. Na obrzezu intensywnego

zagospodarowania miasta po jego wschodniej stronie biegnie droga krajowa nr 7 prowadzaca

ruch z Warszawy w kierunku Gdanska 1 Olsztyna. Uktad drog wojewodzkich przebiega przez

obszar Mlawy w nastepujacych relacjach:

— droga nr 544 prowadzaca ruch z Dzialdowa w kierunku Przasnysza, Ciechanowa
1 Ostroteki;

— droga nr 563 w kierunku Zuromina;

Konstrukcja uktadu wymienionych drég powoduje, ze rozrzad ruchu na drogach wojewodzkich

oraz pomig¢dzy tymi drogami a drogg krajowa odbywa si¢ w wiekszosci przypadkow poprzez

droge nr 544 przechodzaca przez centrum Mlawy. W szczeg6dlnosci uktad uliczny centrum

obcigzony jest tranzytowym ruchem towarowym biegnacym z Dziatdowa, Itowa i Zuromina

w kierunku Warszawy.

Ponizej pokazano orientacyjnie lokalizacj¢ analizowanego przedsigwzigcia na tle jednostek

administracyjnych.
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Rysunek 1

Lokalizacja zachodniej obwodnicy Mlawy, na tle granic administracyjnych

Inwestycja sasiaduje z terenami istniejacych drég, zabudowy mieszkaniowej, ustugowe;,

terenami kolejowymi oraz terenami niezabudowanymi.

Projektowana trasa obwodnicy krzyzuje si¢ z nastepujagcymi drogami publicznymi:

ul

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

ul.

. Turystyczna (DG 230384W)

Ligi Obrony Kraju (DG 230210W)
Zurominska (DW563)

Stanistawa Moniuszki

Podmiejska

Szrenska (DP 4640W)

Ptocka (DP 2364W)

Otocznia (DP2327W)

Ceglana (DG 230319W)

Ptoniska (DG 231109W)

DK7
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Rysunek 2 Planowany przebieg zachodniej obwodnicy Mlawy

wariant preferowany

Ponizej na zdjg¢ciach pokazano charakterystyczne miejsca zwigzane z realizacjg inwestycji.
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Zdjecie 1 DK?7 nad torami kolejowymi

Zdjecie 2 Widok na lini¢ kolejowa biegnaca pod DK7
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Zdjecie 3 ul. Zurominska

Zdjecie 4 ul. Szrenska
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Zdjecie 5 ul. Podmiejska

2.2. Rodzaj przedsiewziecia

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko (t.. Dz.U.2018.2081 z po6zn. zm.), przedsigwzigcie
zakwalifikowano zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz.U.2019.1839) do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko:
e -7 §3ust.1 pkt. 62 —drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugos$ci przedsigwzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 oraz obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,

8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
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2.3. Skala przedsiewziecia

Zakres opracowania obejmuje Budowe zachodniej obwodnicy Mtawy, odcinek miedzy ulica

Gdynska , a projektowang droga krajowa S7.

Nowy przebieg drogi wojewddzkiej bedzie obejmowac zaréwno budowe nowego odcinka drogi
wojewddzkiej, przebudowe pozostatych drog w rejonach planowanych skrzyzowan, budowe
drog serwisowych, chodnikow, ciagdw pieszo —rowerowych oraz infrastruktury towarzyszacej,
w tym urzadzen ochrony srodowiska.
W zakresie projektowanych wariantow mozna wymieni¢ nastepujace roboty budowlane:
a) Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej
b)  Przebudowa istniejacej drogi wojewddzkiej 544 - ul. Gdynska
c) Budowa skrzyzowan jednopoziomowych projektowanej obwodnicy z istniejaca droga
wojewodzka DW 563 - ul. Zurominska
d) Budowa skrzyzowan jednopoziomowych projektowanej obwodnicy z istniejgcymi
drogami powiatowymi: ul. Podmiejska — nr 2328W, ul. Szerenska — nr 4640W, Otocznia —
nr 2327W
e) Budowa skrzyzowan jednopoziomowych projektowanej obwodnicy z istniejagcymi
drogami gminnymi ul. Hm. Wandy Szczesnej-Lesiowskiej, ul. Ligi Obrony Kraju,
ul. Stanistawa Moniuszki, ul. Plonska, ul. Ceglana
f)  Budowa skrzyzowan wielopoziomowych projektowanej obwodnicy z istniejaca droga
krajowa nr 7
g) Budowa obiekt mostowego nad rzeka Seracz
h) Budowa przepustéw na istniejacych ciekach oraz nowych elementéw odwodnienia
drogi
1)  Budowa zatok autobusowych
j)  Budowa elementéw wezta (facznic) DK7-Wyplot
k)  Budowa chodnikéw jedno lub dwustronnych
1)  Budowa $ciezek rowerowych dwukierunkowych
m) Budowa ciggdéw pieszo-jezdnych
n) Budowa odwodnienia korpusu drogowego — odwodnienie powierzchniowe,
a na odcinku o przekroju ulicznym odwodnienie za pomoca kanalizacji deszczowe;,
0) Budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych bedacych

w bezposrednim sgsiedztwie drogi wojewodzkiej,
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p) Budowa drog serwisowych do obstugi terenow przylegtych

q) Budowa drog dojazdowych obstlugujacych tereny przylegte do projektowanej
obwodnicy

r)  Przebudowa lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych kolidujacych
z projektowang inwestycja

s)  Wycinka drzew i krzewow kolidujacych z nowo projektowanymi rozwigzaniami
geometrycznymi drogi,

t)  Rozbidrki budynkow mieszkalnych i gospodarczych

2.3.1. Parametry techniczne projektowanych drog

PROJEKTOWANA OBWODNICA

- klasa techniczna -G

- kategoria obcigzenia ruchem obwodnicy - KR5S

- liczba pasow ruchu: -2

- szerokos$¢ pobocza -min. 1,25 m
- szerokos$¢ pasa ruchu -3,50m

- szeroko$¢ chodnika -2,00m

PROJEKTOWANE DROGI PUBLICZNE

ul. Ligi Obrony Kraju

- klasa techniczna -L

- kategoria obcigzenia ruchem - KR2

- liczba paséw ruchu: -2

- szerokos$¢ pasa ruchu -3,00 m

- szeroko$¢ chodnika -2,00m

- szerokos¢ pobocza -0,75-1,00m

ul. Zurominska DW563

- klasa techniczna -G
- kategoria obcigzenia ruchem - KR5
- liczba paséw ruchu: -2
- szerokos$¢ pasa ruchu -3,00-3,50 m
- szeroko$¢ chodnika -2,00m
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- szerokos$¢ pobocza - min.1,50m

ul. Stanistawa Moniuszki

- klasa techniczna -L

- kategoria obcigzenia ruchem - KR2

- liczba pasow ruchu: -2

- szerokos$¢ pasa ruchu -3,50m

- szerokos$¢ chodnika -2,00m

- szeroko$¢ Sciezki -2,40m

- szerokos$¢ pobocza -0,75-1,00m

ul. Podmiejska

- klasa techniczna -L

- kategoria obcigzenia ruchem - KR2

- liczba pasow ruchu: -2

- szerokos$¢ pasa ruchu - 3,00-3,50m
- szeroko$¢ chodnika -2,00m

- szerokos¢ pobocza -0,75-1,00m

ul. Szrenska

- klasa techniczna -G

- kategoria obcigzenia ruchem - KR4

- liczba pasow ruchu: -2

- szerokos¢ pasa ruchu -3,50m

- szeroko$¢ chodnika -2,00m

- szerokos$¢ pobocza - min.1,50m

ul. Otocznia

- klasa techniczna -L
- predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h
- kategoria obcigzenia ruchem - KR2
- liczba paséw ruchu: -2
- szerokos¢ pasa ruchu - 3,00m
- szerokos$¢ pobocza -0,75-1,00m
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drogi dojazdowe

- klasa techniczna -D

- kategoria obcigzenia ruchem - KR1

- liczba pasow ruchu: -11lub2

- szerokos¢ jezdni -3,50m - 5,00
- szerokos$¢ pobocza -0,75m

drogi serwisowe

- kategoria obcigzenia ruchem - KR1
- szerokos¢ jezdni -3,50m
- szerokos$¢ pobocza -0,75m
LACZNICE NA WEZLE DK7
- typ lacznicy - P4
- kategoria obcigzenia ruchem obwodnicy - KR5/KR4
- liczba pasoéw ruchu: -2
- szeroko$¢ nawierzchni bez poszerzen - 8,00m
- szeroko$¢ jezdni - 7,00m
- szeroko$¢ opasek - 0,50m
- szeroko$¢ pobocza umocnionego kruszywem - 1,00-1,80m

2.3.2. Odwodnienie drogi

Projektowana sie¢ kanalizacji wod opadowych ma za zadanie odprowadzenie wod

deszczowych 1 roztopowych z powierzchni drogowych 1 przylegtych do nich powierzchni

zielonych.

Odwodnienie pasa drogowego bedzie realizowane poprzez nastepujace instalacje

odprowadzenia wod opadowych:

— system instalacji  wpustow  deszczowych ze  studzienkami  osadnikowymi
1 odprowadzeniem rurociggami wod do rowu lub kolektora deszczowego,

— instalacja kolektorow deszczowych ze studniami wpadowymi na rowie, osadnikami
zawiesiny latwo opadajacej, separatorami koalescencyjnymi frakcji ropopochodnych,

zakonczonych wylotem do zbiornika chionnego lub retencyjnego ze zrzutem do rowu
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melioracyjnego lub rzeki poprzez regulatory przeplywu ograniczajace odptyw do wielkosci
zlewni naturalnej,
—  przydrozne rowy odptywowe,

—  przepusty drogowe.

2.3.3. Obiekty inzynierskie

W ramach przebudowy, w celu umozliwienia przeprowadzenia rowoéw przez projektowany

uktad drég, na cieku i rowach zostang wykonane budowle inzynierskie.

MD-1 MOST W CIAGU OBWODNICY NAD RZEKA SERACZ

Wariant I — wariant 1 drogowy

Konstrukcje nosng obiektu stanowi jednoprzestowy, swobodnie podparty ustrdj ptytowo-
belkowy, z betonu sprgzonego. W przekroju poprzecznym zaprojektowano dwie belki
o rozstawie osiowym. Ustrdj no$ny zaprojektowano z betonu sprezonego kablami i zbrojonego
stalg. Zaprojektowano przyczotki masywne ze $cianami bocznymi. Podpory zaprojektowano
z betonu, zbrojonego stala.

Wariant II — wariant 1 drogowy

Konstrukcje nosng obiektu stanowi jednoprzgstowy, swobodnie podparty zelbetowy ustrdj
zespolony stalowo-betonowy.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano szes$¢ belek stalowych o rozstawie osiowym.
Zaprojektowano przyczolki masywne ze S$cianami bocznymi. Podpory zaprojektowano
z betonu, zbrojonego stala.

Wariant I — wariant 2 drogowy

Konstrukcje no$ng obiektu stanowi jednoprzestowy, swobodnie podparty ustrdj ptytowo-
belkowy, z betonu sprezonego. W przekroju poprzecznym zaprojektowano dwie belki. Ustroj
no$ny zaprojektowano z betonu sprezonego kablami i zbrojonego.

Zaprojektowano przyczoltki masywne ze S$cianami bocznymi. Podpory zaprojektowano
z betonu, zbrojonego stala.

Wariant II — wariant 2 drogowy

Konstrukcje no$ng obiektu stanowi jednoprzgstowy, swobodnie podparty zelbetowy ustroj
zespolony stalowo-betonowy. Dtugos¢ catkowita w osi niwelety wynosi 30,90 m, szeroko$¢

calkowita 11,4 m.

BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MLAWY ODCINEK MIEDZY ULICA Str.

/ V—‘ M OSTY GDYNSKA A NOWOPROJEKTOWANA DROGA KRAJOWA S7 19
A | KATOWICE



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

W przekroju poprzecznym zaprojektowano sze$¢ belek stalowych o rozstawie osiowym.
Zelbetowa plyte zespalajaca pomostu zaprojektowano z betonu zbrojonego stalg.
Zaprojektowano przyczotki masywne ze S$cianami bocznymi. Podpory zaprojektowano

z betonu, zbrojonego stala.

WD-1 WIADUKT W CIAGU OBWODNICY NAD ULICA OTOCZNIA

Wariant I — wariant 2 drogowy

Konstrukcje nos$ng obiektu stanowi jednoprzestowy, swobodnie podparty ustrdj
z prefabrykowanych belek, zespolonych z ptyta i poprzecznicami.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano 13 belek o rozstawie osiowym. Plyte ustroju
nos$nego zaprojektowano z betonu zbrojonego stalg.

Zaprojektowano przyczoltki masywne ze S$cianami bocznymi. Podpory zaprojektowano
z betonu, zbrojonego stala.

Wariant Il - wariant 2 drogowy

Konstrukcje no$ng obiektu stanowi jednoprzestowy, swobodnie podparty ustrdj ptytowo-
belkowy, z betonu sprezonego.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano dwie belki o rozstawie osiowym. Wysoko$é
konstrukcyjna belek jest stata 1 wynosi 1,4 m. Ustréj no$ny zaprojektowano z betonu,
sprezonego kablami 1 zbrojonego stalg.

Zaprojektowano przyczolki masywne ze S$cianami bocznymi. Podpory zaprojektowano

z betonu, zbrojonego stalg.

PRZEPUSTY
Tabela 1 Wykaz przepustow
Lokalizacja przepustu
Nazwa Nazwa cieku Wariant 2
Wariant 1
przepustu lub rowu droga drogowy
drogowy ok.
Ok.
PDR-1 row R-L obwodnica 2+943,85 2+946,46
PDR-1a row R-L Sciezka rowerowa 2+942.15 2+944.14
PDR-1b row R-L DS2 brak przepustu 2+950,98
PDR-2 row R-M-21 obwodnica 7+379,16 7+759,89
PDR-3 row R-M obwodnica 7+674,28 8+223,51
PDR-3a row R-M DD4 7+668,03 brak przepustu
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PDR-3b réw R-M DD5 7+680,34 brak przepustu
PDR-4 réw R-M ul. Otocznia 7+740,90 brak przepustu

2.3.4. Wyburzenia

Realizacja inwestycji, jakim jest budowa zachodniej obwodnicy Miawy, w wybranym
wariancie preferowanym, bedzie zwigzana z pracami wyburzeniowymi. Prace wyburzeniowe
beda dotyczy¢ obiektow, kolidujacych z trasg planowanej obwodnicy, beda to zarowno budynki
mieszkalne jak i gospodarcze.

Wariant 1

Lomnia Lipowiec Koscielny - budynek gospodarczy

Miasto Mtawa - budynek -mieszkalny

Wariant 2
Miasto Mtawa - budynek mieszkalny
Ponadto zachodzi koniecznos$¢ przeniesienia istniejacych obiektow sakralnych (tj. kapliczek,

krzyzy) zlokalizowanych wzdtuz projektowanej drogi poza obszar prac budowlanych.

2.4. Infrastruktura techniczna

Infrastrukture techniczng, kolidujaca w zakresie budowy zachodniej obwodnicy Mtawy
stanowia:

- sieci energetyczne $redniego i niskiego napigcia,

- sieci telekomunikacyjne,

- sieci wodociggowe,

- sieci gazowe,

- sieci kanalizacyjne,

- urzadzenia melioracyjne,

- oswietlenie drogowe,

- kanat technologiczny drogi.

Sieci energetyczne Sredniego i niskiego napiecia

Infrastrukture elektroenergetyczna kolidujaca w zakresie budowy zachodniej obwodnicy
Mtiawy stanowia:

- linie napowietrzne $redniego napigcia

BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MLAWY ODCINEK MIEDZY ULICA Str.

/ " MOSTY GDYNSKA A NOWOPROJEKTOWANA DROGA KRAJOWA S7 21
4 | KATOWICE



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

- linie napowietrzne niskiego napigcia

- linie kablowe $redniego napigcia

- linie kablowe niskiego napigcia
Linie napowietrzne $redniego i niskiego napiecia beda przebudowane przy zastosowaniu
odpowiednich shupow wirowanych i odpowiednich przewodow roboczych. Przy skrzyzowaniu
z projektowang drogg linie napowietrzne $redniego napigcia zostang cze$ciowo skablowane.
Linie kablowe $redniego napigcia przy skrzyzowaniach z projektowanymi drogami oraz innymi
sieciami uzbrojenia terenu zostang zabezpieczone rurami ochronnymi.

Sieci telekomunikacyjne

Infrastrukture telekomunikacyjng kolidujaca w zakresie budowy zachodniej obwodnicy Mtawy
stanowig:

- kanalizacje kablowe,

- rurociagi kablowe z kablami sieci $wiattowodowej,

- kable podziemne o zytach metalowych sieci miejscowe;,

- linie napowietrzne,
Napowietrzna linia kablowa bedzie czg¢sciowo przebudowana do kanalizacji kablowej
oraz kablami podziemnymi do ziemi.
Projektowane linie podziemne i rurociggi kablowe pod drogami beda zabezpieczone rurami

o zwigkszonej sztywnosci obwodowe;.

Sieci wodociagowe

Usunigcie kolizji z proj. uktadem drogowym bedzie polegato przede wszystkim na przesunigciu
istniejacych sieci wodociggowych w miejsce nie powodujace kolizji oraz jej zabezpieczeniu
przy przekroczeniu projektowanego uktadu drogowego.

Projektuje si¢ przebudowe wodociggow w zakresie $rednic od Dn32mm do Dnl60mm.
Na przej$ciach pod proj. uktadem drogowym projektuje si¢ zabezpieczenie sieci rurami

ochronnymi.

Sieci gazowe

Usunigcie kolizji z proj. uktadem drogowym bedzie polegato przede wszystkim na przesunigciu
istniejacych sieci gazowych w miejsce nie powodujace kolizji oraz jej zabezpieczeniu przy
przekroczeniu projektowanego uktadu drogowego.

Przewiduje si¢ przebudowe sieci gazowej $redniego ci$nienia. Na przej$ciach pod proj.
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uktadem drogowym projektuje si¢ zabezpieczenie sieci gazowej rurami ochronnymi.

Kanalizacja deszczowa 1 ogdlnosplawna

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej. Na zatomach

sieci przewidziano betonowe studnie kanalizacyjne.

Urzadzenia melioracyjne

Istniejace cieki, urzadzenia wodne 1 melioracyjne kolidujace z projektowang budowa
Zachodniej Obwodnicy Mtawy stanowia:
— rzeka Seracz;

- rowy melioracyjne R-L, R-M, R-M21 i R-M30.

Trasa projektowanej drogi znajduje si¢ w znacznej kolizji z istniejagcymi w terenie ciekami
irowami dlatego konieczna jest ich przebudowa w rejonie inwestycji, w tym odcinkowe
przetozenie po nowej trasie.

Na odcinku przebudowy koryta zostang umocnione przy pomocy elementéw betonowych
lub geokrata wypelniong kamieniami. W ramach przebudowy, w celu umozliwienia
przeprowadzenia rowow przez projektowany uklad drég, na cieku i rowach zostang wykonane

budowle inzynierskie.

Oswietlenie drogowe

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ budowe o$wietlenia drogowego.
Do budowy oswietlenia drogowego przewiduje si¢ zastosowanie opraw oswietleniowych oraz

stupow stalowych ocynkowanych zabudowanych na fundamentach prefabrykowanych.

2.5. Ustalenia planistyczne

2.5.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

MPZP MIASTA MLAWA

Z pisma Burmistrza Miasta Mtawa z dnia 28.06.2017r. znak GPP.6727.7.1.2017.AD wynika,
iz na obszarze objetym karta nie istnieja obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Dla terendw objetych wnioskiem ustala si¢ faktyczne zagospodarowanie

terenu:
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e Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j

e Tereny zabudowy ustugowej

e Tereny ogrodkow dziatkowych
Teren projektowanej drogi poprowadzony zostal w wyznaczonym korytarzu w Studium
Uwarunkowan miasta Mtawa, co pokazano na rysunku ponizej. Wariant [ jest wariantem
wpisujacym si¢ na odcinku od 0+000 do 5+950 w Studium Uwarunkowan i Kierunkéw

Zagospodarowania przestrzennego Miasta Mlawy.
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Rysunek 3 Usytuowanie inwestycji na tle SUIKZP miasta Mlawa
MPZP GMINA WISNIEWO

Uchwala Nr XVII/78 116 Rady Gminy w Wisniewie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Wisniewo.
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Rysunek 4 Usytuowanie inwestycji na tle mpzp gminy Wisniewo

Dla Gminy Wisniewo miejscowy plan wprowadza wzdtuz wschodniej granicy Wisniewo
korytarz pod budoweg drogi ekspresowej relacji Gdansk — Warszawa. Cze$¢

projektowanej drogi poprowadzona zostanie w wyznaczonym korytarzu a czg$¢

si¢ poza nim oddalajac si¢ na zachdd, co pokazano na rysunku ponizej.
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MPZP GMINA LIPOWIEC KOSCIELNY
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy

nr 214/XXXIX/2006 z dnia 12.10.2006r. na terenie gminy Lipowiec Koscielny.

Dla Gminy Lipowiec Koscielny praktycznie dla calego analizowanego terenu przebiegu drogi
brak miejscowego planu. Z pisma Wdjta Gminy Lipowiec Koscielny wynika, iz teren na ktorym
planuje si¢ inwestycj¢ cechuje zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-ustugowa. Dla terenu
nie objetego planem w Gminie Lipowiec Koscielny nie byty wydawane decyzje o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu dla dziatek sasiadujacych z pasem drogowym
rozbudowywanej drogi oraz nie byly wydawane decyzje o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego
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Rysunek 5 Usytuowanie inwestycji na tle mpzp gminy Lipowiec Koscielny
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2.5.2. Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania

Przestrzennego

SUiKZP Miasta Mlawa

Dla miasta Mtawa, przez ktore przebiega¢ bedzie projektowana obwodnica obowigzuje
Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mtawa, ktore
stanowi Zalacznik do uchwaty Nr X1I/147/2015 Rady Miasta Mtawa z dnia 1 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego

Miasta Mtawa.

SUiKZP Gminy Lipowiec Koscielny

Uchwala si¢ ,,Studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Lipowiec Kos$cielny” uchwalonego uchwata Nr 125/XX1/2000 Rady Gminy w Lipowcu
Koscielnym z dnia 28 grudnia 2000 r.

SUIKZP Gminy Wisniewo

Uchwata nr X/53/07 Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany

,»Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisniewo.

3. OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA

3.1. Polozenie geograficzne i morfologia

Zgodnie z podzialem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren, gdzie ma przebiegac
zachodnia obwodnica Mlawy potozony jest na pograniczu dwodch jednostek
fizycznogeograficznych:

e Wyniesienia Mtawskiego

e Rowniny Racigskiej
Roéwnina Racigska (318.62) - mezoregion fizycznogeograficzny w pdinocno-srodkowej
Polsce, stanowigcy zachodnia czg$¢ Niziny Poéilnocnomazowieckiej. Region graniczy
od péinocy 1 wschodu ze Wzniesieniami Miawskimi, od zachodu z Rowning Urszulewska,
od potudnia z Wysoczyzng Plonska a od potudniowego wschodu (na bardzo krotkim odcinku)
z Wysoczyzng Ciechanowska. Rownina Racigska lezy w cato$ci na obszarze wojewodztwa

mazowieckiego.
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