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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.), zwanej dalej ustawg 003, a takie § 3 ust. 1
pkt 62 i ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zwanego dalej rozporzadzeniem
RM, nawigzujac do wystapienia Burmistrza Miasta Miawa z dnia 15 grudnia 2021 r,,
znak: WGK.6220.12.2021.EM, uzupetnionego pismem z dnia 5 stycznia 2022 r., znak: WGK.6220.12.2021.EM
w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem inwestora — Wojewddztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie reprezentowanego przez petnomocnika Pana Stawomira Potomka
whoszgcego o zmiane decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta Mtawa
z dnia 22 czerwca 2020 r., znak: WSR.6220.16.2019.EM wydanej dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa zachodniej
obwodnicy Mfawy — odcinek miedzy ulica Gdyriska a nowoprojektowang drogg krajowa S7” w zwigzku
z wprowadzong zmiang dotyczaca parametréw technicznych ww. inwestycji po przeanalizowaniu
ww. whiosku wraz z zatgcznikami, w tym kartg informacyjna przedsiewziecia, zwang dalej KIP,

wyrazam opinig, Ze dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy - odcinek miedzy
ulica Gdyriska a nowoprojektowang drogg krajowa S 7”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko;

wskazuje na konieczno$é okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o0o$ oraz natozenie obowigzku dziatan,
o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§, z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:

1) Podczas realizacji inwestycji stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane.

2) Materialy i surowce skfadowaé w sposéb uniemoiliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen
do gruntu i wod.

3) Miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczyé przed przedostaniem sie substangji
ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposaiy¢ w materiaty sorpcyjne umotzliwiajgce szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekdw paliw.

4) W sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazaé



podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywaciji lub unieszkodliwiania.

5) Pojazdy, maszyny oraz urzadzenia budowalne tankowaé poza placem budowy na stacjach paliw.

6) Zaplecza budowy nie lokalizowaé w poblizu zabudowy mieszkaniowej, cieku wodnego oraz urzadzer
melioracyjnych.

7) Bieigce naprawy maszyn prowadzié w przygotowanej bazie zaplecza technicznego, serwisowanie
sprzetu budowlanego przeprowadzaé poza terenem inwestycji, np. w warsztatach naprawczych.

8) Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng iloé¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikéw, koszy
i konteneréw do gromadzenia odpadéw, ww. odpady magazynowaé selektywnie, a nastepnie
sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami.

9) Odpady niebezpieczne gromadzi¢ na placu budowy w szczelnych, metalowych, zamykanych
pojemnikach i przekazywa¢ do odbioru uprawnionym podmiotom; transport ww. odpadow
prowadzi¢ przy zastosowaniu technik minimalizujacych kontakt odpadu z otoczeniem.

10) Zdjgta warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktorych znajduja sig cieki wodne, poza
terenem zagrozonym powodzig, a takie poza obszarami kierunku sptywu wéd powierzchniowych
do ujeé wod podziemnych.

11) Wode na potrzeby socjalne pracownikéw oraz do celéw budowlanych dostarczaé z zewnatrz,
beczkowozami.

12) Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ bezposrednio do gruntu;
odprowadzanie ww. wéd prowadzié¢ w sposéb niepowodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz
niezmieniajacy stanu wéd na gruncie, a zwtaszcza kierunku i nateienia odptywu ww. wdéd
znajdujgcych sie na gruncie.

13) Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego na odcinku o przekroju drogowym z poboczami
odprowadza¢ powierzchniowo na przylegly teren, na odcinkach drogi o przekroju ulicznym
oraz w rejonie skrzyzowan odprowadza¢ wpustami i przykanalikami do rowdéw drogowych
lub kanalizacji deszczowej; ww. wody podczyszczaé z substancji ropopochodnych w systemie
urzadzen podczyszczajacych.

14) Wody opadowe i roztopowe z kfadki (mostu) na ciggu pieszo-rowerowym nad rzeka Seracz
odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej, a nastepnie do zbiornika retencyjnego szczelnego
zlokalizowanego przy ww. rzece.

15) Studzienki kanalizacyjne oraz urzadzenia oczyszczajace wody deszczowe systematycznie oczyszczad
i konserwowacé przez specjalistyczne firmy.

16) Nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajacego bez uprzedniego
wykonania nowego.

17) Scieki bytowe odprowadzaé do kanalizacji miejskiej lub do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
(przewoinych toalet typu TOI-TOI), zbiorniki systematycznie opréznia¢ (nie dopuszczaé do ich
przepetnienia) przez uprawnione podmioty.

18) Prace ziemne wykonywa¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku
stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez trwatego
obnizania poziomu wéd gruntowych, ograniczy¢ ich czas do niezbednego minimum, a miejsce
odwodnienia zabezpieczyé np. w technologii iglofiltréw.

19) Wode z ewentualnego odwodnienia odprowadzaé zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

20) Budowe kfadki w ciaggu pieszo-rowerowym nad rzeky Seracz wykonaé zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem wodno-prawnym.

21) Prace w obrebie koryta rzeki, w tym prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy swobodny
przeptyw wody oraz ochrong wody w rzece przed przedostaniem sig gruzu i innych zdemontowanych
elementéw oraz substancji niebezpiecznych, np. ropopochodnych.
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22) Urzadzenia do retencji wéd opadowych i roztopowych, tj. zbiorniki retencyjno-infiltracyjne
nieszczelne wykonac i eksploatowac zgodnie z warunkami okre$lonymi w uzyskanym pozwoleniu
wodno-prawnym.

23) Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych ze zbiornikéw retencyjnych szczelnych do rzeki
Seracz prowadzi¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2233, ze zm.), zwanej dalej ustawg Prawo wodne.

24) W przypadku wystapienia kolizji inwestycji z podziemng siecig drenarska, nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie, odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, rozbiérke lub
likwidacje tych urzadzen zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne.

UZASADNIENIE

Inwestor — Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Dréog Wojewddzkich w Warszawie,
reprezentowany przez pethomocnika Pana Stawomira Polomka wystgpit do Burmistrza Miasta Mfawa
wnioskiem (data wptywu do Urzedu Miasta Miawa z dnia 7 grudnia 2021 r.) o zmiane decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 wust 1 pkt 4 ustawy oo§ Burmistrz Miasta Milawa pismem
z dnia 15 grudnia 2021 r., znak: WGK.6220.12.2021.EM wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
z prosbg o ponowne wydanie opinii dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa zachodniej obwodnicy Mtawy —
odcinek migdzy ulica Gdyriskag a nowoprojektowang drogg krajowg S7” w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami technicznymi do powyiszej inwestycji.

Dla ww. inwestycji na wniosek Burmistrza miasta Mfawa z dnia 12 grudnia 2019 r,,
znak: WSR.6220.16.2019.EM, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie wydat opinie z dnia 26 lutego 2020 .,
znak: WA.ZZ5.1.436.64.2019.MZ/EK.2 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko.

W zwigzku z pismem Burmistrza Miasta Mtawa z prosbg o ponowne wydanie opinii dla
przedmiotowego przedsiewzigcia oraz pojawieniem sie nowych, istotnych zmian w zatgczonej KIP, zaistniata
koniecznosc wyrazenia opinii nawigzujacej do uwzglednienia nowych informaciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zachodniej obwodnicy Miawy, tj. odcinka miedzy ulicg Gdyriska
a nowoprojektowang drogg krajowa S7. Inwestycja sagsiaduje z terenami istniejgcych drédg, zabudowy
mieszkaniowej, ustugowej, terenami kolejowymi oraz terenami niezabudowanymi. Projektowana inwestycja
krzyzuje sig z nastepujacymi drogami publicznymi: ul. Gdyriskg - DW544 i ul. Hm. Wandy Szczesnej -
Lesiowskiej. Poczatek trasy planowanej obwodnicy po zaplanowanych zmianach bedzie przebiegat
po istniejacej drodze wojewddzkiej nr 544 (ul. Gdyriska), okolicy istniejacego skrzyzowania z ul. Hm. Wandy
Szczgsnej - Lesiowskiej, przewidzianego do rozbidrki. Na tym odcinku projektowana obwodnica biegnie
w $ladzie DW544. W km 0+400 obwodnica zaczyna biegnaé po nowym $ladzie, przez tereny rolnicze. Diugoéé
tego odcinka bedzie wynosita 381 m. Pofgczenie ulic Hm. Wandy Szczesnej-Lesiowskiej i Gdyriskiej
(starodroze DW544) z nowoprojektowang obwodnica zostato zaprojektowane w km okoto 0+605 w formie
ronda, a dtugos¢ odcinka wyniesie ok. 118 m. Dodatkowo zgodnie z zaplanowanymi zmianami w wykonaniu
inwestycji w km okoto 6+073 zaprojektowano ktadke na ciggu pieszo — rowerowym nad rzekg Seracz, ktéra
bedzie miata szerokos$¢ 3, 5 m oraz diugos¢ 10,5 m (prostopadle) i 13,6 m ( w skosie). Wg. informacgji
zawartych w KIP orientacyjna diugo$é catosci planowanej obwodnicy, objetej wnioskiem wyniesie okoto
8,25 km. Ponadto inwestor zaplanowat do wykonania drogi dojazdowe oraz serwisowe zapewniajgce
obstuge terendw przylegtych do inwestycji.

Parametry techniczne projektowanych drég:
1. ul. Hm. Wandy Szczesnej-Lesiowskiej:

- klasa techniczna—1L,
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- kategoria obcigzenia ruchem - KR2,
- liczba paséw ruchu - 2,

- szerokos¢ pasa ruchu — 3,00 m,

- szerokosc¢ chodnika— 1,50 m,

- szeroko$¢ pobocza— 1,50 m.
2. ul. Gdynska (starodroze DW544).

- klasatechniczna -2,

- kategoria obcigzenia ruchem - KR5,
- liczba paséw ruchu - 2,

- szerokos¢ pasa ruchu -3,00 m,

- szerokos¢ chodnika—1,5 m,

- szeroko$¢ pobocza — min. 1,50 m.

Ponadto do retencji wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego inwestor planuje wykonanie trzech
zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych nieszczelnych po stronie lewej DW 544 oraz siedmiu zbiornikéw
retencyjnych szczelnych po stronie prawej ww. drogi. Zgodnie z informacjg zawartg w uzupetnieniu do KIP
z dwdch zbiornikéw szczelnych inwestor planuje odprowadzac¢ wody opadowe i roztopowe do rzeki Seracz.
Planowane do zastosowania ww. zbiorniki bedg opdinialy sptyw wdéd co spowoduje iz do odbiornikéw
nie beda dostawaly sie w kréotkim czasie znaczne ilosci wod opadowych i roztopowych, moggcych zaburzaé
przeptyw i zwiekszaé poziomy wéd.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, bioragc pod uwage informacje zawarte w KIP, Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Ciechanowie uznaf, e nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko, argumentujgc to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposob.

Przedstawione uwarunkowania wskazane w pkt Il ppkt 1 — 24 oraz dziatania, ktére inwestor przewidziat
do zastosowania w trakcie realizacji jak i eksploatacji przedsiewzigcia, przyczynia sig¢ do ochrony $rodowiska
gruntowo-wodnego. Z przedioZonych akt sprawy, w tym KIP, wynikajg nizej wyszczegdlnione rozwigzania.

Prace inwestycyjne beda wykonywane przy uiyciu sprawnego technicznie sprzetu, ktérego
sprawnos¢ bedzie potwierdzona aktualnymi badaniami technicznymi. Ww. sprzet bedzie uzywany przez
przeszkolony personel zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Bieigca konserwacja maszyn
odbywac sie¢ bedzie w przygotowanej bazie zaplecza technicznego. W celu zabezpieczenia érodowiska
gruntowo-wodnego w przypadku wystgpienia awaryjnego niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi wykorzystywane bedg sorbenty sypkie i maty chtonne. Sorbenty zastosowane zostang
w mozliwie jak najkrétszym czasie od momentu wystgpienia wycieku, a nastepnie sorbent zostanie
niezwlocznie zebrany i przekazany do utylizacji podmiotom posiadajgcym stosowne uprawnienia w tym
zakresie. Catg trase obwodnicy (teren budowy) zostanie wygrodzony tymczasowymi plotkami
herpetologicznymi. W miejscach nieciggtosci wygrodzenia (drogi poprzeczne, wjazdy, wyjazdy) zastosowane
zostang zabezpieczenia w formie tzw. zawrotek. Zaplecze budowy nie bedzie lokalizowane w pobliiu rzeki.
Podczas prac inwestycyjnych do celéw budowlanych i socjalno-bytowych pracownikéw bedzie
wykorzystywana woda z przewoinych beczkowozéw w ilosci do kilkudziesieciu m® miesiecznie. Eksploatacja
przedsiewzigcia nie bedzie wymagata zuzycia wody. Zaplecze socjalne budowy bedzie przylgczone
do systemu kanalizacji miejskiej lub wyposazone w toalety ze szczelnym zbiornikiem na fekalia oraz
zamknigty obieg wody socjalnej. Wykonanie wykopdw pod koryto drogi bedzie postepowato w kierunku
podnoszenia sig niwelety, aby umoiliwi¢ odptyw wdéd z wykopu. W przypadku wystgpienia czasowego
obnizenia zwierciadta wdéd gruntowych zastosowane zostang iglofiltry. Powstajagce w trakcie prac
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budowlanych odpady bgdy magazynowane selektywnie w wyznaczonym przez wykonawce miejscu
zabezpieczonym przed dostepem oséb nieupowaznionych, w wydzielonych, pojemnikach, skrzyniach,
workach, kontenerach i przekazywane bedg uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia.
Masy ziemne z wykopéw wykonawca robét budowlanych wykorzysta na miejscu np. do formowania
nasypéw czy do rekultywacji terenu. Natomiast gleba (humus) z terenéw trwale zajmowanych pod droge
zostanie wykorzystana do tworzenia warstwy urodzajnej w péiniejszych etapach budowy, np. moze byé
uzyta do umacniania skarp i urzadzania terenéw zieleni przydroinej.' Odpady niebezpieczne beda
gromadzone na placach budowy w szczelnych, metalowych, zamykanych pojemnikach i beda przekazywane
do odbioru uprawnionym podmiotom. Transport odpadéw bedzie prowadzony przy zastosowaniu technik
minimalizujgcych kontakt odpadu z otoczeniem. Tereny zaje¢ czasowych po zakoriczeniu prac budowlanych
zostang uporzadkowane i zrekultywowane, zabezpieczong na wczeéniejszym etapie gleba i obsiane trawa.
Zgodnie z informacjg zawartg w KIP eksploatacja analizowanego odcinka drogi nie bedzie powodowata
powstawania znaczgcych ilosci odpadéw. Stuiby utrzymania drogi podmiotu odpowiedzialnego
za zarzgdzanie drogg beda zapewnialy mozliwos¢ odbioru wszystkich powstajacych odpadéw, w tym réwniez
powstajgcych w wyniku zdarzeni losowych.

Wody opadowe i roztopowe na odcinkach drogi o przekroju drogowym z poboczami beds
odprowadzane powierzchniowo na pobocza, na odcinkach drogi o przekroju ulicznym oraz w rejonie
skrzyzowan poprzez zastosowanie wpustow przykanalikami bedg kierowane do rowéw drogowych
lub kanalizacji deszczowej. Ww. wody bedg podczyszczane w systemie urzadzen podczyszczajacych zgodnie
z przepisami prawa w tym zakresie. Ponadto studzienki kanalizacyjne oraz urzadzenia oczyszczajace wody
deszczowe bedg systematycznie czyszczone przez specjalistyczne firmy. Wody opadowe i roztopowe z kfadki
(mostu) na ciggu pieszo-rowerowym nad rzeka Seracz odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej,
a nastepnie do zbiornika retencyjnego szczelnego zlokalizowanego przy ww. rzece.

Planowane przedsigwzigcie nie jest potozone na obszarach wodno-bfotnych lub innych obszarach
o niskim poziomie wéd gruntowych w tym siedliskach tegowych oraz przy ujéciu rzek.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarach jednolitych czesci
wéd powierzchniowych o kodach:

- PLRW200017268432 (Mtawka od Zrédet do Krupionki z Krupionka). Dla ww. JCWP stan okre$lono jako
zly, a osiggnigcie celéw $rodowiskowych uznano za zagroione. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono
derogacjg na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a tiret pierwsze Ramowe]j Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy
2000/60/WE, ktdra uzasadnia sig brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja
komunalna. W programie dziatari zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie
gospodarki Sciekowej, ktére sg wystarczajace, aby zredukowaé t presje w zakresie wystarczajacym dla
osiggniecia dobrego stanu.

- PLRW200023268449 (Seracz) Dla ww. JCWP stan okreélono jako zty, a osiagniecie celéw
srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie
art. 4 ust. 4 [it. a tiret pierwsze i drugie Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktére
uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych i dysproporcjonalnymi kosztami. Z uwagi na niska
wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiagniecia dobrego stanu
brak jest moiliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie
jakichkolwiek dziatari bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano
dziafanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia zlego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie
dziatanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dziatar i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.
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Nie przewiduje sie bezposredniego wplywu przedsiewziecia na stan jakos$ciowy i ilosciowy wodd
powierzchniowych. Uzna¢ naleiy, iz powyisze rozwigzania techniczne pozwol3 zabezpieczy¢ Srodowisko
wodne przed emisja substancji ropopochodnych do wéd podziemnych. -

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wdd podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200049, ktdrej stan chemiczny okreslono jake dobry, a iloéciowy okreslono jako
dobry, a osiagniecie celéw Srodowiskowych uznano za niezagrozone.

Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzono, ie planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggnigcia celow srodowiskowych jednolitych
czesci woéd, w tym bedzie odbywato sie w sposdb zapewniajacy nienaruszalno$é przepiséw prawnych
dotyczacych ochrony wéd, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gdrskimi. Realizowane przedsiewziecie czesciowo jest zlokalizowane na terenach lesnych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig
wynikajagcym z Map Zagrozenia Powodziowego lub ze studiéw ochrony przeciwpowodziowej okreslonych
w art. 549 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony
przeciwpowodziowej dla poszczegdlnych rzek zachowujg waino$¢ do czasu przekazania organom
okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne.

Przedmiotowe przedsiewziecie zaréwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu
odpowiednich srodkéw i technik, nie powinno znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.

Ponadto zdaniem tutejszego Organu planowane przedsiewziecie powinno by¢ zakwalifikowane
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia RM.

Na podstawie informacji zawartych w KIP moina stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia
oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.

Majac powyisze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

.Dyrektora Zarzadu Zlewni
chanowie
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Aldksandra Debska
Z-ca Dyrektora/

Otrzymuja:
1.Burmistrz Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.
2.Aa.
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