Ciechandw, 29.12.2020 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie

WA.ZZ5.1.435.1.226.2020.EK

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
-informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. u. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), zwanej dalej ustawa 00¢, a takze §3ust. 1
pkt. 55 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawiazujac do wystapienia Burmistrza
Miasta Mtawy z dnia 26 listopada 2020r., znak: WGK.6220.4.2020.EM, uzupetnionego pismem
"z dnia 15 grudnia 2020 r., znak: WGK.6220.4.2020.EM, w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem
inwestora — firmy ,,KAMBUD INWESTYCIE” - Sp. z 0.0. Sp. k. o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z zatacznikami, w tym karty informacyjna
przedsigwziecia, zwang dalej KIP,

.  wyraiam opinie, ze dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa osiedla budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych — 5 blokéw z garazami podziemnymi i niezbedng infrastrukturg techniczng”
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko;

Il.  wskazuje na konieczno$é okreglenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo oraz natozenie obowigzku
dziatari, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oo, z uwzglednieniem nastepujacych
elementéw:

1) podczas budowy stosowa¢ sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane;

2) zaplecze budowy, a w szczegolnosci  miejsca postoju pojazddw i maszyn, zabezpieczy¢
przed przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposaiy¢ w materiaty
sorpcyjne umotliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw:

3) pojazdy transportowe tankowaé poza placem budowy na stacjach paliw, maszyny oraz urzadzenia
budowlane tankowa¢ na uszczelnionym podtozu;

4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazac
podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

5) podczas realizacji i eksploatacji wode na potrzeby bytowe i do celéw technologicznych budowy
pobiera¢ z miejskiej sieci wodociggowej;



6) na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ powierzchniowo do gruntu,
odprowadzanie ww. wéd prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy zalewania terendw sasiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natgzenia odptywu ww. wod
znajdujacych sie na gruncie;

7) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw oraz z utwardzonych
nawierzchni parkingédw, chodnikdw, drég dojazdowych oraz terenéw zielonych, odprowadzac
wewnetrzng kanalizacjg deszczowa do separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem
sedymentacyjnym i po ich oczyszczeniu wprowadza¢ do przeptywowych bezodptywowych
zbiornikéw retencyjnych i do studni chtonnych, a nadmiar woéd odprowadzaé wewnetrzng instalacja
kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowej i dalej do miejskiej oczyszczalni sciekow
w Mtawie;

8) zbiorniki retencyjne i studnie chtonne wykonac¢ zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym;

9) planowane miejsca parkingowe umiejscowi¢ na szczelnym nieprzepuszczalnym podfozu i pod nimi
zainstalowac separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem sedymentacyjnym oraz zbiorniki
retencyjne i studnie chionne;

10) na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
typu toy-toy, zbiorniki systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty;

11) na etapie eksploatacji $cieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do zakfadowej kanalizacji sanitarnej,
ktora zostanie podigczona do miejskiego kolektora sanitarnego na podstawie zawartej umowy
po wybudowaniu osiedla;

12) prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych, ograniczajac
ingerencje w warstwy wodonoéne, a w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopéw,
prace odwodnieniowe prowadzié¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wéd gruntowych,
w technologii iglofiltréw, ograniczy¢ czas odwadniania wykopu do minimum;

13) zdjeta wierzchnia warstwe ziemi (humus) sktadowaé poza obszarami, na ktdrych znajduja sie cieki
wodne, a takze poza obszarami kierunku sptywu wéd powierzchniowych do ujgé¢ wod podziemnych;
po zakoriczeniu budowy wykorzystac do niwelacji terenu;

14) odpady magazynowaé w sposéb selektywny w zamykanych pojemnikach i kontenerach, a nastepnie
sukcesywnie przekazywaé do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami;

15) odpady niebezpieczne magazynowaé w szczelnych, zamykanych i odpowiednio oznakowanych
pojemnikach i kontenerach, umiejscowionych na nieprzepuszczalnym poditozu i przekazywac
do unieszkodliwienia firmom posiadajagcym uprawnienia do gospodarowania tego typu odpadami.

UZASADNIENIE

Inwestor - firma ,, KAMBUD INWESTYCJE” Sp. z 0.0. Sp. k. pismem (data wptywu do Urzedu Miasta

Miawa 12 listopada 2020 r.) wystgpit do Burmistrza Miasta Miawa z wnioskiem o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy oo$ Burmistrz Miasta Mfawa pismem z dnia 26 listopada

2020 r., znak: WGK.6220.4.2020.EM wystgpit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie z prosba o opinig
dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — 5 blokéw z garazami
podziemnymi i niezbedng infrastruktura techniczng”.

Zgodnie z zaéwiadczeniem Burmistrza Miasta Miawa z dnia 20 paZdziernika 2020 r.,

znak: GPP. 6727.1.231.2020.MC dla dziatek o numerach ew. 3830/33 i 3837/11 obreb Miasto Mtawa nie ma
aktualnie obowiazujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na budowie zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazem podziemnym, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu nieruchomodci
na dziatkami o nr ewid. 3830/33 i 3837/11, obreb Miasto Mtawa, gmina miejska Mtawa. woj. mazowieckie.

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta Miawa. W najblizszym otoczeniu
projektowanego osiedla od strony zachodniej znajduje sie teren po bytej bazie PKS w Mtawie, od strony
wschodniej Powiatowy Zarzad Drég w Mtawie, od strony pétnocnej zlokalizowane s3 niezabudowane dziatki,
natomiast od strony potudniowej znajduje sie droga gminna — ulica Stefana Roweckiego ,Grota” oraz zaktady
prowadzgce réing dziatalnoé¢ uSiugov&q. Najblizszy budynek mieszkalny wielorodzinny jest zlokalizowany
w odlegtosci ok. 50 m (dziatka o nr 3832/5, obreb Miasto Mfawa, gmina miejska Mtawa) od planowanego
przedsiewziecia. Dojazd do projektowanego osiedla budynkéw wielorodzinnych odbywac sie bedzie o strony
potudniowej — od ul. Stefana Roweckiego ,Grota”, gdzie zaplanowano dwa nowe wjazdy (jeden na teren
osiedla, a drugi na parking), oraz od strony pétnocnej poprzez istniejacy wjazd z ulicy Przemystowe;j.

W chwili obecnej przedmiotowa nieruchomosé stanowi niezabudowany teren o tacznej powierzchni
21 286 m? w wigkszoci utwardzony asfaltem lub betonem i wyposazony w infrastrukture techniczng typu:
instalacja wodna, instalacja elektrytzna, przylacze telefoniczne, kanalizacja sanitarna oraz utwardzone drogi
wewngtrzne, parkingi i place manewrowe. Na terenie dziatki o nr ewid. 3837/11 wystepuije zieleri wysoka
W postaci drzew. W ramach Eealizacji przedmiotowego przedsiewziecia inwestor planuje wycinke
istniejagcego drzewostanu kolidujgcego z projektowang zabudows. Planowana do realizacji zabudowa
mieszkaniowa wraz z infrastrukturg towarzszaca zajmie ponad 2 ha powierzchni dziatek inwestycyjnych, w
tym powierzchnia parkingéw — 3808 m?, powierzchnia chodnikéw — ok. 2710,5 m? .,

W ramach realizacji planowanej inwestycji zostanie wykonane :

= 5 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych VII kondygnacyjnych o wys. do 26 m (parter i 6 pieter)
zZ garazami podziemnymi (o tgcznej powierzchni catkowitej ok. 49210 m? )

- nowe wjazdy od strony potudniowej dziatki,

- uktad drég wewnetrznych,

- miejsca postojowe,

- infrastruktura instalacyjna zewnetrzna i wewnetrzna potrzebna do funkcjonowania catego osiedla
typu: kanalizacia deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wodociggowa, instalacja gazu,
elektryczna i teletechniczna, oéwietlenie zewnetrzne, stacja trafo.

Planowane do realizacji budynki mieszkalne wielorodzinne bedg posiadaty $ciany zelbetowe oraz stropodach
wykonany z plyty monolitycznej i posadowione zostang na fundamentach zelbetowych. Powierzchnia
zabudowy kazdego bloku bedzie wynosita od ok. 850 m? (budynek D) do ok. 1010 m?2 (budynek A,).
W planowanych budynkach bedzie od 80 do 90 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale ustugowe pod wynajem
(budynek A). W budynkach inwestor planuje zainstalowanie wentylacji mechanicznej tj.: wentylatoréw
do wyrzutu powietrza z garazy i wentylatora dachowego przeciwwybuchowego. W wyniku realizacji
przedsiewziecia oprécz 246 zaprojektowanych podziemnych miejsc parkingowych, planuje sie wykonanie
207 miejsc parkingowych zewngtrznych naziemnych. Powierzchnia parkingéw bedzie wynosita 3808 m2.

Podczas realizacji inwestycji beds prowadzone z uzyciem specjalistycznego sprzetu budowlanego prace
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw pod obiekty budowlane oraz urzgdzenia infrastruktury technicznej
(przytacza, sieci i instalacje), a takze prace dotyczace budowy drég wewnetrznych do obstugi osiedla oraz
budowy wjazdéw na osiedle z drég gminnych oraz prace Zwigzane z zamontowaniem zewnetrznego
uzbrojenia i pozostatych obiektow niekubaturowych. Do rozbiérki powierzchni utwardzonych zostanie
wynajgta koparko-tadowarka, ktdora zerwie asfalt zataduje go na samochody ciezarowe. Wg. informacg;ji
zawartych w KIP w sierpniu 2020 roku inwestor zlecit wykonanie robét geologicznych, ktérych celem byto
rozpoznanie i oceng warunkéw geologiczno-inzynierskich podfoia przeznaczonego pod realizacje inwestyciji.
Na podstawie informacji znajdujgcych sie w Opinii Geotechnicznej wykonanej przez GEO-MI Pracownia
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Geologiczna Michat Matuszynski ustalono, z&é w trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu
badan, do gtebokosci 12,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie wod podziemnych w kazdym z otwordw
badawczych Zwierciadto swobodne nawiercorno na glebokosci 3,7 - 5,4 m p.p.t., tj. na rzednych 142,9 - 144,1
m n.p.m. Amplituda wahan lustra wody szacuje sie na + 0,5 m. Wahania zwigzane s3 z bezposrednim
zasilaniem przez opady atmosferyczne i wiosenne roztopy. W zwigzku z powyzszym woda gruntowa w formie
swobodnego zwierciadta bedzie wystepowata ponizej giebokosci posadowienia kondygnacji garazy
podziemnych i w zwigzku z powyiszym nie przewiduje sie prowadzenia odwodnienia wykopéw. Ponadto
projektowane roboty ziemne zostang dopasowane do stwierdzonych w Opinii Geotechnicznej warunkéw
gruntowo-wodnych. Prace wykonczeniowe zwigzane z zagospodarowaniem terenu osiedla beda obejmowaty
m.in. niwelacje terenu, nasadzenia zieleni niskiej o wysokim standardzie utrzymania i wysianie trawnikéw,
oznakowanie wewnetrznych drog osiedlowych i wykonanie koricowych prac porzadkowych.. Przestrzen przy
budynkach zostanie przeznaczona na ogrodki przynalezne do lokali mieszkalnych znajdujacych sie
z parterach budynkéw. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna bedzie wynosi¢ ok. 6 984,5 m?.
Osiedle zostanie ogrodzone ogrodzeniem panelowym.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac tacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, biorgc pod uwage informacje zawarte w KIP, Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Ciechanowie uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko argumentujagc to w odniesieniu do poszczegdinych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposob.

Przedstawione uwarunkowania wskazane w pkt Il ppkt 1 — 15 przyczyniej sie do ochrony $rodowiska
gruntowo-wodnego. Z przediozonych akt sprawy wynikaja nw. dziatania, ktére inwestor przewidziat
do zastosowania w trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, w celu ochrony gruntu oraz waéd
powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie maszyny, urzadzenia i sprzety budowlane wykorzystywane podczas realizacji inwestycji bedg
wynajmowane od firm zewngtrznych i caly wynajmowany sprzet bedzie przyjezdzat na budoweg tylko w miare
potrzeby. Podczas budowy osiedla mieszkaniowego wykorzystywane beda sprzety i maszyny budowlane oraz
materialy budowlane posiadajgce wszystkie wymagane prawem atesty budowlane. Plac budowy zostanie
wyposazony w $rodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku wystapienia
awarii, wykonawca zostanie zobowigzany do usunigcia zanieczyszczonego gruntu, a nastgpnie przekazania
go uprawnionym odbiorcom w celu unieszkodliwienia. Ponadto wydzielone place postojowe srodkéw
transportu zlokalizowane bedg na szczelnych i utwardzonych nawierzchniach. Do realizacji inwestycji beda
stosowane gotowe do wbudowania prefabrykaty i p6tfabrykaty i gotowe mieszanki betonowe dostarczane
z wytwérni mas betonowych. Inwestor planuje uzycie nowoczesnego systemu wznoszenia tj. szalunkow
systemowych wielokrotnego uzytku zamiast jednorazowego szalunku z drewnianych desek. Wszystkie
wykopy zostang zabezpieczone przed ich zawaleniem oraz przed naptywem wody gruntowej. Woda
na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji bedzie pobierana z wodociagu miejskiego. Zapotrzebowanie
na wode podczas eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosito ok. 65 m3/dobe/1 blok. Woda
wykorzystywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe. Zuzycie wody rejestrowane bedzie
za pomoca wodomierzy i prowadzone beda regularne przeglady instalacji wodociggowej oraz systematyczna
kontrola ubytku wody. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w przenosne toalety typu toy-toy, z ktérych
écieki socjalno-bytowe beda wywozone przez uprawniong firme. Na etapie eksploatacji inwestycji Scieki
sanitarne beda odprowadzane do zaktadowej kanalizacji sanitarnej, ktora zostanie podtaczona do miejskiego
kolektora sanitarnego na podstawie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow zawartej po
wybudowaniu przedmiotowego osiedla i dalej do miejskiej oczyszczalni $ciekébw w Mtiawie. Zaréwno
na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsiewzigcia nie bgda powstawaty Scieki technologiczne. Wytwarzane
odpady podczas realizacji inwestycji magazynowane beda w pojemnikach lub kontenerach ustawionych
W wyznaczonym do tego celu miejscu na utwardzonym podfozu. Odbiorcami odpadéw beda
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wyspecjalizowane firmy, posiadajace stosowne zezwolenia. Odpady powstajagce podczas rozbi6rki
utwardzonego placu w postaci kawatkéw asfaltu i betonowych ptyt drogowych (trelinki) bedg w catosci
odzyskane lub przekazane do odzysku. Asfalt zostanie sprzedany do ponownego uiycia wytwérni mas
bitumicznych, natomiast plyty betonowe zostang rozebrane, zatadowane na palety i wywiezione
do sprzedazy przez zewnetrzne firmy zajmujace sie sprzedaza materiatéw budowlanych. Powstajgce podczas
wykonywania wykopéw masy ziemne bedg sktadowane na miejscu budowy w wydzielonych miejscach
i zostang rozplantowane na terenie nieruchomoéci. Podczas eksploatacji inwestycji miejsca gromadzenia
odpadéw statych dla mieszkaricéw budynkéw wielorodzinnych beda zlokalizowane w czeéci garazu
podziemnego kazdego z budynkéw. Dostep do pomieszczenia zapewniony bedzie zaréwno z kondygnacji
podziemnej, jak i z poziomu ciggu pieszego/ulicy z zewnatrz. Miejsce gromadzenia odpaddéw dla czesci
ustugowej zlokalizowane beda z potudniowej czgéci wjazdu. Odpady komunalne gromadzone bedg
selektywnie w pojemnikach i sukcesywnie wywozone na skfadowisko odpad6w przez uprawniong firme,

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw oraz z utwardzonych nawierzchni parkingéw,
chodnikéw, drég dojazdowych oraz terendw zielonych, odprowadzane beda wewnetrzna kanalizacjg
deszczowg do separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem sedymentacyjnym, gdzie po ich
oczyszczeniu zostang wprowadzone do- kilku przeptywowych bezodptywowych zbiornikéw retencyjnych
i zmagazynowana woda bedzie wykorzystywana do podlewania zieleni na projektowanym osiedlu, a nadmiar
wody przeleje sig do kilku przeptywowych studni chtonnych poprzez ktére czgéé wéd bedzie wprowadzana
do ziemi pod parkingiem. Pozostate wody, ktére nie zdaza sig wchitonac¢ do ziemi zostana odprowadzone
wewngtrzng instalacjg kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowej i dalej do miejskiej
oczyszczalni Sciekéw w Miawie Dokfadna iloé¢ i pojemnoéé ww. zbiornikéw i studni chtonnych zostanie
okreslona w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi, po
uwzglednieniu warunkéw geologiczno-inzynierskich w  rejonie projektowanej budowy. Separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem sedymentacyjnym, zbiorniki retencyjne i studnie chtonne beda
usytuowane pod parkingami.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w regionie Srodkowe;j Wisty w obszarze jednolitych
czgsci wod powierzchniowych PLRW200023268449 Seracz. Dla JCWP Seracz stan okreélono jako zty,
a osiagnigcie celéw $rodowiskowych uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje
na podstawie art. 4, ust. lit. a tiret pierwsze i drugie Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy
2000/60/WE, ktdra uzasadnia sie brakiem mozliwosci technicznych i dysproporcjonalnymi kosztami. Z uwagi
na niskg wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwoéci wskazania przyczyn nieosiagniecia dobrego
stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie
jakichkolwiek dziatan bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano
dziatanie majgce na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu
badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majace
na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postgpowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbednych dziatari i zapewnienie ich wymaganej skutecznoéci.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsiewziecia na stan jakosciowy i iloéciowy wod
powierzchniowych. Uznaé naley, iz rozwigzania techniczne przedstawione w KIP pozwolg zabezpieczy¢
$rodowisko wodne przed emisjg substancji ropopochodnych do wéd podziemnych.

Teren realizacji przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wéd podziemnych
0 europejskim kodzie PLGW200049, ktérej stan chemiczny okreélono jako dobry, iloéciowy okreélono jako
dobry, a osiagniecie celéw $rodowiskowych uznano za niezagrozone,

Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozeri dla osiggniecia celéw $rodowiskowych jednolitych
czgéci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposéb zapewniajacy nienaruszalno$¢ przepiséw prawnych
dotyczgcych ochrony wéd, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
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Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gorskimi i jest czesciowo potozona na terenie zalesionym. Przedsiewzigcie znajduje sig¢ poza strefami
ochronnymi uje¢ wdd oraz poza obszarami chronionymi zbiornikow wod $rédlgdowych. Przedsigwzigcie nie
jest potozone na obszarach wodno-btotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym
siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig
wynikajagcym z Map Zagrozenia Powodziowego lub ze studiéw ochrony przeciwpowodziowej okreslonych w
art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.), zwane] dalej ustawg
Prawo wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla
poszczegdlnych rzek zachowuja waznos¢ do czasu przekazania organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9
ustawy Prawo Wodne map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia
oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewzigcie zaréwno w fazie realizaciji,
jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik, nie powinno znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko.

Majgc powyisze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Z up. Dyrektora Zarzadu Zlewni

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 iMiawa
2. Aa.
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