								
1. ON – olej napędowy; ET – benzyna bezołowiowa 95.
2. Dla pojazdów samochodowych rozruch kontrolny stosować co 10 dni (3 razy w miesiącu), jeżeli w tym okresie silnik nie był uruchamiany w innym celu.
3. Limit rozliczać w zaokrągleniu do 0,1 litra.						
4. Podczas jazdy pojazdu w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca dopuszcza się zwiększenie o 10% podstawowej normy zużycia paliwa.       
5. Praca silnika na postoju obejmuje:								
a. ogrzewanie kabiny i przedziałów silnikowych – kontrola i regulacja,			
b. postój w strefie zagrożenia,								
c. oświetlenie terenu akcji,								
d. w czasie długotrwałej akcji ratowniczej (powyżej 3 godzin) ładowanie akumulatorów zasilających radiotelefon,					   e. uzupełnianie ciśnienia w ogumieniu i innych urządzeniach,				
 f. zasilanie w sprężone powietrze sprzętu pneumatycznego,				
g. ochronę przed zamarznięciem wody w instalacji poprzez utrzymywanie zamkniętego obiegu przepływu wody.				
6. Zużycie oleju silnikowego ustala się na 1,0% zużycia paliwa.			
7. Wymiany oleju silnikowego dokonywać raz w roku.								
