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Odpowiadajac na pismo znak WA.ZZ7.1.435.82.2021.MZ z dnia 23 kwietnia 2021 . wyjasniam, co
nastgpuje:

1. Wskaza¢ sposob, ilos¢ i miejsce odprowadzania Sciekéw socjalno — bytowych na etapie
realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia.
Na terenie zakladu nie bgdg powstawa¢ zar6wno na etapie realizacji jak i eksploatacji $cieki socjalno
— bytowe. Zatrudnieni pracownicy korzysta¢ bgdg z budynku socjalnego - biurowego nalezgcego do
wydzierzawiajacego, znajdujacego si¢ na dzialce sasiedniej.
Maksymalna ilo$¢ pracownikéw zatrudnionych na etapie eksploatacji, jak rowniez poZniej na etapie
realizacji przedsigwzigcia wynosi 15 oséb.
Przewidywang ilo§¢ zuzycia wody w projektowanym zakladzie obliczono w oparciu
¢__/skazniki zuzycia wody na osobg okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70).
Dla potrzeb obliczeniowych przyjeto wedlug zatacznika ww. rozporzadzenia - Tabeli 3 Przecietne
normy zuzycia wody w ustugach:
- pozycja 43 - Zaklady pracy pkt a) w ktérych wymagane jest stosowanie natryskéw — przyjeto
wskaznik wynoszacy: 60 dm’/ j.o.x doba gdzie j.o. oznacza jednego zatrudnionego

Bilans ilo$ci wytworzonych $ciekéw bedzie wynosié:
15 x 60 dm*/dobe = 900 dm*/dobe
0,9 m*/dobe x 25 dni/m-c = 22,5 m*/m-c
Na podstawie umowy z wlascicielem terenu informujemy ze $cieki socjalno — bytowe odprowadzane

beda do istniejacego przylacza miejskiej kanalizacji sanitarnej.
W zalgczniku przedstawiamy umowe oraz fakture potwierdzajgca powyzsze informacje .

2. Okresli¢ dokladnie, na jakie cele zuzywana bedzie woda w trakcie eksploatacji
przedsigwzigcia

V" kcie eksploatacji przedsigwzigcia nie bedg powstawaé Scieki technologiczne. Woda w ilosci 32,4 m3/rok
zuzywana bgdzie do mycia placu magazynowego. W karcie informacyjnej o planowanym przedsiewzigciu znacznie
zawyzono t¢ wartoéé. Scieki pochodzgce z mycia obiektu nie bgda posiadaty w swoim skladzie substancji
niebezpiecznych (odpady magazynowane bedg w kontenerach, urzgdzenia beda na biezaco kontrolowane i
serwisowane, po obiekcie beda poruszaé si¢ wylacznie pojazdy sprawnie technicznie).
Scieki z mycia placu magazynowego podobnie jak wody opadowe i roztopowe z dachéw
odprowadzane beda poprzez wewngtrzng sie¢ kanalizacyjng do separatora, a nastepnie do zbiornika
odparowujgcego.
Nawierzchnia placu magazynowego bedzie okresowo spiukiwana wodg. Ilo§é $ciekéw ze splukiwania nawierzchni
wyznaczono z zaleznosci:
Qp =Fp qp ¢ n= 48,6 m*/rok
gdzie:
Fp — splukiwana powierzchnia - okolo 2000 m?
gp — jednostkowa ilo$¢ wody zuzywana do sphukiwania — 1,5 dm® /m?
¢ — wspolczynnik sptywu powierzchniowego - dla utwardzonej nawierzchni 0,9
n — liczba splukiwan w roku — przyjeto 18, co dwa tygodnie w okresie od wiosny do jesieni



Ponadto informuje, ze na stronie 14 i 15 karty informacyjnej o planowanym przedsigwzigciu
Whnioskodawca popelnit oczywistg omytke, w zapisie:
Wydajnos¢ instalacji: 350 Mg/miesiac, 2400 Mg/rok.
Oczywiscie wydajnosé instalacji w ilosci 350 Mg jest to ilogé odpadéw nie mozliwa do przetworzenia
w zakladzie w ciggu jednego miesigca.
Powinno byé:
Miesigczna wydajnosé instalacji wynosi 200 Mg, co daje 8 Mg/dobe.
Roczna wydajno$é¢ wynosi 2400 Mg/rok.

Jest to wartos¢ maksymalna. W rzeczywistosé ilos¢ odpadéw poddawanych procesowi odzysku
bedzie znacznie nizsza.
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