LEGENDA

. Wkaz zeliwny uliczny fi 60 typu D400
2. Ptyta pokrywowa typu PP-196/60

5. Piescien odciqzajqcy fi156/206,gr.20
4

5

Przejscia szczelne DN. . .. przez $ciane studni.

Krag zelbetowy éredn. typu KZO 120/14.3/50

wewn. 1.2m 1 gr. $cianki 14, 3cm; H=0.5m (prod. Prefabet)
6. Podstawa zbiornika sredn. typu ZKB 120/14,3/113

wewn. 1.2m 1 gr. scianki 14. 3cm; H=0.9 m (prod. Prefabet)

/. Stopnie wkazowe zeliwne

8. Ttuczen kamienny (ewentualna stabilizacja podtoza)

9. lzolacja przeciwwi lgociowa-dwukrotne malowanie na zewngtrz
scian betonowych Abizolem P+R

183 10.Kineta wylewana na mokro z betonu B 20 z
dodatkiem hydrobetonu (1.3% masy cementu)

153 T . .
1. ‘ 11 Uszczelnienie sciany 1 ptyty np. olkitem
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PROJEKT
BUDOWA NAWIERZCHNI Z ODWODNIENIEM
W ULICY ZUZANNY MORAWSKIEJ W MLAWIE
[NWESTOR
GMINA MIEJSKA MEAWA
06-500 MLAWA, UL. STARY RYNEK 19
STADIWM BRANZA SKALA:
| PROJEKT BUDOWLANO SANITARNA 1:25
- | -WYKONAWCZY .
" RYSUNEK _ ] ] | NUMER RYSUNKU
1111111111111 Przyktadowe rozwigzanie studni rewizyjne; 3 1
zelbet. 01200-przykrycie w kl. D400. .
PROJEKTANT:
MGR INZ. DARIUSZ NEHRING
upr. proj. CIE28/90;
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE MAZ/033 1/PWO S/O4
PODPIS
DAT/;IERPIEN 2009 .




