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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowkanalizacji deszczowej w zgdku z zadaniem: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI Z
ODWODNIENIEM W ULICY ZUZANNY MORAWSKIEJ W MELAWIE.

1.1.A Zakres rzeczowy:

-Rura PVC-U @ 315 (SN8)-515,43 mb

-Sumaryczna diuge przykanalikow z rury PVC-U @160 (SN8)- 102,0mb

-Studnie rewizyjno - pakzeniowezelbetowe & 1200 (pokrywa D400)-18 szt

-Wpust deszczowy z kgow zelbetowych @ 500 (pokrywa D400) -28szt

-Wpust deszczowy kanalizacyjny systemowy typub(idwnowane) "VAWIN" o ér 315 mm (pokrywa D400)- 4 szt
-Studzienka z kigow zelbetowych @ 500 (pokrywa B125) -4szt

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét ujtych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z budowkanalizacji
deszczowej w ramach niniejszej budowy i obepmuj

- dostavg materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umaamiemscian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podia i fundamentu,

- utozenie rur kanalizacyjnych, studni, studziegelekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i ew. graztozbiorki oraz przywdz gruntu na plac budowy dsypywania
wykopéw,

- przeprowadzenie pomiardéw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa -&la@nalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzaeiakoéw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongtacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagménia wpustu deszczowego z sid@analizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony d@emmiasciekéw z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokdci wewretrznej réownej lub wgkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrddoi
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na

zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaadenia co najmniej dwoch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaikakalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy

umazliwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekéw, sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazgj

potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu wtazowego,

spetniajica funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnskanale przetazowym przeznaczona do kontroli i juoteoae]

eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonackehia co najmniej dwéch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochylrg i zagkbienie dna umadiwiajace wytncenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekéw - element na keou kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wdej zamkngtych przewoddw kanalizacyjnych z rigliwnych, stalowych
lub zelbetowych pracagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekéw pod przeszkadha trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysiaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresoweg@ygaania
czesci ciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompowniaiekdw - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweigiedw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czytneksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odledglopomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmadia
studzienki lub komory, a ezdina spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb paizeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemetgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigkek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stueizki, przeznaczony do przeplywu w nigiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub konk@analizacyjnej poreidzy kinet asciar komory robocze;j.

2. MATERIALY

2.1 Studzienki —wpusty deszczowddiekowe)

Nalezy zastosowa studzienkisciekowe prefabrykowane @ednicy 500 mm zgodnie z nogndIN 4052 z
osadnikiem o gbokasci 1,0m. W elemencie przydzeniowym musgbyé zamontowane fabrycznie przeig szczelne
dla rury @ 160 PCV. Zastosowane elementy powinryagpdne z dokumentacprojektova.

2.1.1. Studzienki betonowe zelgdw betonowych

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 500 mm, wykonane z betonu B45,
zbrojone stal AllI34GS, zgodne z normDIN 4052.

2.1.2. Piytyzelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubgé 15 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B45
zbrojonego stalAllI34GS.

2.1.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z pospoiki lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 B\-B-11112 [4].

2.2. Wpusty uliczne

Studzienki wpustowe zwiezone wpustami deszczowyugliwnymi klasy D400 .

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04

2.3. Umocnienia

Dla wykopow oscianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowym
Obudowa powinna wystawa5 cm ponad powierzchpierenu.

Umocnieniescian ztazone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dkai@,0 - 5,0 m, z ktérych kala stanowi
calai¢. Pohczenie klatek gsiednich powinno byydopasowane szczelnie.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada/maganiom BN-62/6738-07 [17].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Kegi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkigmnacisk kegéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys&ksktadowania nie powinna przekra¢Za8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.
2.6.2. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujce. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.
2.6.3. Wpustyeliwne

Skrzynki lub ramki wpustoéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokoi
maksimum 1,5 m.
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2.6.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.6.5.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC- zgodne z PN-85/C-89205 (R EN-1401) -stosowane do budowy sieci i oerjeh
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowejtethatywa: rury PP wg PN- EN 1852.

2.6.6. Ksztaltki PCV

Ksztaltki PCV do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-8320

2.6.7 Inne materiaty.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg skladowa w magazynie zamketiym.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- Zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kregéw

Transport kegdéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aizycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia

przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na ocbwodméaprykatu.

4.2. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustoéw magby¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony

przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie spowoaluj

segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijeyszczenia mieszanki i oienia temperatury przekraczegj
granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5.Transport rur PCV

Rury mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Zapewhprzewo0z rur w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. Zabezpieézwyroby przewaone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczanpod wptywem sit bezwtadio wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gowerstwa nie mge przewysza sciansrodka transportu o wtej
niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstvwe rur kielichowych nalgy uklada na podktadach drewnianych,
za poszczegoblne warstwy w miejscach stykaniangirobéw naley przektadd materiatem wycidtkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenravale oznaczy je w terenie za poraoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsczee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedme przekae Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako otwarte wsko-przestrzennie &ianach pionowych, umocnionych. Dla wykopéw o
scianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowym

Obudowa powinna wystawa5 cm ponad powierzchpterenu.
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Umocnieniescian ztaone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diéaia@,0 - 5,0 m, z ktérych kala stanowi
calas¢. Pohczenie klatek gsiednich powinno bydopasowane szczelnie.

Umocnienieician sktada siz trzech elementow:

- wyprasek utdonych poziomo przylegagych doscian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania rob6t - wykopug@znie lub mechanicznie) powinny dglostosowane do gokasci

wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m oraz
zapas potrzebny na deskowasti@n i uszczelnienie stykdw. Deskowasaan nal€y prowadzé w miark jego
gkebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawecna odpowiednie skladowisko.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@ginRaojektowej. Spod wykopu
naleZy pozostawé na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchynv,gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalewykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntucidj tej warstwy
Wykonawca wykonaecznie lub w sposéb uzgodniony Zymnierem.

W czasie wykonywania rob6t na Wykonawcy spoczywaosdedzialngé za bezpieczestwo obszaru przylegtego do
wykopu.

5.3. Przygotowanie podiaa

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@ginRaojektowej. Spod wykopu
nalezy pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchynv,gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalewykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &wghie wykopu
do projektowanej rgnej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz korngnadednych dna.

tawy celownicze naley montowa nad wykopem na wysokoi ca. 1,0 m nad powierzchnierenu w odgpach co 30
m. Lawy powinny mié wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Kazdorazowo nalgy poinformowa wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przypieniu do rob6t w pohiu tych sieci. W
miejscach skrzzowania z obcymi urgdzeniami nalgy wyprzedzajco wykon& wykopy kontrolne pod nadzorem
Uzytkownika uzbrojenia i po okékeniu ich rzeczywistego przebiegu glgbkasci posadowienia, natg je zabezpieczy
zgodnie z sugestiamidytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mygwanego wykopu krzyjace sk lub biegrace rownolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytpredwieszone w sposéb zapewnig]
ich eksploatagj.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane, z chwil oskgnigcia gkbokasci wigkszej nz 1 m od
poziomu terenu, w odlegioi nie przekraczagej 20 m.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Przykanaliki

Uktadanie rur z PP w temperaturachsziych od 0°C jest nitiwe, lecz nie zalecane. W tych temperaturach bardz
trudno jest o zachowanie wszystkich wym@agaiazanych z prawidtowym obsypaniem rur i zagczeniem gruntu. W
niskich temperaturach nalezachowa szczegdla ostraznosé¢ przy transportowaniu rur, z uwagi na ziszory
podatnd¢ na gkanie.

Przekroj przykanalika wynosi 160 mm,agkenie przykanalika do kanatu poprzez studzigekvizyjma. Kierunek trasy
przykanalika powinien byzgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczegedRe dna odptywu podano w
dokumentacji projektowe;.

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczeyitoy wykonywaniu przykanalikbw nafg przestrzega
nastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna dprosta, bez zatamaw planie i pionie

- dtugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzigekizyjnej pohczeniowej
nie powinna przekracz®4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,

-spadki przykanalikbw powinny wyndsod min. 1% do max. 25 %,

- kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego-atey stanowd kaskady
- whaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 66),

- whaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzjgrdaczeniove, nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 30,0 cm. W przypadku kcandci wiaczenia przykanalika na
wysokdsci wigkszej naley stosowa (kaskady) umieszczone na zepiva pozascianky studzienki,

witaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny ligytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.
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5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

1. Studzienkkciekowe (wpustowe)

Studzienkisciekowe prefabrykowane z betonu B45, zbrojoney##l34GS osrednicy 1,0m zgodnie z nomnDIN
4052 z osadnikiem o ghokasci 0,8m zwigiczone wpustem ulicznymeliwnym. W elemencie przytzeniowym musg
by¢ zamontowane fabrycznie przeip szczelne dla rury @ 160 PP. Zastosowane elgnpentinny by zgodne z
dokumentagj projektov. Na studzienkiciekowe stosowane, prefabrykowane kgi betonowe grednicy 0,5 cm,
wykonane z betonu B45, zbrojone stalll34GS, zgodne z normDIN 4052. Kady wpust powinien bypodkczony
do kanatu za pwednictwem studzienki.

Konstrukcja i sposéb wykonania studziesdiekowej zamieszczona jest w dokumentacji projekjow
Kratasciekowa wpustu powinna byisytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany 2
cm ponkej cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozania drogowego. Liczba studzien@iekowych i ich rozmieszczenie
uzaleznione jest przede wszystkim od wieskoodwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego, naley
wykona zgodnie lokalizagj w dokumentacji projektowej.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic nakey rozmieszczéprzy kraweznikach prostych w odlegéoi minimum 2,0 m
od zakaczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istrgeymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienksciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyg osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym uggizeniem i pajczony przykanalikiem ze studziepljak rowniez z kanatem
zbiorczym. Odlegté¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekra&za,0 m.

5.5.3. Izolacje

Kolektor kanalizacji deszczowej powinien spétiarunek szczelrigi. Przykanaliki zastosowane w niniejszym
opracowaniu ( zgonie z dokumentatgchniczm) nie wymagaj smarowania materialem izolacyjnym. Przykanaliki
nalezy taczy¢ ze studniami za goednictwem gotowych prz&j szczelnych osadzonych fabrycznie w studniach.
(zgodnie z zaleceniami producenta). Studzienki zpieeza si przez posmarowanie z zextre izolacp bitumiczr.
Dopuszcza gistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem. Wsrodowisku stabo agresywnym,
niezalenie od czynnika agresji, studzienki naleeabezpieczyprzez zagruntowanie izolacpsfaltows oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym naamowg PN-C-96177 [8]. Wrodowisku silnie agresywnym (z
uwagi na dua réznorodnd¢ i bardzo day przedziat nagzenia czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia maador
korozja Wykonawca uzgodni z #tynierem.

5.5.4. Zasypanie wykopéw i ich zgggczenie

Po utazeniu rurocagu, cat@¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. zagci¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami,
o grubdci dostosowanej do posiadanego garz wilgotnasci zblizonej do optymalnej w granicagh2%. Zasypywanie
rur w wykopie nalgy prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinienbgdéwnomiernie uktadany
i zageszczany po obu stronach przewodu (wg BN — 72/8932-0

Grunt zasypki powinien liymaozliwie jednorodny. Do zagszczenia dopuszczalne jest stosowanieezytie sprztu
lekkiego, aby nie spowodowadksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

W przypadku przykanalikéw i kolektora deszczowegtadanego bezgoednio pod drognie dopuszcza si
zasypywania wykopow plastycznym gruntem rodzimymurdo zasypywania wykopow winienbgrzywieziony na
plac budowy.

Po utazeniu rurocagu, cald¢ wykopu zasypapiaskiem rénoziarnistym lub pospéiki zag:$ci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grukm dostosowanej do posiadanego sprzlecz nie wikszej niz 20 cm i wilgotndci
zblizonej do optymalnej w granicagh2%. Materiat zasypkowy powinien byéwnomiernie uktadany i zagzczany po
obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01), do kaps wskanika zagszczenia 1,0. Grunt zasypki powinientby
mozliwie jednorodny o gr. ziaren nie przekracggich 20 mm. Do zagzczenia dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie sprztu lekkiego, aby nie spowodowadksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygtieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materiatdw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw wysédiowych z
doktadndcia do 1 cm,

6
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- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniermywod

- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa mineralnego lub
betonu,,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovs zatazenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

- badanie wskanikdw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rnych posadowienia studziengekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz £ 5
cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,
- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b§zgodny z pkt
5.5.4,

— rzedne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny dywykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania sieci i przykanalika,

- wykonane studzienkiciekowe,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagszczony wykop.

Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegpiu robot.

Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robot,

— dostawg materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umoaniEmscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentu,

— utozenie przykanalikdw, studziengkiekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rikgztattki. Wymagania i badania

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowyckwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kaseayjna

. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanaligae. Ksztalty i wymiary

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steasoy na gaico
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9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatlowe. Ogb6lne wymagatiadania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazguyekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu ctzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-7410Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury beguieniowe. Kielichowe rury betonoweZelbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonoweZielbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtragi betonowe Zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogdajnstrukcji betonowych opracowana przez Instyetfiniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki patzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

23. Warunki techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 —~Wgkitechniczne wykonania i odbioru sieci kanaliZaggh
Warszawy - sierpie2003 r.

OPRACOWAL.:



