»~POLBUD PARTNERS"” Sp. z 0.0. Mtawa, dnia :£..08.2022 .
ul. Ratuszowa 11 lok. 251
03-450 Warszawa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
ul. Powstancéw Warszawskich 11
06-400 Ciechanéw

W odpowiedzi na pismo skierowane do Burmistrza Miasta Mtawa nawigzujacego do pisma
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z dnia 6 lipca 2022 r., znak: WA.ZZS.1.435.1.131.2022.WR, skladamy ponizsze wyjasnienia do
ww. pisma.

Ad.1. ,W zwiazku z planowang budowa nowych miejsc parkingowych okresli¢ ich taczna
powierzchnie”.

Laczna powierzchnia nowych miejsc parkingowych wynosi¢ bedzie 275 m? tj. ok. 0,03 ha.

Ad.2. ,\W zwiazku z powyzszym przeanalizowa¢ dodatkowg klasyfikacje do § 3 ust.1. pkt 58
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)".

W zwigzku z tym, Ze powierzchnia nowych parkingdw na potrzeby projektowanej inwestycji,
bedzie znacznie mniejsza niz 0,5 ha, nie zawarto ww. klasyfikacji w przediozonej KIP.

Ad.3. ,Zalaczy¢ dokumentacje geotechniczng z wizji lokalnej dot. odkrywki i badan gruntu
metoda makroskopowa, na podstawie ktorej stwierdzono, iz ,,poziom wdd gruntowych
w miejscu posadowienia plyty fundamentowej znajduje sie ponizej poziomu jej
posadowienia”.

Ww. dokumentacja geotechniczna stanowi zatacznik do niniejszego pisma.



Ad.4. ,Wyjasnic rozbieznosci dotyczace sposobu odprowadzania wod m.in. pomiedzy str.:
13 a 25 i 36 oraz 64 i 66 KIP. Nalezy poda¢ jednoznacznie i precyzyjnie sposob
odprowadzania wod opadowych i roztopowych”.

Teren projektowanej inwestycji uzbrojony jest w przytacze do zaktadowej kanalizacji
deszczowej wyposazonej w separator substancji ropopochodnych, za ktérym podczyszczone
w separatorze wody opadowe w wiekszosci odprowadzane sg do istniejacego na terenie
zakladu zbiornika p.poz, a ich niewielka ilo$¢ odprowadzana jest powierzchniowo(grawitacyjnie)
bezposrednio do gruntu, na terenie nieruchomo$ci stanowigcej wiasnosé Inwestora lub do
miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Ad.5. ,,Podaé parametry techniczne separatora substancji ropopochodnych pod katem jego
wydajnosci (mozliwosci podczyszczania), wzgledem ilosci odprowadzanych wadd
opadowych i roztopowych z wszystkich powierzchni dachéw i powierzchni
utwardzonych (drég, parkingow, zapleczy — miejsc sktadowania i magazynowania)”

Na terenie Zaktadu zainstalowany jest separator substancji ropopochodnych wyposazony w
obejscie burzowe (BY-PASS) zintegrowany z osadnikiem piasku typ B-DESO-CB 20/200-2000,
DN 400. Ponizej zamieszczono schemat i dane techniczne ww. separatora.
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Ad.6. ,,Okresli¢ czy w zwiazku z realizacjg inwestycji, planowana bedzie rozbudowa sieci
kanalizacji deszczowej. Jesli tak to podac catkowita jej dtugos¢”.

Podczas realizacji inwestycji planowana jest przebudowa kanalizacji na odcinku okofo
400 m, dlugo$¢ samej rozbudowy wyniesie okoto 100 m.



Ad. 7. ,,Okresli¢ szacunkowe zuzycielzapotrzebowanie na wode do celéw budowlanych i
porzadkowych na etapie realizacji (np. systematyczne zraszanie wode w celu
ograniczenia pylenia) oraz okresli¢ czy na etapie eksploatacji bedzie wystepowaé
zuzycie wody do celow innych jak socjalno-bytowe pracownikéw”.

W trakcie budowy firma budowlana bedzie korzystata z istniejgcego na terenie inwestycji
przylacza wody z wodociggu miejskiego.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na przyjeta technologie jej budowy,
nie przewiduje sig pylenia.

Ponadto Inwestor przyjat do realizacji inwestycji technologie nie wymagajgcg uzywania wody
(gotowe elementy, gotowy beton do zalewania fundamentéow i posadzek), dlatego woda
podczas budowy wykorzystywana bedzie wylacznie do celow socjalno-bytowych
ok. 25 pracownikbw budowlanych, poprzez zapewnienie im mozliwosci korzystania z
sanitariatow i weztow sanitarnych w kontenerach budowlanych.

Przewidywane $rednie zuzycie wody na czas budowy to ok. 3,5 m3/dobe (dla potrzeb
zaplecza socjalnego dla pracownikoéw budowy).

Przewidywany czas trwania budowy to ok. 6 m-cy - tj. ok. 525 m3/6m-cy.

Ad.8. ,Sprecyzowac, czy podana w KIP na str. 49 i 63, wielko$¢ poboru wody okreslona
w ilosci 533 mdrok, dotyczy realizacji (budowy) czy etapu eksploatacji
(funkcjonowania) przedsiewziecia”.

Wielkos¢ poboru wody okreSlona w ilosci 533 me/rok, dotyczy etapu eksploataci
(funkcjonowania) przedsigwziecia.

Ad.9. ,Wyjasni¢ rozbieznosci dotyczace odleglosci przedsiewziecia od najblizszej
zabudowy mieszkalnej, pomiedzy str. 10 i 78 a 68 i KIP”

Na stronie 10 i 69 pomytkowo wpisano odlegtos¢ ok. 250 m, gdyz wiasciwa odleglo$¢ od
najblizszej zabudowy mieszkalnej wynosi ok. 225 m i jest widoczna na zrzucie ekranu ze strony
https://polska.e-mapa.net, zamieszczonej na stronie przedtozonej Organowi karty informacyijne;.

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta Mtawa
Stary Rynek 19
06-500 Miawa
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ZAKELAD GEOLOGICEZNY
Tadeusz Zarucki
12-100 Szczytno, Lipowiec 9 ‘B 0601 448 958
NIP 739 - 103 - 86 -99 Regon 510336060  e-mail geoservis@o2.pl www.geoservis.pl

Lipowiec. dnia 18 sierpnia 2022 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania:

»ROZBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ O HALE MAGAZYNOWA
I CZESC BIUROWO-SOCJALNA”

m. Mlawa dz. nr 1725/44 i inne, gm. Mlawa,
woj. mazowieckie

OPRACOWAL.:
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mgr Tadeusz Zarucki
upr. geol. VII kat. Nr 1055

CERTIFICATE
Polish Commitee of Geotechnics
Nr 115
Zaktad Geologwrmy _GFEOSERVIS” Tadeusz Zarucks ]
E2- 100 Szezytno. Lipowec 9. tel 601 448 958

www geoservis pl



1. Wstep

Niniejsza Opini¢ Geotechniczng wykonano na zlecenie Inwestora POLBUD PARTNERS
Sp. z 0.0. ul. Ratuszowa 11 lok. 213, 03-450 Warszawa. Jej celem jest udokumentowanie warun-
kéw gruntowo — wodnych w miejscu projektowanej rozbudowy o hale magazynows i czesé biu-
rowo-socjalng w msc. Mlawa woj. warminsko-mazurskie.

Obszar badan to teren zagospodarowany.
2. Podstawa prawna wykonanej Dokumentacji

Zakres prac geotechnicznych zostal podany przez Zleceniodawce projektowa oraz poste-
powano zgodnie z nastgpujacymi przepisami prawa i normami:

% Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. Dz. U. nr 89 poz. 414 (tekst jednolity:

Dz. U. 2021r poz. 2351, z 2022r poz. 88);

% Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1072).

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢s¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badania podloza gruntowego

PN-B-04452 — Geotechnika Badania polowe

PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa. symbole literowe i jednostki
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% PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

% Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktéw
budowlanych (DZ. U. z 2012 r. poz. 453).

Podstawe formalno-prawna do sporzadzenia dokumentacji stanowi zlecenie otrzymane od

Zleceniodawcy w dniu 15.08.2022 r..

3. Zakres wykonanvych prac

Prace geotechniczne zostaly wykonane w dniach 16 sierpnia 2022 r. W ramach prac tere-
nowych wykonano 1acznie 7 otworéw geotechnicznych do glebokosci maksymalne;
6.0 m ppt. Wiercenia wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej MWG-6 metoda obrotows
bez rurowania.

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie przez Zleceniodawee po uprzednim rozkuciu
nawierzchni utwardzonych.

W trakcie wykonywania wiercefi prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntéw,
badania makroskopowe pobranych préb gruntéw oraz pomiary- pozioméw waéd gruntowych..
Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem.

Prace terenowe wykonano pod nadzorem geotechnicznym mgr Tadeusza Zaruckiego.

Warunki terenowe

Wiercenia geotechniczne wykonano przy dodatniej temperaturze w stoneczne dni. Nieru-
chomosci objete badaniami posiadaja powierzchni¢ o réZnicy niwelety nie przekraczajacej 0.5 m.
lJest to teren antropogenicznie przeksztatcony.

Zakfad Geologwezny .GEOSERVIS” Tadeuss Zaruck:

12-100 Szezytno, Lipowiee 9, tel 601 4458 US8
www geoservas pl
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W okolicy wystepujg konstrukeje budowlane - zabudowa przemyslowa. Na obszarze ba-
dan brak obszaréw niestatecznych. odkrywek kamieniotomdw itp.

Na podstawie posiadanej wiedzy na temat badanego obszaru nalezy stwierdzié, ze nie wy-
stepujg na nim zjawiska uskokowe, oddziatywanie dzialalnosci gérniczej. obszary niestateczne
sejsmicznie.

Prace kameralne
W ramach opinii geotechnicznej wykonano:

e Mape dokumentacyjna (zat. nr 1).
Mapa zostala opracowana na materiale otrzymanym od Zamawiajgcego. Na mapie ozna-
czono wykonane wyrobiska oraz miejsce wykonania sondowania. a takze linie i numera-
cje wykonanych przekrojéw geotechnicznych.

e Objasnienie znakow i symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych (zal. nr 2).

* Przekroje geotechniczne (zal. nr 3.1 —3.2.).

¢ Niniejsze opracowanie tekstowe.

race laboratoryj

Opis prac terenowych, oprobowania,
Wiercenia mechaniczne wykonano metodg obrotowg z wykorzystaniem $widréw o Sred-

nicy 112 mm. Otwory wykonano bez orurowania. W ramach prac terenowych wykonano wszel-
kie zaplanowane otwory. Otwory zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem — zgodnie z profi-
lem geologicznym. Lokalizacja otworéw zgodnie z zalgczong mapa dokumentacyjna (zal. nr 1).

4. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podlozu gruntowym panuja proste
warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Zgodnie z w/w klasyfikacjg projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kate-
gorii geotechnicznej. Ostateczng kategorig geotechniczng dla obiektu okresli jego projektant.

W podlozu do glebokosci wykonanych wiercen (6.0 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystgpujaca na calym terenie gleba oraz nasypy antropogeniczne (nie kontro-
lowane). Migzszo$¢ tej serii osadoéw sigga do glgbokosei 2.5 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w miej-
scach posrednich migzszosé ta moze ulega¢ zmianie.

Plejstocen reprezentowany jest przez fluwioglacjalne osady sypkie wyksztalcone jako
piaski drobne oraz piaski srednie w stanie srednio zageszczonym.

Na zalgczonych kartach geotechnicznych otworéw podano schematyczne zaleganie po-
szczegdlnych warstw geologicznych wraz z podzialem geotechnicznym.

8 Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na terenie badan do glebokosci wiercen nie
udokumentowano wystgpowania wod gruntowych o swobodnym i napigtym lustrze. obserwowa-
no jedynie stabe sgczenia wéd ktére uktadajg si¢ ponizej zaktadanej rzgdnej posadowienia. Wy-
niki obserwacji wystgpowania wéd gruntowych naniesiono na zatgeznikach graficznych.

Zaklal Geologierny GEOSERVIS™ Tadeusz Zarucks -%
12-100 Szezytno. Lipowiee 9, tel. 601 448 958 .
www genservis pl



6. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podlozu omawianego terenu ponizej warstwy piaskow humusowych (gleby) oraz nasy-
poéw antropogenicznych zalegajg grunty o jednolitej genezie, oraz litologii oraz parametrach geo-
technicznych. W udokumentowanym podlozu gruntowym wydzielono jedna warstwe geolo-
giczng w obrgbie kiérej wydzielono jedng warstwe geotechniczng.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto zgodnie z nor-
mg PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-2:2009 w korelacji ze stopniem zaggszczenia (Ip). Cechy
wiodace okreslono makroskopowo w badaniach polowych oraz na podstawie wykonanych badaf
laboratoryjnych.

warstwa Ib - to wilgotne fluwioglacjalne utwory sypkie wyksztatcone jako
piaski érednie (MSa) w stanie zaggszczonym o uogdlnionym
stopniu zageszczenia w zakresie 0,40<Ip<0.55. Dla warstwy tej
mozna przyja¢ obliczeniowg wartos¢ stopnia zageszczenia w
wysokosci, Ip = 0,45

Wilgotnosé naturalna: w, = 14 % - wilgotne
Gestosc objetosciowa: v=18,5 [kN/m*] - wilgotne
Kgt tarcia wewngtrznego: gy e B 70

ny _

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: | M," = 86 700[kPa]

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: Ey'™ =73 200 |kPa)

Do obliczenn nalezy przyjmowaé¢ wartosci wspétczynnika materialowego, ktéry
obniza warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego oy, = 1£0.1.

7. Whnioski geotechniczne

7.1.  Gruntami stabono$nymi o niskich parametrach geotechnicznych na badanym terenie sa
przypowierzchniowa warstwa humusowa oraz nasypy antropogeniczne.

7.2.  Na calosci badanej dziatki w wykazanych warunkach gruntowo — wodnych mozliwe jest
wykonanie bezposredniego posadowienia projektowanych fundamentéw hal. Obliczenia
statyczne wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020. Obliczenia nalezy spre-
cyzowa¢ w Projekcie geotechnicznym — zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym za-
kresie, jezeli taki projekt bgdzie prawnie wymagany.

7.3.  Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nos$nosci i osia-
dania gruntu. Obliczenia nalezy wykonaé po zliczeniu wszelkich obcigzen od projekto-
wanych obiektéw z uwzglednieniem podanych parametréw gruntu. Osiadania nalezy roz-
patrywac zgodnie z zalgcznikiem "F" do normy EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do
przejecia obcigzen od obiektu sg utwory spoiste wyksztalcone, jako gliny piaszczyste wy-
stgpujgce na badanym terenie w réznym stanie plastycznosci.

74. " Przyjety model obliczeniowy (uklad warstw geotechnicznych) reprezentuja karty geo-
techniczne otwordw stanowigce zalgezniki graficzne do opracowania.

7.5. W odniesieniu do terenéw pod place i drogi manewrowe na obszarze badain nawiercono
grunty zaliczane do grup nosnosci: G1 — w dobrych warunkach wodnych.

7.6.  Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym zmianom
w zaleznosci od poér roku i nasilenia opadéw atmosferycznych. Ustalenie wielkosci i cha-
rakteru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i jest mozliwe jedynie
na podstawie dlugotrwatych obserwacji piezometrycznych.

Zaklad Geologezny LGEOSERVIS™ Tikleuss Zarucka 4

12-100 Szczytno, Lipowiec 9, el 6011 448 U838
WWW geoservs pl
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7.8.

79,

Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonaé szczegdlnie starannic i nalezy prze-
strzega¢ nastepujacych zasad:

Przed formowaniem Nasypéw Budowlanych nalezy usung¢ wierzchnig war-
stwe humusowa.

nie nalezy dopusci¢ do tego. aby naturalna struktura gruntu ponizej dna wy-
kopu ulegla naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu. lub grunty
podloza zostana naruszone to te partie podioza nalezy usunaé i zastapi¢ nasy-
pem budowlanym,

nasypy budowlane wykonywaé z odpowiednio zaggszczonej warstwami po-
sp6lki piaszczysto-zwirowej. Do formowania mozna uzy¢ gruntéw spoistych
ale nalezy wykonac¢ ich stabilizacje chemiczng.

odstoniete dno wykopu nalezy jak najszybciej zabezpiecza¢ w celu minimali-
zacji oddzialywania warunkéw atmosferycznych na grunt — opady atmosfe-
ryczne, poruszanie si¢ po dnie wykopu pojazdow itp.

nie przestrzeganie tych zalecen moze by¢ powodem znacznego obniZenia no-
$nosci gruntu zalegajacego w podlozu.

Z racji ztozonosci prac ziemnych zalecany jest geotechniczny odbidér prac ziemnych. Pra-

ce te powinien przeprowadzi¢ uprawniony geolog.

Glebokosé przemarzania gruntu w obszarze wykonanych badan geotechnicznych wynosi
h, = 1.0 m ppt wg normy PN-81/B-03020.

Zakld Geologrezny LGEOSERVIS” Tadeusz Zgruck: S
12- 100 Szczyvino, Lipowiec 9. tel 601 L8 938 -
www_geoservis pl
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAtACZNIKACH GRAFICZNYCH

PN-B-02480:1986, PN-EN I1SO 14688-2:2006 STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH
GRUNTY NASYPOWE -~ In luzny 0,33
57, $rednio zageszczon Ip=(0,33-0,67)
nN() xMg nasypy niekontrolowane ® & BS ¥ o= i
@ g Zages czony lo={0,67-0,88)
nB() xMg nasypy budow'are @ bug . i 050,80
GRUNTY ORGANICZNE
STAN GRUNTOW SPOISTYCH
Gb Or gleba @ rwarty k<0
GbH Or gleba prochniczna paw potzwarty <0
) tpl twardoplastyczny I =(0-0,25)
H Or humus
L pl plastyczny I = (0,25-0,50)
Nm Or namut —. mp!  miekkoplastyczny I = (0,50-1,00)
Nmg ¢lOr, siOr namul gliniasty - plynny k>1,00
Nmp saOr namui piaszczysty WILGOTNOSE GRUNTU
Nmt Or namut torfiasty s-suchy
mw-m alo wig oty
Krj Or kreda jeziorna w— wilgotny
m — mokry
T Or torf nw-n & ocio ny

GRUBOZIARNISTE ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNT

V4 Gr Fwir C—gruz ceglany
B—gruz betonowy
g clGr iwir gliniasty KO-kamienie
D-drewno
Po grsa pospdtka Zl-wize |
P—popidt
Pog grelSa pospotka gliniasta +.. —domieszka
// - przewarstwienie
DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE / - na pograniczu
()—sktad nasypéw
Pr Csa piasek gruby Sa— frakcja glowna wg PN-EN 14688-2
sa —fr &kcja druggdna wg PN-EN 14688- 2
Ps MSa piasek érecni sa —przewarstwienie (pisana za frakggtowngmaty inteF &m
pockreéionymi) wg PN-EN 14688-2
Pd FSa piasek drobny siSa/clSe  frakcje rownoredne wg PN-EN 14688-2
248 siSa piasek pylasty 1 numer punktu badawczego otworuy, wykopu)
112,50 rzedna terenu (w m n.p.m.)
DROBNOZIARNISTE SPOISTE
OPROBOWANIE WIERCENIA
Pg clsa piasek gliniasty probka o naturalnej strukturze - kat. prébki A (NNS)
) ® prébka o naturalnej wilgotnodci - kat. probki B (NW)
TH sas| Pyt piaszczysty prébka o naturalnym uziarnieniu - kat. prébki C (NU)
m Si pyt
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Gp saCCl glina plaszczysta W piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
28 wiercenia (w m p.p.t.)
G CcCl glina |
___:i nawiercony poziom wody gruntowej (w m p.p.t.)
Gn siCC glina py asta [l e
l‘ grunty nawodnione
e ;
Gpz saMC glina plaszczysta zwigzta | grunty mokre
|
Gz Mmcl glina zwigzla y 1¥i sgczenie wody (w m p.p.t.)
Gnz siMCI glina pylasta zwieza
Ip safFCl It plaszczysty
| FCl i
GL 50 glebokosc otworu (w m p.p.t.)
In siFC! it pylasty =

Zat. Nr 2.0



GEOSERVIS Tadeusz Zarucki
Lipowiec 9, 12-100 Szczytno

Migjscowosc: Miawa dz. 1725/44
Gmina: Miawa

Powiat: mtawski

Wojewddztwo. mazowieckie

|
[
[

1 Profil numer 1

Obiekt: Hala magazynowa i biurowo-socjalna
Zleceniodawca: Biure Projektowe VITRUVIO
Wiercenie: GEOSERVIS

Nadzér geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO L

ZalNr. 3.1,

Wiertnica: MWG-6
| X 0.00
| Y:0.00

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 149.70 m n.p.m.

Skala 1: 200 I Data wiercenia: 2022-(_)&_3_-?6_ 1
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o Profil numer: 2 Rzedna: 150.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-08-16
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Profil numer: 3 Rzedna: 150.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-08-16
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Profil numer: 4 Rzedna: 150.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-08-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki Data: 17-08-2022



GEOSERVIS Tadeusz Zarucki

Lipowiec 9, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Miejscowo?s:i;wawa dz. 1725/44

Gmina: Miawa
Powiat. miawski

Obiekt: Hala magazynowa i biurowo-socjalna
Zleceniodawca: Biuro Projektowe VITRUVIO
Wiercenie: GEOSERVIS

Zat.Nr: 3.2,

Wierinica: MWG-6

X 0.00
_Y.0.00

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 151.20 m n.p.m.

Wojewodztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny. mgr Tadeusz Zarucki Skala 1 : 200 LData wiercenia: 2022-08-16
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Profil numer: 7 Rzedna: 151.30 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-08-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Kartg opracowat: mgr Tadeusz Zarucki Data: 17-08-2022




