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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023
roku poz. 682, 553, 967), sktadam niniejsze oswiadczenie jako projektant projektu
budowlanego pod nazwa:

PROJEKT PRZEBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO
- ORLIK 2012” NA TERENIE MOSIR W MLAWIE

/ NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO/

06-500 MEAWA, UL. KOPERNIKA
GMINA MLAWA, POWIAT MEAWSKI,
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

/ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO/

Wykonany dla: MIASTO MELAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA

/ DANE INWESTORA/

zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.

ARCHITEKTURA IMIE | NR UPRAWNIEN! PODPIS
/FUNKCJA/ NAZWISKO | SPECJALNOSC
mgr inz. arch. upr. nr 246/SWOKK/2016 19
PROJEKTANT: Andrzej w specjalnosci kwiecief
Skrobisz architektonicznej do 20245
projektowania bez ograniczen )
KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE @ @ 5
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2.UPRAWNIENIE | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

i

Znak sprawy: SOKKMUpB/12/13 Kielcs, dnia 24 czerwca 2016 T.

DECYZJA nr 246/1SWOKK/2016
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1948) w zwigzku z art. 12, arl. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 8.03.2016 1. poz.290 tekst jednality)), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r,
Kodeks postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 7.01.2016 . poz. 23 tekst jednolity),
stwierdza sig, Ze
Pan mgr inZ. arch. Andrzej Marcin Skrobisz
urodzony w dniu 01. 09. 1980 r. we Wioszoczowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
PowyZzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby

Architektéw RP za podrecnictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyine] Swictokrzyskie] Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

h OKR

1. Przewodniczgcy SOKK arch. Marek Gora { :\ a/'}:“t "-onspii
2. Wiceprzewodniczaca SOKK  arch. Zyta Sambarska-Stowik ﬁ?—\
3. Sekretarz SOKK arch. Marek Kraweczyk
4, Czlonek SOKK arch. Andrze] Glowacki
5. Gzlonek SOKK arch. Marcin Kamiriski i
6. Czlonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka "l
7. Czlonek SOKK arch. Andrzej Tracz i
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Andrzej Marcin Skrobisz

2. Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlanege - w celu wpisania do centralnego rejestru oscb posiadajgoych uprawnienia
budowlane (go uprawomacnieniu sig decyzji)

3. Swigtokrzyska Okregowa Rada lzby Architekiow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. Afa

25-515 Kielca ul, Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 544 53 15, (ax (0-41) 541 58 70, a-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow. p!
NIP: §59-16-10-045 Regon: 017466395-00107 Kente: PKO 52 Nr 71 1020 2828 0000 9402 3009 7329

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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IZBA ARCHITEKTOW
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Marcin Skrobisz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 246 /SWOKK/ 2016,

jest wpisany na liste cztonkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0262.

Czlonek czynny od: 04-08-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-03-2024 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0262-7BF1-7DA7-36A6-YD2D

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

. p—
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. INFORMACJE WSTEPNE

3.1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy kompleksu sportowego ,Moje boisko -

Orlik 2012" na terenie MOSIiR w Mtawie.

3.1.2. INWESTOR
Inwestorem jest Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

3.1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie
wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku pitkarskim z pitkochwytami,
uzupetnienie i wyrownanie podsypki z miatu kamiennego oraz rozmalowaniu linii na
boisku wielofunkcyjnym. Uwzgledniono takze wymiane wyposazenia obu boisk,
modernizacje o$wietlenia z zastosowaniem technologii LED oraz modernizacje zaplecza
sanitarno-szatniowego boisk. Przy boisku trawiastym przewiduje sie budowe nowego

obiektu sportowego tj. Klatki OCR.

3.1.4. CEL OPRACOWANIA
Celem wykonania niniejszego dokumentacji jest opracowanie materiatow do uzyskania

niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje w/w zadania.

3.1.5. PODSTAWY FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora.
e Opis przedmiotu zamdwienia wydany przez Inwestora.
o Wizja lokalna w terenie.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

3.1.6. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
e Przypisy Prawa Budowlanego:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1186
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.

. e\
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Inne wigzace przepisy prawa oraz normy aktualne i obowigzujace w
zakresie, ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja w tym PN-EN 15330 -
Nawierzchnie terenow sportowych.

Program modernizacji kompleksow sportowych ,Moje Boisko - ORLIK 2012

Edycja 2024.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

3.2.1. OKRESLENIE RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Okresla sie kategorie obiektow jako VIII - Inne budowle.

3.2.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektuje sie wymiane nawierzchni boisk:

3.3.

wymiany nawierzchni syntetycznej na boisku pitkarskim wraz z pitkochwytami,
uzupetnienie i wyréwnanie podsypki z miatu kamiennego,

odtworzenie linii na nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnym,
wymiana wyposazenia obu boisk,

modernizacja o$wietlenia z zastosowaniem technologii LED,

modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego boisk,

budowa obiektu sportowego - klatki OCR,

innych prac zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem obiektu.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE
ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN,UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH
MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU
JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI  INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB  INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH.

Projektowane zamierzenie budowlane w postaci wymiany nawierzchni trawy

syntetycznej, odtworzeniu linii na boisku wielofunkcyjnym oraz prac towarzyszacych (w

tym budowa klatki OCR) nie ma charakteru obiektow kubaturowych. Obiekt kubaturowy
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stanowi jedynie zaplecze szatniowo-sanitarne, ktére podlega pracom

remontowym.

3.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEBUDOWYWANYCH  OBIEKTOW

BUDOWLANYCH.
Powierzchnia dziatki 3041/6 64 126 m2
BOISKO ZE SZTUCZNA TRAWA
Powierzchnia uzytkowa 1860 m?
Szerokosc obiektu 30,00 m
Dtugos¢ obiektu 62,00 m
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Powierzchnia uzytkowa 613,11 m?
Szerokosc obiektu 19,10 m?
Dtugosé obiekty 32,10 m?
INNE PARAMETRY
Nawierzchnia utwardzona z kostki br. - zaplecze szatniowo-sanitarne 12,00 m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej - boisko wielofunkcyjne 1,63 m?2
Klatka OCR - podtoze z piasku 130,97 m?
Zaplecze szatniowo-sanitarne 85,08 m?

3.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Dla planowanej inwestycji nie wykonuje sie opinie geotechnicznej oraz nie okresla sie

sposobu posadowienia obiektu budowlanego.

3.6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY NIEPELNOSPRAWNE, 0 KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH O0SOB NIEPELNO-SPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM 0SOBY
STARSZE.

Projektuje sie wymiane nawierzchni na istniejgcym obiekcie tj. boisku do pitki noznej
oraz inne prace zwigzane z modernizacja kompleksu sportowego typu Orlik (w tym

budowe klatki OCR) posiadajgcym dostep osobom z niepetnosprawnosciami.

. (R ~NCo
KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE \ ,;i (j |

9



PROJEKT PRZEBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012" NA TERENIE MOSIR
W MtAWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM.

3.7.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKGW ORAZ WOD OPADOWYCH.

Nie dotyczy czesci planowanej inwestycji. Zaopatrzenie i jakos¢ wody, sposob

odprowadzenia sciekow oraz wod opadowych 2z remontowanego budynku

kontenerowego oraz z boisk poprzez istniejgcy drenaz do sieci istniejgcych.

3.7.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH,
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE;

Nie dotyczy dla w/w inwestycji.

3.7.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.
Na etapie eksploatacji Inwestycji powstawa¢ beda przede wszystkim nastepujace
rodzaje odpadow:
odpady komunalne.
Odpady gromadzone czasowo bedg przekazywane podmiotom prowadzacym dziatalnos¢

w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

3.7.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKEOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW |
ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Obiekt w trakcie eksploatacji nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych

poziomodw hatasu w srodowisku.

3.7.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow i sasiadow. Obiekty nie bedg emitowaty gazéw toksycznych,
szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie
przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktére zapewniaja
nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie

uzytkowania zgodnego 2z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych
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odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony
$rodowiska przez uzytkownikow. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne
uzytkowanie obiektu oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego
hatasu oraz drgan.

3.8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKON’OMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOV\[ANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEtL
ODNAWIALNYCH, KOGENERAQJE, QGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE
LUB’ BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OI:"IE‘RA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGIl, O KTORYCH
MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. 0 ODNAWIALNYCH

ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA.

Nie projektuje sie instalacji elektrycznych z odnawialnych zrdédet energii w ramach
projektowanej inwestycji.

3.9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE

WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608).

Nie projektuje sie instalacji ogrzewania w ramach projektowanej inwestycji. Ogrzewania
kontenera socjalnego z istniejgcej instalacji.
3.10.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

W ramach dokumentacji projektuje sie wyposazenia budowlano-instalacyjnego zgodne z

jego przeznaczeniem.

3.11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym, na jego terenie nie bedg znajdowaty
sie elementy czy materiaty niebezpieczne pozarowo nie okresla sie dla niego, ani

przewidywanej gestosci obcigzenia pozarowego, ani kategorii zagrozenia ludzi.
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4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1. BOISKO Z TRAWY SZTUCZNEJ WYMAGANIA
Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktérego
wchodzi:
1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza sie stosowania
maty typu E-layer, uktadanej in-situ z uzyciem granulatu SBR i kleju PU.
2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
3. Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z
badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np.
Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy

i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym,

4.1.1. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ :
Mata elastyczna (tzw. Shockpad),:

e Prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej E-layer uktadanej in-situ
e  Grubosé maty min 10 mm

Trawa syntetyczna z wklejonymi liniami boiska do pitki noznej:
e Typ produkcji: tuftowana,
o Podktad : poliuretanowy lub latex
e Cigzar catkowity nawierzchni na m? - min. 2 800 g/m2
e Waga wtdkien na m? - min. 1800 g/m2
e Rodzaj i sktad wtdkien - 100% PE, mieszanina wtokien monofilowych prostych
oraz wtokien monofilowych kreconych (teksturowanych)
e Grubos¢ wtokien
o Wtdékno monofilowe proste - min. 315 um
o Wtdkno monofilowe, krecone (teksturowane) - min. 140 um
e Ilos¢ peczkéw na m? - min. 9600 g/m2
e llos¢ wtdkien na m2- min. 270 000 szt.
e taczenie klejone po starzeniu: min. 115 N/100mm
e Wysokos¢ wtdkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm
e Ciezar wtokna (dtex) - min. 17 500

e Kolor - dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje wtokien)

. e\
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e Przepuszczalno$é wody dla kompletnego systemu - min. 2000 mm/h

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej:
e W ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA
laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi
piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze

czarnym lub szarym.

4.1.2. WYMAGANE DOKUMENTY
W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja
dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentéw:

e Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogow FIFA
Quality Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypetnienie granulat
EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA
laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajace jakosc
produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro - edycja 2015 (dostepny na
www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrow
technicznych.

e Badanie lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2013.

o Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP) LUB FLP (FIFA License).

o Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy, maty shockpad oraz
granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.

e Sprawozdanie z badan na zawartos$¢ metali cigzkich oraz wielopierscieniowych
weglowodanow aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacych zgodnosc¢ z
Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii
wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny).

o Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

e Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

- mata elastyczna (préobka o min. wymiarach min. 10 cm x 15 cm),
- trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach min.20 cm x 25 cm),

% e
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- granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(probka w ilosci

min. 100 gram).

4.2. LINIE NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM
Nalezy zastosowac¢ dwusktadnikowa farbe (lakier poliuretanowy wraz z utwardzaczem)
do nanoszenia linii metodg natryskowa.
Wykonac nalezy linie w trzech kolorach tj.:

e Pole gry do koszykowki - biaty - 226mb

e Pole gry do siatkdwki - zétty - 72mb

e Dodatkowe pole do koszykowki - 20mb

4.3. REMONT ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
Nalezy wykona¢ remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, w sktad

ktérego wchodzi:

e Remont dachu - demontaz czesci konstrukcji,
e Remont pokrycia dachowego (papa) - wymiana warstwy wierzchniej wraz z jej
utylizacja,
o Demontaz istniejgcych warstw dach:
- ptyta OSB
- wetna mineralna
- folia paraizolacyjna
- ptyta OSB,
¢ Montaz nowych warstw dach:
ptyta 0SB

wetna mineralna

folia paraizolacyjna
ptyta 0SB,

e Wymiana warstwy wykonczeniowej (sufit),

e Wymiana pokrycia muréw ogniowych,

o Naprawa wewnetrznej instalacji elektrycznej i oswietlenia,

e Wymiang warstwy posadzki (gumolit),

e Demontaz posadzki (desek) w taczniku pomiedzy kontenerami,
e Montaz nowej posadzki w tagczniku z kostki brukowej

e Wymiana armatury:

- umywalka - 5szt.
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- umywalka dla niepetnosprawnych - 1szt.
- miska wc - 3szt.
- miska wc dla niepetnosprawnych - 1szt
- pisuar - 2szt.
- bateria prysznicowa - 2szt.
e Remont elewacji - malowanie,
e Czesciowy demontaz (wyciecie) elewacji wraz z warstwami $ciany,

e Montaz okna w elewacji.

4.4. BUDOWA KLATKI OCR

Klatka przeznaczona do rozbudowanego, kompleksowego treningu zawodnika biegow
przeszkodowych typu Runmageddon, Barbarian Race, Spartan Race czy Biegun.
Urzadzenie to kombinacja sprzetu, ktory, umozliwia wielowariantowy trening techniki i
sity z wykorzystaniem wigkszosci przeszkdd spotykanych w zawodach OCR’ach i torach
Ninja.

Urzadzenie powinno posiada certyfikat wydany przez polski Instytut Badan i Certyfikacji
zgodnie z normami PN-EN 16630:20015-06 oraz PN-EN ISO 20957:1:2-14, przez co
doskonale nadaje sie do instalacji wewnatrz komercyjnych obiektow jak i w otwartej

przestrzeni miejskiej.

W sktad konstrukcji wchodzi:
Urzadzenie sktada sie z trzech segmentéw wykonanych konstrukcji stalowej - profili
70x70x3 - 8 sztuk:
SEGMENT 1:
e Drabinka prosta z bolcami na ringi,
e Stacjonarny CHOMIK obrotowy,
e Drabina SALMONA - wskoki na trzy stopnie na rurce,
e Tor stalowa dwustronna KOEKOWNICA,
e Tor z 5 chwytami - Ringi,
e SPINNER - obrotowa rura z chwytami a'la Spartan Race,
e Tablica boczna LABIRYNT MINOTAUR 1.0 HDPE,
e Pozioma 3m rura na prawym zewnetrznym torze,
e Lina startowa,

¢ 5 Ninja Sticks na bocznym torze - pionowe rury.
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SEGMENT 2:
e Drabinka tukowa z bolcami na ringi,
e WARIAT - obrotowa rura z bolcami,
e Tor z trzema drabinkami wahliwymi,
e Tablica boczna z progami wspinaczkowymi i chwytnymi otworami,
e Tor z 5 chwytami - Ringi,
e Tor boczny - liny pionowe i chwyty linki 50 cm,

e Liny startowo-przystankowe na poszerzeniach.

SEGMENT 3:
e Tor obrotowe kota Hot Wheels - 3 sztuki,
e Tor z chwytami - STOZKI, SPODKI, NUNCHAKO - 10 sztuk,
e Tor z 5 chwytami - Ringi,
e Liny startowe i liny startowo-przystankowe na poszerzeniach,
e Prawy tor boczny - Chwyt T - 7 sztuk,
e Lewy tor boczny - Nunchako 1.0 ULTRA GRIP - 7 szutki,
e Tablica boczna z pétkulami ULTRA GRIP i prostokatnym chwytnymi otworami,
e FIREMAN - 3.5 metrowa rura z sznurkami na wysiegniku,

e 4 metrowa lina do wspinania.

Klatke OCR nalezy wykonaé na podtozu z piasku drobnoziarnistego o grubosci 25cm
utozonego na geowtdkninie. Warstwe dolna stanowi podbudowa z zageszczonego
piasku o grubosci 15cm. Wymiar podtoza klatki to 8,56x15,30m zwienczonego

betonowym obrzezem grubosci 8cm.

4.5. SIATKI POLIPROPYLENOWE PILKOCHWYTOW

Nalezy wymieni¢ siatki pitkochwytu o oczku 100x100x4mm na boisku do pitki noznej:
e Siatka gorna na ogrodzeniu statym o wysokosci 2,00m i dtugosci 30m x 2,
e Siatka na wysiegniku o wysokosci 6,00m i dtugosci 22m x 2

Montaz siatki za pomocg uchwytow i linki.

4.6. OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Nalezy przebudowac jedno przesto w ogrodzeniu boiska wielofunkcyjnego polegajace
na:

e Demontazu oraz wyciecia panalu siatki,
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Montazu fundamentu betonowego pod stup z betonu B20 o wymiarach
40x40x120cm,

Montaz stupka ogrodzeniowego w tulei o wymiarach 80x80x3mm wraz z
poprzeczka na furtke,

Montaz furtki z profilu 60x60x1,5mm o wymiarach 110x200cm,

Wypetnienie furtki - panel zgrzewany z pretow stalowych.

4.7. OSWIETLENIE BOISKA

Nalezy wykona¢ modernizacje o$wietlenia boisk poprzez wymiang opraw na LED:

Boisko do pitki noznej - 3szt x 6,

Boisko wielofunkcyjne - 2szt x 4.

Przyktadowa oprawa LED

Parametry oprawy:

Moc oprawy: 150-200 [W],

Zrédto $wiatta - LED,

Klosz - szyba hartowana,

Kat $wiecenia - asymetryczny - szeroki,
Temperatura barwowa - min 3900 [K],
Strumien oprawy - min 23 000 [lm],
Zywotnos¢ - min 90 000 [h].
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4.8. BRAMKI DO PILKI NOZNEJ
Nalezy wyposazyc¢ boisko do pitki noznej w dwie bramki osadzone w tulejach o
wymiarach 2,00x5,00m.
OPIS BRAMKI:
e Profil aluminiowy wzmocniony - ozebrowany, owalny 100/1220mm.
e Gtebokosc 100/120 lub 120/150 cm (gdra/dét).
e Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniajgcej wieksza stabilnosc
bramki.
o W komplecie: tuleje oraz haczyki teflonowe do zawieszania siatki.
e Kolor: srebrny.
e Aluminiowa rama bramki anodowana lub malowana proszkowo na kolor biaty.
e Mocowanie siatki w dolnej czesci tukow bramki oraz poprzeczki dolnej za pomoca

haczykow PP.

4.9. SEUP DO KOSZYKOWKI
Nalezy uzupetni¢ sprzet na boisku wielofunkcyjnym o kosz do koszykowki - 1szt.
KONSTRUKCJI KOSZA:

e Konstrukcja do koszykowki jednostupowa,

e Cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo,

e Mocowana w tulei (wraz z tuleja).

e Stup koszykowki wykonany z profilu stalowego 100x100x3 mm,

e Wysieg 90x90x3 mm,

e Potaczenie wysiegu z stupem za pomocg specjalnych blach o gr. 8 mm.

4.10.TABLICA DO KOSZYKOWKI
Nalezy wymieni¢ tablice do koszykéwki wraz z osprzetem - észt.
TABLICA DO KOSZYKOWKI 90 x 120 cm:

e Epoksyd z ramg metalowg malowang lub cynkowana.

¢ Rama stalowa tablicy wykonana z profili stalowych 30x30 mm.

e Mocowanie epoksydu do ramy poprzez potaczenie sSrubowe (wewnatrz ramy
wspawane s3 specjalne tulejki na sruby M10) z zastosowaniem specjalnych
uszczelekamortyzujgco-wygtuszajacych.

OBRECZ DO KOSZYKOWKI UCHYLNA Z SPREZYNAMI:

e Hakowy systemem mocowania siatki.

. A N
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e Mechanizm uchylajacy z zastosowaniem sprezyn gwarantuje petne
bezpieczenstwo.
e W konstrukcji obreczy zastosowano hakowy system mocowania siatki.

e Obrecz wyposazona jest w ostone bezpieczenstwa uniemozliwiajaca

zakleszczenie dtoni podczas powrotu z pozycji uchylonej oraz dodatkowe blachy

wzmachniajgce o gr. 5 mm.
SIATKA DO OBRECZY:

e Wykonana z polipropylenu bezweztowego o gr. 5 mm.

UWAGA:
KONSTRUKCJE KOSZA WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZWERYFIKOWAC NA MIEJSCU

4.11. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ
Projektuje sie w czesci zaplecza sanitarno-szatniowego oraz przy
wielofunkcyjnym chodnik z kostki brukowej.

Parametry konstrukcji nawierzchni chodnikow:

Kostka brukowa prostokatna gr. 8 cm:
- bardzo duza wytrzymatosé na obcigzenia
- bardzo dobra trwatos¢
- wysoka odpornosé na czynniki atmosferyczne
- wysoka odpornosé na Scieranie i uszkodzenia

o Podsypka piaskowa - gr. 3 cm,

boisku

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 20 cm stabilizowanego

mechanicznie,

e Zwienczenie chodnika: obrzeze betonowe 8x30x100cm.

Opracowat: mgr inZz. arch. Andrzej Skrobisz
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5. CZESC RYSUNKOWA

LP. | PRZEDMIOT RYSUNKU SKALA NR RYS.
oL, RZUT PRZYZIEMIA - BOISKO DO PItKI NOZNEJ - 1200 A.01.PAB
NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY
02, RZUT PRZYZIEMIA - BOISKO WIELOFUNKCYJNE - 1100 A.02.PAB
ODTWORZENIE LINIl ORAZ MODERNIZACJA OGRODZENIA
03. | RZUT PRZYZIEMIA - ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE 1:100 A.03.PAB
04. | RZUT DACHU - ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE 1:100 A.04.PAB
05. | PRZEKROJ - ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE 1:100 A.05.PAB
06. | ELEWACJE - ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE 1:100 A.06.PAB
07. | PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE 1:10 A.07.PAB
08. | CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ 1:20,1:50 | A.08.PAB
09. | PILKOCHWYT - BOISKO DO PI£KI NOZNEJ 1:25 A.09.PAB
10. | OGRODZENIE - BOISKO WIELOFUNKCYJNE 1:25 A.10.PAB
1. | KLATKA OCR 1:50 A11.PAB
12. | BRAMKA DO PI£KI NOZNEJ 1:25 A12.PAB
13. | KOSZ DO KOSZYKOWKI 1:25 A13.PAB
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