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SIEDZISKA DLA ZAWODNIKOW

Podstawa siedzisk wykonana z wysokiej jakosci profili stalowych, ocynkowanych i malowanych
proszkowo w kolorze srebrnym. Lawka musi posiadac nézki, ktére zapewnia jej stabilnosé. Lawka
musi zapewni¢ mozliwo$¢ przeniesienia obcigzenia min. 200 kg. Zaleca sig, aby plastikowe siedziska
byly wykonane w kolorze niebieskim nawigzujacym do kolorystyki kortow.

STANOWISKA DLA SEDZIOW

STANOWISKA DLA ZAWODNIKOW
Platforma wykonana z wysokiej jako$ci profili stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo w
kolorze srebrnym. Stanowisko musi posiada¢ nézki, ktdre zapewnia jej stabilno$¢, a w przypadku
zastosowania na zewnatrz umozliwig zamocowanie stanowiska na state. Cato$¢ musi zapewnic¢
mozliwo$¢ przeniesienia obcigzenia min. 200 kg. Zaleca sig, aby plastikowe siedziska byty wykonane
w kolorze niebieskim nawigzujacym do kolorystyki kortow.

SIATKA DO GRY W TENISA ZIEMNEGO

SIATKA DO GRY

Siatki do tenisa produkowane s z tworzyw sztucznych m. in. polipropylenu lub polietylenu.
Mocniejszym tworzywem i duzo bardziej odpornym na warunki atmosferyczne bedzie polietylen.
Siatki wykonane sg ze sznuréw o rdznej grubosci, im grubszy sznur tym siatka jest wytrzymalsza. Do
tenisa ziemnego wystarczajaca jest siatka ze sznura o grubosci 3,0 do 3,5 mm. Wielko$¢ oczek w
siatce do tenisa ziemnego miesci sig w przedziale 45 do 50 mm. W niektdrych siatkach tenisowych
montuje sie podwdjne rzedy siatek na gorze. Taki zabieg lepiej amortyzuje i znacznie przediuza
zywotno$¢ siatki tenisowej. Obramowanie siatki wykonane jest z brezentu. Biata taSma zlokalizowana

na $rodku siatki stuzy do regulowania wysokosci na jej Srodku. L

KOSZ NA SMIECI

Metalowy kosz do stosowania zewnetrznego z wewnetrznym wycigganym
pojemnikiem na $mieci. Zaczepy wewnaftrz kosza umozliwiajg,
zamocowanie wktadu, ale jednoczes$nie po ich rozpieciu wyciaganie i
bezproblemowe wysypywanie odpadéw. Kosz sktadajacy z metalowej
ramy kwadratowej z zewnatrz obtozony elementami drewnianymi
bedacymi elementami dekoracyjnymi. Minimalna pojemno$¢ do 65 L.

KOSZ NA SMIECI
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