StLUPKI i SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO

SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO - widok z przodu
SKALA 1:30

Siatka do tenisa ziemnego o wym. 12,72x1,07 m. Wykonana z linki plecionej polietylenowej o
grubosci splotu min. 3,0 mm. Siatka wyplatana w specjalnej technologii uniemozliwiajacej
przesuwanie sie wzajemne oczek. Dodatkowo wzmacniana w postaci 5-ciu podwdjnych gornych
rzedow splotu siatki. Wyposazona w linke stalowg powlekang tworzywem sztucznym. Wszystkie
krawedzie siatki obszyte specjalng tasma. Siatka musi posiadac certyfikat ITF.

Stupek aluminiowy do siatki do
tenisa ziemnego aluminiowy
owalny o wym. 100x120 mm

Stupek aluminiowy do siatki do
tenisa ziemnego aluminiowy
owalny o wym. 100x120 mm

SKALA 1:50

UWAGA !l

1. Wyboru stupkéw do siatki do tenisa nalezy dokonaé

juz na etapie wykonywania fundamentéw. Stupki w zaleznosci

od producenta mogg rozni¢ sie miedzy sobg wymiarami i ksztattem, a
to z kolei spowoduije, ze zmieng sie wymiary tulei do osadzania stupkow
w fundamentach.

2. \Wybrane wyposazenie musi spetnia¢ wymagania ITF.
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0 1970 10 Tuleje w wigkszosci osadza sie pod katem 2° odchylenia od
e 280 5 pionu w kierunku na zewnatrz pola gry przy zachowaniu
i ” rozstawu osiowego 12,80 m. Fundamenty wykona¢ z betonu
. ’ min. C20/25 (B25) zgodnie z rzutem fundamentéw lub
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FUNDAMENTY POD StUPKI DO TENISA ZIEMNEGO - rzut z gory
SKALA 1:50

Stupek aluminiowy do siatki do
tenisa ziemnego aluminiowy
owalny o wym. 100x120 mm
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PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT A-A
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Projektowana wylewka wyréwnujaca i
ksztattujaca spadek nawierzchni

Istniejaca podbudowa kortow tenisowych

NAWIERZCHNIA PLYTY KORTU TENISOWEGO

=

nawierzchni z sztucznej trawy.

. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ
" NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU i REKREACJI w Mfawie
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