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PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500.

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegotowe.

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. OSwiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantéow

iich zadwiadczenia z Izby Inzynierdw.
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej] podpisana(y) posiadajgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pf.
"ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU i REKREAC.I
w Miawie” polegajgcej na budowie kortow tenisowych wraz z niezbednq infrastrukturg i
wyposazeniem, zlokalizowanych w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obrelbb 0010
Miosto Mtawa na dziotkach o numerach ewidencyjnych 3041/6 i 3041/4
Zlokalizowanych w rejonie ul. M. Kopemika 38, 06-500 Mtawa oswiadczam, ze projekt
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

| ARCHIEKTURAIKONSTRUKCJA

PROJEKTANT - projektant gtéwny:
mgr inz. Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/0116/PWOK/12

Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalinosci konstirukeyjno-budowlanej oraz do projektowania
W ograniczonym zakresie w specjalinosci architektonicznej

Data: " Podpis:

17.122021 .




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy - ,‘/
Okregowej Komisji Kwalifikacyjryj 1

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja: /v( b
1. Pan Marcin Fabianski o A N \
ul. Gwardii Ludowej 41 / Z5
87-300 Brodnica E
. Okrggowa Rada Izby S ¢
. Gtowny Inspektor \ ‘
Nadzoru Budowlanego K i
4. ala Ny

wN



Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzkuz § 151§ 17 ust. 1 pkt 11
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fabiariski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

bez ograniczen.

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukgji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski



,;g\\ KUJAWSKO
| pomorska

. OKREGOWA
I Iz B A
" INZYNIEROW

e %’///‘(
B BUDOWNICTWA

/

\(/
NN

s
T

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/Z00A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy /

/}

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuija;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m? na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektoniczne;.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

11



WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

0 /Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9MQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podsis jest praghciowy

13



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Korty tenisowe zlokalizowane
w rejonie ul. M. Kopernika 38, 06-500 Mtawa
Zokalizowany na dziotce o numerze ewidencyjnym: 3041/6i3041/4
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
obreb: 0010 Miasto Miawa

Inwestor: MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Projektant : Marcin Fabianski
zam. ul Podhalarska 41
87-300 Brodnica

1. Zatozenia projekiu przewiduja:

- budowe kortéw tenisowych przeznaczonych do gry w tenisa ziemnego wraz z
niezZbednq infrastrukturg i wyposazeniem

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania:

2.1. Prace zwigzane z przygotowaniem placu budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych:

- ogrodzenie terenu budowy wraz z wyznaczeniem stref niebezpiecznych,

- wskazanie na istniejgcym zagospodarowaniu drogi komunikacyjnej i fransportowej oraz
dojazdu pozarowego,

- doprowadzenie energi elekirycznej i wody na plac budowy oraz utylizacja
ewentualnych sciekdw i odpaddw,

- Zapewnienie oSwietlenia sztucznego,

- zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitamych dia pracownikdw budowy tj. WC,
szatni na odziez wierzchniq i roboczq.

2.2. Prace budowlane zwigzane z projektowang inwestycja:

- przygotowanie ferenu pod budowe,

- rozebranie elementéw przeznaczonych do rozbidrki fj. wyposazenia, wierzchniej warstwy
nawierzchni kortéw oraz ogrodzenia,

- wykonanie odwodnienia w postaci odwodnienia liniowego z korytek przekrytych
pokrywami szczelinowymi,

- wykonanie wykopdw pod wylewki i fawy pod obrzeza i korytka, pod fundamenty
posadowienia stupkdw do siatki, stupkdw ogrodzeniowych i pitkochwytdw,

- Uzupetienie i wzmocnienie podtoza kortdw tenisowych poprzez utozenie warstwy
wyrownujgcej (iednoczesnie ksztattujacej spadek na kortach),

- wykonanie projektowanej opaski z kostki betonowej wokot kortdw tenisowych,

- wykonanie ogrodzenia i zamocowanie stupdw pitkochwytdw,

- wykonanie nawierzchni ze sztucznej frawy,
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- wypetnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym,

- montaz pitkochwytow,

- montaz elementow wyposazenia,

- odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w postaci frawnikdw z uksztattowaniem
terenu,

- uporzgdkowanie placu budowy.

2.3. Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokoét modemizowanego
boiska:

- odtworzenie trawnika do stanu pierwotnego po wykonaniu inwestycj,

- uporzgdkowanie terenu.

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.

Nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ podczas wykonywania  wszelkich prac
budowianych. Prowadzone prace budowlane mogg stwarza¢ niebezpieczenstwo nie tylko dia
pracownikdw budowlanych czy przechodnidw, dle takze dla poruszajgcego sie ruchu
drogowego. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb nie zagrazajgey bezpieczenstwu
pracownkdw budowy, a takze uzytkownkdw istniejgcej zabudowy, budynku oraz
przechodniéw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robot budowlanych.

4.1. Dla zakresu prac zemnych:
- wykopy chroni¢ przez zalaniem przez wody opadowe,
- skapy wykopu chroni¢ przed moziwoscig osuwania sie.

4.2, Dla zakresu robdt budowlano montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci np. przy montazu ogrodzenia i pitkochwytdw (lorak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),
— przygniecenie pracownika podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu
pojazddw mechanicznych (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia),
- deskowania, szalunki i stemplowania powinny by doktadnie sprawdzone przed
betonowaniem, aby wykluczy¢ moziwos¢ deformacii lub odchylen konstrukcii
zeloetows,
- uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej korzystajgcejz
ciggu pieszo jezdnego (brak wygrodzenia i zabezpieczenia strefy niebezpieczne)).

4.3. Maszyny i urzgdzenia na placu budowy:
- pochwycenie konczyny gomejlub dolnej pracownika przez naped (brak petnej ostony
sprzetu),
- pofrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub zawiesia dzwigu przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w migjscu dostepnym dla oséb postronnych
(orak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pragdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzqgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniem mechanicznym).

Pracownicy przewidziani do wykonania prac omdwionych w powyzszych punktach
powinni mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczgce prowadzenia robdt budowlanych dia
poszczegdinych stanowisk pracy oraz dia prac na wysokosci i sposolbach zabezpieczen. Powinni
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miec¢ rowniez aktualne badania lekarskie umoZziwiajace prace na wysokosci oraz odpowiednie
uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac.

5. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

5.1. W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcie bezpieczenstwa ich wykonania
(olan BIOZ) i zaznojomi¢ z nig pracownikdw w  zakresie odpowiadajgcym  zakresowi
wykonywanych przez nich prac.
5.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy prawidtowo przygotowac plac budowy poprzez:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych iich ogrodzenie,

- oznaczenie migjsca budowy, a w szczegdinosci umieszczenie tablicy informacyjnej

W widocznym miejscu;

- wyznaczenie dojscia na miejsce budowy,

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatdw rozbidrkowych,

- ZOpewnienie pomieszczen sanitamych i socjalnych pracownikom budowy,

- 0ogdne przeszkolenie wstepne,

- przeszkolenie pracownikdw na okreslonych stanowiskach pracy,

- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i

organizacji robdt budowlanych.

5.3. Podczas redlizacii robdt budowlanych wykonawca powinien:

- Zapewnic¢ pracownikom niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

- Zapewni¢ wtasciwy nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy.
5.4. Rusztowania i drabiny (jezeli bedqg wykorzystywane) przewidziane do wykonania prac
powinny zostac sprawdzone pod kgtem braku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowan
powinien by¢ przeprowadzony przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac.
5.5. Wszystkie narzedzia i urzadzenia zasilane prgdem elekirycznym, wykorzystywane podczas
wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiodac odpowiednie
atesty, dopuszczajgce ich uzycie.
5.7. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdinosci
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), instrukcjomi
nmontazu i innymi przepisami.

Opracowat:

mgrinz. MARCIN FABIANSK]
nrupr. KUP/0116/PWOK/12
nrupr. KUP/0088/ZO0A/12
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projektu zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonej pod budowe kortow

tenisowych wraz z niezbednq infrastrukturg na terenie miasta Mtawa zlokalizowanych
w rejonie ul. M. Kopernika 38 w Miawie,
na dz. nr ewid. 3041/6 i 30041/4- obreb 0010 Miasto Mtawa,
jednostka ewid. 141301_1 Miawa.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest budowa dwdch kortdw tenisowych na terenie Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacjiw Mtawie. W ramach zadania projektuje sie dwa korty fenisowe do gry
deblowej o wymiarach 10,97 m x 23,77 m. Kazdy z kortdw zostanie wyposazony w stupki i siatke
do gry w tenisa ziemnego, stanowisko dia sedziego oraz po dwa stanowiska dia zawodnikdw (w
postaci tawki sktadajgcej sie z dwdch miejsc siedzacych z pulpitem). Catos¢ kortdw zostanie
ogrodzona. Ogrodzenie o dwdch wysokosciach:

6,0 m—na szerokosci boiska z zawinieciem po jednym przesle z kazdej strony na dtugosci,
4,0 m-na ctugosci boiska.

Jako element oddzelojgcy dwa korty od siebie zostanie wykonany pitkochwyt o
wysokosci 6,0 m. Ogrodzenie bedzie wykonane z paneli z siatek zgrzewanych. Na pitkochwycie
pojawi sie siatka polietylenowa. Wierzchnia warstwa istniejgcej nawierzchni zostanie czesciowo
rozebrana, aby umoZiwic potozenie warstwy wyrdwnawczej i uksztattowad spadek pod
nawierzchnie ze sztucznej frawy. Po dtugosci kortéw zostanie wykonane odwodnienie
liniowe odprowadzajgce wode z nawierzchni, a wokdt niego opaska o szerokosci 50 cm z kostki
betonowej. Korty tenisowe posiadajg oswietlenie, ktdre nie bedzie przebudowywane, ani
modemizowane w ramach niniejszej inwestycji. Po wykonczeniu nawierzchnia z sztucznej frawy
zostanie zasypana odpowiedniego rodzaju piaskiem, a korty wyposazone w stupki pod siatke,
siatki do tenisa ziemnego, stanowiska dia sedzidw i tawki dia zawodnikow.

2. OKRESLENIE STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Dane adresowe: ul. M. Kopemika 38, 06-500 Mtawa

Oznaczenie geodezyjne dziotki: dz. nr.ewid. 3041/6i3041/4
obreb geodezyjny: 0010 Miasto Mtawa

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

Inwestor: MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Dziatka 3041/6 posiada dostep bezposredni do drogi (ulicy miejskiej) poprzez istniejace
Zjazdy z ulicy Nowolesne;.
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Dziatki 0 numerach ewidencyjnych 3041/6 i 3041/4 objete sg decyzjg o warunkach
zabudowy.

Przedmiofowy teren, na ktérym ziokalizowane sg modemizowane korty fenisowe znajduje
sie na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreadii.
Oznaczenie terenu na mapie:
Bz- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na dziatce o nrewid. 3041/6 Zlokalizowany jest stadion lekkoatletyczny z zabudowaniamii
infrastrukturg fowarzyszacg. Dziotka o nrewid. 3041/4 jest niezabudowana.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane korty tenisowe ziokalizowane bedg w migjscu istniejgcych. Zwiekszy sie ich
obwdd, bo wokdt nich wykonane zostanie odwodnienie liniowe i opaska z kostki betonowe;.
Wymienione zostanie ogrodzenie. CatoS¢ kortdw tenisowych po wzmocnieniu istniejgcej
nawierzchni zostanie pokryta nawierzchniq z sztucznej frawy. Pod projektowang opaske z kostki
betonowej oraz dojscie do furtki i bramy wjazdowej zostanie przekszictcona cze$¢ powierzchni
biclogicznie czynnej w postaci frawnika.

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.
Nie projektuje sie zadnych nowych urzgdzen. Na terenie dziatki zlokalizowane
sg obiekty i urzgdzenia zwigzane z uzytkowaniem Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Mtawie.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Projektowana modernizacja kortéw tenisowych nie bedzie powodowata
powstawania sciekow.

c) Uktad komunikacyjny.
Uktad komunikacyjny na terenie dziatki i na terenach przylegtych nie ulegnie
zmianie.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Poprzez istniejgcy zjazd na ul. Stefana Zeromskiego i ul. Nowolesng.

e) Parametry techniczne sieci i urzqgdzen uzbrojenia terenu.
W ramach projektowanej inwestycji bedzie musiata nieznacznie ulec
przebudowie sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna z uwagi na to, ze znajduje sie
na terenie projektowanego boiska. Przebudowe wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi projektu technicznego branzy sanitarne;.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czescirysunkowej projektu zagospodarowania terenu dziatki.
Projektowana modernizacja nie wprowadza istotnych zmian w zakresie
zagospodarowania dziatki w zielen i nasadzenia.
Czes¢ powierzchni biologicznie czynnej zostanie przeksztatcona pod opaske z
kostki betonowej kortow tenisowych oraz pod utwardzenia zapewnigjgce
komunikacje na korty ( wejscie i wjazd).
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.

ANALIZOWANA POWIERZCHNIA DZIALKI NR 3041/6 —4 328,86 m?
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 3041/64 -3 484,00 m?

a)
b)
c)
d)

e)
f)

Powierzchnia zabudowy fragmentu analizowanej dziatki: 0,00 m?2
Istniejagce utwardzenia w postaci nawierzchni asfaltowej: 1 538,13 m?
Istniejgce utwardzenia w postaci chodnikéw i parkingdw: 1 561,12 m?2
Projektowana nawierzchnia kortow tenisowych w postaci sztucznej
nawierzchni trawiastej: 1 277,05 m?

Projektowana opaska wokot kortdw z kostki betonowej: 78,90 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 3 357,66 m?

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

BEZ ZMIAN
WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY:

BEZ ZMIAN
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY :

BEZ ZMIAN

WSKAZNIK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ:

3357,66 m*

5. INFORMACUJE | DANE.

q)

b)

d)

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu fego ferenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
Teren, na ktdérym Ziokalizowana jest inwestycja objety jest decyzig o warunkach

zabudowy. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu mogg
wynikac¢ z decyzji o warunkach zabudowy wydanych na potrzeby istniejgcej inwestycii.

Dane dotyczace wpisu do rejestu zabytkow lub ewidencji zabytkow oraz czy
projektowana inwestycja nie jest zlokadlizowana na obszarze objelym ochrong
konserwatorskgq

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie rdwniez w strefach ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacji gomiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary eksploatacii
gdérniczej, tereny godrnicze ani obszary, na ktére ma wptyw eksploatacja
gornicza.

Charakter, cechy istiejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow iich otoczenia.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wize$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839), w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko projekfowane
zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogagcych zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziotywac na §odowisko, dia ktdrych wymagane jest
uzyskanie decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach — stosowne do art. 71 ustawy z
dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informalcii o srodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Ponadto projektowana inwestycja nie przyczyni sie do powstawania zagrozen dia
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Projektowany obiekt to korty tenisowe nie sg one obiektami kubaturowymi, na
jego terenie nie bedq znajdowaty sie elementy czy materiaty niebezpieczne
pozarowo nie okresla sie dla niego, ani przewidywane] gestosci obcigzenia
pozarowego, ani kategorii zagrozenia ludzi. Projektowana inwestycja znajduje sie na
terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Mtawie i to zabudowa bedzie miata
decydujgce znaczenie przy okreslaniu kategorii zagrozenia ludzi i klasy odpornosci
pozarowej. Projektowana inwestycja nie zmienia jednak tych parametrow i nie ma
na nie wptywu.

W zakresie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie elementy
bezposredniego zagrozienia zycia, nie zmienia parametrow istniejgcych budynkow
na dzialce, nie ma charakteru konstrukcyjnego, ani nie wptynie na kategorie
zagrozenia ludzi.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg byc¢
uzgodnione z rzeczoznawcq ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych pomimo braku
takiego obowigzku wynikajgcego z cytowanego jak wyzej rozporzgdzenia.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy.

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.
Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015,
poz. 1422 z dnia 18 wizednia 2015r.) - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z dnia
30 pazdziemika 2018 r.), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80
poz. 721), - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) obszar
oddziatywania projektowane] inwestycji polegajgcej na budowie kortéw tenisowych wraz z
niezbednq infrastrukturg na terenie miasta Mtawa miesci sie w catosci na dzictkach, na ktdérych
jest projektowana, 1. na dzictkach o nr ewid. 3041/6 i 3041/4 (obreb geodezyjny: 0010 Miasto
Mtawa; jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa).

9. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.
Wody opadowe ptyty kortéw tenisowych bedqg odprowadzane do

projektowanego odwodnienia liniowego, a stamtgd do kanalizacji deszczowej
zgodnie z opracowaniem projektu technicznego branzy sanitarnej.

10. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH.
Gromadzenie odpadodw statych na dotychczasowych zasadach - bez zmian.

Odpady zabierane bedg w ramach zatozen istniejgcej umowy z Urzedem
Miasta Mtawa.
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Odlegtosci miejsca sktadowania odpaddw od okien budynku, budynkdw sgsiednich
i drogi jest zgodna z Prawem Budowlanym - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 z dnia 18 wrze$nia 2015r.) § 23.p.3.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY i KONSTRUKCJI - projektant gtowny —mgrinz. MARCIN FABIANSK
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projekiu architektoniczno-budowlanego pt. Rozbudowa bazy sportowej na terenie

MOSIR w Miawie polegdjgcej na budowie dwoch kortéw tenisowych wraz z niezbednqg
infrastrukiurg na terenie miasta Mtawa zlokalizowanych
w rejonie ul. M. Kopernika 38, 06-500 Miawa,
na dz. nr ewid. 3041/6 i 3041/4- obreb 0010 Miasto Miawa
jednostka ewid. 141301_1 Miawa.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest budowa dwdch kortdw tenisowych. Kategoria obiektu VI,
Sklasyfikowano budynek jako inne budowle.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.

Tematem opracowania jest budowa dwdch kortéw tenisowych na terenie Migjskiego
Osrodka Sportu i Rekreacjiw Mtawie. W ramach zadania projektuje sie dwa korty tenisowe do gry
deblowej o wymiarach 10,97 m x 23,77 m. Kazdy z kortéw zostanie wyposazony w stupki i siatke
do gry w tenisa Zemnego, stanowisko dla sedziego oraz po dwa stanowiska dia zawodnikdw (w
postaci tawki sktadajgcej sie z dwdch miejsc siedzacych z pulpitem). Catos¢ kortdw zostanie
ogrodzona. Ogrodzenie o dwdch wysokosciach:

6,0 m—na szerokosci boiska z zawinieciem po jednym przesle z kazdej strony na dtugosci,
4,0 m—na dtugosci boiska.

Jako element oddzelojgcy dwa korty od siebie zostanie wykonany pitkochwyt o
wysokosci 6,0 m. Ogrodzenie bedzie wykonane z paneli z siatek zgrzewanych. Na pitkochwycie
pojawi sie siatka polietylenowa. Wierzchnia warstwa istniejgcej nawierzchni zostanie czesciowo
rozebrana, aby umoZiwic potozenie warstwy wyrdwnawczej i uksztattowal spadek pod
nawierzchnie ze sztucznej frawy. Po dtugosci kortdw zostanie wykonane odwodnienie
liniowe odprowadzajgce wode z nawierzchni, a wokét niego opaska o szerokosci 50 cm z kostki
betonowej. Korty tenisowe posiadajg o$wietlenie, ktdre nie bedze przebudowywane, ani
modemizowane w ramach niniejszej inwestycji. Po wykonczeniu nawierzchnia z sztucznej frawy
zostanie zasypana odpowiedniego rodzaju piaskiem, a korty wyposazone w stupki pod siatke,
siatki do tenisa ziemnego, stanowiska dla sedzidw i tawki dia zawodnikdw.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Projektowany obiekt nie jest budynkiem kubaturowym i nie ma charakteru
przestrzennego. Projektowane korty fenisowe bedq zilokalizowane na terenie Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Mtawie. Powstang w miejscu istniejgcych kortow tenisowych o nawierzchni
asfalfowe.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

Powierzchnia projektowanych kortdw tenisowych: 1 277,05 m?2

Powierzchnia projektowanych utwardzen; 78,90 m?

Wymiary kazdego z projektowanych kortdw: 10,97x23,77 m (petnowymiarowy kort fenisowy do
gry deblowej)

Wymiary projektowanej nawierzchni pokrytej sztuczng nawierzchniq frawiasta: &r. 35,3x36,15m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Opinie geotechniczna wykonano w celu okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych wraz
z ustaleniem wartosci parametréw geotechnicznych dla redlizaciji zadania polegajacego na
budowie kortdw tenisowych wraz z niezZbednq infrastrukiurg ziokalizowanych na terenie
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Mtawie, rejon  ul. Mikotaja Kopemika 38 w  obrebie
dziatek o nr ewid. 3041/6 i 3041/4, obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1
Mtawa, powiat mtawski.

Podstawa prawng dla sporzadzenia opiniic geotechnicznej jest Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowianych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z
uwagi nha charakter inwestycji oroz proste warunki grunfowo-wodne, projektowane
przedsiewziecie zdliczono do | kategorii geotechnicznej. Zakres prac geotechnicznych zostat
ustalony z Zleceniodawca. Opiergjgc sie na badanioch polowych, wizi lokalnej terenu,
obowigzujgcych nomach dostepnej literaturze  sporzgdzono cze$¢  tekstowg. W wyniku
przeprowadzonych badan geologicznych siegajacy do gtebokosci do 1,5 m ponizej poziomu
posadowienia  stwierdzono wystepowanie glin zwatowych, piaskdw drobnych oraz srednich o
stopniu  zageszczenia 10=0,35. Charakterystyczne (uogdinione) wartosci  parametrow
geotechnicznych ustalono na podstawie badan ferenowych oraz zgodnie z noma PN-81/B-
03020 metoda ,B" przyimujgc za parametry wiodgce stopien plastycznosci i stopien
zageszczenia. Strefa przemarzania dia rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00m
p.p.t.. Poziom wody gruntowej w zaleznosci od opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopdw
w miejscu badan moze ulegac zmianie.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.

Nie dotyczy.
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Projektowane korty tenisowe ziokalizowane sq na otwarte] przestrzeni, do ktérej osoby
niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach majg swobodny dostep przy pomocy utwardzen
wokét kortdw. Na kazdy z kortdw prowadzqg bramki rozwiercine o szerokosci 1,0 m umoziwiajgce
wjazd osobom niepetnosprawnym.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUD1ZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a)

b)

d)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wod opadowych.

Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaij i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Nie zaktada sie wytwarzania szczegdlinych odpaddw na terenie

projektowanej inwestycji. W trakcie uzytkowania kortow bedg powstawaty
standardowe odpady typu:. papier, szkto, plastik, metal oraz odpady
organiczne. Odpady bedq segregowane i usuwane z terenu nieruchomosci
na zasadach obowigzujgcych w miescie Mtawa.
Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen z
podaniem odpowiednich parametrow czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedq powstawaty nadmierne
drgania, wibracje, promieniowanie oraz hatas.

Wplyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejgcy
drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne. W trakcie wykonywania
Zniszczeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna, ktéra czesciowo
zostanie przeznaczona pod opaske z kostki betonowej wokdt kortéw
tenisowych. Wody opadowe z projektowanych kortéw bedq odprowadzane
do odwodnienia liniowe i przy jego pomocy do kanalizacji deszczowe;.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE.

a)

b)

Oszacowanie rocznego zapofrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Brak zapotrzebowania.

Dostepne nosniki energii.
Nie dotyczy.
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c) Wybdr dwdch systemdw do analizy pordbwnawcze;.
Nie dotyczy.

d) Obliczenia optymadalizacyjno-porobwnawcze dla wybranych  systemoéw
zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

e) Wyniki analizy porobwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Projektowane budynki sg wyposazone w podstawowe elementy wyposazenia techniczno-
instalacyjnego fj.:

- instalac] kanalizacji deszczowej w postaci odwodnienia linioego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Projektowany obiekt to korty tenisowe nie sqg one obiektami kubaturowymi, na
jego terenie nie bedq znajdowaty sie elementy czy materiaty niebezpieczne
pozarowo nie okresla sie dla niego, ani przewidywanej gestosci obcigzenia
pozarowego, ani kategorii zagrozenia ludzi. Projektowana inwestycja znajduje sie na
terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Mtawie i to zabudowa bedzie miata
decydujgce znaczenie przy okreslaniu kategorii zagrozenia ludzi i klasy odpornosci
pozarowej. Projektowana inwestycja nie zmienia jednak tych parametréw i nie ma
Nna nie wptywu.

W zakresie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie elementy
bezposredniego zagroienia zycia, nie zmienia parametrow istniejgcych budynkéow
na dzialce, nie ma charakteru konstrukcyjnego, ani nie wptynie na kategorie
zagrozenia ludzi.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg byc¢
uzgodnione z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pomimo braku
takiego obowigzku wynikajgcego z cytowanego jak wyzej rozporzgdzenia.

14. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH.
14.1. Projektowane nawierzchnie.
W dokumentacii projektowej zostato przedstawione wykonanie nawierzchni z sztucznej frawy w
dwoch wariantach :
| WARIANT — nawierzchnia z sztucznej trawy EDEL GRASS Elite Supersoft,
I WARIANT — JUTA GRASS Fast Track 15.
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WARIANT | - NAWIERZCHNIA SZTUCZNEJ TRAWY EDEL GRASS ELITE SUPERSOFT
Projekiuje sie nawierzchnie z sztucznej trawy z widkien polietylenowych na osnowie lateksowej.

Parametry projektowanej nawierzchni:

WysokosE wtdkna: min. 10 mm

Typ wtdkna: polietylenowe (PE), fibrylowane, skrecone/teksturyzowane
Wypetnienie: piasek kwarcowy

Gestosc/llose peczkdw w m2 min. 63 000

Gestosc/llosE widkien w m2: min. 125 000

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: min. 17 %

Wytrzymato$E na rozcigganie: min. 27 N/mm?

Waga catkowita: 2 300 g/m?

Wytrzymato$E na rozdzieranie wzdtuz widkien: min. 130 N
Odpomos¢ na starzenie (Grey Scale): 5

Odpomose na dzictanie cykii hydrotermicznych: bez uszkodzen
Podktad: latex.

WARIANT Il - NAWIERZCHNIA SZTUCZNEJ TRAWY JUTA GRASS FASTTRACK 15
Projekiuje sie nawierzchnie z sztucznej trawy z tasmy fibrylowanej wzmocnionegj podktadem
lateksowym.

Parametry projektowanej nawierzchni:
Wysoko$E widkna: 15-17 mm

Przedza: polietylenowa tasma filorylowana
Wypetnienie: piasek krzemowy
Gestosc/llosE peczkdw w mz 44 094
Gestosc/llosE widkien w m2 88 1838
Waga catkowita: 2 200 g/m?
Odpomaos¢ na starzenie (Grey Scale): 4
Podktad: latex

Wskaznik zamocowania widkna: 30 N
UV wytrzymatosc: 3000 h

WYMAGANIA ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI Z SZTUCZNEJ TRAWY

Wymagane dokumenty odnoénie projektowanej nawierzchni:

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dia wykonawcy (oferenta) dotyczgca
konkretnego miejsca zastosowania z potwierdzeniem udzielenia gwarancj,

- Certyfikat ITF Court Pace Classification,

- Aktualny atest higieniczny lub dokument rownowazny,

- Kompletny raport z badania za zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalinego wykonane przez
niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje, potwierdzajgce wymagane wyszczegdinione
maksymalne wartosci metali ciezkich,
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- Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni z sztucznej frawy
polityki zarzgdzania jaokoscig — EN ISO 9001,

- Ponadfo do przetargu musi zostac¢ przedtozona probka nawierzchni, kidra  zostanie
zastosowana na kortach tenisowych.

Wzmacnianie istniejgcej nawierzchni:

- Przed wykonaniem nawierzchni nalezy dokonac¢ frezowania istniejocej nawierzchni na
gtebokosci 1-8 cm (réznica i loS¢ nawierzchni do sfrezowania wynika z tego, ze obecnie korty
mMaijq spadek jednostronny) w zaleznosci od strony kortow,

- Nawierzchnie nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenie geosiatki z wtdkna szklanego pokrytego
bitumenem (nie zawierajgcej warstwy lepigcej). Jej celem jest redukcja pekniec nawierzchni.

- Nastepnie nawierzchnie nalezy uzupeti¢ nawierzchnig asfalftowq do pozgdanej wysokosci z
uksztattowaniem projektowanych spadkdw nawierzchni.

Przed instalacja:

- sprawdzic odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- poditoze musi by¢ bezwzglednie suche iwolne od zanieczyszczenh oraz odpylone,

- powierzchnia nie moze byc¢ zattuszczona (ewentuaine plamy nalezy usungc¢ przez utozeniem
nawierzchni z sztucznej frawy),

- prace nalezy prowadzc¢ przy bezdeszczowej pogodzie o temperaturze podtoza co najmniej o
3° wyzszej od panujgcej w tym migjscu temperatury punkiu rosy,

- sprawdzic¢ zgodno$¢ zamdwionego materiatu pod wzgledem ilosci i wiasciwosci.

Cata nawierzchnia obramowana jest opaskq z kostki betonowej gr. 6 cm zakonczong obrzezem
betonowym na fawie betonowej zwyktej. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane bedq
do odwodnienia liniowego, a z niego odprowadzone do kandlizacji deszczowe] zgodnie z
wytycznymi projektu technicznego branzy sanitame.

OPASKA Z KOSTKI BEFONOWEJ WOKOL KORTOW TENISOWYCH
Projekfowana inwestycja zaktada powstanie opaski z  kostki  betonowe] wokdt
projektfowanych kortdw. Ma ona za zadanie ustabiizowanie krawedz kortéw, dle tfez
zapobiegnie wyrastaniu frawy pod ogrodzeniem. Kostka betonowa w kolorze wybranym przez
Inwestora. Kolor powinien odrézniac sie od ptyty kortu tenisowego fzn. z kolorystyki kostki nalezy
wykluczy¢ kolor zielony.

Uktad konstrukcyjny warstw opaski betonowe:

- kostka betonowa 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm

- kruszywo tamane o frakcji 16-31,5 mm gr. min. 30 cm

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Projektuje sie niewielkg ilo$¢ nawierzchni biclogicznie czynnej w postaci frawnika z frawy
naturaingj. Projektowana nawierzchnia biologicznie czynna wynika z prowadzonych prac
budowianych i koniecznosci odtworzenia istniejgcej nawierzchni zniszczonej w ich skutek lub
zniwelowania réznic wysokosciowych pomiedzy istniejacymi rzednymi terenu, a projekfowanymi.
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14.2. Projektowane wyposazenie.
SELUKI i SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO

Stupki projektowane sq joko aluminiowe o owalnym ksztatcie i wymiarach 100x120 mm
osadzane w metalowych tulejoch zakotwionych w fundamencie.

Siatka do tenisa ziemnego o wymiarach 12,72x1,07 m. Siatki do fenisa wyplatane sq z
tworzyw sztucznych polietylenu i polipropylenu. Tworzywem mocniejszym i duzo bardzie]
odpomym na warunki atmosferyczne jest polietylen. Projektowana siatka wykonana z linki
plecionej polietylenowe o grubosci splotu min. 3 mm. Wielkos¢ oczek w siafce musi miescic sie w
przedzidle 45 do 50 mm. Siatka wyplatana w specjalinej] technologii uniemoziwigjgcej
przesuwanie sie wzajemne oczek. Dodatkowo wzmacniona w postaci 5-ciu podwdjnych
goémych rzeddw splotu siatki. Taki zabieg znacznie lepiej amortyzuje uderzenia pitki i przectuza
zywotnos¢ siatki tenisowej. Wyposazona w linke stalowq powlekang tworzywem sztucznym.
Wszystkie krawedzie siatki obszyte tasmqg. Tasma okalajgca wykonana jest z brezentu. Biata
tasma zZiokalizowana jest na srodku i stuzy do regulowania wysokosci na jej srodku. Siatka musi
posiadac certyfikat ITF.

SIEDZISKA DLA ZAWODNIKOW
Podstawa siedzisk wykonana jest z wysokiej jakosci profii stalowych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze srebmym. Projektowana tawka musi posiadac nézki, kiére
zapewniq jej stabilnos¢. Siedzisko musi zapewnic moziwos¢ przeniesienia obcigzenia min. 200 kg.
Zdleca sie, aby plastkowe siedzska zostaty wykonane w kolorze niebieskim nawigzujgc do
kolorystyki kortow.
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STANOWISKA DLA SEDZIOW

Platfforma wykonana jest z wysokiej jokosci profii  stalowych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze srelomym. Stanowisko musi posiadac ndzki, ktdre zapewniqg
mu stabino$¢, a w przypadku zastosowania na zewngirz umoziwig zamocowanie na state do
podtoza. Catos¢ musi zapewnic moziwosS¢ przeniesienia obcigzenia min. 200 kg. Zaleca sie, aby
siedzisko plastikowe byto wykonane w kolorze niebieskim nawigzujoc do kolorystyki kortow.
Stanowisko moze by¢ tez dodatkowo wyposazone w plastkowy uchyliny pulpit utatwidjgcy
notowanie.

KOSZE NA SMIECI
Przy siedziskach dla zawodnikdéw pojawiqg sie kosze na odpady. Projektowane sq joko
metalowe z wewnetrznym wycigganym wktadem. Wktad zamocowany jest do stalowej ramy
gtownej za pomocg zaczepdw. Metalowa kwadratowa rama z zewnghz obtozona jest
elementami drewnianymi stanowigcymi elementy dekoracyjne. Minimalna pojemno$¢ 65L.
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PRKOCHWYTY

Pitkochwyty na korcie tenisowym bedq petnity role przegrody pomiedzy sobq. Bedqg
takze zabezpieczaty przed przedostaniem sie pitki na sgsiedni kort i tym samym zapobiegnag
uderzenia przypadkowych oséb. Istotng cechq jest tez moziwose szybkiego wznowienia gry,
gdyz pitki nie wychodzg tak czesto poza teren kortu.

Projektuje sie pitkochwyty o wysokosci 60 m i rozstawie stupkdw stalowych 2,50 m.
Podkonstrukcje bedq stanowity stupy stalowe z profili zamknietych okragtych, kwadratowych lub
prostokgtnych ocynkowane lub malowane proszkowo, aby unikngc szybkiej korozji elementow.
Siatki polipropylenowe o boku oczka 8x8 cm i grubosci 5 mm rozpiete na linkach stalowych,
aluminiowych. Siatka musi wytrzymac nie tylko uderzenie pitek, ale takze uderzenie zawodnika z
impetem whbiegajgcego w pitkochwiyt.

OGRODZENIE

Projektuje sie ogrodzenie kortéw tenisowych wykonanych z panelowych elementow
ogrodzeniowych o rozpietosci 2,50 m. Ogrodzenie projekiuje sie o wysokosci 40 m. Stupy
ogrodzeniowe z profill zamknietych okragtych, kwadratowych lub prostokgtnych ocynkowanych
lub malowanych proszkowo na wybrany kolor. Wazne, aby kolor ogrodzenia odrdznict sie od
koloru kortdw tzn. nie byt zielony i niebieski, co moze powodowac Zewanie sie z poctozem.
Zdleca sie stosowanie paneli ogrodzeniowych w konfiguraciji 8+6+8 mm. Oznacza to, ze prety
pionowe bedg wykonane ze srednicy 6 mm, a po obu ich sfronach bedg mocowane prety
poziome o Srednicy 8 mm.

Mocowane do stupdw stalowych przy pomocy specjainych tgcznikdw zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta systemu o rozstawie co 400 mm.

W ogrodzeniu projektuje sie furtki wejsciowe o szerokosci min. 100 cm oraz duzg brame
rozwieralng o szerokosci 250 cm.

15. ODWODNIENIE KORTOW TENISOWYCH.

Projektuje sie odwodnienie liniowe wzdtuz linii poctuznej kortdw. Projekiuje sie koryta
odwodnienia liniowego typu HAURATON SPORTFIX lub ROMA |. Zastosowane nazwy wiasne
nalezy fraktowac joko przyktadowe. Dokumentacja projektfowa dopuszcza zastosowanie
materiotdw innych producentdw, a wskazane nazwy wiasne majg na celu jednoznaczne i
doktadne okredlenie parametrdw technicznych  zastosowanych elementdéw. Wody z
projektowanego odwodnienia liniowego zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej
zgodnie z projektem fechnicznym branzy sanitamej sporzgdzonym przez osobe posiadajacg
odpowiednie uprawnienia.

16. OSWIETLENIE KORTOW.
Korty fenisowe posiadaja oswietlenie zewnetrzne, kidre bedzie pozostawione w stanie
niezmiennym.

17. WSZELKIE NAZWY WEASNE MATERIAtOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRIYKEADOWE.  DOPUSICIALNE _ JEST _ STOSOWANIE _ MATERIAEOW __ INNYCH
PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSIYCH PARAMETRACH TECHNICINYCH I
UZYTKOWYCH PODANYCH W __TABELI ROWNOWAINOSCI _ZASTOSOWANYCH
MATERIAtOW LUB SYSTEMOW.
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18. UWAGI KONCOWE.

Projekt zostat wykonany na Zecenie Miasta Mtawa

adres: Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

Projekt zostat opracowany w celu wykonania zgtoszenia wykonania robdt budowlanych
zZwigzanych z projektowang inwestycia.

Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny byE  prowadzone przy  uzyciu
materiotéw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlaneji BHP.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Dokonac¢ technicznego odbioru elementéw konstrukcyjnych.

Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

Do budowy mozna przystgpic po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projekt nalezy rozpatrywac z projektem szczegdtowym technicznym (wykonawczym
branzy elekiryczneji sanitame;).

PROJEKTANT ARCHITEKTURY i KONSTRUKCJI - projektant gtéwny —mgr inz. MARCIN FABIANISKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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