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OPASKA WOKÓŁ KORTÓW TENISOWYCHCH

Podsypka cementowo-piaskowa3-5 cm
Kostka betonowa gr. 6 cm6 cm

Warstwa odsączająca z piaskumin. 10 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ KRAWĘŻNIKK

Podsypka cementowo-piaskowa5 cm
Ława betonowa C12/1510 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm-

PRZEKRÓJ ODWODNIENIEO

Wylewka betonowa pod odwodnienie lub ława betonowamin. 10 cm
Warstwa odsączająca z piasku

Koryto odwodnienia liniowego HAURATON SPORTFIX lub ROMA I-

min. 10 cm

O O CH

NAWIERZCHNIA KORTÓW TENISOWYCHNKT

Wylewka wyrównująca i kształtująca spadek3-8 cm
Istniejąca podbudowa kortu tenisowego

Trawa syntetyczna z włókna polietylenowego (PE), fibrylowanego, skręconego i 
teksturyzowanego wypełniona piaskiem kwarcowym w kolorach zielonym i 
niebieskim np. Edel Elite Supersoft  lub JUTA grass FAST TRACK 15

min. 10mm

-

Kostka betonowa 6 cm

Elementy betonowe

Podsypka cementowo-piaskowa

Warstwa odsączająca z piasku

PRZEKRÓJ A-A PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
 SKALA 1:25  

Rzędna istniejącej nawierzchni kortów tenisowych
Rzędna projektowana nawierzchni kortów tenisowych
po skuciu wierzchniej warstwy

Projektowana wylewka wyrównująca i 

Istniejąca podbudowa kortów tenisowych

kształtująca spadek nawierzchni

Projektuje się nawierzchnię z trawy sztucznej ELITE SUPERSOFT  prod. EDEL GRASS lub równoważny o parametrach nie gorszych niż 
podany. Jest to nawierzchnia z włókien PE na osnowie latexowej. 

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SZTUCZNEJ TRAWY - WARIAT I:

Właściwości: 
wysokość włókna: min. 10 mm
typ włókna: włókno (PE) polietylenowe, fibrylowane,

       skręcone/teksturyzowane
Wypełnienie: piasek kwarcowy
Gęstość/Ilość pęczków w m²: min. 63 000
Gęstość/Ilość włókien/m²: min. 125 000
Wydłużenie względne przy zerwaniu: min. 17 %
Wytrzymałość na rozciąganie: min. 27 N/mm²
Waga całkowita: 2 300 g/m²
Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż włókien: min. 130 N
Odporność na starzenie (Grey Scale): 5
Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: bez uszkodzeń
Podkład: latex

Wypełnienie:
Producent zaleca wypełnienie piaskiem kwarcowym 0,6-0,8 mm w ilości 16 kg/m².

LEGENDA: Projektuje się nawierzchnię z trawy sztucznej FAST TRACK 15 prod. JUTA grass lub równoważny o parametrach nie gorszych niż podany. 
Jest to nawierzchnia z włókien PE taśmy fibrylowanej z wzmocnioną osnowa latexową. 

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SZTUCZNEJ TRAWY - WARIAT II:

Właściwości: 
przędza: polietylenowa taśma fibrylowana
Dtex : 6 600
grubość włókna: min. 65 μm
szerokość włókna: 12 mm
Ilość ściegów na 10 cm: 21
Ilość pęczków w m²: 44 094
Ilość włókien/m²: 88 188
Wysokość włókna: 15-17 mm
Waga osnowy: 170 g/m²
Waga latexu: 950 g/m²
Waga całkowita: 2 200 g/m²
Wskaźnik zamocowania włókna: 30 N
UV wytrzymałość: 3 000 h
Wytrzymałość do światła (Grey Scale): 4
Standardowa szerokość rolki: 4,02 m

Produkt posiada certyfikat: ITF Court Pace Classification - kategoria 4 (średnio 
szybka)
Wypełnienie:
Producent zaleca wypełnienie piaskiem krzemowym 0,6-0,8 mm w ilości 16 kg/m².

UWAGA !!!

Zastosowane nazwy własne materiałów budowlanych
 należy taktować jako przykładowe. 
Dokumentacja projektowa dopuszcza 
stosowanie materiałów innych producentów, a wskazane 
nazwy własne mają na celu jednoznaczne i dokładne 
określenie parametrów technicznych zastosowanych 
elementów. 
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KUP/0088/ZOOA/12
upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności 

robotami budowlanymi bez ograniczeń
upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej

do projektowania w ograniczonym zakresie

konstrukcyjno- budowlanej do projektowania i kierowania
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