PRZEKROJ A-A PRZEZ NAWIERZCHNIE

SKALA 1:25

OPASKA WOKOL [KORTOW STREFA BEZPIECZENSTWA NAWIERZCHNIA KORTOW TENISOWYCH STREFA BEZPIECZENSTWA STREFA BEZPIECZENSTWA NAWERZCHNIA KORTOW TENISOWYCH STREFA BEZPIECZENSTWA OPASKA WOKOL KORTOW

KOSTKA BETONOWA NAWERZCHNIA / TRAWY SYNTETYC/NEJ NAWERZCHNIA 7 TRAWY SYNTETYC/ZNE NAWERZCHNIA 7 TRAWY SYNTETYC/NE NAWERZCHNIA /7 TRAWY SYNTETYC/NE NAWERZCHNIA 7 TRAWY SYNTETYCZNE NAWERZCHNIA / TRAWY SYNTETYC/NEJ KOSTKATBETONOWA
CR. 60 mm GR. 10 mm w kolorze zielonym CR 15 mm w kolorze niebieskim GR. 12 mm w kolorze zielonym GR. 12 mm w kolorze zielonym CR. 15 mm w kolorze niebieskim GR. 10 mm w kolorze zielonym CR 60 mm
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6cm | Kostka betonowa gr. 6 cm . b
3-5¢cm | Podsypka cementowo-piaskowa Al e o i i i : : ; s iaktuie s i i i s : i is
yP P L E G E N D A . Projektuje sie nawierzchnie z trawy sztucznej ELITE SUPERSOFT prod. EDEL GRASS lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz Projektuje sie nawierzchnig z trawy sztucznej FAST TRACK 15 prod. JUTA grass lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz podany.
min. 10 cm Warstwa odsaczajgca z piasku . podany. Jest to nawierzchnia z wtokien PE na osnowie latexowe;. Jest to nawierzchnia z wiokien PE tasmy fibrylowanej z wzmocniong osnowa latexowa,

M Kostka betonowa 6 cm

PRZEKROJ PRZEZ KRAWEZNIK V/// Elementy betonowe Wiasciwosci: Wiasciwosci:
Z wysoko$¢ widkna: min. 10 mm przedza: polietylenowa tasma fibrylowana
Obrzeze betonowe 8x30 cm ; skna: wi6 i i : . ROZBUDOWABAZY SPORTOWE
typ wiokna: wiokno (PE) polietylenowe, fibrylowane, Dtex : 6 600 "™ NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA

Podsypka cementowo-piaskowa

5cm | Podsypka cementowo-piaskowa skrecone/teksturyzowane grubos¢ wiokna: min. 65 um SPORTU i REKREACJI w Miawie

Wypetnienie: piasek kwarcowy szeroko$¢ widkna: 12 mm

10cm | tawa betonowa G12/15 Warstwa odsaczajaca  piask Gestosé/llos¢ peczkéw w m2 min. 63 000 lloé¢ $ciegow na 10 cm: 21 Sadm: PROJEKT BUDOWLANY
Projektowana wylewka wyrownujaca i Gesto$¢/llosé widkien/m?: min. 125 000 llo$¢ peczkow w m* 44 094
ksztaltujgca spadek nawierzchni WydtuZenie wzgledne przy zerwaniu: min. 17 % llos¢ wiokien/m?: 88 188 Inwestor:  MIASTO MEAWA
E PRZEKROJ ODWODNIENIE . S Wytrzymato$é na rozciaganie: min. 27 N/mm? Wysoko$¢ wiokna: 15-17 mm géa%(mztvlg
Istniejaca podbudowa kortow tenisowych Waga catkowita: 2 300 g/m? Waga osnowy: 170 g/m? — RTYTENTSOE
Koryto odwodnienia liniowego HAURATON SPORTFIX lub ROMA | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz wiokien: min. 130 N Waga latexu: 950 g/m? ¥ adres: ul. M. Kopernika 38, 06-500 Miawa

obreb: 0010 Miasto Mtawa , m. Mtawa,

Waga catkowita: 2 200 g/m?
Wskaznik zamocowania wtdkna: 30 N

Odporno$c¢ na starzenie (Grey Scale): 5
Odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych: bez uszkodzen

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

min. 10 cm| Wylewka betonowa pod odwodnienie lub tawa betonowa — — —— —— —  Rzednaistniejgcej nawierzchni kortow tenisowych dz. nr ewid.: 3041/6 i 3041/4

min. 10 | Warstwa odsaczajaca z piasku Rzedna projektowana nawierzchni kortéw tenisowych Podktad: latex
po skuciu wierzchniej warstwy

UV wytrzymatos¢: 3 000 h
Wytrzymatos¢ do $wiatta (Grey Scale): 4
Standardowa szeroko$¢ rolki: 4,02 m

Jednostka Projektujaca : Fspmjekt
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30 ﬁ
kom.: +48 790 28 29 50

NAWIERZCHNIA KORTOW TENISOWYCH

Produkt posiada certyfikat: ITF Court Pace Classification - kategoria 4 ($rednio " g
T ot P PE) o ” : szybka) UWAGA ! ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
min. 10mm rawa Syn € yczna Z Wio I:]a pO I.e y .enowego ( )i | ry Owanegoj S rQCOUego I Wype’mienie: Wype’mienie: L Projekta'nl.architektu'ryikon§trlfkcjil-projeklanlgk’)wny: Nr upr. Podpis
teksturyzowanego wypetniona piaskiem kwarcowym w kolorach zielonym i o . , o e , Zastosowane nazwy wiasne materiatow budowlanych mar inz. Marcin Fabiafiski KUPIOH6IPWOKH2
niebieskim np. Edel Elite Supersoft lub JUTA grass FAST TRACK 15 Producent zaleca wypetnienie piaskiem kwarcowym 0,6-0,8 mm w ilosci 16 kg/m2 Producent zaleca wypetnienie piaskiem krzemowym 0,6-0,8 mm w ilosci 16 kg/m2 nalezy taktowa jako przykladowe. . 0 KUPI00B8Z00M12
3-8cm | Wylewka wyréwnujaca i ksztattujaca spadek Dokumentacja projektowa dopuszcza :r. gaulf;gmgm%gwmsnpiig;éﬂnyamé;iaﬂce@‘.gkmm el : _
H : 4 H 4 racowata: rupr. odpis
Istniejaca podbudowa kortu tenisowego stosowanie materl_a’row mnyc;h producentovy, a wskazane ‘;ngrmi Ewelina Lewandowska " P
nazwy wiasne majg na celu jednoznaczne i doktadne

Nazwa rysunku:

okreslenie parametrow technicznych zastosowanych
elementow.
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