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 SKALA 1:50 
SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO - widok z przodu

 SKALA 1:50 
RZUT  - widok z góry
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Słupek aluminiowy do siatki do 
tenisa ziemnego aluminiowy
owalny o wym. 100x120 mm

Słupek aluminiowy do siatki do 
tenisa ziemnego aluminiowy
owalny o wym. 100x120 mm

UWAGA !!!
1. Wyboru słupków do siatki do tenisa należy dokonać
już na etapie wykonywania fundamentów. Słupki w zależności
od producenta mogą różnić się między sobą wymiarami i kształtem, a
to z kolei spowoduje, że zmieną się wymiary tulei do osadzania słupków 
w fundamentach. 
2. Wybrane wyposażenie musi spełniać wymagania ITF.
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FUNDAMENTY POD SŁUPKI DO TENISA ZIEMNEGO - rzut z góry
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Słupek aluminiowy do siatki do 
tenisa ziemnego aluminiowy
owalny o wym. 100x120 mm

Słupek aluminiowy do siatki do 
tenisa ziemnego aluminiowy
owalny o wym. 100x120 mm

Słupek aluminiowy do siatki do 
tenisa ziemnego aluminiowy
owalny o wym. 100x120 mm

NAWIERZCHNIA PŁYTY KORTU TENISOWEGO

PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENT A-A
Skala 1:50

A
Projektowana wylewka wyrównująca i 

Istniejąca podbudowa kortów tenisowych

kształtująca spadek nawierzchni

LEGENDA:

NAWIERZCHNIA KORTÓW TENISOWYCH

Wylewka wyrównująca i kształtująca spadek3-8 cm
Istniejąca podbudowa kortu tenisowego

Trawa syntetyczna z włókna polietylenowego (PE), fibrylowanego, skręconego i 
teksturyzowanego wypełniona piaskiem kwarcowym w kolorach zielonym i 
niebieskim np. Edel Elite Supersoft  lub JUTA grass FAST TRACK 15

min. 10mm

-

W betonowych fundamentach odpowiednio usytuować tuleje 
do osadzenia słupków zgodnie z wytycznymi i wymaganiami 
wybranego producenta słupków do siatki do tenisa ziemnego. 
Tuleje w większości osadza się pod kątem 2° odchylenia od 
pionu  w kierunku na zewnątrz pola gry  przy zachowaniu 
rozstawu osiowego 12,80 m. Fundamenty wykonać z betonu 
min. C20/25 (B25) zgodnie z rzutem fundamentów lub 
wytycznymi producenta słupków. 
Góra krawędź tulei musi licować się z poziomem 
zerowym boiska. 
Bramki do piłki nożnej można osadzać w projektowanych 
tulejach dopiero po załkowitym związaniu betonu - po upływie 
ok. 7 dni (w zależności od warunków atmosferycznych, w 
jakich wykonywane są prace). 
Każda z tulei musi być wyposażona w  stosowne zaślepki na 
tuleje, które zostaną na nich umieszczone po demontażu 
słupków np. na okres zimowy czy podczas czyszczenia 
nawierzchni z sztucznej trawy. 
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SŁUPKI i SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO

A-3

Siatka do tenisa ziemnego o wym. 12,72x1,07 m. Wykonana z linki plecionej polietylenowej o 
grubości splotu min. 3,0 mm. Siatka wyplatana w specjalnej technologii uniemożliwiajacej 
przesuwanie się wzajemne oczek. Dodatkowo wzmacniana w postaci  5-ciu podwójnych górnych 
rzędów  splotu siatki. Wyposażona w linkę stalową powlekaną tworzywem sztucznym. Wszystkie 
krawędzie siatki obszyte specjalną taśmą. Siatka musi posiadać certyfikat ITF.  


