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Piłkochwyty na korcie tenisowym będą pełniły rolę przegrody pomiędzy sobą. 
Będą także zabezpieczały przed przedostaniem się piłki na sąsiedni kort i
tym samym zapobiegając uderzeniom osób np. siedziących czy grających na 
sąsiednim korcie tenisowym. Istotną cechą piłkochwytów 
jest też możliwość szybkiego wznowienia gry, gdyż piłki nie wychodzą tak 
często poza teren kortu. 
Wysokość: 6,0 m
Rozstaw słupów: 250 cm
Rodzaj podkonstrukcji: Słupy stalowe z profili zamkniętych okrągłych lub 
kwadratowych, prostokątnych ocynkowane lub malowane proszkowo, aby 
unikąć szybkiej korozji elementów stalowych. Siatki polipropylenowe o boku 
oczka 8x8 cm i gr. 5 mm rozpięte na linkach stalowych aluminiowych.

Siatka  musi posiadać odpowiednią wytrzymałość, stąd 
zastosowanie gr. 5 mm. Musi ona wytrzymać nie tylko uderzenie piłek 
do piłki nożnej, ale także uderzenie zawodnika z impetem 
wbiegającego w piłkochwyt. 

Projektuje się ogrodzenie kortów tenisowych wykonanych z panelowych 
elementów o rozpiętości 250 cm. Elementy montowane na słupach 
stalowych wykonanych z profili zamkniętych.
Wysokość: 4,0 m (na długości) i 6,0 m (na szerokości z zwinięciem po jednym 
przęśle z każdej strony na długości)
Rozstaw słupów: ok. 250 cm
Rodzaj podkonstrukcji: Słupy stalowe z profili zamkniętych okrągłych lub 
kwadratowych, prostokątnych ocynkowane lub malowane proszkowo, 
aby unikąć szybkiej korozji elementów stalowych. Na słupach mocowane 
są panele ogrodzeniowe wykonane z prętów o średnicy min. 8 mm. 
Zaleca się zastosowanie ogrodzenia panelowego w konfiguracji 8+6+8 mm.
Oznacza to, że pręty pionowe wykonane są o średnicy 6 mm, a po obu ich 
strocha znajdują się pręty poziome o średnicy 8 mm. 
Mocowane do słupów stalowych przy pomocy specjalnych łączników 
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu o rozstawie
 co 400 mm. W ogrodzeniu projektuje się furtki wejściowe na teren kortów o 
szerokości min. 100 cm oraz dużą rozwieralną bramę o szerokości 2,5 m 
umożliwiającą wjazd na teren boiska np. w celu oczyszczenia nawierzchni 
z sztucznej trawy lub uzupełnienia warstwy zasypowej 
z piasku kwarcowego.
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