PILKOCHWYTY i OGRODZENIE
SKALA 1:50

Pitkochwyty na korcie tenisowym beda petnity role przegrody pomiedzy soba.
Bedg takze zabezpieczaty przed przedostaniem sie pitki na sasiedni kort i
tym samym zapobiegajac uderzeniom o0séb np. siedzigcych czy grajacych na
sasiednim korcie tenisowym. Istotng cecha pitkochwytow

jest tez mozliwo$¢ szybkiego wznowienia gry, gdyz pitki nie wychodza tak
czesto poza teren kortu.

Wysokos¢: 6,0 m

Rozstaw stupéw: 250 cm

Rodzaj podkonstrukgji: Stupy stalowe z profili zamknigtych okragtych lub
kwadratowych, prostokatnych ocynkowane lub malowane proszkowo, aby
unika¢ szybkiej korozji elementow stalowych. Siatki polipropylenowe o boku
oczka 8x8 cm i gr. 5 mm rozpiete na linkach stalowych aluminiowych.

Siatka musi posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢, stad

zastosowanie gr. 5 mm. Musi ona wytrzymacé nie tylko uderzenie pitek
do pitki noznej, ale takze uderzenie zawodnika z impetem
wbiegajacego w pitkochwyt.

. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ
" NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU i REKREACJI w Mtfawie

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: KORTY TENISOWE

Stadium:

Projektuje sig ogrodzenie kortéw tenisowych wykonanych z panelowych
elementow o rozpietosci 250 cm. Elementy montowane na stupach adres: ul. M. Kopenika 38, 06-500 Miawa
stalowych wykonanych z profili zamknietych. N _ ?£§25&213w'\$2?c°ymfvﬁ1gmamwa
Wysokos¢: 4,0 m (na diugosci) i 6,0 m (na szeroko$ci z zwinigciem po jednym dz. nr ewid.: 3041/6 i 3041/4

prze$le z kazdej strony na diugosci)
Rozstaw S’fUpéWZ ok. 250 cm PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

Jednostka Projektujaca : FSproiekt

Rodzaj podkonstrukgji: Stupy stalowe z profili zamknietych okragtych lub 52500 aemen

kwadratowych, prostokgtnych ocynkowane lub malowane proszkowo, o e 120 58 2 50 &‘
aby unika¢ szybkiej korozji elementow stalowych. Na stupach mocowane e

sa panele ogrodzeniowe wykonane z pretéw o $rednicy min. 8 mm. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Zaleca sie zastosowanie ogrodzenia panelowego w konfiguracji 8+6+8 mm.  [Projekiant ?rc'\h/iltektqw iFk"g?"“,'“ﬂ.' projektant glowny: | Nr upr. Podpis
Oznacza to, e prety pionowe wykonane s3 o $rednicy 6 mm, apoobuich |/ wromommotecsinss KUPDIGPOK 2
strocha znajdujg sig prety poziome o $rednicy 8 mm. N - ggg‘qggf/gog"vﬁ bp;'ymaml

Mocovyane do slupow stalowych przy pomocy specjalnych ’rqczml.(ow Srasonala N
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu o rozstawie mgr inz. Ewelina Lewandowska

co 400 mm. W ogrodzeniu projektuje sie furtki wejsciowe na teren kortdw 0 [Razwa ysunka:

szercl)lfogc.l min. jOO cm oraz du;q rozwieralng brame o szerokosc! 25m . PILKOCHWYTY i OGRODZENIE
umozliwiajaca wjazd na teren boiska np. w celu oczyszczenia nawierzchni
z sztucznej trawy lub uzupetnienia warstwy zasypowe; Skala: Data (dd mm.rr: umers:

z piasku kwarcowego. 1:50 12.202 A-6




