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OŚWIADCZENIE 
 

 

 Ja, niżej podpisana(y) posiadająca(y) uprawienia budowlane zgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego 

2020  r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pt. 

"ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI 

w Mławie” polegającej na budowie kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą i 

wyposażeniem, zlokalizowanych w powiecie mławskim, miasto Mława, obręb 0010 

Miasto Mława na działkach o numerach ewidencyjnych 3041/6 i 3041/4 

zlokalizowanych w rejonie ul. M. Kopernika 38, 06-500 Mława oświadczam, że projekt 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Korty tenisowe zlokalizowane  

w rejonie ul. M. Kopernika 38, 06-500 Mława 

zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym: 3041/6 i 3041/4 

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława 

obręb: 0010 Miasto Mława 
 

Inwestor: MIASTO MŁAWA 

Stary Rynek 19 

06-500 Mława 

 

Projektant : Marcin Fabiański 

zam. ul Podhalańska 41 

87-300 Brodnica 

 

1. Założenia projektu przewidują:  

- budowę kortów tenisowych przeznaczonych do gry w tenisa ziemnego wraz z 

niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem  

  

2. Zakres robót  przewidzianych do wykonywania: 

2.1. Prace związane z przygotowaniem placu budowy przed rozpoczęciem robót 

budowlanych: 

 - ogrodzenie terenu budowy wraz z wyznaczeniem stref niebezpiecznych, 

- wskazanie na istniejącym zagospodarowaniu drogi komunikacyjnej i transportowej oraz 

dojazdu pożarowego, 

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody na plac budowy oraz utylizacja 

ewentualnych ścieków i odpadów, 

- zapewnienie oświetlenia sztucznego, 

- zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników budowy tj. WC, 

szatni na odzież wierzchnią i roboczą. 

 

2.2. Prace budowlane związane z projektowaną inwestycją: 

- przygotowanie terenu pod budowę, 

- rozebranie elementów przeznaczonych do rozbiórki tj. wyposażenia, wierzchniej warstwy 

nawierzchni kortów oraz ogrodzenia,  

- wykonanie odwodnienia w postaci odwodnienia liniowego z korytek przekrytych 

pokrywami szczelinowymi,  

- wykonanie wykopów pod wylewki i ławy pod obrzeża i korytka, pod fundamenty 

posadowienia słupków do siatki, słupków ogrodzeniowych i piłkochwytów, 

- uzupełnienie i wzmocnienie podłoża kortów tenisowych poprzez ułożenie warstwy 

wyrównującej (jednocześnie kształtującej spadek na kortach),  

- wykonanie projektowanej opaski z kostki betonowej wokół kortów tenisowych, 

- wykonanie ogrodzenia i zamocowanie słupów piłkochwytów,  

- wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy, 
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- wypełnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym, 

- montaż piłkochwytów, 

- montaż elementów wyposażenia, 

- odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w postaci trawników z ukształtowaniem 

terenu, 

- uporządkowanie placu budowy. 

 

2.3. Prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół modernizowanego 

boiska: 

- odtworzenie trawnika do stanu pierwotnego po wykonaniu inwestycji, 

- uporządkowanie terenu. 

 

3. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w istniejącym zagospodarowaniu działki. 

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania wszelkich prac 

budowlanych. Prowadzone prace budowlane mogą stwarzać niebezpieczeństwo nie tylko dla 

pracowników budowlanych czy przechodniów, ale także dla poruszającego się ruchu 

drogowego. Prace budowlane należy prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 

pracowników budowy, a także użytkowników istniejącej zabudowy, budynku oraz 

przechodniów.  

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych. 

4.1. Dla zakresu prac ziemnych: 

 - wykopy chronić przez zalaniem przez wody opadowe, 

- skarpy wykopu chronić przed możliwością osuwania się. 

4.2. Dla zakresu robót budowlano montażowych: 

- upadek pracownika z wysokości np. przy montażu ogrodzenia i piłkochwytów (brak 

stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości), 

-- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu 

pojazdów mechanicznych (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia),  

- deskowania, szalunki i stemplowania powinny być dokładnie sprawdzone przed 

betonowaniem, aby wykluczyć możliwość deformacji lub odchyleń konstrukcji 

żelbetowej, 

- uderzenie spadającym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej  korzystającej z 

ciągu pieszo jezdnego (brak wygrodzenia i zabezpieczenia strefy niebezpiecznej). 

4.3. Maszyny i urządzenia na placu budowy: 

- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej pracownika przez napęd (brak pełnej osłony 

sprzętu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub zawiesia dźwigu  przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniem mechanicznym). 

 

 Pracownicy przewidziani do wykonania prac omówionych w powyższych punktach 

powinni mieć odbyte szkolenie BHP dotyczące prowadzenia robót budowlanych dla 

poszczególnych stanowisk pracy oraz dla prac na wysokości i sposobach zabezpieczeń. Powinni 
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mieć również aktualne badania lekarskie umożliwiające prace na wysokości oraz odpowiednie 

uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac. 

 

5. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 

5.1. W celu zapobieżenia powstawania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania 

(plan BIOZ) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi 

wykonywanych przez nich prac.  

5.2. Przed rozpoczęciem prac należy prawidłowo przygotować plac budowy poprzez: 

 - wyznaczenie stref niebezpiecznych i ich ogrodzenie, 

- oznaczenie miejsca budowy, a w szczególności umieszczenie tablicy informacyjnej 

  w widocznym miejscu; 

 - wyznaczenie dojścia na miejsce budowy, 

 - wyznaczenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych, 

 - zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy, 

 - ogólne przeszkolenie wstępne, 

 - przeszkolenie pracowników na określonych stanowiskach pracy, 

 - każdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i 

 organizacji robót budowlanych. 

 

5.3. Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien: 

 - zapewnić pracownikom niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

 - zapewnić właściwy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 

5.4. Rusztowania i drabiny (jeżeli będą wykorzystywane) przewidziane do wykonania prac 

powinny zostać sprawdzone pod kątem braku uszkodzeń i wad technicznych. Montaż rusztowań 

powinien być przeprowadzony przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac. 

5.5. Wszystkie narzędzia i urządzenia zasilane prądem elektrycznym, wykorzystywane podczas 

wykonywania prac budowlanych powinny być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie 

atesty, dopuszczające ich użycie. 

5.7. Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), instrukcjami 

montażu i innymi przepisami. 

 

 Opracował:          

 mgr inż. MARCIN FABIAŃSKI 

 nr upr. KUP/0116/PWOK/12 

 nr upr. KUP/0088/ZOOA/12 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

do projektu zagospodarowania terenu działki przeznaczonej pod budowę kortów 

tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miasta Mława zlokalizowanych  

w rejonie ul. M. Kopernika 38 w Mławie,  

na dz. nr ewid. 3041/6 i 30041/4– obręb 0010 Miasto Mława,  

jednostka ewid. 141301_1 Mława. 

 

1. PRZEDMIOT  ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

 Tematem opracowania jest budowa dwóch kortów tenisowych na terenie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. W ramach zadania projektuje się dwa korty tenisowe do gry 

deblowej o wymiarach 10,97 m x 23,77 m. Każdy z kortów zostanie wyposażony w słupki i siatkę 

do gry w tenisa ziemnego, stanowisko dla sędziego oraz po dwa stanowiska dla zawodników (w 

postaci ławki składającej się z dwóch miejsc siedzących z pulpitem). Całość kortów zostanie 

ogrodzona. Ogrodzenie o dwóch wysokościach: 

6,0 m – na szerokości boiska z zawinięciem po jednym przęśle z każdej strony na długości, 

4,0 m – na długości boiska.  

 Jako element oddzielający dwa korty od siebie zostanie wykonany piłkochwyt o 

wysokości 6,0 m. Ogrodzenie będzie wykonane z paneli z siatek zgrzewanych. Na piłkochwycie 

pojawi się siatka polietylenowa. Wierzchnia warstwa istniejącej nawierzchni zostanie częściowo 

rozebrana, aby umożliwić położenie warstwy wyrównawczej i ukształtować spadek pod 

nawierzchnie ze sztucznej trawy.  Po długości kortów zostanie wykonane odwodnienie 

liniowe odprowadzające wodę z nawierzchni, a wokół niego opaska o szerokości 50 cm z kostki 

betonowej. Korty tenisowe posiadają oświetlenie, które nie będzie przebudowywane, ani 

modernizowane w ramach niniejszej inwestycji. Po wykończeniu nawierzchnia z sztucznej trawy 

zostanie zasypana odpowiedniego rodzaju piaskiem, a korty wyposażone w słupki pod siatkę, 

siatki do tenisa ziemnego, stanowiska dla sędziów i ławki dla zawodników. 

 

2. OKREŚLENIE STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 

 Dane adresowe:    ul. M. Kopernika 38, 06-500 Mława 

 

 Oznaczenie geodezyjne działki:  dz. nr. ewid.  3041/6 i 3041/4  

     obręb geodezyjny: 0010 Miasto Mława 

     jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława 

 

Inwestor:     MIASTO MŁAWA 

     Stary Rynek 19 

     06-500 Mława 

 

 Działka 3041/6 posiada dostęp bezpośredni do drogi (ulicy miejskiej) poprzez istniejące 

zjazdy z ulicy Nowoleśnej.    
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 Działki o  numerach ewidencyjnych 3041/6 i 3041/4  objęte są decyzją o warunkach 

zabudowy. 

 Przedmiotowy teren, na którym zlokalizowane są modernizowane korty tenisowe znajduje 

się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Oznaczenie terenu na mapie: 

Bz -  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 Na działce o nr ewid. 3041/6 zlokalizowany jest stadion lekkoatletyczny z zabudowaniami i 

infrastrukturą towarzyszącą. Działka o nr ewid. 3041/4 jest niezabudowana.   

   

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

 Projektowane korty tenisowe zlokalizowane będą w miejscu istniejących. Zwiększy się ich 

obwód, bo wokół nich wykonane zostanie odwodnienie liniowe i opaska z kostki betonowej. 

Wymienione zostanie ogrodzenie. Całość kortów tenisowych po wzmocnieniu istniejącej 

nawierzchni zostanie pokryta nawierzchnią z sztucznej trawy. Pod projektowaną opaskę z kostki 

betonowej oraz dojście do furtki i bramy wjazdowej zostanie przekształcona część powierzchni 

biologicznie czynnej w postaci trawnika.  

 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym. 

Nie projektuje się żadnych nowych urządzeń. Na terenie działki zlokalizowane 

są obiekty i urządzenia związane z użytkowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Mławie.  

 

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. 

Projektowana modernizacja kortów tenisowych nie będzie powodowała 

powstawania ścieków.  

 

c) Układ komunikacyjny. 

Układ komunikacyjny na terenie działki i na terenach przyległych nie ulegnie 

zmianie.  

 

d) Sposób dostępu do drogi publicznej. 

Poprzez istniejący zjazd na ul. Stefana Żeromskiego i ul. Nowoleśną.  

  

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.  

W ramach projektowanej inwestycji będzie musiała nieznacznie ulec 

przebudowie sieć wodociągowa i kanalizacyjna z uwagi na to, że znajduje się 

na terenie projektowanego boiska. Przebudowę wykonać zgodnie z 

wytycznymi projektu technicznego branży sanitarnej.  

 

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu działki.  

Projektowana modernizacja nie wprowadza istotnych zmian w zakresie 

zagospodarowania działki w zieleń i nasadzenia.  

Część powierzchni biologicznie czynnej zostanie przekształcona pod opaskę z 

kostki betonowej kortów tenisowych oraz pod utwardzenia zapewniające 

komunikację na korty ( wejście i wjazd).  
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU. 

 
ANALIZOWANA POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 3041/6 – 4 328,86  m2 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 3041/64 – 3 484,00  m2 

 
 

a) Powierzchnia zabudowy fragmentu analizowanej działki: 0,00 m2  

b) Istniejące utwardzenia w postaci nawierzchni asfaltowej: 1 538,13 m2  

c) Istniejące utwardzenia w postaci chodników i parkingów: 1 561,12 m2 

d) Projektowana nawierzchnia kortów tenisowych w postaci sztucznej 

nawierzchni trawiastej: 1 277,05 m2 

e) Projektowana opaska wokół kortów z kostki betonowej: 78,90 m2 

f) Powierzchnia biologicznie czynna: 3 357,66 m2 

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 

𝑩𝑬𝒁 𝒁𝑴𝑰𝑨𝑵 

WSKAŹNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY: 

𝑩𝑬𝒁 𝒁𝑴𝑰𝑨𝑵 

WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY : 

𝑩𝑬𝒁 𝒁𝑴𝑰𝑨𝑵 

 

WSKAŹNIK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 

𝟑 𝟑𝟓𝟕, 𝟔𝟔  𝐦² 

𝟕 𝟖𝟏𝟐, 𝟖𝟔 𝐦²
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟒𝟐, 𝟗𝟕 %  

 

5. INFORMACJE I DANE. 
a) Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja objęty jest decyzją o warunkach 

zabudowy. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu mogą 

wynikać z decyzji o warunkach zabudowy wydanych na potrzeby istniejącej inwestycji.  

 

b) Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz czy 

projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się również w strefach ochrony 

archeologiczno-konserwatorskiej. 

 

c) Wpływ eksploatacji górniczej na działkę i teren zamierzenia budowlanego. 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary eksploatacji 

górniczej, tereny górnicze ani obszary, na które ma wpływ eksploatacja 

górnicza.   

 

d) Charakter, cechy istniejących oraz przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko projektowane 

zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze lub  

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – stosowne do art. 71 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Ponadto projektowana inwestycja nie przyczyni się do powstawania zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.  

 

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 

 Projektowany obiekt to korty tenisowe nie są one obiektami kubaturowymi, na 

jego terenie nie będą znajdowały się elementy czy materiały niebezpieczne 

pożarowo nie określa się dla niego, ani przewidywanej gęstości obciążenia 

pożarowego, ani kategorii zagrożenia ludzi. Projektowana inwestycja znajduje się na 

terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie i to zabudowa będzie miała 

decydujące znaczenie przy określaniu kategorii zagrożenia ludzi i klasy odporności 

pożarowej. Projektowana inwestycja nie zmienia jednak tych parametrów i nie ma 

na nie wpływu.  

  W zakresie projektowanej inwestycji nie znajdują się elementy 

bezpośredniego zagrożenia życia, nie zmienia parametrów istniejących budynków 

na działce, nie ma charakteru konstrukcyjnego, ani nie wpłynie na kategorię 

zagrożenia ludzi.  

   Na wniosek projektanta lub inwestora wyżej wymienione projekty mogą być 

uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pomimo braku 

takiego obowiązku wynikającego z cytowanego jak wyżej rozporządzenia. 

 

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Nie dotyczy. 

 

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW. 
Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, 

poz. 1422 z dnia 18 września 2015 r.) - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z dnia 

30 października 2018 r.), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 

poz. 721), - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. 2017 poz. 1566) obszar 

oddziaływania projektowanej inwestycji polegającej na budowie kortów tenisowych wraz z 

niezbędną infrastrukturą na terenie miasta Mława mieści się w całości na działkach, na których 

jest projektowana, tj. na działkach o nr ewid. 3041/6 i 3041/4 (obręb geodezyjny: 0010 Miasto 

Mława; jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława). 

 

9. ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH. 
 Wody opadowe płyty kortów tenisowych będą odprowadzane do 

projektowanego odwodnienia liniowego, a stamtąd do kanalizacji deszczowej 

zgodnie z opracowaniem projektu technicznego branży sanitarnej.  

 

10. GROMADZENIE ODPADÓW STAŁYCH. 
 Gromadzenie odpadów stałych na dotychczasowych zasadach – bez zmian. 

 Odpady zabierane będą w ramach założeń istniejącej umowy z Urzędem 

Miasta Mława.  
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Odległości miejsca składowania odpadów od okien budynku, budynków sąsiednich 

i drogi jest zgodna z Prawem Budowlanym - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 z dnia 18 września 2015 r.) § 23.p.3.  

 

 

 

 

PROJEKTANT ARCHITEKTURY i KONSTRUKCJI – projektant główny  – mgr inż. MARCIN FABIAŃSKI  

                                                             Upr.  nr  KUP/0116/PWOK/12 

                  Upr. nr KUP/0088/ZOOA/12 
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

do projektu architektoniczno-budowlanego pt. Rozbudowa bazy sportowej na terenie 

MOSiR w Mławie polegającej na budowie dwóch kortów tenisowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą na terenie miasta Mława zlokalizowanych  

w rejonie ul. M. Kopernika 38, 06-500 Mława,  

na dz. nr ewid. 3041/6 i 3041/4– obręb 0010 Miasto Mława 

jednostka ewid. 141301_1 Mława. 

 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

 Tematem opracowania jest budowa dwóch kortów tenisowych. Kategoria obiektu VIII. 

Sklasyfikowano budynek jako inne budowle.  

 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY. 

 Tematem opracowania jest budowa dwóch kortów tenisowych na terenie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. W ramach zadania projektuje się dwa korty tenisowe do gry 

deblowej o wymiarach 10,97 m x 23,77 m. Każdy z kortów zostanie wyposażony w słupki i siatkę 

do gry w tenisa ziemnego, stanowisko dla sędziego oraz po dwa stanowiska dla zawodników (w 

postaci ławki składającej się z dwóch miejsc siedzących z pulpitem). Całość kortów zostanie 

ogrodzona. Ogrodzenie o dwóch wysokościach: 

6,0 m – na szerokości boiska z zawinięciem po jednym przęśle z każdej strony na długości, 

4,0 m – na długości boiska.  

 Jako element oddzielający dwa korty od siebie zostanie wykonany piłkochwyt o 

wysokości 6,0 m. Ogrodzenie będzie wykonane z paneli z siatek zgrzewanych. Na piłkochwycie 

pojawi się siatka polietylenowa. Wierzchnia warstwa istniejącej nawierzchni zostanie częściowo 

rozebrana, aby umożliwić położenie warstwy wyrównawczej i ukształtować spadek pod 

nawierzchnie ze sztucznej trawy.  Po długości kortów zostanie wykonane odwodnienie 

liniowe odprowadzające wodę z nawierzchni, a wokół niego opaska o szerokości 50 cm z kostki 

betonowej. Korty tenisowe posiadają oświetlenie, które nie będzie przebudowywane, ani 

modernizowane w ramach niniejszej inwestycji. Po wykończeniu nawierzchnia z sztucznej trawy 

zostanie zasypana odpowiedniego rodzaju piaskiem, a korty wyposażone w słupki pod siatkę, 

siatki do tenisa ziemnego, stanowiska dla sędziów i ławki dla zawodników. 

 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA. 

 Projektowany obiekt nie jest budynkiem kubaturowym i nie ma charakteru 

przestrzennego. Projektowane korty tenisowe będą zlokalizowane na terenie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Mławie. Powstaną w miejscu istniejących kortów tenisowych o nawierzchni 

asfaltowej.  
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU. 

Powierzchnia projektowanych kortów tenisowych: 1 277,05 m2 

Powierzchnia projektowanych utwardzeń; 78,90 m2 

Wymiary każdego z projektowanych kortów: 10,97x23,77 m (pełnowymiarowy kort tenisowy do 

gry deblowej) 

Wymiary projektowanej nawierzchni pokrytej sztuczną nawierzchnią trawiastą: śr. 35,3x36,15 m 

  

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU. 

 Opinię geotechniczna wykonano w celu określenia warunków gruntowo-wodnych wraz 

z ustaleniem wartości parametrów geotechnicznych dla realizacji zadania polegającego na  

budowie kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, rejon  ul. Mikołaja Kopernika 38 w  obrębie 

działek o nr ewid. 3041/6 i 3041/4, obręb: 0010 Miasto Mława, jednostka ewidencyjna: 141301_1 

Mława, powiat mławski.  

 Podstawa prawną dla sporządzenia opinii geotechnicznej jest Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z 

uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, projektowane 

przedsięwzięcie zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Zakres prac geotechnicznych został 

ustalony z Zleceniodawcą. Opierając się na badaniach polowych, wizji lokalnej terenu, 

obowiązujących normach dostępnej literaturze sporządzono cześć tekstową. W wyniku 

przeprowadzonych badań geologicznych sięgający do głębokości do 1,5 m poniżej poziomu 

posadowienia  stwierdzono występowanie glin zwałowych, piasków drobnych oraz średnich o 

stopniu  zagęszczenia Id=0,35. Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów 

geotechnicznych ustalono na podstawie badań terenowych oraz zgodnie z norma PN-81/B-

03020 metoda ,,B” przyjmując za parametry wiodące stopień plastyczności i stopień 

zagęszczenia. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00m 

p.p.t.. Poziom wody gruntowej w zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów 

w miejscu badań może ulegać zmianie. 

 

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH. 

Nie dotyczy.  

 

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 

PRZYPADKU BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH. 

Nie dotyczy.  

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 

 Projektowane korty tenisowe zlokalizowane są na otwartej przestrzeni, do której osoby 

niepełnosprawne poruszające się na wózkach mają swobodny dostęp przy pomocy utwardzeń 

wokół kortów. Na każdy z kortów prowadzą bramki rozwieralne o szerokości 1,0 m umożliwiające 

wjazd osobom niepełnosprawnym.  
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 

ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 

a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków oraz wód opadowych. 

 Nie dotyczy. 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i płynnych z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

 Nie dotyczy.  

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

 Nie zakłada się wytwarzania szczególnych odpadów na terenie 

projektowanej inwestycji. W trakcie użytkowania kortów będą powstawały 

standardowe odpady typu: papier, szkło, plastik, metal oraz odpady 

organiczne. Odpady będą segregowane i usuwane z terenu nieruchomości 

na zasadach obowiązujących w mieście Mława.  

d) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z 

podaniem odpowiednich parametrów czynników i zasięgu rozprzestrzeniania 

się. 

 Na terenie projektowanej inwestycji nie będą powstawały nadmierne 

drgania, wibracje, promieniowanie oraz hałas.  

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w 

tym glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  

 Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływała na istniejący 

drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne. W trakcie wykonywania 

zniszczeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna, która częściowo 

zostanie przeznaczona pod opaskę z kostki betonowej wokół kortów 

tenisowych. Wody opadowe z projektowanych kortów będą odprowadzane 

do odwodnienia liniowe i przy jego pomocy do kanalizacji deszczowej.   

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU – ANALIZA 

TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I 

CIEPŁO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA 

ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE 

LOKALNE LUB BLOKOWE.  

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do 

ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Brak zapotrzebowania. 

 

b) Dostępne nośniki energii. 

Nie dotyczy. 
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c) Wybór dwóch systemów do analizy porównawczej. 

Nie dotyczy.  

 

d) Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 

zaopatrzenia w energię. 

Nie dotyczy. 

 

e) Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.  

Nie dotyczy. 

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W 

POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH.  

Nie dotyczy.  

 

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCEGO UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.  

Projektowane budynki są wyposażone w podstawowe elementy wyposażenia techniczno-

instalacyjnego tj.: 

- instalacj kanalizacji deszczowej w postaci odwodnienia linioego. 

 

13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ STOSOWNIE DO 

ZAKRESU PROJEKTU. 

 Projektowany obiekt to korty tenisowe nie są one obiektami kubaturowymi, na 

jego terenie nie będą znajdowały się elementy czy materiały niebezpieczne 

pożarowo nie określa się dla niego, ani przewidywanej gęstości obciążenia 

pożarowego, ani kategorii zagrożenia ludzi. Projektowana inwestycja znajduje się na 

terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie i to zabudowa będzie miała 

decydujące znaczenie przy określaniu kategorii zagrożenia ludzi i klasy odporności 

pożarowej. Projektowana inwestycja nie zmienia jednak tych parametrów i nie ma 

na nie wpływu.  

  W zakresie projektowanej inwestycji nie znajdują się elementy 

bezpośredniego zagrożenia życia, nie zmienia parametrów istniejących budynków 

na działce, nie ma charakteru konstrukcyjnego, ani nie wpłynie na kategorię 

zagrożenia ludzi.  

   Na wniosek projektanta lub inwestora wyżej wymienione projekty mogą być 

uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pomimo braku 

takiego obowiązku wynikającego z cytowanego jak wyżej rozporządzenia. 

 

14. OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH. 

14.1. Projektowane nawierzchnie.   

W dokumentacji projektowej zostało przedstawione wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy w 

dwóch wariantach : 

I WARIANT – nawierzchnia z sztucznej trawy EDEL GRASS Elite Supersoft, 

II WARIANT – JUTA GRASS Fast Track 15.  



34 

 

 

 

 

 

WARIANT I - NAWIERZCHNIA SZTUCZNEJ TRAWY EDEL GRASS ELITE SUPERSOFT 

Projektuje się nawierzchnię z sztucznej trawy z włókien polietylenowych na osnowie lateksowej.  

 

Parametry projektowanej nawierzchni: 

Wysokość włókna: min. 10 mm 

Typ włókna: polietylenowe (PE), fibrylowane, skręcone/teksturyzowane 

Wypełnienie: piasek kwarcowy 

Gęstość/Ilość pęczków w m2: min. 63 000 

Gęstość/Ilość włókien w m2: min. 125 000 

Wydłużenie względne przy zerwaniu: min. 17 % 

Wytrzymałość na rozciąganie: min. 27 N/mm2 

Waga całkowita: 2 300 g/m2 

Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż włókien: min. 130 N 

Odporność na starzenie (Grey Scale): 5 

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: bez uszkodzeń 

Podkład: latex.  

 

WARIANT II - NAWIERZCHNIA SZTUCZNEJ TRAWY JUTA GRASS FAST TRACK 15 

Projektuje się nawierzchnię z sztucznej trawy z taśmy fibrylowanej wzmocnionej podkładem 

lateksowym. 

 

Parametry projektowanej nawierzchni: 

Wysokość włókna: 15-17 mm 

Przędza: polietylenowa taśma fibrylowana 

Wypełnienie: piasek krzemowy 

Gęstość/Ilość pęczków w m2: 44 094 

Gęstość/Ilość włókien w m2: 88 188 

Waga całkowita: 2 200 g/m2 

Odporność na starzenie (Grey Scale): 4 

Podkład: latex 

Wskaźnik zamocowania włókna: 30 N 

UV wytrzymałość: 3 000 h 

 

WYMAGANIA ODNOŚNIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI Z SZTUCZNEJ TRAWY 

 

Wymagane dokumenty odnośnie projektowanej nawierzchni: 

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy (oferenta) dotycząca 

konkretnego miejsca zastosowania z potwierdzeniem udzielenia gwarancji, 

- Certyfikat ITF Court Pace Classification,  

- Aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny, 

- Kompletny raport z badania za zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez 

niezależne laboratorium posiadające akredytację, potwierdzające wymagane wyszczególnione 

maksymalne wartości metali ciężkich, 
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- Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni z sztucznej trawy 

polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001, 

- Ponadto do przetargu musi zostać przedłożona próbka nawierzchni, która zostanie 

zastosowana na kortach tenisowych.  

 

Wzmacnianie istniejącej nawierzchni: 

- Przed wykonaniem nawierzchni należy dokonać frezowania istniejącej nawierzchni na 

głębokości 1-8 cm (różnica i ilość nawierzchni  do sfrezowania wynika z tego, że obecnie korty 

mają spadek jednostronny)  w zależności od strony kortów, 

- Nawierzchnię należy wzmocnić poprzez wklejenie geosiatki z włókna szklanego pokrytego 

bitumenem (nie zawierającej warstwy lepiącej). Jej celem jest redukcja pęknięć nawierzchni. 

- Następnie nawierzchnię należy uzupełnić nawierzchnią asfaltową do pożądanej wysokości z 

ukształtowaniem projektowanych spadków nawierzchni. 

 

Przed instalacją: 

- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, 

- podłoże musi być bezwzględnie suche  i wolne od zanieczyszczeń oraz odpylone, 

- powierzchnia nie może być zatłuszczona (ewentualne plamy należy usunąć przez ułożeniem 

nawierzchni z sztucznej trawy), 

- prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie o temperaturze podłoża co najmniej o 

3° wyższej od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy, 

- sprawdzić zgodność zamówionego materiału pod względem ilości i właściwości.  

 

Cała nawierzchnia obramowana jest opaską z kostki betonowej gr. 6 cm zakończoną obrzeżem 

betonowym na ławie betonowej zwykłej. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane będą 

do odwodnienia liniowego, a z niego odprowadzone do kanalizacji deszczowej zgodnie z 

wytycznymi projektu technicznego branży sanitarnej.  

 

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ WOKÓŁ KORTÓW TENISOWYCH 

 Projektowana inwestycja zakłada powstanie opaski z kostki betonowej wokół 

projektowanych kortów. Ma ona za zadanie ustabilizowanie krawędzi kortów, ale też 

zapobiegnie wyrastaniu trawy pod ogrodzeniem. Kostka betonowa w kolorze wybranym przez 

Inwestora. Kolor powinien odróżniać się od płyty kortu tenisowego tzn. z kolorystyki kostki należy 

wykluczyć kolor zielony.  

 

Układ konstrukcyjny warstw opaski betonowej: 

- kostka betonowa 6 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 3-5 cm 

- kruszywo łamane o frakcji 16-31,5 mm gr. min. 30 cm 

 

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 

 Projektuje się niewielką ilość nawierzchni biologicznie czynnej w postaci trawnika z trawy 

naturalnej. Projektowana nawierzchnia biologicznie czynna wynika z prowadzonych prac 

budowlanych i konieczności odtworzenia  istniejącej nawierzchni zniszczonej w ich skutek lub 

zniwelowania różnic wysokościowych pomiędzy istniejącymi rzędnymi terenu, a projektowanymi.  
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14.2. Projektowane wyposażenie.   

SŁUKI i SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO 

 Słupki projektowane są jako aluminiowe o owalnym kształcie i wymiarach 100x120 mm 

osadzane w metalowych tulejach zakotwionych w fundamencie.  

 Siatka do tenisa ziemnego o wymiarach 12,72x1,07 m. Siatki do tenisa wyplatane są z 

tworzyw sztucznych polietylenu i polipropylenu. Tworzywem mocniejszym i dużo bardziej 

odpornym na warunki atmosferyczne jest polietylen. Projektowana siatka wykonana z linki 

plecionej polietylenowe o grubości splotu min. 3 mm. Wielkość oczek w siatce musi mieścić się w 

przedziale 45 do 50 mm. Siatka wyplatana w specjalnej technologii uniemożliwiającej 

przesuwanie się wzajemne oczek. Dodatkowo wzmacniana w postaci 5-ciu podwójnych 

górnych rzędów splotu siatki. Taki zabieg znacznie lepiej amortyzuje uderzenia piłki i przedłuża 

żywotność siatki tenisowej. Wyposażona w linkę stalową powlekaną tworzywem sztucznym. 

Wszystkie krawędzie siatki obszyte taśmą.  Taśma okalająca wykonana jest z brezentu. Biała 

taśma zlokalizowana jest na środku i służy do regulowania wysokości na jej środku. Siatka musi 

posiadać certyfikat ITF.  

 

 
 

SIEDZISKA DLA ZAWODNIKÓW 

 Podstawa siedzisk wykonana jest z wysokiej jakości profili stalowych, ocynkowanych i 

malowanych proszkowo w kolorze srebrnym. Projektowana ławka musi posiadać nóżki, które 

zapewnią jej stabilność. Siedzisko musi zapewnić możliwość przeniesienia obciążenia min. 200 kg. 

Zaleca się, aby plastikowe siedziska zostały wykonane w kolorze niebieskim nawiązując do  

kolorystyki kortów.   
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STANOWISKA DLA SĘDZIÓW 

 Platforma wykonana jest z wysokiej jakości profili stalowych, ocynkowanych i 

malowanych proszkowo w kolorze srebrnym. Stanowisko musi posiadać nóżki, które zapewnią 

mu stabilność, a w przypadku zastosowania na zewnątrz umożliwią zamocowanie na stałe do 

podłoża. Całość musi zapewnić możliwość przeniesienia obciążenia min. 200 kg. Zaleca się, aby 

siedzisko plastikowe było wykonane w kolorze niebieskim nawiązując do kolorystyki kortów. 

Stanowisko może być też dodatkowo wyposażone w plastikowy uchylny pulpit ułatwiający 

notowanie.  

 

 
 

KOSZE NA ŚMIECI 

 Przy siedziskach dla zawodników  pojawią się kosze na odpady. Projektowane są jako 

metalowe z wewnętrznym wyciąganym wkładem. Wkład zamocowany jest do stalowej ramy 

głównej za pomocą zaczepów. Metalowa kwadratowa rama z zewnątrz obłożona jest 

elementami drewnianymi stanowiącymi elementy dekoracyjne. Minimalna pojemność 65L.  
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PIŁKOCHWYTY 

 Piłkochwyty na korcie tenisowym będą pełniły role przegrody pomiędzy sobą. Będą 

także zabezpieczały przed przedostaniem się piłki na sąsiedni kort i tym samym zapobiegną 

uderzenia przypadkowych osób. Istotną cechą jest też możliwość szybkiego wznowienia gry, 

gdyż piłki nie wychodzą tak często poza teren kortu.  

 Projektuje się piłkochwyty o wysokości 6,0 m i rozstawie słupków stalowych 2,50 m. 

Podkonstrukcje będą stanowiły słupy stalowe z profili zamkniętych okrągłych, kwadratowych lub 

prostokątnych ocynkowane lub malowane proszkowo, aby uniknąć szybkiej korozji elementów. 

Siatki polipropylenowe o boku oczka 8x8 cm i grubości 5 mm rozpięte na linkach stalowych, 

aluminiowych. Siatka musi wytrzymać nie tylko uderzenie piłek, ale także uderzenie zawodnika z 

impetem wbiegającego w piłkochwyt.  

 

OGRODZENIE 

 Projektuje się ogrodzenie kortów tenisowych wykonanych z panelowych elementów 

ogrodzeniowych o rozpiętości 2,50 m. Ogrodzenie projektuje się o wysokości 4,0 m. Słupy 

ogrodzeniowe z profili zamkniętych okrągłych, kwadratowych lub prostokątnych ocynkowanych 

lub malowanych proszkowo na wybrany kolor. Ważne, aby kolor ogrodzenia odróżniał się od 

koloru kortów tzn. nie był zielony i niebieski, co może powodować zlewanie się z podłożem. 

Zaleca się stosowanie paneli ogrodzeniowych w konfiguracji 8+6+8 mm. Oznacza to, że pręty 

pionowe będą wykonane ze średnicy 6 mm, a po obu ich stronach będą mocowane pręty 

poziome o średnicy 8 mm.  

 Mocowane do słupów stalowych przy pomocy specjalnych łączników zgodnie z 

wytycznymi wybranego producenta systemu o rozstawie co 400 mm.  

  W ogrodzeniu projektuje się furtki wejściowe o szerokości min. 100 cm oraz dużą bramę 

rozwieralną o szerokości 250 cm.  

 

15. ODWODNIENIE KORTÓW TENISOWYCH. 

 Projektuje się odwodnienie liniowe wzdłuż linii podłużnej kortów. Projektuje się koryta 

odwodnienia liniowego typu HAURATON SPORTFIX lub ROMA I. Zastosowane nazwy własne 

należy traktować jako przykładowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie 

materiałów innych producentów, a wskazane nazwy własne mają na celu jednoznaczne i 

dokładne określenie parametrów technicznych zastosowanych elementów. Wody z 

projektowanego odwodnienia liniowego zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej 

zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej sporządzonym przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia.  

 

16. OŚWIETLENIE KORTÓW. 

 Korty tenisowe posiadają oświetlenie zewnętrzne, które będzie pozostawione w stanie 

niezmiennym.  

 

17. WSZELKIE NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO 

PRZYKŁADOWE. DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE MATERIAŁÓW INNYCH 

PRODUCENTÓW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I 

UŻYTKOWYCH PODANYCH W TABELI RÓWNOWAŻNOŚCI ZASTOSOWANYCH 

MATERIAŁÓW LUB SYSTEMÓW. 
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18. UWAGI KOŃCOWE. 

• Projekt został wykonany  na zlecenie Miasta Mława  

adres: Stary Rynek 19, 06-500 Mława.   

• Projekt został opracowany w celu wykonania zgłoszenia wykonania  robót budowlanych 

związanych z projektowaną inwestycją.  

• Wszelkie wątpliwości i ewentualne zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantami 

poszczególnych branż. 

• Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny być prowadzone przy użyciu 

materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i BHP. 

• Projekt został wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem 

autorskim. 

• Roboty wykonywać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami techniczno-

budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 

• Dokonać technicznego odbioru elementów konstrukcyjnych. 

• Wszelkie zmiany dotyczące budowy budynku należy uzgadniać z organem nadzoru 

budowlanego  Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem. 

• Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

• Projekt należy rozpatrywać z projektem szczegółowym technicznym (wykonawczym 

branży elektrycznej i sanitarnej).  

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT ARCHITEKTURY i KONSTRUKCJI – projektant główny  – mgr inż. MARCIN FABIAŃSKI  

                                                             Upr.  nr  KUP/0116/PWOK/12 

                  Upr. nr KUP/0088/ZOOA/12 
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